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Duvar bağlantılı ve RJ 45 montaj 
modüllü arayüz uzatması
Panonun iç kısmında arayüzlerin, örneğin sanayi 
PC'leri ve anahtarları, panonun dışına kadar uzatıl-
ması için. Duvar bağlantısı sadece bir düğme kadar 
yer kaplar.

Avantajlar: 
◾ Bakım çalışmalarında hızlı erişim
◾ Panonun koruma sınıfı korunur
◾ Karşı somun, kendiliğinden boya katını veya 

eloksal tabakasını keserek geçer ve böylece 
iletken bir bağlantı oluşur

◾ Bağlı koruma kapağı

Malzeme: 
– Pano: Pirinç 
– Kapak: Alüminyum 
– Conta: Poliamid 

Yüzey: 
– Pano: Nikel kaplamalı 
– Kapak: anodize 

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 66/67 (koruyucu kapak kapalı olduğunda) 
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Paketteki 
adet Sip. No.

 USB Tip-A soket Tip-A konektör
0,5 1 ad. 2482.210
1,0 1 ad. 2482.220
2,0 1 ad. 2482.230

 RJ 45 Soket Konektör
0,5 1 ad. 2482.700
1,0 1 ad. 2482.710
2,0 1 ad. 2482.720

 RJ 45 Soket Soket – 1 ad. 2482.730

Arayüz kapağı
Topraklama arızası devre şalteri için
EN 60 204-1 normu uyarınca panoların üzerinde 
veya içindeki prizleri besleyen ≤ 20 A nominal akımlı 
akım devreleri ≤ 30 mA anma fark akımına sahip bir 
kaçak akım koruma şalteri ile sigortalanmak 
zorundadır. Piyasa bulunan 2 kutuplu RCBO koruma 
şalterlerinin montajı için hazır. 

Uygulamalar:
– Kontrol üniteleri için programlama arayüzleri
– Ağlar için bakım erişimi olarak
– Ek cihazların geçici bağlantısı için
– Mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı
– Entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı 

için

Model:
– Yay gücü kıskaçları maks. 2 x 2,5 mm², arkada 

bağlantı

Avantajlar:
– Kaçak akım ve aşırı yüke karşı koruma
– EN 60 204 uyarınca standartlara uyumlu koruma
– FI şalteri pano açılmadan sıfırlanamaz
– Yay mekanizması kilitli olmayan kapağı 30° yukarı 

kaldırır. Bu sayede kapağın kapatılması 
unutulmaz.

Fonksiyonlar:
– Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma 

sağlanır. Gerektiğinde kilitlenebilir

Malzeme:
– Montaj çerçevesi: Plastik PBT (siyah)
– Plastik kapak: Polikarbonat (yarı şeffaf)

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 65

Paket içeriği:
– Arayüz klapesi, plastik çerçeve, priz (VDE), RJ 45 

(soket/soket, Cat 5e) ve kaçak akım koruma 
şalteri çıkıntılı komple

– USB A (burç/burç) için kabartma mevcut
– Geçmeli döner kollu 3 mm double-bit

Bilgi:
– Arayüz klapesi sadece monteli kaçak akım 

koruma şalteri ile kullanılabilir

Genişlik 
mm

Yükseklik 
mm

Gerekli montaj 
yuvası 
mm

Montaj 
derinliği 

mm

Anma işletim 
gerilimi 
V, ~, Hz

Anma akımı 
A

Paketteki 
adet Sip. No.

131 127 117 x 91 70 250, 1~, 50/60 10 - 16 1 ad. 2482.600
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Arayüz kapağı, modüler
Ara birimlere ve prizlere hızlı bir erişimin gerekli 
olduğu her yerde üniversal olarak kullanılabilir. Kapak 
bu esnada kapatılır ve çevre etkilerine ve de yetkisiz 
erişime karşı korunmuş olur. 
Yer tasarrufu sağlayan montaj, örn. 
◾ küçük kutularda ve kompakt panolarda 

kumanda sistemleri için programlama arayüzü 
olarak

◾ IT ve endüstri dağıtıcılarında ağlar için bakım 
erişimi olarak

◾ PV kabinlerinde ve pano sistemlerinde ilave 
cihazları geçici olarak bağlamak için

◾ mobil endüstriyel iş istasyonlarında mevcut ağ 
yapılarına hızlı bir şekilde bağlamak için

◾ Kumanda paneli sistemlerinde entegre 
bileşenlerin programlaması ve bakımı için 

Montaj çerçevesi 90 ila 180° açılma açılarında çeşitli 
kademelerde kilitlenen bir kapağa sahiptir. Bir yaylı 
kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. 
Gerektiğinde kilitlenebilir.

Malzeme: 
– Montaj çerçevesi ve metal kapak: 

İnce çinko pres döküm 
– Plastik kapak: Polikarbonat (yarı şeffaf) 
– Kilit: Polikarbonat, RAL 7024 

Yüzey: 
– Montaj çerçevesi ve metal kapak: mat nikel 

kaplamalı 

Renk: 
– Kilit: RAL 7024 

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 65 (kapak kapalı olduğunda ve nizamına uygun 

montaj yapıldığında) 

Açıklama cUR UR Paketteki 
adet Sip. No.

Montaj çerçevesi1) 

� Tekli, plastik kapaklı (yarı şeffaf) 1 ad. 2482.300
İkili, plastik kapaklı (yarı şeffaf) 1 ad. 2482.310

	 Tekli, metal kapaklı ◾ ◾ 1 ad. 2482.320

	 İkili, metal kapaklı ◾ ◾ 1 ad. 2482.330
Priz modülleri

� Almanya (VDE), yaylı terminaller maks. 2 x 2,5 mm2, arka bağlantı 1 ad. 2482.4003) 

� Almanya priz modülleri (VDE), vidalı terminaller maks. 6 mm2, arka bağlantı, 
renk: sarı (RAL 1016), ana şalterinin önüne montaj için 1 ad. 2482.4103) 

Arayüz bileşenleri


 2 x SUB-D9 (soket/pim) ◾ ◾ 1 ad. 2482.500

� SUB-D9 (soket/soket) ◾ ◾ 1 ad. 2482.510

� 2 x USB A (soket/soket) ◾ ◾ 1 ad. 2482.5402) 

� RJ 45 (soket/soket, Cat 5e), SUB-D9 (soket/soket), SUB-D9 (pim/pim) ◾ ◾ 1 ad. 2482.550

�� 2 x RJ 45 (soket/soket, Cat 5e) ◾ ◾ 1 ad. 2482.5602) 

�� USB A (soket/soket), RJ 45 (soket/soket, Cat 5e), SUB-D9 (soket/pim) ◾ ◾ 1 ad. 2482.5702) 

�� Kör plaka (yassı), özel donatım için kullanılabilir alan: 45 x 75 mm ◾ ◾ 1 ad. 2482.590
1) Elektriksel olarak iletken 
2) Montaj çerçevesine elektriği iletecek şekilde bağlanmıştır 
3) Nominal gerilim: 250 V, nominal akım: 10 – 16 A 
Tüm SUB-D arayüzleri kullanım sırasında döndürülebilir 
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Arayüz kapağı, tekli

Arayüz kapağı, ikili Montaj yuvası

izin verilen malzeme 
kalınlığı: 
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Montaj yuvası
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