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CMC III – İzleme sistemi 

Computer Multi Control (CMC), network/sunucu kabinleri, 
konteynerler ve odalar için bir alarm sistemidir.
◾ Bu sistem sıcaklık, nem, erişim, duman, enerji ve daha 

birçok fiziksel çevre parametresini denetler.
◾ Sistem modüler yapıdadır ve müşterinin kişisel izleme 

gereksinimlerine esnek olarak uyarlanabilir.
◾ Ağ ve otomasyon üzerinden emniyet süreçlerini izleme 

kullanıcılara büyük tasarruf sağlar.

Ayrıntılı bilgileri Rittal internet sayfalarında bulabilirsiniz.
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� CMC III proses ünitesi, bkz. sayfa 547 
� Güç kaynağı
# Yedek güç kaynağı 
$ CMC III I/O Ünitesi
* CMC III Güç Ünitesi
< CMC III PSM doğrudan bağlantı için ölçüm rayı
= Maks. 16 CAN-Bus sistemine bağlanabilir
> CMC III vandalizm sensörü 
@ CMC III Sıcaklık Sensörü
JQ CMC III duman dedektörü
J\ CMC III CAN-Bus Erişimi
J^ Maks. 16 CAN-Bus sistemine bağlanabilir

6
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Maks. 4 CAN-Bus 
elemanı mümkündür1) 

CMC III CAN-Bus sensörü
CMC II sensörleri için adaptör olarak

CMC III CAN-Bus erişimi
Entegre IR erişim sensörlü

Entegre iki dijital giriş

Entegre IR erişim sensörü

Aksesuar modülü 
RJ 12/RS232:
GSM Ünitesi 

PoE ile Ethernet RJ 45:
IEEE 802.3 Ethernet arayüzü 
10/100 BaseT Fullduplex 
10/100 Mbit/s üzerinden 

Elektrik beslemesi 24 V (DC) 
ve yedek elektrik beslemesi 
24 V (DC) 

Alarm röle çıkışı:
Değiştirici kontağı, koruma 
düşük gerilimi için

Mini USB:
Programlama için programlama 
kablosu 7030.080 gerekir 

CMC III sensörleri
doğrudan bağlantı için

CMC III proses ünitesi 
kompakt

CAN-Bus 1

Harici sıcaklık sensörü 
(PU Compact teslimat 
kapsamında yer alır) 

Not: 
Sunucu kapatma için CMC III 
sunucu kapatma yazılımına 
ihtiyaç duyulur 

CAN Bus'lu PSM ölçüm modülü

1) Enerji beslemesine / 
bağlantı kombinasyonuna bağlı 
Bkz. sayfa 549 – 553
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12

Entegre iki dijital giriş

Entegre IR erişim sensörü

PoE ile Ethernet RJ 45:
IEEE 802.3 Ethernet arayüzü 
10/100 BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s 
üzerinden 

Elektrik beslemesi 24 V (DC) ve 
yedek elektrik beslemesi 24 V (DC)

Alarm röle çıkışı: 
Değiştirici kontağı, koruma düşük 
gerilimi için

USB Master veri kaydı ve 
güncelleme için 

Mini USB:
Programlama için programlama 
kablosu 7030.080 gerekir 

şunları içerir

 8 dijital giriş 

 ve 4 röle çıkışı 

1

2

Fonksiyonlar:
– Gerilim, akım, güç ve işi 
anahtarlama ve ölçme 
– İki çıkışlı
– Fanları da devreye sokmak

için 

SD kart girişi: 
veri kaydı için

Harici sıcaklık sensörü
(PU teslimat kapsamındadır) 

Kontrol üniteleri

CMC III I/O Ünitesi  CMC III Güç Ünitesi

Maks. 16 CAN-Bus 
sistemi desteklenmektedir1) 

CMC III proses ünitesi

CAN-Bus 2

Aksesuar modülü RJ 12/RS232:
GSM Ünitesi 

Maks. 16 CAN-Bus 
sistemi desteklenmektedir1) 

CMC III sensörleri
doğrudan bağlantı için

CMC III CAN-Bus erişimi 
Entegre IR erişim sensörlü

CMC III CAN-Bus sensörü
CMC II sensörleri için adaptör 
olarak

CAN-Bus 1

1) Enerji beslemesine / 
bağlantı kombinasyonuna bağlı 
Bkz. sayfa 549 – 553

 Sip. No.

CMC III 
I/O ünitesi 7030.040 

 Sip. No.

CMC III 
Güç Ünitesi 7030.050 

CAN Bus'lu PSM ölçüm modülü



CMC III proses ünitesi/kompakt

548 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısıDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

CMC III proses ünitesi CMC III proses ünitesi kompakt
G x Y x D mm 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (ön yapı) 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (ön yapı) 
Kullanım sıcaklık aralığı 0°C…+45°C 0°C…+45°C
Kullanım nem aralığı %5 – 95 bağıl nem, yoğuşmasız %5 – 95 bağıl nem, yoğuşmasız
Sensörler/CAN-Bus bağlantı üniteleri maks. 32 maks. 4
CAN-Bus için maks. toplam kablo uzunluğu 2 x 50 m 1 x 50 m 
Sip. No. Paketteki adet = 1 adet 7030.000 7030.010

Arayüzler

Ağ arayüzü (RJ 45) IEEE 802.3' uygun Ethernet, PoE'li 10/100BaseT 
üzerinden

IEEE 802.3' uygun Ethernet, PoE'li 10/100BaseT 
üzerinden

USB arayüzü ön taraf Sistem ayarı için mini USB Sistem ayarı için mini USB
Arka taraflı USB arayüzü USB belleğine veri kaydetmek için maks. 32 GB –
Ön SD-HC yuvası 1 x veri kaydetmek için 32 GB'a kadar –
Arka taraf seri RS232 (RJ 12) GSM Unit bağlantısı için 1 x GSM Unit bağlantısı için 1 x

CAN-Bus (RJ 45) Maks. 16 sensörün her biri için 2 adet = toplam 
32 sensör (sayı sınırlaması, bkz. sayfa 549 - 553) 

Maks. 4 sensör için 1 adet (sayı sınırlaması, 
bkz. sayfa 549 - 553) 

Giriş ve 
çıkışlar

Dijital girişler (klemens) 2 2 
Röle çıkışı (klemens) Değiştirici kontağı maks. 24 V (DC), 1 A Değiştirici kontağı maks. 24 V (DC), 1 A

Kullanım/
sinyaller

Buton/gizli reset tuşu 1 x onay tuşu/1 x servis tuşu 1 x onay tuşu/1 x servis tuşu
Piezo sinyal vericisi 1 1 
LED göstergesi 1 x renkli Tamam/Uyarı/Alarm 1 x renkli Tamam/Uyarı/Alarm
Arka yüzdeki LED'ler 1 x network durumu için 1 x network durumu için

Protokoller Ethernet
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, 

Telnet, SSH, (S)FTP, HTTP(S), NTP, DHCP, DNS, 
SMTP(S), Syslog

TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, 
Telnet, SSH, (S)FTP, HTTP(S), NTP, DHCP, DNS, 

SMTP(S), Syslog

Yedekli enerji 
beslemesi

Giriş 24 V DC (yuva) CMC III güç kaynağına bağlantı için 1 x CMC III güç kaynağına bağlantı için 1 x

Giriş 24 V DC (klemensler) Doğrudan bağlantı veya CMC III güç 
kaynağı bağlantısı için 1 x

Doğrudan bağlantı veya CMC III güç 
kaynağı bağlantısı için 1 x

Power over Ethernet PoE 1 x 15,4 W 1 x 15,4 W

Fonksiyonlar

Zaman fonksiyonu Enerji depolu zaman saati (24 saat) pilsiz/aküsüz, 
NTP ile

Enerji depolu zaman saati (24 saat) pilsiz/aküsüz, 
NTP ile

Kullanıcı yönetimi lokal, LDAP(S), Radius lokal, LDAP(S), Radius

Kullanıcı arayüzü Esnek Dashboard ve mobil görünümlü entegre web 
sunucusu

Esnek Dashboard ve mobil görünümlü entegre web 
sunucusu

Kontrol istasyonu entegre OPC-UA sunucu, Modbus/TCP entegre OPC-UA sunucu, Modbus/TCP
Güvenlik kamerası  1x network kamerası bağlantısı – 

Dahili 
sensörler

Sıcaklık sensörü NTC sensörü, kablolu, bağlanmamış halde teslim edilir NTC sensörü, kablolu, bağlanmamış halde teslim edilir
Giriş sensörü Kabin önünde kızılötesi teknolojisi Kabin önünde kızılötesi teknolojisi

Sisteme genel bakış Sayfa 546/547  Temel modüller ve bağlantı aksesuarları Sayfa 549

◾ Yedek güç kaynağı, Power 
Over Ethernet (PoE)

◾ CAN-Bus bağlantı sistemiyle 
(RJ 45) basit kablaj

◾ OPC-UA üzerinden kumanda 
ve kontrol sistemine bağlantı

Malzeme: 
– Plastik 

Yüzey: 
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu 

Renk: 
– Ön: RAL 9005
– Pano: RAL 7035 

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP: 
– IP 30 

Teslimat kapsamı: 
– Temel sistem 
– Hızlı kullanım kılavuzu 
– 4 montaj ayağı 

Not:
– Daha yüksek bir network 

güvenliği için şifrelenmemiş 
protokoller devre dışı bırakılabilir

Onaylar: 
– cULus

Fotoğrafta bir büyütme örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030000&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030010&locale=tr-tr
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Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

CMC III proses ünitesi için 
kontrol üniteleri
Ölçüler:
– G x Y x D: 

138 x 40 x 120 + 12 mm ön çerçeve 

Malzeme: 
– Plastik

Yüzey:
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu

Renk: 
– Ön: RAL 9005 
– Pano: RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 30

Teslimat kapsamı: 
– Temel sistem 
– Hızlı kullanım kılavuzu
– 4 montaj ayağı

İlave 
olarak gereklidir:

– CAN-Bus bağlantı kablosu 7030.090/.095, 
bkz. sayfa 557 

– Montaj ünitesi, 1 U, bkz. sayfa 558 

� 	 
 Sip. No. PU 
kompakt PU

 RJ 45 
bağlantısı 

2 x CAN-Bus
 Girişler Çıkışlar 

Paketteki 
adet = 
1 adet

Maksimum sayı

CMC III I/O Ünitesi 
Röleler yazılımda ölçüm değerleri ile bağlantılı 
olabilir ve bazı koşullar altında devreye 
girebilir. Bu şekilde cihazlar kontrol edilebilir 
ve mesajlar iletilebilir. 

Processing Unit Compact ile birlikte 
işletilemez.

– Potansiyelsiz sinyaller için girişler
– Röle çıkışı (değiştirme kontağı), 

maks. 24 V (DC)/1 A yük uygulanabilir 

◾ 8 x dijital 4 x röle 7030.040 – 16 

CMC III Güç Ünitesi 
Giriş, iki röle üzerinden çıkışlara devrelenir. 
Bu şekilde çıkışlar ölçüm değerleri ile 
bağlantılı hale getirilebilir ve otomatik olarak 
kontrol edilebilir. Fanların kumandası bir 
uygulama örneğidir. CMC III kullanıcı arayüzü 
üzerinden manuel devreleme de mümkündür. 
Her çıkış ayrı olarak denetlenir ve farklı 
değerler ölçülür. 

Processing Unit Compact ile birlikte 
işletilemez.

– 2 çıkışı açıp kapatır
– Gerilim, akım, güç, iş ölçümü
– Uygulama: Fanların, ısıtıcıların, tüketicilerin 

regülasyonu ve anahtarlanması

◾ 
1 x C14 

110 – 230 V 
50/60 Hz

2 x C13 
Toplam akım 
maks. 10 A

7030.050 – 16 

23

CMC III IO Unit

C

NC NO C NC NO C

NC NO C NC NO C

1

12 3

CMC III Power Unit

C

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030040 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030050 &locale=tr-tr
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Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

CMC III sensörleri, 
doğrudan bağlantı için
CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimi 
amaçlıdır ve bir CAN-Bus RJ 45 bağlantı 
kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca 
sensörler kendi aralarında BUS olarak 
bağlanabilir.

Ölçüler:
– 7030.110/.111/.120/.130 

G x Y x D: 80 x 28 x 40 mm
– 7030.140/.150/.190/.430/.440 

G x Y x D: 110 x 30 x 40 mm
– 7030.400 

Ø x Y: 100 x 60 mm 

Malzeme:
– Plastik

Yüzey:
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu

Renk: 
– Ön: RAL 9005 
– Pano: RAL 7035
– Duman detektörü: beyaz

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 30

Teslimat kapsamı:
– Sensör
– Montaj dirseği
– Sabitleme malzemeleri dahil
– Kılavuz

İlave 
olarak gereklidir:

– CAN-Bus bağlantı kablosu 7030.090/.095, 
bkz. sayfa 557 

� 	 Sip. No. PU 
kompakt PU

 RJ 45 bağlantısı 
2 x CAN-Bus  Girişler 

Paketteki 
adet = 
1 adet

Maksimum sayı

Sıcaklık sensörü 
– Harici NTC sensörü, 2 m kablo
– Harici sensörün ölçüm aralığı: 

-40°C…+80°C

◾ – 7030.110 4 32 

Sıcaklık/nem sensörü
Ölçüm aralığı: 0°C…+55°C/ 
%5 bağıl nem … %95 bağıl nem

◾ – 7030.111 4 32 

Kızılötesi erişim sensörü
Kapıda reflektörle kontrol, 
mesafe ayarlanabilir

◾ – 7030.120 4 32 

Vandalizm sensörü 
– Eksenler: x, y, z
– Hızlanma sınır değerleri: 

-7…7 g ayarlanabilir

◾ – 7030.130 4 32 

Analog hava akımı sensörü
– Harici hava akımı sensörü: 4 – 20 mA
– Ölçüm aralığı: 0,5 – 15 m/s
– Uygulama: Fan, filtre, klima cihazları 

◾ – 7030.140 4 101) 

Analog basınç fark sensörü
– 2 basınç ölçüm noktası (besleme hortum 

üzerinden)
– Ölçüm aralığı: -500 m Pa – +500 m Pa
– Uygulama: Soğuk taraf muhafazası, 

çift taban 

◾ – 7030.150 4 32 

Evrensel sensör
Bir uygulama için dijital giriş seçenekleri:
– Potansiyelsiz sinyaller
– S0 Enerji ölçüm sistemleri için giriş
– 1 Wiegand arayüz (harici erişim sistemleri)

◾ 

2 x dijital, impuls 
girişi S0 veya bir 

Wiegand 
arayüzüne kontrol 

edilebilir.

1 x analog 
4 – 20 mA

7030.190 4 32 

Duman detektörü
– Optik elemanlar ortam havasının duman 

partiküllerine ilişkin denetimi amacıyla 
◾ – 7030.400 4 32 

Kaçak sensörü
– Bilgi işlem merkezi veya şalter kabinindeki 

belirli bir noktanın sıvıya ilişkin denetimi için 
kullanır. Harici bir sensör algılayıcıyla 
denetlenecek nokta serbestçe seçilebilir. 

◾ – 7030.430 4 32 

Kaçak sensörü, 15 m 
– 15 metre uzunluğundaki detektör 

kablosuyla daha geniş bir alanın zeminin 
sıvıya ilişkin denetlenmesi amacıyla 
kullanılır. Sensör ayrıca kablonun hangi 
kesiminde kaçak tespit edildiğini de bildirir. 

◾ – 7030.440 4 32 

1) PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet

C°

1

1

C°

1

1

1

1

∆P

1 2

1

1

1

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030110 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030111 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030120 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030130 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030140 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030150 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030190 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030400 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030430 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030440 &locale=tr-tr
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Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

CMC-TC sensörleri için 
arayüz
CMC III CAN-Bus sensörü, CMC-TC sisteminin 
belirli sensörlerinin yeni CMC III'e bağlanmasını 
sağlar. Bu şekilde eski uygulamalar CMC III 
proses ünitesi/kompakt sistemine 
yükseltilebilir. Ünite iki adet CAN-Bus 
bağlantısının yanı sıra CMC-TC sensörlerinden 
biri için ilave bir bağlantı içerir. Böylece ünite, 
CMC-TC sensörü ile yeni Processing Unit 
arasında bir arayüz olarak işlev görür ve 
sensörün verilerini CAN-Bus protokolüne 
uyarlar.

Ölçüler:
– G x Y x D: 

110 x 30 x 40 mm 

Malzeme:
– Plastik

Yüzey:
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu

Renk: 
– Ön: RAL 9005 
– Pano: RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 30

Teslimat kapsamı:
– Sensör
– Montaj dirseği
– Sabitleme malzemeleri dahil
– Kılavuz

Aşağıdaki CMC-TC sensörleri CMC III 
CAN-Bus sensörüne bağlanabilir:
– 1 x sıcaklık sensörü
– 1 x analog giriş 4 – 20 mA
– Seri olarak 5 x erişim sensörü
– 1 x hava akımı sensörü
– 1 x duman alarmı
– 1 x hareket alarmı
– 1 x dijital giriş
– 1 x dijital röle çıkışı
– 1 x gerilim denetleme
– 1 x 48 V gerilim sensörü
– 1 x kaçak sensörü
– 1 x kaçak sensörü, 15 m sensör kablo
– 1 x kapı kontrol ünitesi (iki bağlantı) 
– 1 x söndürme sistemi DET-AC Plus 

(üç bağlantı) 
– 1 x erken yangın alarmı DET-AC Plus 

(üç bağlantı)

İlave 
olarak gereklidir:

– CAN-Bus bağlantı kablosu 7030.090/.095, 
bkz. sayfa 557 

� 	 
 Sip. No. PU kompakt PU
 RJ 45 

bağlantısı
2 x CAN-Bus

 Giriş RJ 12  Çıkış RJ 12 Paketteki 
adet Maksimum sayı

�CMC III CAN-Bus sensörü
Bir CMC-TC sensörü bağlantısı için ◾ 1 x – 

7030.100 

4 32

1 adet

Bağlanabilir sensörler (maks. CAN-Bus sensörü başına 1 sensör)

�CMC-TC erişim sensörü 
– Sensör: Reed kontağı/mıknatıs
– Seri bağlı maks. 5 reed kontağı
– 2 m kablo teslimat kapsamına dahildir

– – 1 x 

7320.530 

– – 

2 adet

�CMC-TC hareket detektörü
– Sensör: Kızılötesi
– 2 m kablo teslimat kapsamına dahildir

– – 1 x 

7320.570 
– – 

1 adet

1 2

CMC III CAN Bus Sensor

2

1

3

3

3

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030100 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7320530 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7320570 &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=tr-tr
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Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Doğrudan bağlantı için CAN-Bus arayüzlü ürünler 

Sip. No.
PU 

kompakt PU 
Sayfa

Maksimum sayı
PSM ölçüm baraları 16 A, 
2 beslemeli 7859.050 4 8 489 

PSM ölçüm baraları 32 A, 
1 beslemeli 7859.053 4 8 489 

CAN Bus'lu PSM ölçüm modülü, 
8 x C13 7859.410 4 16 493 

CAN Bus'lu PSM ölçüm modülü, 
2 x C13, 4 x C19 7859.420 4 16 493 

CAN Bus'lu PSM ölçüm modülü, 
2 x C13, 4 x Schuko 7859.430 4 16 493 

PSM MID ölçüm modülü 16 A,
2 beslemeli 7859.312 4 8 496 

PSM MID ölçüm modülü 32 A,
2 beslemeli 7859.332 4 8 496 

Slave PDU uluslararası, managed, 16 A, 
12 x C13 7955.901 3 6 503 

Slave PDU uluslararası, managed, 16 A, 
24 x C13, 4 x C19 7955.910 3 6 503 

Slave PDU uluslararası, managed, 32 A, 
24 x C13, 4 x C19 7955.911 3 6 503 

Slave PDU uluslararası, managed, 16 A, 
18 x C13, 3 x C19 7955.931 3 6 503 

Slave PDU uluslararası, managed, 16 A, 
24 x C13, 6 x C19 7955.932 3 6 503 

Slave PDU uluslararası, managed, 32 A, 
24 x C13, 6 x C19 7955.933 3 6 503 

Slave PDU UK, managed, 13 A, 
16 x UK 7955.940 3 6 504 

Slave PDU UK, managed, 16 A, 
16 x UK, 4 x C19 7955.941 3 6 504 

Slave PDU UK, managed, 32 A, 
16 x UK, 4 x C19 7955.942 3 6 504 

DET-AC III Master 7338.121 4 16 573 

DET-AC III Slave 7338.321 4 16 575 

EFD III 7338.221 4 16 574 

NH sigortalı yük ayırıcılar için NH ölçüm modülü, 
Yapı büyüklüğü 00 9343.070 4 8 299 

NH sigortalı yük ayırıcılar için NH ölçüm modülü, 
Yapı büyüklüğü 1 9343.170 4 8 299 

NH sigortalı yük ayırıcılar için NH ölçüm modülü, 
Yapı büyüklüğü 2 9343.270 4 8 299 

NH sigortalı yük ayırıcılar için NH ölçüm modülü, 
Yapı büyüklüğü 3 9343.370 4 8 299 

Aksesuarlar:

– CAN-Bus bağlantı kablosu 7030.090/.095, 
bkz. sayfa 557 
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Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Erişim sistemi
Kabin erişiminin denetimi ve kontrolü için 
CMC III ünitesi. Bir CMC III CAN-Bus Access 
ünitesine bir tutamak ve bir okuma cihazı 
bağlanabilir. CMC III proses ünitesi/-kompakt 
internet sitesi üzerinden tutamaklar farklı rakam 
kodlarıyla veya RFID kart numaralarıyla 
ilişkilendirilebilir ve böylece CMC III proses 
ünitesi/-kompakt bağlantılı tüm tutamaklar tek 
bir okuma sistemiyle kumanda edilebilir. 
Entegre kızılötesi sensör ile kumanda edilen 
kapı ayrıca durumuna ilişkin (açık/kapalı) 
denetlenir.

Ölçüler:
– G x Y x D: 

110 x 30 x 40 mm 

Uygulama örnekleri:
– Tüm girişlerin ve kapı boşluklarının kullanıcı 

bilgisi ve saat damgasıyla raporlanması
– CMC III başına merkezi bir okuma cihazı 

mümkün
– Tutamak ile okuma cihazı arasında sabit 

tanımlama
– 4 göz prensibi
– RiZone ile giriş yetkisi yönetiminin sistem ve 

kuruluş yerinden bağımsız yapılması 

Malzeme:
– Plastik

Yüzey:
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu

Renk: 
– Ön: RAL 9005 
– Pano: RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 30

Teslimat kapsamı:
– CAN-Bus erişimi
– Montaj dirseği 
– Sabitleme malzemeleri dahil
– Kılavuz

İlave 
olarak gereklidir:

– CAN-Bus bağlantı kablosu 7030.090/.095, 
bkz. sayfa 557 

 Bağlantı Girişler  Çıkışlar 
Sip. No. PU 

kompakt PU 
�  	 
 � � 

 RJ 45 
2 x CAN-Bus  RJ 12  Düz 

pimli fiş  RJ 12  Düz 
pimli fiş

Paketteki 
adet = 
1 adet 

Maksimum sayı

� CMC III CAN-Bus erişimi 
– Bir kapının izlenmesinde bir tutamak ve 

bir okuma cihazı bağlamak için
– Entegre IR erişim sensörü

◾ 1 x 1 x – – 7030.200 2 161) 

Bağlanabilir tutamaklar ve okuma cihazları (CMC III CAN-Bus Access başına maks. 1 tutamak ve maks. 1 okuma cihazı) 

� Tutma kolları 
– Master key fonksiyonlu TS 8 

tutamak 
– Tutma kolu denetimi 
– Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 
– Bağlantı kablosu: 0,5 m (sabit), 2,5 m 

(yanında)

– – – 1 x – 7320.721 – – 

– Ergoform-S tutma kolu 
(elektro manyetik, TE 8000 için)

– Tutma kolu denetimi 
– Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 
– Bağlantı kablosu: 3 m (sabit)

– – – 1 x – 7320.700 – – 

# CMC III okuma cihazları
– Numara kodu kilidi 
– 8 haneye kadar serbestçe seçilebilen 

rakam kodu 
– 3 m kablo teslimat kapsamına dahildir

– Alıcı-verici okuyucusu 
– Bir transponder kartını temassız olarak 

önüne tutulmasıyla yetki (kartın UID'si) 
CMC III proses ünitesi/kompakt içeri-
sinde kontrol edilir ve buna uygun 
olarak kapı/kapılar serbest bırakılır 

– Teknoloji: Transponder 13,56 MHz
– Etiketler: ISO 14443A, ISO 14443B, 

ISO 15693, ISO 18000-3
– 3 m kablo teslimat kapsamına dahildir

– 

–

– 

–

– 

–

– 

–

1 x 

1 x 

7030.220 

7030.230

– 

–

– 

–

1) PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet 

2

1

3

4

5

CMC III CAN Bus Access

1 2 3
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Kapı Kontrol Sistemi DCS
Kapsamı:
– Kapı kontrol modülü
– Kapı kiti
TS IT rack kapılarının otomatik açılması için

Örnek uygulamalar:
◾ Kapalı TS IT kabininde aşırı sıcaklık
◾ Söndürme gazı odadan racka ulaşacaktır

Kumanda işlevi DCM kapı kontrol modülü kumanda 
ünitesi tarafından sağlanır. DCM, 2 kapılı (ön kapı/
arka kapı) bir kabini kumanda etmelidir. CMC III ve 
erişim sensörlerinin kullanılması önerilir.

Not:
Aşağıda belirtilen kapı setleri bağlanabilir: 
– 2 adet kapı seti (amortisörlü mıknatıs sistemi) 

7030.240/.241/.250 (tüm uygulamalar için 
gereklidir, Sip. No. kapı türüne göre)

– 2 adet kapı seti (mil motoru) 7030.261 (rack 
içinde vakum basıncı altında uygulama, ör. LCP, 
güçlü sunucu fan motorları vs.)

– Kullanılan tüm güç adaptörleri, sunucu, söndürme 
sistemi veya LCP ile aynı akım beslemesine bağlı 
olmalıdır 

Alarm durumunda kumanda:
– CMC III görevi
– DCM, entegre sıcaklık sensörü
– DCM, dijital giriş

Kullanıcı erişimi için kumanda:
– Kapı başına bir adet kapı switch'i/Komfort kapı 

kolu 7320.793/.794, bkz. sayfa 556 
– Sayısal kod kilidi/transponder okuyucu, 

7030.220/.230, bkz. sayfa 553 

İlave 
olarak gereklidir:

– Kapı kontrol modülü DCM, bkz. sayfa 555
– Kapı kiti, bkz. sayfa 555
– Güç kaynağı, bkz. sayfa 557
– Bağlantı kablosu, bkz. sayfa 558
– Montaj ünitesi 1 U, bkz. sayfa 558

Aksesuarlar:

– Bağlantı, besleme ve montaj aksesuarı ile birlikte 
CMC III proses ünitesi/-kompakt, bkz. sayfa 548

– Kapı switch'i/Komfort kapı kolu, bkz. sayfa 556
– Sayısal kod kilidi/transponder okuyucu, 

bkz. sayfa 553
– Erişim sensörü, bkz. sayfa 550 

Sistem gösterimi kapı kontrol sistemi:
◾ Proses ünitesi başına maks. 16 adet kapı kontrol modülü
◾ Proses ünitesi kompakt başına maks. 4 adet kapı kontrol modülü bağlanabilir

1

2 3

4

CMC III
– Proses ünitesi
– Proses ünitesi kompakt

CAN-Bus

Kapı kontrol modülü

� Kapı kiti 

	 Komfort kapı kolu


 LCP için kapı kiti uzatması 

� min. 800 mm kabin derinliği 



CMC III Kapı Kontrol Sistemi

555Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Kapı kontrol modülü
TS IT rack kapılarının otomatik açılması için 
kumanda ünitesi. Ön ve arka kapılı rack için düzen-
lenmiştir. CAN-Bus'lu CMC III sistemine uyumludur.

Malzeme:
– Plastik

Renk:
– Ön: RAL 9005
– Pano: RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Temel sistem
– 4 montaj ayağı
– Hızlı kullanım kılavuzu

İlave 
olarak gereklidir:

– Kapı kiti, bkz. sayfa 555 
– Güç kaynağı, bkz. sayfa 557
– Bağlantı kablosu, bkz. sayfa 558
– Montaj ünitesi 1 U, bkz. sayfa 558 

Aksesuarlar:

– CAN-Bus kablosu, bkz. sayfa 557
– Kapı switch'i/Komfort kapı kolu, bkz. sayfa 556
– Sayısal kod kilidi/transponder okuyucu, 

bkz. sayfa 553

Sip. No. 7030.500 
Paketteki adet 1 adet
Maksimum PU/PU Compact sayısı 16/4

1. Nominal işletme gerilimi 24 V (DC) CMC III CAN-Bus üzerinden kapı kontrol modülü, 
2. Nominal işletme gerilimi

2. Nominal işletme gerilimi 24 V (DC) 7030.060 kapı kontrol modülü ve mıknatıs sistemi için
3. Nominal işletme gerilimi 24 V (DC) 7030.060 sadece mil motorları için (UPS ile güvenceye alın)
1 x sıcaklık algılayıcısı girişi NTC algılayıcı (teslimat kapsamında)
3 x dijital giriş Alarm/Ön kapı/Arka kapı
1 x okuma cihazı için giriş Sayısal kod kilidi/transponder okuyucu
Kapı kitleri için 2 çıkış Sönümleyicili mıknatıs sistemi
Kapı kitleri genişlemesi için 2 çıkış Mil motorları
2 x CAN-Bus CMC III CAN-Bus kablosu için RJ 45

Kapı kiti
TS IT için (amortisörlü mıknatıs sistemi)
Acil durumda kapıyı açmak için. 
Bağlantı ve kumanda kapı kontrol modülü üzerinden, 
TS IT seri kaplar için. Kapılar bir mıknatıs sistemi 
yardımıyla kapalı tutulur. Mıknatısların gerilimi 
kesilirse gaz basınçlı amortisör kapıyı açar.

Teknik veriler:
– Nominal işletme gerilimi: 24 V DC
– Ölçümleme gerilimi 7030.240/241: 390 mA
– Ölçümleme gerilimi 7030.250: 520 mA

Malzeme:
– Çelik sac

Yüzey:
– Galvanize

Teslimat kapsamı:
– Gaz basıncı amortisörü
– Kablo demeti
– Sönümleyicili mıknatıs sistemi 
– Kılavuz
– Sabitleme malzemeleri dahil

İlave 
olarak gereklidir:

– Kapı Kontrol Modülü DCM, bkz. sayfa 555 
– 7030.250'de: Kapı çerçevesi, bkz. sayfa 659 

TS IT modeli Paketteki 
adet Sip. No.

1 parçalı alüminyum cam kapı 1 adet 7030.240 
1 parçalı çelik sac kapı 1 adet 7030.241 
2 parçalı kapı 1 adet 7030.250 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030240 &locale=tr-tr
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Kapı kiti genişlemesi
TS IT, LCP için (mil motoru)
Acil durumda kapıyı açmak için. 
Rackte vakum basıncında kullanım, ör. LCP, güçlü 
sunucu fan motorları vs. için bu sete mıknatıslı 
kilitlemeye ilave olarak ihtiyaç duyulur. Motor kapıyı 
vakum basıncı ortadan kalkana kadar iter. Montaj 
işlemi çatıya yapılır.

Teknik veriler:
– Ölçülen akım: 900 mA
– Basınç kuvveti: 1000 N
– Strok boyu: maks. 200 mm

Malzeme:
– Çelik sac
– Alüminyum
– Plastik

Teslimat kapsamı:
– 2 mil motoru
– 2 adet itme çerçeve
– Kılavuz
– Sabitleme malzemeleri dahil

İlave 
olarak gereklidir:

– Kapı kontrol modülü DCM, bkz. sayfa 555 
– Kapı kiti, bkz. sayfa 555 
– Güç adaptörü (UPS emniyetli), bkz. sayfa 557 

Paketteki adet Sip. No.
2 adet 7030.261 

Komfort kapı kolu
açma fonksiyonlu 
Kilit mekanizmasının tetiklenmesiyle, otomatik kapı 
açma sistemi, kapının kilidini açar. 
Piyasada bulunan 40 mm yarı silindir profillerin ve 
ayrıca emniyet ve baskı butonu montajı için hazır. 
Uzunluk: 302 mm. 

Teknik veriler: 
– Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 
– Nominal akım: maks. 3 A
– Bağlantı kablosu: Uzunluk 3 m 
– Kullanım sıcaklığı aralığı: +5°C…+40°C 

Renk:
– RAL 7035

İlave 
olarak gereklidir:

– Cam kapıya 8611.080 montaj için tutamak 
adaptörü, bkz. sayfa 659 

Aksesuarlar:

– Emniyet ve baskı butonu parçaları, bkz. sayfa 674 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7320.794

Kapı switch'i 
Kapıyı manuel açmak için kapı kontrol modülü 
7030.500 kontaklı switch. 
Montaj, TS IT çerçeve profilinde 25 mm'lik ölçüyle 
gerçekleştirilir. 

Teknik veriler: 
– Montaj: Ø 16,2 mm 
– 250 V/2 A 

Teslimat kapsamı: 
– 3 m bağlantı kablosu 
– Montaj dirseği 
– Sabitleme malzemeleri dahil 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7320.793

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7320794&locale=tr-tr
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Güç kaynağı
PU, PU Kompakt, CAN-Bus ünitesi, CAN-Bus DRC, 
kapı kontrol sistemi için. 
Güç adaptörü özellikle CMC III tasarımına uyarlan-
mıştır ve bir CMC III montaj ünitesiyle yerleştirilebilir. 
CMC III proses ünitesi/kompakt için özel bir fişin 
haricinde 24 V çıkışları için iki terminal
mevcuttur.

Teknik veriler: 
– Giriş gerilimi: 100 – 240 V / 50/60 Hz 
– Çıkış gerilimi: 24 V (DC)/2,5 A 
– 24 V DC bağlantı kablosunun uzunluğu: 0,6 m 

Ölçüler:
– G x Y x D: 

138 x 40 x 120 + 12 mm ön çerçeve 

Malzeme: 
– Plastik

Yüzey:
– Ön: düz 
– Pano: Dokulu

Renk: 
– Ön: RAL 9005 
– Pano: RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Sabitleme malzemeleri dahil
– Kılavuz 

İlave 
olarak gereklidir:

– Bağlantı kablosu, bkz. sayfa 558 

Aksesuarlar:

– Montaj elemanı, bkz. sayfa 559 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.060 

Programlama kablosu 
Proses ünitesi (PU) ya da PU Kompakt'ı ilk devreye 
almak için. Bunun için CMC III proses ünitesi/
kompakt programlama kablosu ve bir bilgisayarın 
USB arayüzüne bağlanır. Ayrıca Windows sistemleri 
için bilgisayara kurulması gereken bir sürücü 
gönderilir.

Teslimat kapsamı:
– Sürücü ve sistem açıklamasını içeren CD dahil 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.080

CAN-Bus bağlantı kablosu 
Bununla PU'lar CAN BUS sensörleri III'e, ünite 
III'lere, kontrol üniteleri III'e BUS olarak bağlanabilir. 
Kendi aralarında bağlantı kurmak için de kullanılabilir. 
Farklı uzunluklar sayesinde CMC III sistemi farklı 
uygulamalara uyarlanabilir ve kişisel ihtiyaca göre 
kurulabilir.

CMC III CAN-Bus 
bağlantı kablosu 

Uzunluk 
m

Paketteki 
adet Sip. No.

RJ 45 0,5 1 adet 7030.090
RJ 45 1 1 adet 7030.091
RJ 45 1,5 1 adet 7030.092
RJ 45 2 1 adet 7030.093
RJ 45 3 1 adet 7030.480
RJ 45 4 1 adet 7030.490
RJ 45 5 1 adet 7030.094
RJ 45 10 1 adet 7030.095

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7030060 &locale=tr-tr
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Bağlantı kablosu/uzatma
Bağlantılar:
◾ CMC III güç kaynağı C13
◾ CMC III güç ünitesi C13
◾ PDU C19 

Teknik veriler:
– IEC 60 320 kablo kavramalı (IEC 320), 

CEE22 temas korumalı 3 kutuplu PVC hattı 
– Uzunluk: min. 1,8 m 

Ülke versiyonları Gerilim 
Volt

Paketteki 
adet Sip. No.

D/F/B/C13 230 1 adet 7200.210
IEC 320 uzatması 

C13/C14 230/115 1 adet 7200.215

Bağlantı kablosu 
D/C19 230/115 1 adet 7200.216 

Bağlantı kablosu 
C19/C20 230/115 1 adet 7200.217 

Uzatma kablosu RJ 12
RJ 12 fiş/yuva ile 
CMC-TC sensörlerinde giden kablo bağlantılarını 
uzatmak için. 

Uzunluk 
m

Paketteki 
adet Sip. No.

1 2 adet 7320.814

Montaj ünitesi, 1 U
CMC III ünitelerinin network ve şalter kabinlerine 
montajının kolaylaştırılması için. 
En fazla üç CMC III kasasını bağlamak ve 19" 
çerçevelere monte etmek için. 

Şunlar için yuva: 
◾ PU
◾ PU kompakt
◾ Kontrol üniteleri
◾ CMC III CAN-Bus ünitesi
◾ CMC III CAN-Bus DRC
◾ CMC III güç kaynağı 
◾ CMC III GSM/ISDN Ünitesi
◾ CMC III Kapı Kontrol Modülü

Avantajlar: 
◾ Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi 

kendini söndüren

Malzeme:
– Plastik 

Renk:
– RAL 9005 

Teslimat kapsamı:
– 2 kör tapa dahil 
– Sabitleme malzemeleri dahil

Aksesuarlar:

– Yatay kablo tutucu 7030.087, bkz. sayfa 558 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.088

Yatay Kablo tutucu 
CMC III arka tarafına aletsiz montaj için 19" montaj 
ünitesi 7030.088. Monteli CMC III cihazlarının 
arkasında temiz bir kablo yönlendirmesi ve kabloların 
yük alma amaçlı sabitlenmesini sağlar. Kablolar, 
monteli CMC III cihazlarının montaj ünitesinden 
aletsiz alınabilmesi için sorunsuz bir şekilde askı 
olarak döşenebilir. 

Uygulamalar:
◾ Kablo geçişi

Avantajlar:
◾ Kablo askısı
◾ Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi 

kendini söndüren

Çalışma sıcaklığı aralığı:
– +0°C...+55°C

Kullanım nem aralığı:
– %5 - %95

Malzeme:
– Plastik

Renk:
– RAL 9005

Teslimat kapsamı:
– Sabitleme malzemeleri dahil

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.087 
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Montaj ünitesi 
Bir adet CMC III ünitesini bağlamak ve kabin 
çerçevesine monte etmek için

Şunları için yuva: 
◾ PU
◾ PU kompakt
◾ Kontrol üniteleri
◾ CMC III CAN-Bus ünitesi
◾ CMC III CAN-Bus DRC
◾ CMC III güç kaynağı 
◾ CMC III GSM/ISDN Ünitesi
◾ CMC III Kapı Kontrol Modülü

Malzeme:
– Çelik sac 

Yüzey:
– Galvanize 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.071

CMC III GSM Ünitesi 
Yedek bir aktarım yolu oluşturmak veya ağ altyapısı 
mevcut olmadığında alarmları aktarmak için. Alarm 
bildirimi SMS olarak verilir. 4 GSM frekansını (Quad-
Band) kapsar: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 
1900 MHz. Piyasada standart olarak bulunan bir 
SIM kart müşteri tarafından temin edilmelidir.

Malzeme:
– Plastik 

Renk: 
– Ön: RAL 9005
– Pano: RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– RJ 12 kablosu
– GSM anteni 
– Sabitleme malzemeleri dahil 
– Kılavuz

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.570 

Fanlar için supresör
CMC III için
Fanların CMC III güç ünitesi 7030.050 üzerinden 
bağlanması için. Supresör aşırı devreye alma 
akımlarını önler. Fan başına bir adet supresör 
kullanılır. 

Malzeme:
– Plastik

Renk:
– RAL 9005

Teslimat kapsamı:
– Sabitleme malzemeleri dahil

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 7030.051
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