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HER  COĞRAFYADA,  HER  MEKANDA  

YÜKSEK  VERİMLİ  EKONOMİK  SOĞUTMA

İş veriminde artış, 
22 °C nin üzerindeki her bir derece 

sıcaklık artışı, işveriminde %4 lük 
düşüşe sebep olur.FES cihazları yüksek 
debili soğutma ile sıcak mahallerde 
çalışan işçilerin iş verimini artırır. 

Pratik Çözüm, 

Hızlı montaj,direk üfleme veya kanallı 

montaj. 

Ucuz İşletme, 
Kompresor yok,soğutucu gaz yok,karmaşık 
parçalar yok. 

Yüksek Verim, 

Munters Celdek Soğutma petekleriile 
yüksek verimli ve uzun ömür. 

Ekonomik Yatırım, 

Klasik soğutma sistemlerine göre 
%80'lere varan ucuz yatırım maliyeti. 

Yüksek iç hava kalitesi, 

Filtre edilmiş %100 taze hava ile yüksek 
konfor. 

Çevre Dostu, 

Soğutma gazı yok,atık yok,enerji 
sarfiyatı çok düşük. 

Uzun Ömürlü, 

Paslanmaz çelik,plastik dış gövde 
alternatifleri. 
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EVAPORATİF  

SOĞUTMA  

NEDİR?
• S u  d o ğ a l  o l a r a k  e n  h ı z l ı  ı s ı  a l a n  s ı v ı l a r d a n  b i r i d i r  v e  b u h a r l a ş m a  e ğ i l i m i 

b u  y ü z d e n  ç o k y ü k s e k t i r . B i r  s ı v ı  b u h a r l a ş ı r k e n  ç e v r e s i n d e n  ı s ı  e m e r . S u 
h a v a y l a  t e m a s  e t t i ğ i n d e  h a v a d a n  ı s ı  a l a r a k  h a v a y ı  s o ğ u t u r . 

• E v a p o r a t i f  s o ğ u t m a  m a n t ı ğ ı d a  h a v a y ı  o l a b i l d i ğ i n c e  y ü k s e k  s u  m i k t a r ı y l a 
( ı s l a k y ü z e y l e ) t e m a s  e t t i r e r e k  h a v a n ı n  s o ğ u t u l m a s ı n ı  s a ğ l a m a k t ı r . 

• E s i n t i l i  h a v a l a r d a  h a v u z d a n  ç ı k t ı ğ ı m ı z d a  v ü c u d u m u z d a  h i s s e t t i ğ i m i z  s e r i n l i k , 
e l i m i z e  k o l o n y a  d ö k ü p  e l i m i z i  s a l l a d ı ğ ı m ı z d a  h i s s e t t i ğ i m i z  s e r i n l i k , 

e v a p o r a t i f  s o ğ u t m a  m a n t ı ğ ı y l a  g e r ç e k l e ş e n  s o ğ u t m a l a r a  e n  g ü z e l  ö r n e k t i r . 

H a v u z d a k i  s u  k ü ç ü k  b i r  s i r k ü l a s y o n  p o m p a s ı y l a  s e l ü l o z i k  p e t e k l e r i n  ü z e r i n e 

d a ğ ı t ı l ı r  v e  p e t e k l e r  s ü r e k l i  ı s l a k  t u t u l u r . Ü n i t e n i n  i ç i n d e k i  b i r  f a n 
d ı ş a r ı d a n  s ı c a k  h a v a y ı  a l a r a k  b u ı s l a k  p e t e k l e r i n  ü z e r i n d e n  g e ç i r i r , ı s l a k 

p e t e k l e r d e n  g e ç e n  h a v a  s o ğ u r  v e  m a h a l e  b a s ı l ı r . 



Üfleme Sıcaklığı Örnek Hesap 

• Tkt : Dış Hava Sıcaklığı = 40 °C                         Tç = Tkt - [(Tkt - Tyt) x Ped 
Verimi] 

• Tyt : Yaş Termometre Sıcaklığı = 22°C (%20 RH)           Tç = 40 - [(40 - 22) x 0,80] 
• Ped Verimi %80 (Kaynak Munters Dökümanları)              Tç = 25,6°C (Δt = 14,4°C) 
• Tç : Cihazdan Çıkan Havanın Sıcaklığı 

Üfleme Sıcaklığı Hesaplama Formülü 
Tç = Tkt - [(Tkt - Tyt) x Ped Verimi]      

                                             • Tç : Cihazdan Çıkan Havanın Sıcaklığı        
                                             • Tkt : Dış Hava Sıcaklığı 
                                             • Tyt : Yaş Termometre Sıcaklığı 

İllere göre detaylı sıcaklık ve nem bilgilerine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilinir.

Örnek Üfleme Sıcaklık Tablosu

Cihaz modeline göre değerler değişir.  “Dış hava sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak sistemlerden beklenen üfleme sıcaklıkları tablosudur.”

A noktası : DIŞ HAVA [35°C, %30 RH] 
B noktası : %100 verimli Evaporasyon 

[21,5°C, %100 RH]  

C noktası : ÜFLEME HAVASI [24,2°C, %79 

nem] (%80 petek verimi ile) 

Δt = 10,8°C 

Çalışma Tekniği 

 www.wunderground.com  / tr.freemeteo.com

https://www.erdincklima.com.tr/hava-durumu


PASLANMAZ ÇELİK KASA 
RADYAL FANLI ÜNİTELER 

ÖZELLİKLERİ: 

• Paslanmaz çelik gövde. 

• Elektrik Motorları Voltaj ve

gerilim korumalı, IP65 GAMAK

uzun ömürlü motorlardır. 

• Fan debisi invertör kontrollü

pano opsiyeneldir. 

• Yüksek verimli petekler ve

yüksek petek alanıyla maksimum

soğutmayı sağlar. 
• Otomatik zaman ayarlı drenaj

sistemi mevcuttur. 

• LCD panelden kontrol

edilebilir (opsiyonelj 

• Radyal fan, paslanmaz çelik

rulmanlı ve özel boyalı, uzun

ömürlüdür. 

• Opsiyonel Ozon Jeneratörü

yüksek hijyen ihtiyaçları için

seçilebilir. 

• Peteklerin önünde giriş
havasını filtre eden G4

filtreler mevcuttur(Opsiyonel). 

• Petekler özel çekme allüminyum

profillerden imal çerçeve

içinde, kolay çıkarılıp

takılabilen yapıya sahiptir 

RCB-Alttan üfleme 

RCS-Yandan üfleme 

RCT-Üstten üfleme
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PLASTİK KASA 
RADYAL FANLI ÜNİTELER 

ÖZELLİKLERİ: 

• Uzun ömürlü plastik gövde 10

sene garantilidir. 

• Elektrik Motorları Voltaj ve

gerilim korumalı, IP65 GAMAK

uzun ömürlü motorlardır. 

• Fan debisi invertör kontrollü

pano opsiyeneldir. 

• Piyasadaki en yüksek petek

alanına ve verimine sahiptir. 

• Alttan üflemelerde hem

dairesel hem de prizmatik kanal

için çıkış ağızları mevcuttur. 
• Otomatik zaman ayarlı drenaj

sistemi mevcuttur. 

• LCD panelden kontrol

edilebilir, (opsiyonelj 

• Radyal fan, paslanmaz çelik

rulmanlı, özel boyalı, uzun

ömürlüdür. 

• Opsiyonel Ozon Jeneratörü

yüksek hijyen ihtiyaçları için

seçilebilir. 

• Peteklerin önünde giriş
havasını filtre eden kartuş
filtreler mevcuttur. 

• Temizliği çok kolaydır. Değişim
gerektirmez. 

• Yüksek verimli petekler ve

yüksek petek alanıyla maksimum

soğutmayı sağlar.  

RPB-Alttan üfleme 

RPS-Yandan üfleme 
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PLASTİK KASA 
AKSİYEL FANLI ÜNİTELER 

ÖZELLİKLERİ: 

• Uzun ömürlü plastik gövde 10

sene garantilidir. 

• Elektrik Motorları Voltaj ve

gerilim korumalı, 

• IP65 Alüminyum gövdeli uzun

ömürlü motorlardır. 

• Fan debisi invertör

kontrollüdür. 

• Piyasadaki en yüksek petek

alanına ve verimine sahiptir. 

(25,000 ve 30,000 m3/h için) 

• Hem dairesel hem de prizmatik

kanal için çıkış ağızları
mevcuttur. 

• Otomatik zaman ayarlı drenaj

sistemi mevcuttur. 

• LCD dokunmatik panelden veya

uzaktan kumanda ile kontrol

edilebilir 

• Gemi pervanesi tipinde özel

aksiyel fan. Yüksek basınç ve

gerçek debiyi sağlar 
• Opsiyonel Ozon Jeneratörü

yüksek hijyen ihtiyaçları için

seçilebilir 

• Peteklerin önünde giriş
havasını filtre eden kartuş
filtreler mevcuttur. 

• Temizliği çok kolaydır. Değişim
gerektirmez. 

• Yüksek verimli petekler ve

yüksek petek alanıyla maksimum

soğutmayı sağlar  

APB-Alttan üfleme 

APT-Üstten üfleme 

ERDİNÇ KLİMAENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
CUMHURİYET MAH SÖĞÜTLÜÇAYIR CAD. 89 A ÜSKÜDAR/ İSTANBUL 

TEL: 0850 432 0 338 FAKS: 0216 344 94 89 INFO@ERDINCKLIMA.COM.TR WHATSAPP: 0532 424 62 19 

https://www.erdincklima.com.tr/


DUVAR TİPİ 
EGZOST FANI 

ÖZELLİKLERİ: 

• Duvar tipi egzost fanları iç

mekanda biriken sıcak ve kirli

havayı aksiyel fan vasıtasıyla

tahliye etmektedir.  

• Evaporatif Soğutma kullanılan
ve iç ortam nem miktarının

değişmemesi istenen uygulamalarda
içeri verilen havanın %70-80

oranında tahliye edilmesi, ortam

nem miktarını dengeler,

soğutmanın verimli olmasını
sağlar. 
 

• Yüksek hava akım kapasitesi

gerektiğinde EM, ideal bir egzoz
fanıdır. Pervanenin mükemmel

tasarımı kendi kendini

temizlemesini ve en yüksek

verime ulaşmasını sağlar. 
• Fan muhafazası ve venturi sert

galvanize çelik levhadan

yapılmıştır 
• Panjurlar en yüksek direnci

sağlayacak şekilde preslenmiş
galvanize çelikten yapılmıştır 
• Her motor tek tek %100 kalite

kontrolü için test edilmiştir 
• Orta göbek ve v-kayışlı kasnak
dökme alüminyumdan imal

edilmiştir 
• Pervane statik ve dinamik

olarak ayarlıdır 

• Panjur yatakları bakım

gerektirmez 
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 KONTROL SİSTEMLERİ 

ÖZELLİKLERİ: 
• Modbus üzerinden bina otomasyon sistemine 

bağlanabilir. 
• Özel hazırlanan bilgisayar yazılımı sayesinde RS 

485 bağlantısı ile bilgisayar 
üzerinden kontrol edilebilir. 

• Cihaz üzerindeki hijyen modu sayesinde cihaz 

kapanırken kendini otomatik 

olarak temizler. 

• Kontrol panosundaki sıcaklık ve nem sensörü 

sayesinde cihaz nem veya 

sıcaklık öncelikli çalıştırılabilir. 
• Opsiyonel dozaj pompası bağlanarak, istendiğinde 
cihaz içindeki su 

şartlandırılabilir. 
• Opsiyonel PPM sensör bağlanarak, su kirlendiğinde 
otomatik olarak drenaj 

çalıştırılır. 
• Kontrol panelinde İngilizce ve Türkçe dil seçeneği 
bulunur. 

• Tek bir kumanda ile 16 cihaz kontrol edilebilir. 

• Opsiyonel invertör ilave edilerek fan devri 20 

kademe kontrol edilebilir. 

• Standart motoru dışında Siemens, ABB gibi 
markaların motor opsiyonları 

tercih edilebilir. 

• Cihazın otomatik açılmasını ve kapanması sağlayan 
zaman ayarı bulunur. 

• Manuel drenaj sistemine ek olarak, belirtilen 

periyotlarda otomatik drenaj 

yapmasını sağlayan sistem bulunur. 
• Kumandanın fan tuşuna basıldığında ortama %100 
taze hava alarak, sadece iç 

ortam havalandırması için kullanılabilir. 

• Kumanda şifreleme ile yetkisiz personelin ayarları 
değiştirmesi engellenebilir.
• Kontrol panosu IP 65 sızdırmazlık sınıfında 

demonte olup, ister cihaz yanına 

istenirse kabloları uzatılarak iç mekana kolaylıkla 

taşınabilir. 
• Opsiyonel ozon jeneratörü, yüksek hijyen 

ihtiyaçları için seçilebilir. 

KONTROL ÜNİTE SİSTEMLERİ
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K O N T R O L
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Fes Klima Ozan Teknolojisi 

Antimikrobiyal Ozon Teknolojisi 

Mikroplara karşı en etkili doğal dezenfektandır. 
Suda hijyen sağlar, kötü kokuları yok eder. 

Ozon güçlü bir oksitleyicidir. Su içinde koku 

giderici, mikrop kırıcı, ortamı kirleten pek çok 

organik molekülün yok edicisi olarak kullanılır. 

Ozon, suyun içindeki kirliliği ve kötü kokuları yok 
eder, mikropları öldürür. Çok etkili bir 

dezenfektandır. Sağlıklı bir ortam yaratır. Ozon çok 
etkili bir dezenfektan olmasına karşılık tamamen 
doğaldır. Ozon hiç bir kalıntı bırakmaz, kimyasal 
bir bileşen değildir. Doğanın doğal döngüsünün bir 
ürünü olan ozon bu özelliği sayesinde bir çok yan 
etkisi bulunan diğer dezenfektanlardan hem çok daha 
sağlıklı hem de çok daha etkilidir. 

                 Kireç Savar

Sezonluk kullanılan, ünite içine özel file

torbasıyla konan kireç savar tabletler ünite

içinde ve petek yüzeylerinde kireç oluşumunu
yavaşlatır. 

Böylelikle ünite ömrü uzar, soğutma verimi
herzaman yüksek kalır.

OPSİYONEL 
AKSESUARLAR 

                Üfleme Başlığı

Uzun ömürlü ABS’den imal edilmiştir. 
Çatı yükünü azaltan en hafif ve verimli hava

dağıtım sistemidir.  

Üfleme yönü ayarlanabilir, alüminyum 8 adet

menfez sayesinde homojen hava dağılımı
sağlar.  
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Hava Filtresi 

Kızaklı, özel yuvasında toz, 

sinek vb. için hava filtresi 

Kontrol Sistemi 

On/Off

Motorlu Drenaj Vanası 

Otomatik ve manuel kontrollü 

Yerli Motor 

Pompa 

Özel tasarım Kendinden 

filtreli Yüksek debi ve 

basınç 

Islak Medya 

Yüksek ve uzun ömürlü 

Selülozik petek  

Fan 

Gemi tipi özel tasarım 

pervane Yüksek debi Yüksek 

basınç 

Gövde 

Düşük güneş emilimli açık 
renk gövde Abs güçlü gövde 

10 yıl garanti 

Standart Ö
zellikler 
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ANDROID VE IOS İLE KONTROL 
Fesklima cihazınızı opsiyonel olarak geliştirilen 
yazılım sayesinde android veya ios yüklü telefon ve 

tabletlerinizle veya windows yazılımı ile bilgiyasar 

üzerinden kontrol edebilirsiniz. 

YERLİ TASARIM KONTROL ÜNİTESİ 
Tamamen yerli tasarım olarak geliştirilen standart 
kontrol kumandası ile cihaz üzerindeki Mitsubishi 

frekans invertörü ile ModBus üzerinden haberleşerek 
kontrol edebilirsiniz. 

ABB/SIEMENS MOTOR 

Fesklima cihazlarında kullanılan standart motor yerine 

opsiyonel Siemens veya ABB marka motor tercih 

edebilirsiniz. 

Tercihli Ö
zellikler 
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Sıcaklık  Nem RH Hijyen  Dozajlama Ozon  PPM Partikül Kontrol

https://www.erdincklima.com.tr/


MONTAJ ŞEKİLLERİ
Üstten / Alttan / Yandan Üfleme Seçenekleri
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ÇÖL KLIMASI

Kullanım Alanları 

• Fabrikalar 

• Tekstil Atölyeleri 

• Dokuma ve İplik Fabrikaları 
• Konfeksiyon Atölyeleri 

• Dökümhaneler 

• Sanayi Mutfakları 

• Show Çadırları 

• Camiler 

• Çamaşırhaneler 
• Endüstriyel Fırınlar 

• Kurutma Tesisleri 

• Depolar 

• Tersaneler 

• Güç Santralleri 

• Tavuk Çiftlikleri 

• Spor Tesisleri 

• Açık Hava Alanlar 

• Restaurantlar 

• Düğün Salonları 
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