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Nasıl Çalışır ?

Fes Chill Üniteleri, Hava soğutmalı kondenserlerin 
giriş havasını çok düşük maliyetlerle evaporatif 
olarak soğutur. Hertürlü hava soğutmalı 
kondenserlerin önüne çok basit olarak tesis 
edilen evaporatif soğutma petekleri, küçük 
bir su sirkülasyon pompasıyla sürekli ıslak 
tutulur. Kondenserlerin çalışan mevcut fanları, 
dışarıdaki sıcak havayı ıslak pedlerin üzerinden 
geçirerek, sıcak havayı yaş termometre 

sıcaklığına yaklaştırarak soğutur. Soğuyan bu 
hava kondenser peteklerinin üzerlerinden geçer. 
Böylelikle, kondenserin çalışması rahatlar, 
kondenserin soğutma performansı artar, 
soğutma grupların enerji tüketimi azalır, sistemin 
çalışma performansı artar, çalışma basıncı düşer, 
sistemin ve kompresörün ömrü uzar, arıza riski 
çok düşer.
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Neden Kullanmalısınız ?

Kondenser giriş havasının soğuması, sistem çalışma basıncını ve kompresörün çektiği enerjiyi düşürür, soğutma kapasitesini artırır.

(R22 Gazlı 26 kW Hava Soğutmalı Chiller Grup İçin)

350
25

325
23

300
21

275
19

250
17

225
15

PSIG/bar

30˚C 35˚C 40˚C 45˚C

KOMPRESÖR
ENERJİ SARFİYATI

DÜŞER

SOĞUTMA
KAPASİTESİ

ARTAR

9

8

7

30˚C 35˚C 40˚C 45˚C

29

26

23

20

30˚C 35˚C 40˚C 45˚C

ÇALIŞMA BASINCI
DÜŞER

kW kW

Kondensere Giriş Havası 36˚C 25˚C

Çektiği Güç 64 W 52 W %19

Soğutma Kapasitesi 162 W 179 W  %11

COP 2.53 3.44 %36

Klasik Kondenser FesChill Ön Soğutmalı Kondenser

KAZANÇ

FesChill üniteleri ile Chiller ünitesinin 
kondenserine ön soğutma yapılmadan 
önce ve yapıldıktan sonra alınan değerlerin 
karşılaştırılması sonucunda elde edilen kazanç 
oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Ön soğutma yapıldıktan sonra kondensere 

giriş havasının 11˚C düşürülmesi sonucunda  
Chiller’in çektiği elektrik gücü %19 azalmış; 
soğutma kapasitesi %11 artmıştır.  Chiller’in 
COP si de %36 artmıştır. Ön soğutmadan dolayı 
hava sıcaklığındaki her 1.8°C azalma  kondenser 
verimliliğinde %2 oranında bir artış sağlar.

Klasik Kondenser,            Ön Soğutmalı Kondenser



AVANTAJLARI

SOĞUTMA 
KAPASİTESİNDE ARTIŞ
ENERJİ 
KULLANIMINDA DÜŞÜŞ

ÖRNEK HAVA SOĞUTMA TABLOSU 
Dış Hava Bağıl Nem
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 30° 17,0° 18,0° 18,9° 19,9° 20,8° 21,6° 22,5° 23,3° 24,1° 24,8°

 35° 20,2° 21,4° 22,6° 23,7° 24,7° 25,7° 26,6° 27,5° 28,4° 29,3°

 40° 23,5° 24,9° 26,2° 27,5° 28,7° 29,8° 30,8° 31,9° 32,8° 33,8°

 45° 26,7° 28,4° 29,9° 31,3° 32,6° 33,9° 35,1° 36,2° 37,2° 38,3°

 50° 30,0° 31,8° 33,6° 35,1° 36,6° 38,0° 39,3° 40,5° 41,7° 42,8°

 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

%85 evaporasyon verimi için örnektir.

Kondenseriniz ıslanmaz.• 

Kondenseriniz kireç tutmaz.• 

Kondenseriniz garanti kapsamından çıkmaz.• 

Kondenser havasını filtreler• 

Su tüketimi en düşük evaporatif soğutucudur.• 

Dur kalk çalışmaz, stabildir.• 

Sistemde yüksek sıcaklık dalgalanmaları yapmaz.• 

Yüksek verimlidir.• 

Evaporasyon verimi yüksektir. (%96’lıra kadar • 
çıkabilir)

Çok düşük enerjiyle çalışır.• 

Yüksek basınçla çalışan bir sistem değildir.• 

Elektrik tüketimi çok düşüktür.• 

Küçük sirkülasyon pompası (0.50 kW) hariç elektrikli • 
ve hareketli parça bulunmaz.

Kireçlenme olmayacağından basınç kaybı düşüktür.• 

Enerji çevrim santrallerinde, verim artırma amaçlı • 
kullanılan sistemin minyatürüdür.

En ucuz sistem çözümüdür.• 

Çalışması, işletmesi çok basit ve sorunsuzdur.• 

Otomatik kontrolü çok kolay ve ucuzdur.• 

Montajı çok basit bir sistemdir.• 

Bakım masrafları yok denecek kadar azdır.• 

Grubun ve kompresörün ömrünü uzatır.• 

Islak Medya (petek) olarak FesChill cihazlarında dünyanın en büyük petek üreticisi olan  
            firmasının CELdek petekleri kullanılmaktadır. CELdek petekleri yüksek
verimini sürekli korur ve değişim periyotları çok uzundur.  

CELdek
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