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Yangina karsi kazanan taraf...
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Flamark - Cevre Dostu Sirket

Flamark, gelismis yanginla miicadele
sistemlerinin ve cihazlarinin aragtirma,
gelistirme ve iiretiminde faaliyet gosteren
lider bir sirkettir. Biitiin {irlinlerimiz,
diinyanin farkl iilkelerindeki resmi ve
bagimsiz sertifikasyon kurumlar tarafindan
test edilmekte ve sertifikalandirilmaktadir.
Flamark'in iiriinlerinin etkinligi,
uygulamalarda yaygin bir sekilde
kanitlanmgtir.

Flamark iiriin portféyiinde, A'dan F'ye cesitli
siniflardaki yanginlar1 sondiiren ve elektrikli
ekipmanlar lizerindeki yanginlari
sondiirmeye uygun tirtinler bulunmaktadir.
Uriinlerden bazilari, Mabo gibi otomatik
yangin sondiiriiciileriyken (pasif yangin L
korumasi), digerleri mantiel kullamim (aktif
yangin korumasi) ile farkl ortamlar ve durumlar i¢in
tasarlanmstir.

Flamark tiriinleri cevre dostudur ve tiretimi ISO 9001,
ISO 14001 ve ISO OHSAS 18001 standartlar1 uyarinca
sertifikalandirilmigtir.

Geg¢misden ve giiniimiize

Sirket kurucusunun, yanginla miicadele endiistrisinde
uzun yillara dayanan bir deneyimi bulunmaktadir ve
yeni yonetim, 2004 yilindan bu yana, modern, yiiksek
teknoloji sirketi gelistirme ve yogun rekabetin
yasanmakta oldugu yanginla miicadele piyasasina
yonelik lider ¢oziimler sunmada saglam temellere
sahiptir.

Kalite kontrol/

Uriin gelistirme

Kurumsal sosyal sorumluluk

Sirket, kurulusunun birinci gliniinden bu giine, en
yiiksek seviyede kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
icerisinde hareket etmektedir. Uretimi, ISO 14001
standardina uygun olarak sertifikalidir, bu da sirketin,
iiretim siirecinde kirlilige yol agmadan ve tehlikeli
malzemeler kullanilmadan, ¢evre dostu bir sekilde
faaliyet gosterdigi anlamina gelmektedir.

Uriinler, cevre dostu kategorisi icerisinde yer
almaktadir, bu da toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanlar
icin tam giivenlik saglandig ve saglik ya da giivenlik
tizerinde hicbir olumsuz yan etkisinin bulunmadigi
anlamina gelmektedir. Biitiin iiriinler, ¢evre sertifikalidir
ve Intertek, Almanya'nin diizenledigi Yesil Yaprak
simgesini tagimaktadir.

Flamark, profesyonel ve goniillii yanginla
miicadele topluluklarina yonelik 6nemli
etkinliklerine sponsorluk yapmaktadir ve
yanginla miicadele alaninda yeni bilgilerin
uygulanmasi siirecini desteklemektedir.

Diinya genelinde faaliyetler

Flamark'in gelismis yanginla miicadele
sistemleri ve cihazlar, biitiin diinyada yangin
sondiirme faaliyetlerinde kullanilmaktadir.
50'den fazla iilkede dagitim agi bulunmakta ve
bu ag her gilin daha da genislemektedir.

www.flamark.com.tr
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Sertifikalar

Yanginla miicadele sertifikalari, yanginla miicadele
malzemeleri ve cihazlarinin niteliklerini gosteren ve
yanginla miicadele sirasindaki fiili performans degerlerini
onaylayan belgelerdir.

Flamark, faaliyetlerinin ve islerinin daha da gelistirilmesi
acisindan sertifikalarin 6nemini kabul etmektedir ve
bundan dolay1 biitiin iiriinleri, diinya genelindeki saygin
laboratuvarlarda, farkli kullanim 6zellikleri agisindan
sertifikalandirilmaktadir. Aym1 zamanda, her bir iiriiniin
bagimsiz parametrelerinin 6l¢iildiigii ve belirli amaclar

laboratuvar testleri yapilmaktadir.Flamark tiriinleri,
digerlerinin yam sira, ¢cok diisiik ¢evre etkisi agisindan
Intertek, Almanya'dan Yesil Yaprak Isareti ve klasik yangin
sondiiriiciilerin yerine gemilerde ve denizlerde kullanim
agisindan CRS (Hirvatistan Gemi Sicil Dairesi)
gereklilikleri kapsaminda sertifikalidir.

Flamark, ayn1 zamanda ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS
18001 sertifikalarina da sahiptir.

Asagidaki tabloda, Flamark iiriinlerinin her birinin sahip
oldugu sertifikalar listelenmektedir:

dogrultusundaki uygunlugunun gosterildigi ¢cok sayida

Diizenleyen Kurum

Qs

Qs

Qs

Al Hoty Stanger - Bagimsiz
laboratuvar ve malzeme
testleri

ANPI

Civil Defense

Hirvatistan Gemi Sicil
Dairesi

EMS - Fire Department

Germanischer Lloyd

Kamu Sagligi Kurumu

Kamu Sagligi Kurumu
Intertek
Intertek

Intertek

INZO Tuzla - Resmi
Guvenlik, Ekoloji ve
Standartlar Kurumu

icisleri Bakanligi - Yanginla
Miicadele Kurumu

icisleri Bakanligi - Koruma
ve Glvenlik Mudurligii
SGS

Sertifika ya da Test Raporu

1SO 9001
1SO 14001
OHSAS 18001

Kimyasal analiz

Yangin sondiriicii
performans test raporu
Onay sertifikasi/ Test
raporu

Onay sertifikasi

Yangin séndiiriicii
performans test raporu
Onay sertifikasi
Biyolojik bozunabilirlik
analizi

Ekotoksikoloji Analizi
Yesil Yaprak isareti
ihracat 6ncesi dogrulama
uygunlugu programi
Uriin Givenlik Veri
Formlan

Uygunluk sertifikasi

Yangin séndiiriicii
performans test raporu

Resmi goriis ve onay

ihracat 6ncesi dogrulama

uygunlugu programi

Sertifikanin Diizenlendigi Flamark Mabo  Flamauto Mab Fire Mar 1 Mar 2
Ulke Ltd. delete

isvicre [ J
isvicre [
isvicre [
Suudi Arabistan Kralligi { ] [ J [ ) [ ]
Belgika /AB { ] [ ] [ ]
Yunanistan/AB ([ J
Hirvatistan/AB [ J ([ J [ J
Giiney Afrika Cumhuriyeti ([ J o [ J [ J
Almanya/AB ([ J [ J
Hirvatistan/AB ([ J [ J [ J [ J
Hirvatistan /AB ([ J [} o [ J [ J [ J
Almanya/Danimarka/AB ([ J [} o o [ J [ J
Fransa/Suudi Arabistan
Kralligi ([ J [ J [ J [ J
Danimarka/italya/AB () [} [ ) ([ [ J [ J
Bosna Hersek ([ J
Slovakya/AB ([ J [ J [ J [ J
Bahreyn Kralligi ([ J [ J
Hirvatistan/AB/isvicre () [ ) o [ ] [ ]

Sertifikalar hakkinda daha fazla bilgi icin, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.flamark.com.tr

www.flamark.com.tr
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Calisma yontemi

Flamark tirtinleri, biitiin iyi seyler gibi, cok basit
prensiplerle caligir. Likit, yanan bir alana
uygulandiginda, hizh ve ¢ok giiclii bir sogutma
saglayarak, bogucu bir etki olugturur. Cok kisa bir siire
icerisinde, yiizeyin sicakligi +30 °C'ye kadar diiser.
Yiizey artik soguk oldugundan, yeniden tutusmasi
miimkiin degildir.

Biitlin Flamark {iriinleri, basarili bir yanginla
miicadele siirecinin tamamlanmasi i¢in, yangin
sondiirme alanindaki dumani biiyiik 6l¢iide ortadan
kaldirarak, ortamdaki biitlin insanlarin, sorunsuz bir
sekilde nefes almalarina olanak saglar.

Kisiler ve ortamlar icin yan etkileri ya da dolayli
hasarlar s6z konusu degildir.

Yangin séndiirme isleminin ayrintili agciklamasi:
1. Hizli sogutma etkisi — burada likit damlalari,
yanan malzemeyi, lizerindeki 1s1y1 hizh bir sekilde
absorbe etmek suretiyle sogutur, buhara cevirir ve

essiz, etkin bir siire¢ saglanir. Flamark likit soliisyon
buharlagmasi, Flamark likit maddesinin, hizl bir
sekilde doniiserek, buhar formuna gectigi ve bu
sekilde likit kitlesini atmosfere aktarip isinan havayi,
yanan malzemelerden uzaklastirdig: bir siiregtir.
Flamark likit soliisyonlarin buharlasma siireci
sirasinda, es zamanl {i¢ siire¢ gerceklesir:

« Isinin, Flamark likit damla yiizeyine aktarilmasi

« Likit kitlenin, Flamark damla yiizeyinden aktarilmasi

« Flamark damlalari 1s1 tagiyan likit kitlesinin
buharlagsmasi (etki adi: dogada her giin
karsilagtigimiz gizli 1s1 buharlagsmasi: giines-
yagmur- giines).

buharlagtirir.
g
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Flamark

likit
damlalari
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Sema, Mar 1 yanginla miicadele likit soliisyonunun, 10
sanitye igerisinde, sicakligi 900 °C' den 30 °C' ye diisiirme
etkisi gosterilmektedir.

2. Atill buhar — serbest yanan radikalleri ve toksik
gazlari, Flamark Inert Steam (Atil Buhar) ile birlestirir
ve bu sekilde alan igerisinde birilerinin bulunmasi
durumunda, rahatlikla nefes alabilmelerini saglar. Bu
sekilde, kullanici dostu bir alan saglanir ve bu da ¢ok
onemli bir etkidir.

3. Adiyabatik sogutma prosesi — Flamark likit
soliisyonlarin buharlagmasiyla havanin sogutuldugu,

4. Flamark yangwmnla miicadele
mekanizmalar: — faaliyete gecerek 3 temel yangin
iiggeni elemanim (Is1 — Oksijen — Yakit) ortadan
kaldirir.

« Flamark likit damlalar1 buharlagma siireci, 1s1y1
uzaklagtirir.

« Flamark Inert Steam, oksijen kaynagini kaldirir,
ancak alandaki kisiler (operatorler) oksijen almaya
devam eder.

« Flamark likit soliisyonu, yanan yakiti1 sabunlastirir ve
serbest radikallerin ve gazlarin havada yayilip
oksijenle birlesmesini onler.

Buhar YANGIN UCGENI
Oksijen

u TAM
L
m OKSIJEN

Flamark likit tarafindan
kaldirilan isi

————= Yakit ylizeyinin
sabunlagmasi

www.flamark.com.tr
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Uriin 6zellikleri

Biitlin Flamark tirtinlerinin farkli bir amaci
bulunmaktadir ancak, ayni1 zamanda bazi ortak
ozelliklere de sahiptirler. Biiriin iiriinler:

«-Yanginla miicadelede iist seviyede etkindir
«-Hizli ve ¢ok giiclii sogutma etkisi
«-Yanginla miicadelede alevin azaltilarak, yeniden
tutusma riskinin 6nlenmesi
«-Agir toksik dumanin ortadan kaldirilmasi
«-Miikemmel yangin sondiirme performansi

«-Cok kolay kurulum ve kullanim
-Flamark tirtinleri herkes tarafindan kurulup
kullanilabilir

 FLAMARC ongp:
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«-Ust diizeyde cevre dostu — su bazli ve yiiksek
seviyede ekolojik

«.Uriinler, temiz, zehirsiz ve zararsizdir

«-Hizl bir sekilde ve tamamen biyolojik olarak
parcalanir

-Ozon tabakasi icin tehlikeli degildir (ODP)

«-Sifir kiiresel 1sitnma (GWP)

«-Dolayl hasarlara kesinlikle yol agmaz
«-Sudan kaynaklanan hasarlara yol agmaz
«-Mobilyalarin ve diger esyalarin biiyiik bir
cogunlugunu kurtarir

«-Cok uygun maliyetli

Flamark uriinlerinin ekolojik ozellikleri

Biitiin Flamark iiriinleri, bagtan asagiya, ekolojik bir
sekilde tasarlanmaktadir. Uretimde ve iiriinlerde
kullanilan biitiin parcalar, dogaldir ve biyolojik olarak
parcalanabilir.

Uretim siireci, ISO 14001 standardi uyarinca
sertifikalidir, bu da Flamark'in sadece ekolojik acidan
kabul edilebilir calisma prosediirleri ve malzemeleri
kullandig1 ve dogay: kesinlikle kirletmedigi anlamina
gelmektedir.

Biitiin bu sebeplerden dolayi, biitlin Flamark tiriinleri,
Dogal parklar, Hayvanat bahceleri, igme suyu
kaynaklarinin, nehirlerin, gollerin ve denizlerin yakinlari
gibi en hassas dogal ortamlarda kullanilmasi i¢in

tamamen uygundur. Ornegin, orman yanginlarinin
sondiiriilmesi i¢in 6zellikle tasarlanmis yanginla
miicadele malzemesi Mar 2'de, bir¢ok agac tiirii icin
optimal dogal yasam ortami olan pH 8,2 bulunmaktadir.
Yangin agaca zarar vermiyorsa, Mar 2 de kesinlikle zarar
vermeyecektir.

Isvec hiikiimeti, 2014 y1linda, kopiiklii yanginla
miicadele tatbikatlar i¢cin kullanilan alanlarda harika bir
cevre arastirmasi gerceklestirdi ve cevrenin hasar
gordiigiinii ve icme suyunun tehlikeli maddelerle
kirlendigini tespit etti. Tatbikatlarin Mar 2 ile yapilmasi
durumunda, asla bu sekilde bir etki s6z konusu
olmayacaktur.

B,
www.flamark.com.tr




Mabo

Insanlarin, degerli tesislerin ve mallarin, acil miidahale
saglayan ve ekolojik ozelliklerinin yani sira harika
yangin dondiirme giiciine sahip otomatik yangin
sondiiriiciilerle, korunmasinin 6nemli oldugu
durumlarda, Mabo ilk se¢imdir. Biitiin talepleri ve daha
fazlasini karsilar.

Mabo, soliisyon 84 °C sicakligi ulastiginda, faaliyete
gecen ve yangini sondiiren, otomatik bir yangin
sondiirticlidiir. Cam ampul otomatik olarak patlar/
acilir, dagilan soliisyon yangini hemen sondiiriir ve

yangin sondiirme alanindaki dumani ortadan kaldirir.

Soliisyon, yeniden tutusmay: 6nleyen bir kaplama

.: 1S9 13001
Intertek OHSAS 18001

seklinde, yanginin sondiirtildiigi yiizeylerde kalmaya
devam eder.

Mabo, sadece i¢ mekan kullanimi i¢in tasarlanmisgtir.

Neden sadece Mabo? Teknik veriler

e Kolay kurulur
¢:Glivenilir otomatik aktivasyon Eangm Snilﬂan: £ B C " Tl
«:Bakimi Kolay ve ekonomik oruma alani: yarvlgln omr?a jca eplerine
.. . bagli olarak, iinite bagina
¢-Glivenli kullanim

.. . e S . 16 m’ kapali alan
¢-Milkkemmel yangin séndiirme giicii ve genis

Calisma sicakhigi: -20 °Cila 70 °C
T P Saklama sicakhig: -20 °Cila 7o °C
*-Dolayli hasar vermez Hacim: 580 ml aktif soliisyon
* Cevre dostu Uriin Malzeme: cam (ampul), kalay (kulp)
Garanti: 10 yil

e eeer ettt nn

s oBoH 2
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Flamauto

Klasik sprinkler sistemlerine sahip yangin sondiiriiciiler
¢ok pahalidirlar, diizenli olarak bakim isterler ve
caligtiklarinda biiyiik dolayh hasarlara yol agarlar. Bu
¢ozlime en iyi alternatif, Flamauto'dur.

Flamauto ozellikle, trafolar, bobinler, elektrikli motorlar
ve diger cihazlar gibi profesyonel elektrikli ekipmanlar
icin yangin koruma sistemlerinin bir parcasi olarak
gelistirilmis, otomatik bir yangin sondiirticiidiir ve ayn1
zamanda IT sunuculari ile hassas IT ekipmanlarin,

dolayl hasarlara yol agmadan korumaktadir. Ayrica,

elektrik motorlari ile elektronik kontrol tiniteleri g‘ @*@
bulunan makineleri korumak iizere iiretim tesislerinde = e g{gs'\ﬁgogo}‘
de kullanilabilmektedir.

Soliisyon 84 °C sicakligi ulastiginda, faaliyete gecer ve Teknik veriler

yangini sondiiriir. Cam ampul otomatik olarak patlar/

acilir, dagilan soliisyon, dolayl hasarlara yol agmadan, Yangin smiflar: A, B, C, F ve elektrikli
yangini hemen sondiiriir ve yangin sondiirme cihazlar

alanindaki dumani ortadan kaldiir. Koruma alani: yangin koruma taleplerine

bagl olarak, linite basina

Soliisyon, yeniden tutusmay1 6nleyen bir kaplama 16 m® kapali alan

seklinde, yanginin sondiiriildiigi yiizeylerde kalmaya Caligma sicakhg: -20 °Cila 70 °C

devam eder. Saklama sicakhig1: -20 °Cilayo °C

Flamauto, sadece i¢ mekan kullanimi i¢in Hacim: 580 ml akiif solisyon

tasarlanmigtir. Malzeme: cam (ampul), kalay (kulp)
Garanti: 10 yil

LAl L LY LT A

| NIRRT
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Mab

Yanginlarin biiyiik bir cogunlugu, yeterince hizh bir sekilde,
yani yanginin baglangi¢c asamasinda, miidahale edilmesi
durumunda durdurulabilecek olmasidir. Hizli miidahale,
yanginla miicadeledeki en 6nemli konudur. Karmagik
kullanim ve devreye alma sistemleri bulunan, uzun
kilavuzlarin okunmasimin gerekli oldugu klasik, agir yangin
sondiiriicliler, nadiren hizli miidahalelerde bulunulmasina
olanak tamimaktadir.

Mab, bunun tam tersine, yanginlarin baglangic asamasinda
sondiiriilmesini amaglayan, hemen kullanilabilir, yangin
sondiirme sistemidir. Mab, kullaniminin 6grenilmesi,
devreye alinmasi ya da hazirlanmasi icin higbir ¢caba
gerektirmez. Sadece yanginin i¢ine atin; yangini hemen
sondiirecek ve yangin sondiirme alanindaki dumanlar:
ortadan kaldiracaktir. Bu sekilde, yanginla miicadele eden
personelin ve digerlerinin, sadece birkag saniye 6nce, yangin
bulunan alanda rahatca nefes almalarina olanak
saglanacaktir.

Geleneksel yangin sondiiriiciilerin aksine, Mab kullaniminin,
hicbir yan etkiye, onemli nitelikte dolayl zararina ya da

cevre sorunlarina yol acmasi s6z konusu degildir.

Mab, tasarimiyla essizdir ve uzaktan atildigindan ve
kullanicinin elektrik soklarina kars: tamamen
korunmasindan dolayi, 6zellikle elektrik tesisatlari,
ekipmanlari ve cihazlarindaki yanginlarin sondiiriilmesi i¢in

uygundur.

Mab ayn1 zamanda, sondiiriilen alanda artik yeniden
tutusmanin s6z konusu olmamasindan dolay1, yanan
binalardan tahliyede kullanilan bir yol acabilmektedir.

Hafif ve kullanim1 kolay oldugundan, ugak kabinindeki
yanginlar1 sondiirebildiginden ve dumani1 hemen
uzaklagtirabileceginden dolay, ucaklarda (koltuk alt1
ekipmanlarinin bir parcasi olarak) kullanim i¢in uygundur.
Ayni zamanda, biitiin ucagin
agirhigini, sadece bir tek yolcunun
agirhigi kadar artirir.

Mab, ilerlemis yanginlar1 da
sondiirebilir, ancak bu durumda, daha
iyl sonuglar elde etmek igin, igeriginin
1:16 oraninda, suyla seyreltilmesi
onerilmektedir.

Soliisyon, yeniden tutugmay1 6nleyen
bir kaplama seklinde, yanginin
sondiiriildiigii ylizeylerde kalmaya
devam eder.

O]

f

o] &
¢
®

:SO 9001
Intertek M

Teknik veriler

A, B, C ve elektrikli cihazlar
-20 °Cila 70 °C
-20 °Cila 70 °C

Yangin siniflar::
Calisma sicaklig:
Saklama sicaklig::

Hacim: 500 ml aktif soliisyon
Malzeme: Plastik
Garanti: 5 yil

Neden sadece Mab?

* Kolay kurulur ve erisilir

*-Hemen kullanilabilir

o-Kullanimi ve bakimi kolay

«-Glivenli kullanim

¢:Miikkemmel yangin séndiirme giicii ve
genis kullanim kapsami

e-Dolayli hasar vermez

e-Cevre dostu liriin

www.flamark.com.tr



FIRE DELETE

Fire Delete, sebepleri ne olursa olsun, kii¢iik ve baslangi¢
agsamasindaki yanginlarin sondiiriilmesinde kullanilan

yangin sondiiriicii spreydir.

Yangin sondiirme egitimi almamas kisiler, hatta ¢ocuklar ve
yaglilar tarafindan bile ¢ok kolay bir sekilde kullanilabilir.

Dagilan soliisyon yangini hemen sondiiriir ve yangin
sondiirme alanindaki dumani ortadan kaldirir. Soliisyon,
yeniden tutusmay1 6nleyen bir kaplama seklinde, yanginin
sondiiriildiigi yiizeylerde kalmaya devam eder.

Fire Delete, pratik tutacagiyla, duvara monte edilebilir ve
geleneksel yangin sondiiriiciilerin yerine kullanilabilir. 5 y1l
stireyle herhangi bir bakim yapilmasina gerek
bulunmamaktadir.

Fire Delete yangin sondiirme spreyi kat1 maddelerin — A
yangin siifi (ahsap, kagit, tekstil ...) ve sivilarin — B yangin
sinifi (benzin, dizel...) ve yenilebilir kat1 ve sivi yaglarin — F
yangin smifi, sondiirtilmesinde kullanilir ve ayni zamanda 1
metrelik asgari mesafenin korunmasi durumunda, 1.000
Volta kadar gerilime sahip elektrikli ekipmanlardaki
yanginlarin sondiiriilmesinde de kullanmilabilir.

Fire Delete yangin sondiirme spreyini sogutma etkisi,
ylizeylerin sogutulmasi ve baz1 maddelerin yangindan
korunmasi i¢in de kullanilabilir.

Fire Delete yangin sondiirme spreyi 6zellikle,
asagidaki durumlarda kullanilmaya uygundur:

« insanlarin yangindan etkilenmesi durumunda

«-:Baz1 malzemelerin ya da ekipmanlarin yanmasi
durumunda

e-Araclar, motosikletler, kamyonlar, otobiisler ve
diger araclarin yanmasi durumunda

e-Gemilerin (ya da motorlarinin) yanmasi
durumunda

e.Yerlesim alanlari1 boliimlerinin (mutfak, oda vs.)
yanmasi durumunda

«.is alanlar1 boliimlerinin (atélye, ofis, magaza)

yanmasi durumunda

Fire Delete yangin sondiirme spreyi 6zellikle, polis ya da
askerler tarafindan diizenlenen kurtarma operasyonlarinda
kullanima uygundur. Fire Delete sprey, cevresel
ozelliklerinden dolayi, Ulusal Parklarda ve su koruma

alanlarinda kullanilabilecektir.

Fire Delete, i¢ mekan ve dis mekan kullanimi 84 °C Fire
Delete, i¢ mekan ve dig mekan kullanimi igin
tasarlanmigtir.

ISO 9001
1ISO 1400
OHSAS 18001

a

Teknik veriler

Yangin siniflari: A, B, F ve al¢ak gerilimli
cihazlar (1.000 Volta kadar)

Kullanim mesafesi: 6 metreye kadar

Desarj siiresi en az 20 saniye

Calisma sicaklig: -5 °Cila 55 °C

Saklama sicaklig:: -5 °Cila 55 °C

Hacim: 400 ml aktif soliisyon,
650 ml toplam hacim

Agirhik: 500 g

Ebatlar: 253 mm (ylikseklik),
66 mm capinda aliiminyum
(tank), plastik (diger parcalar)

Malzeme: aliiminyum (tank), plastik
(diger parcalar)

Garanti: 5yil

Neden sadece Fire Delete?

¢ Milkkemmel yangin séndiirme giicii ve genis

kullanim kapsami
e Kullanimi ve bakimi kolay
* Hemen kullanilabilir
e Dolayll hasar vermez
e Kolay kurulur ve erisilir
¢ Giivenli kullanim

www.flamark.com.tr



Mar 1

Mar 1, esas olarak profesyonel kullanim ve A, B, C ve F
yangn siniflari i¢in 6zellikle tasarlanmig, su katkil
yanginla miicadele ve yangin geciktirme tirtiniidiir.

Mar 1 su katkisi, uygun miktarlarda su eklendiginde,
yangin ve dumanlari baskilar, sogutur ve hafifletir,
radyan 1s1s1 ya da dogrudan alev tepmesine maruz kalan
yakitlar i¢in yalitim 6zellikleri saglar.

Mar 1 su katkisi, suyun yiizey gerilimini azaltir,
penetrasyon ve yayllma 6zelliklerini arttirir ve ileri
seviyede sogutma, emulsifikasyon ve kopiiklenme
ozellikleri saglar. Bu sekilde, A, B, C ve F sinifi
yanginlarla miicadelede, daha hizli penetrasyon ve daha
iyi yangin kontroliine olanak tanir. Mar 1, sudan 21 kat
daha hizhdir, 1s1n1n ve yakit kaynaklarinin yangin
tehlikesi alanindan uzaklagtirilmasini saglar.

Mar 1 6zelikle, ahsap, kagit, kaucuk dahil olmak tizere
A s1nifi yanginlarda, hidrokarbon, petrol, ham petrol,
benzin, petrol... dahil olmak {izere B sinifi yanginlarda,
dogal gazlar, likit petrol gazlari, biitan ve propan...,
medikal ya da endiistriyel gazlar dahil olmak tizere

C smufi yanginlarda, biiyiik endiistriyel mutfaklar,
restoranlarda kullanilan yiiksek sicakliktaki yemeklik
yaglar dahil olmak tizere F simif1 yanginlarda
uygulanmak icin tasarlanmistir.

C sinifi geleneksel yangin sondiirme maddeleri, yeterince
sogutma saglamadiklarindan hatta yanginin
canlanmasina yol agarak kullaniciyi riske
atabileceginden, yemeklik yaglardan kaynaklanan
yanginlar i¢in etkili degildir. Mar 1 su katkili yangin
sondiirme maddesinde, yanan sivilara uygulandiginda,
yag1 sogutan ve emiilsiyon haline doniistiiren, alevi
sondiiren, ylizeyi kapatip yeniden tutusmay1 6nleyen,
0zel formiilli kimyasallar bulunmaktadir.

Mar 1, sabit yangin sondiirme sistemlerinde (sprinkler)
en iyi sekilde ¢alismaktadir ancak, Flamark'in son
teknoloji, portatif yangin sondiirme basligiyla, binalarda
bulunan geleneksel yangin sondiiriiciiler i¢in de (3 kg,

6 kg ve 9 kg) etkin bir sekilde kullanilabilmektedir.

Mar 1, yangini hizh bir sekilde sondiiriir, dumani ortadan

kaldirir ve yeniden tutusmayi 6nleyen bir kaplama
seklinde sondiiriilen yiizeylerde kalmaya devam eder.

Mar 1, diger yangin sondiirme maddeleri ya da kopiik
konsantrasyonlariyla karistirilabilir.

&

Teknik veriler

Yangin simiflari:
Calisma sicaklig:

Saklama sicakligi:

Ambalaj:
Gorlintim:
Donma noktasi:
pH:

Ozgiil agirhk:
Tortular:
Garanti:

-
\.‘/

;
NP =
)] 3@
ISO 9001
Intertek M
AB,C,F
-15 °Cila 65 °C
-15 °Cila 65 °C

20 | kutular, 1.000 1 kaplar
Acik sar1 sivi

-15 °C, kalite kayb1 olmadan
5,6 (konsantre)

20 °C'de 1,2

Yok

5yl

Bilyiik ve endiistriyel yanginlar




Mar 2

Mar 2, yapilar, orman, dogal arazi ve diger A sinifi
yanginlar icin 6zellikle tasarlanmais, su katkil
yanginla miicadele ve yangin geciktirme tirtintidir.

Mar 2 su katkisi, uygun miktarlarda su eklendiginde,
yangin ve dumanlar1 baskilar, sogutur ve hafifletir,
radyan 1s1s1 ya da dogrudan alev tepmesine maruz
kalan yakitlar i¢in yalitim 6zellikleri saglar.

Mar 2 su katkisi, suyun ylizey gerilimini azaltir,
penetrasyon ve yayllma 6zelliklerini arttirir ve ileri
seviyede sogutma, emulsifikasyon ve kopiliklenme
ozellikleri saglar. Bu sekilde, A sinifi yanginlarla
miicadelede, daha hizl penetrasyon ve daha iyi
yangin kontroliine olanak tanir. Mar 2, sudan 21 kat
daha hizlidir, 1s11n ve yakit kaynaklarinin yangin
tehlike alanindan uzaklastirilmasini saglar.

Mar 2, orman yanginlari i¢in ozellikle gelistirilmis bir
yangin sondiirme {iriinii olmakla birlikte, ayn
zamanda, %6 su karisimiyla, itfaiye departmanlarinin
mevcut ekipmanlariyla da kullanilabilmektedir:
yangin sondiiriiciiler, emme posetleri, su fiskirtma
araclari, su tabancalari, yangin sondiirme ucaklari,
helikopterleri ve kamyonlari, uzaktan yanginla
miicadele araclari ve diisiik ve yiiksek basing altindaki
diger ekipmanlari kullanim alamidir.

Mar 2, yangini hizhi bir sekilde sondiiriir, dumani
ortadan kaldirir ve yeniden tutusmay1 6nleyen bir
kaplama seklinde sondiiriilen yiizeylerde kalmaya
devam eder.

Mar 2, diger yangin sondiirme maddeleri ya da kopiik
konsantrasyonlariyla karigtirilabilir.

Teknik veriler

Yangin siiflar:
Calisma sicakhigi:
Saklama sicaklig::
Ambalaj:
Goriinim:
Donma noktasi:
pH:

Ozgiil agirhk:
Tortular:

Garanti:

7] e
ISO 9001

—— 1ISO 14001
Intertek OHSAS 18001

A

-15 °Cila 65 °C

-15 °Cila 65 °C

20 | kutular, 1.000 1 kaplar
Acik sar1 siv1

-15 °C, kalite kayb1 olmadan
8,2 (konsantre)

20 °C'de 1,2

Yok

5yl
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