Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.
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392 : Rittal Sistem-katalog 35/iklimlendirme




Sicaklik kontrolii:
— Dijital gostergeli elektronik kont-
rol (fabrika ayari +35°C)

Renk:
— RAL 7035

sinifi IP:

Hava/hava isi degistiriciler TopTherm

— icdevre IP 54

Teslimat kapsami:
— Komple baglanmaya hazir Unite

IEC 60 529 uyarinca koruma

— Takilabilir baglanti terminal

blogu

— Asin sicaklik durumunda ariza
bildirim kontag

Onaylar:

Internette bulabilirsiniz

Karakteristik cizgi alanlar::
Internette bulabilirsiniz

Ozel isi performansi 17,5 — 90 W/K, Reglilasyonlu duvar eklentisi

Sip. No.

Paketteki

s 3126.100 3127.100 3128.100 3129.100 3130.100 Sayfa

Nominal galisma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 | 230, 1~,50/60 | 230, 1~, 50/60 | 230, 1~, 50/60 | 230, 1~, 50/60

Ozel 1s1 performansi W/K 17,5 30 45 60 90

Fan basina maks. nominal akim A 0,11/0,18 0,28/0,34 0,3/0,4 0,38/0,4 0,67 /0,88

Yedek sigorta A 2 2 2 2 4

Fan basina gic W 23/27 60/75 70/90 85/90 150 /200

Fanlarin hava guict (serbest tflemeli), Dis devre m/h 265/ 315 480/ 525 600 / 625 860 / 900 850/ 945

Fanlarin hava glicli (serbest tiflemeli), ig devre mh 265/ 315 480/ 525 600 / 625 860 / 900 850 /945

Geniglik mm 280 400 400 400 400

Yikseklik mm 550 950 950 950 1580

Derinlik mm 150 205 205 225 215

Calisma sicakligi araligi -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C

Agirlik kg 10,0 18,0 19,0 21,0 34,0

Aksesuarlar

Filtre matlari 3 adet 3286.300 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454

Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3126100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3127100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3128100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3129100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3130100&locale=tr-tr

Hava/Hava is1 degistiriciler

Renk: Teslimat kapsami: Not:

— RAL 7035 — Komple baglanmaya hazir nite - Panoda tam sicaklik kontrolt

— RAL 9005 — Fanlar, 3 telli 2 adet yUksUKIU icin, pano i¢ sicaklik kontro-
kablo ile baglanir 16rl, pano i¢ sicaklik dijital gos-

I::If??:zg LRI LI tergesi ve h|zlkontr(_)! cihazi kul-

i devre IP 54 laniimasi tavsiye edilir

Ozel is1 performansi 66 W/K, cati stil

Sip. No. Paketiekd 3248.000 Sayfa
Nominal galisma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60

Ozel i1s1 performansi W/K 66

Fan sayisi 2

Fan basina maks. nominal akim A 0,45/0,55

Yedek sigorta A 4

Fan basina gi¢c W 75

Fanlarin hava glict (serbest tflemeli), Dis devre m®/h 965

Fanlarin hava glicii (serbest tiflemeli), ic devre m3/h 965

Geniglik mm 595

Yikseklik mm 362

Derinlik mm 440

Calisma sicakligi araligi -5°C...+55°C

Elektriksel baglanti tirt Baglanti kablosu

Agirlik kg 16,8

Aksesuarlar

Pano ici sicaklik dijital gdstergesi ve termostati 1 adet 3114.200 466
Pano ici termostat 1 adet 3110.000 467
Cekme yUki azaltmall termostat 1 adet 3110.100 467
Higrostat 1 adet 3118.000 468
Cekme yUki azaltmali higrostat 1 adet 3118.100 468
Hiz kontrol cihazi 1 adet 3120.200 470
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3248000&locale=tr-tr

