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İklimlendirme türü Hava ile soğutma Soğutma cihazları

Ortam havası ile soğutma cihazları ısı yüklerini 
son derece ekonomik şekilde tahliye etmek için 
idealdir. Bunun için ön şart, ortam havasının, 
istenen pano iç sıcaklığının altında olduğu, 
nispeten temiz bir ortam havasıdır.

Soğutma cihazlarıyla pano iç sıcaklığı, ortam 
havasından bağımsız olan sabit bir seviyede 
tutulur. Hava iletimi bireysel gereksinimleri karşılar. 
Birbirinden ayrı iki devre sayesinde panoya toz 
girmez.

Serbest üflemeli hava debisi m3/sa 20 – 1069 – 

Spesifik ısı gücü W/K 17,5 – 90 – 

Toplam soğutma gücü W – 100 – 6000 

Sürekli ısıtma gücü W – – 

Ürün özellikleri

Son derece enerji verimli, pano içinde ve dışında 
hissedilmeyecek kadar yer kaybı, standart olarak 
yüksek IP 54 koruma türü.

Blue e+ soğutma cihazları serisiyle Rittal, dünya-
nın en verimli soğutma cihazını piyasaya sürdü. 
Seri olarak mevcut Heat Pipe teknolojisi ve devir 
kontrollü bileşenler sayesinde %75'e kadar enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır.

Sayfa 393 411 
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Sıvı soğutma sistemi Pano ısıtıcıları İklimlendirme aksesuarları

Pano iç bölmesinin havası soğutma suyu ve 
hava/su ısı eşanjörleriyle dış sıcaklığın altında 
bir seviyeye düşürülebilir. Panodan gelen atık 
ısı, ısı eşanjörü ile çiller sistemi farklı mekanda 
olduğunda ortam havasını ısıtmaz.

Özellikle dış alan kurulumlarında yoğuşma olu-
şumu kumanda elektroniği için özel bir tehlike 
teşkil edebilir. Çeşitli güç sınıfları ile her zaman 
doğru çalışma ortamının mevcut olmasını 
sağlar.

Optimal uyarlanmış bileşenler iklimlendirme 
bileşenlerini istenen gereksinimlere göre 
mükemmel derecede adapte eder. İster yönlen-
dirilmiş hava iletimi, ister cihazların kumandası 
veya uygun sarf malzemeler olsun. 

– – – 

– – – 

300 – 40000 – – 

– 10 – 800 – 

Özellikle büyük ısı yüklerinin tahliyesi için opti-
mal. Bu sırada hava/su ısı değiştiriciler hem 
güce hem de montaj türü açısından gereksi-
nimlere göre bağımsız olarak seçilebilir.

Isıtıcılar otomatik ayarlı PTC teknolojisi saye-
sinde sabit bir ısı dağılımı sağlar ve bir 35 mm 
DIN rayı veya montaj plakası üzerine kolayca 
monte edilebilir.

Yenilikçi aksesuarlar sayesinde iklimlendirme 
bileşenlerinin verimlilik ve güvenliği ek olarak 
izleme, düzenleme ve bağımsız hava yönlen-
dirme ile arttırılabilmektedir.

437 451 454 
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Rack fanları/19" montajlı fanlar
482,6 mm (19") için rack fanları............................320 – 480 m3/h..............404
482,6 mm (19") için Vario fanları...........................320 – 480 m3/h..............405
482,6 mm (19") için yatay fanlar .....................................320 m3/h..............406

Hava/hava ısı değiştiriciler
TopTherm, kontrolörlü duvara monteli....................17,5 – 90 W/K..............407
Tavan monteli .................................................................. 66 W/K..............408
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Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava güçleri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Filtre fanında 3237.XXX elektrik 

bağlantısı cihaz üzerindeki 
2 adet tek damar ile yapılır, tüm 
diğer filtre fanlarında yaylı 
çekme terminal ile.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 20 – 55 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3237.100 3237.110 3237.124 3238.100 3238.110 3238.124 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC)
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 20 / 25 20 / 25 20 55 / 66 55 / 66 55
Nominal akım A 0,065 / 0,052 0,12 / 0,1 0,125 0,12 / 0,11 0,24 / 0,22 0,24
Yedek sigorta A 2 2 2 2 2 2
Motor koruma şalteri – – – – – –
Güç tüketimi W 11 / 9 11 / 9 3 19 / 18 19 / 18 5,5
Genişlik (B) mm 116,5 116,5 116,5 148,5 148,5 148,5
Yükseklik (H) mm 116,5 116,5 116,5 148,5 148,5 148,5
Derinlik (T1) mm 16 16 16 16 16 16
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 43 43 43 58,5 58,5 58,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 92 x 92 92 x 92 92 x 92 124 x 124 124 x 124 124 x 124

Fan

Eksenel, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Eksenel, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Eksenel, 
DC motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -15°C...+55°C -15°C...+55°C -15°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -15°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 38 / 43 38 / 43 38 46 / 49 46 / 49 46
Ağırlık kg 0,46 0,48 0,3 0,8 0,8 0,54
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3237.200 3237.200 3237.200 3238.200 3238.200 3238.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet – – – 3238.055 3238.055 3238.055 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3237.080 3237.080 3237.080 3238.080 3238.080 3238.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3237.020 3237.020 3237.020 3238.020 3238.020 3238.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3237100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3237110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3237124&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3238100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3238110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3238124&locale=tr-tr
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Hava debisi 105 – 180 m³/h

Hava debisi 230 – 550 m³/h

Sip. No. Paketteki 
adet 3239.100 3239.110 3239.124 3240.100 3240.110 3240.124 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC)
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 105 / 120 105 / 120 105 180 / 160 180 / 160 180
Nominal akım A 0,12 / 0,11 0,24 / 0,22 0,23 0,21 / 0,19 0,42 / 0,38 0,43
Yedek sigorta A 2 2 2 2 4 2
Motor koruma şalteri – – – – – –
Güç tüketimi W 19 / 18 19 / 18 5,5 35 / 34 35 / 34 10
Genişlik (B) mm 204 204 204 255 255 255
Yükseklik (H) mm 204 204 204 255 255 255
Derinlik (T1) mm 24 24 24 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 90 90 90 107 107 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 177 x 177 177 x 177 177 x 177 224 x 224 224 x 224 224 x 224

Fan

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -15°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 46 / 49 46 / 49 46 51 / 46 51 / 46 51
Ağırlık kg 1,04 1,04 0,78 2,26 2,08 1,88
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3239.200 3239.200 3239.200 3240.200 3240.200 3240.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3181.100 3181.100 3181.100 3182.100 3182.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3239.080 3239.080 3239.080 3240.080 3240.080 3240.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3239.020 3239.020 3239.020 3240.020 3240.020 3240.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Sip. No. Paketteki 
adet 3241.100 3241.110 3241.124 3243.100 3243.110 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 230 / 250 230 / 250 230 550 / 600 550 / 600
Nominal akım A 0,26 / 0,24 0,52 / 0,48 0,8 0,37 / 0,39 0,78 / 0,8
Yedek sigorta A 4 4 2 4 6
Motor koruma şalteri – – – – –
Güç tüketimi W 40 / 42 40 / 42 19 70 / 87 75 / 90
Genişlik (B) mm 255 255 255 323 323
Yükseklik (H) mm 255 255 255 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 107 107 107 118,5 118,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 224 x 224 224 x 224 224 x 224 292 x 292 292 x 292

Fan

Diyagonal, 
kendinden devreye 
giren gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden devreye 
giren gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Diyagonal, 
1~ kondansatör 

motoru

Diyagonal, 
1~ kondansatör 

motoru

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 54 / 56 54 / 56 54 59 / 61 59 / 61
Ağırlık kg 2,235 2,26 2,04 3,58 3,58
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3240.200 3240.200 3240.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3182.100 3182.100 3182.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3240.080 3240.080 3240.080 3243.080 3243.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3240.020 3240.020 3240.020 3243.020 3243.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239124&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3240100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3240110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3240124&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241124&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3243100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3243110&locale=tr-tr
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Hava debisi 700 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3244.100 3244.110 3244.140 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 700 / 770 700 / 770 700 / 770
Nominal akım A 0,43 / 0,6 0,9 / 1,25 0,17 / 0,21
Yedek sigorta A 4 6 –
Motor koruma şalteri A – – 0,2...0,4
Güç tüketimi W 95 / 135 100 / 145 93 / 140
Genişlik (B) mm 323 323 323
Yükseklik (H) mm 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 130,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 292 x 292 292 x 292 292 x 292

Fan Diyagonal, 1~ kondansatör 
motoru

Diyagonal, 1~ kondansatör 
motoru Diyagonal, trifaze motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 65 / 66 65 / 66 67 / 70
Ağırlık kg 4,3 4,3 4,1
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3243.080 3243.080 3243.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3243.020 3243.020 3243.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 466

Yedek filtre matları

Bkz. sayfa 456 

Si
st

em
 a

ks
es

ua
rla

rı

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3244100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3244110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3244140&locale=tr-tr


TopTherm fan-filtre üniteleri

397Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava debileri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin enerji 

verimliliği sağlayacak şekilde 
çalışması için pano içi sıcaklık 
kontrolörü, hız kontrol cihazı ya 
da pano içi sıcaklık dijital gös-
tergesi ve termostat kullanıl-
ması önerilir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 20 – 180 m³/h, EMC
Sip. No. Paketteki 

adet 3237.600 3238.600 3239.600 3240.600 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 20 / 25 55 / 66 105 / 120 180 / 160
Nominal akım A 0,065 / 0,052 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11 0,21 / 0,19
Yedek sigorta A 2 2 2 2
Güç tüketimi W 11 / 9 19 / 18 19 / 18 35 / 34
Genişlik (B) mm 116,5 148,5 204 255
Yükseklik (H) mm 116,5 148,5 204 255
Derinlik (T1) mm 16 16 24 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 43 58,5 90 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 92 x 92 124 x 124 177 x 177 224 x 224

Fan
Eksenel, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor
Çalışma sıcaklığı aralığı -15°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 38 / 43 46 / 49 46 / 49 51 / 46
Ağırlık kg 0,485 2,0 1,2 2,12
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3237.060 3238.060 3239.060 3240.060 457
Yedek filtre matları 5 adet 3237.066 3238.066 3239.066 3240.066 456
İnce filtre matları 5 adet – 3238.055 3181.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3237.080 3238.080 3239.080 3240.080 458
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 3120.200 470
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
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TopTherm fan-filtre üniteleri

398 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hava debisi 230 – 900 m³/h, EMC
Sip. No. Paketteki 

adet 3241.600 3243.600 3244.600 3245.600 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 230 / 250 550 / 600 700 / 770 900
Nominal akım A 0,26 / 0,24 0,37 / 0,39 0,43 / 0,6 1,33 / 1,33
Yedek sigorta A 4 4 4 4
Güç tüketimi W 40 / 42 70 / 87 95 / 135 165 / 165
Genişlik (B) mm 255 323 323 323
Yükseklik (H) mm 255 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 107 118,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 224 x 224 292 x 292 292 x 292 292 x 292

Fan
Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, 
1~ kondansatör motoru

Diyagonal, 
1~ kondansatör motoru Diyagonal, EC motoru

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 54 / 56 59 / 61 65 / 66 72
Ağırlık kg 2,12 3,56 4,28 3,5
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3240.060 3243.060 3243.060 3243.060 457
Yedek filtre matları 5 adet 3240.066 3243.066 3243.066 3243.066 456
İnce filtre matları 5 adet 3182.100 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3240.080 3243.080 3243.080 3245.080 458
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 470
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
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Hız kontrolü EC

Bkz. sayfa 469 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3243600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3244600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3245600&locale=tr-tr


TopTherm fan-filtre üniteleri

399Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava debileri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

TopTherm filtre fanının, diyagonal 
fan teknolojisine sahip enerji 
verimli modeli. 3240.500 ile 
3245.510 arasındaki fanlar ayarla-
nabilir ve denetlenebilir. Standart 
olarak entegre edilmiş olan takog-
raf çıkışlı kumanda arabirimi üze-
rinden fan kumanda edilebilir ve 
fan devir sayısı ile fonksiyonu 
denetlenebilir.

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin daha 

verimli çalışması ve gözlemlen-
mesi için EC fanları ile bir hız 
kontrol cihazı kullanılması öneri-
lir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 55 – 230 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3238.500 3239.500 3240.500 3241.500 Sayfa

Kumanda arayüzü – – ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 55 105 180 230
Nominal akım A 0,05 0,05 0,12 0,17
Yedek sigorta A 6 6 6 6
Güç tüketimi W 6 6 11 16
Genişlik (B) mm 148,5 204 255 255
Yükseklik (H) mm 148,5 204 255 255
Derinlik (T1) mm 16 24 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 58,5 90 107 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 124 x 124 177 x 177 224 x 224 224 x 224
Fan Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+55°C -20°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 49 53 47 52
Ağırlık kg 0,615 0,91 2,01 1,983
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3238.200 3239.200 3240.200 3240.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3238.055 3181.100 3182.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3238.080 3239.080 3240.080 3240.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3238.020 3239.020 3240.020 3240.020 459
Hız kontrol cihazı EC 1 adet – – 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için 
sensör 1 adet – – 3235.450 3235.450 469

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466
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TopTherm fan-filtre üniteleri

400 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hava debisi 550 – 900 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 Sayfa

Kumanda arayüzü ◾ ◾ ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 100 - 130, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 550 700 900 900
Nominal akım A 0,5 0,7 1,33 2,1
Yedek sigorta A 6 6 4 6
Güç tüketimi W 51 80 165 165
Genişlik (B) mm 323 323 323 323
Yükseklik (H) mm 323 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 118,5 130,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 292 x 292 292 x 292 292 x 292 292 x 292
Fan Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -25°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 63 64 72 72
Ağırlık kg 2,92 2,7 3,46 3,76
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3183.100 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3243.080 3243.080 3245.080 3245.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3243.020 3243.020 3243.020 3243.020 459
Hız kontrol cihazı EC 1 adet 3235.440 3235.440 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için 
sensör 1 adet 3235.450 3235.450 3235.450 3235.450 469

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Therm yazılımı

Bkz. sayfa 474 
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Hava debisi ve koruma sınıfı

TopTherm filtre fanları

401Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

TopTherm fan-filtre üniteleri

TopTherm fan-filtre üniteleri, EMC 

EC Teknolojili TopTherm fan-filtre üniteleri 

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli Filtre matı dahil çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3237.100
20/25 1 x 3237.200

15/18  – – 

IP 54/
Tip 12

 – IP 56/
Tip 3, 3R3237.110

3237.124 20
3238.100

55/66 1 x 3238.200
43/50

2 x 3238.200
46/56

– IP 54/
Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3238.110

3238.124 55 1 x 3238.200
43

2 x 3238.200
46

3239.100
105/120 1 x 3239.200

87/100
2 x 3239.200

93/108
1 x 3240.200

98/111

IP 55/
Tip 12

3239.110

3239.124 105 1 x 3239.200
87

2 x 3239.200
93

1 x 3240.200
98

3240.100
180/160 1 x 3240.200

138/121
2 x 3240.200

165/140
1 x 3243.200

165/1403240.110

3240.124 180 1 x 3240.200
138

2 x 3240.200
165

1 x 3243.200
165

3241.100
230/250 1 x 3240.200

183/205
2 x 3240.200

203/230
1 x 3243.200

203/2303241.110

3241.124 230 1 x 3240.200
183

2 x 3240.200
203

1 x 3243.200
203

3243.100
550/600 1 x 3243.200

465/510
2 x 3243.200

508/548 – 
3243.110
3244.100

700/770 1 x 3243.200
544/587

2 x 3243.200
614/662 – 3244.110

3244.140

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli EMC filtre matı dahil EMC çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3237.600 20/25 1 x 3237.060
15/18 – – 

IP 54/
Tip 12

– IP 56/
Tip 3, 3R

3238.600 55/66 1 x 3238.060
43/50

2 x 3238.060
46/56 – IP 54/

Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3239.600 105/120 1 x 3239.060
87/100

2 x 3239.060
93/108

1 x 3240.060
98/111

IP 55/
Tip 12

3240.600 180/160 1 x 3240.060
138/121

2 x 3240.060
165/140

1 x 3243.060
165/140

3241.600 230/250 1 x 3240.060
183/205

2 x 3240.060
203/230

1 x 3243.060
203/230

3243.600 550/600 1 x 3243.060
465/510

2 x 3243.060
508/548 – 

3244.600 700/770 1 x 3243.060
544/587

2 x 3243.060
630/690 – 

3245.600 900 1 x 3243.060
680

2 x 3243.060
820 – IP 51 IP 52

IP 56/
Tip 1, 12
Tip 3, 3R

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli Filtre matı dahil çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3238.500 55 1 x 3238.200
43 

2 x 3238.200
46 – 

IP 54/
Tip 12

IP 54/
Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3239.500 105 1 x 3239.200
87

2 x 3239.200
93

1 x 3240.200
98

IP 55/
Tip 12

3240.500 180 1 x 3240.200
138

2 x 3240.200
165

1 x 3243.200
165

3241.500 230 1 x 3240.200
183

2 x 3240.200
203

1 x 3243.200
203

3243.500 550 1 x 3243.200
465

2 x 3243.200
508 – 

3244.500 700 1 x 3243.200
544

2 x 3243.200
630 – 

3245.500 900 1 x 3243.200
680

2 x 3243.200
820 – 

IP 51 IP 52
IP 56/

Tip 1, 12
Tip 3, 3R3245.510 900 1 x 3243.200

680
2 x 3243.200

820 – 
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Tavan montajlı fanlar, tavan havalandırmalı

402 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fanların enerji verimli işletimi 

için termostat veya sıcaklık gös-
tergelerinin kullanımı önerilir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 500 – 873 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3138.000 3139.100 3139.110 3140.100 3140.110 3140.140 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz – 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/60
460, 3~, 60

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı olmadan) m³/h – 500 / 525 500 / 525 873 / 965 873 / 965 863 / 942

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı ile) m³/h – 417 / 446 417 / 446 725 / 759 725 / 759 700 / 749

Nominal akım A – 0,22 / 0,27 0,43 / 0,55 0,43 / 0,56 0,88 / 1,17 0,17 / 0,19
Yedek sigorta A – 6 6 6 6 –
Motor koruma şalteri A – – – – – 6,3...10
Güç tüketimi W – 50 / 62 49 / 62 98 / 130 101 / 135 90 / 122
Genişlik mm 400 400 400 400 400 400
Yükseklik mm 133 133 133 133 133 133
Derinlik mm 400 400 400 400 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 27,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258

Fan Fan motorsuz
Radyal, 

kondansatör 
motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
trifaze motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 456
Pano içi termostat 1 adet – 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet – 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet – 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet – 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet – 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
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Tavan montajlı fanlar

403Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Tavan fanının enerji verimli ve 
güçlü modeli. Standart olarak 
entegre edilmiş olan takograf 
çıkışlı kumanda arabirimi üzerin-
den fan kumanda edilebilir ve fan 
devir sayısı ile fonksiyonu denetle-
nebilir.

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin daha 

verimli çalışması ve gözlemlen-
mesi için EC fanları ile bir hız 
kontrol cihazı kullanılması öneri-
lir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 1069 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3140.500 3140.510 Sayfa

Kumanda arayüzü ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan) m³/h 1069 / 1069 1069 / 1069
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı) m³/h 841 / 841 841 / 841
Nominal akım A 0,99 / 0,99 1,45 / 1,45
Yedek sigorta A 6 6
Güç tüketimi W 129 / 129 106 / 106
Genişlik mm 400 400
Yükseklik mm 133 133
Derinlik mm 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258
Fan Radyal, EC motoru Radyal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 456
Hız kontrol cihazı EC 1 adet 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için sensör 1 adet 3235.450 3235.450 469
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 466
Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 468
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Rack fanları/19" monteli (482,6 mm)

404 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Terminal bloğu ve sabitleme 

malzemeleri dahil 

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

482.6 (19˝)

180200

73

410

100

44

Hava debisi serbest üflemeli 320 – 480 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3340.230 3341.115 3341.230 3342.024 3342.230 3342.500 Sayfa

Denetim sistemli – – – – – ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60
115 - 230, 1~, 

50/60
24 (DC)

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320 480 480 480 480 480
Fan sayısı 2 3 3 3 3 3
Aks mesafesi mm 85 85 85 105 105 105
Nominal akım A 0,24 / 0,22 0,69 / 0,69 0,36 / 0,33 0,74 0,36 / 0,33 0,85
Yedek sigorta A 6 6 6 6 6 6
Genişlik mm 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6
Yükseklik mm 44 44 44 44 44 44
Derinlik mm 200 200 200 200 200 200
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 51 52 51 51 51 51
Ağırlık kg 2,24 2,0 2,74 1,86 2,78 2,0
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 3120.200 – 470
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19" (482,6 mm) monteli fanlar, Vario

405Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Terminal bloğu ve sabitleme 

malzemeleri dahil 

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

426482.6 (19˝)

206214

432

44

Hava debisi serbest üflemeli 320 – 480 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3350.230 3351.230 3352.230 3352.500 Sayfa

Denetim sistemli – – – ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115 - 230, 1~, 50/60
24 (DC)

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320 480 480 480
Fan sayısı 2 3 3 3
Aks mesafesi mm 85 85 105 105
Nominal akım A 0,24 / 0,22 0,36 / 0,33 0,36 / 0,33 0,85 / 0,85
Yedek sigorta A 6 6 6 6
Genişlik mm 482,6 482,6 482,6 482,6
Yükseklik mm 44 44 44 44
Derinlik mm 200 200 200 200
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 51 51 51 51
Ağırlık kg 2,0 2,7 2,78 2,04
Ek olarak gerekli olanlar
Kılavuz çerçevesi 1 adet 3355.100 3355.100 3355.100 3357.100
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 470
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19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar

406 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Filtre elyafı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz 163 17

88

482.6 (19˝)

380

Hava debisi serbest üflemeli 320 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3144.000 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320
Nominal akım A 0,16
Güç tüketimi W 37
Genişlik mm 482,6
Yükseklik mm 88
Derinlik mm 158
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 52
Devir sayısı rpm 2245
Maks. stat. basınç farkı Pa 65 - 70
Ağırlık kg 2,02
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 466
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 467
Filtre matları 5 adet 3177.000 454
2 U ön çıkış ızgarası 1 adet 3176.000 459
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3144000&locale=tr-tr


Hava/hava ısı değiştiriciler TopTherm

407Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Sıcaklık kontrolü:
– Dijital göstergeli elektronik kont-

rol (fabrika ayarı +35°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Takılabilir bağlantı terminal 

bloğu
– Aşırı sıcaklık durumunda arıza 

bildirim kontağı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Özel ısı performansı 17,5 – 90 W/K, Regülasyonlu duvar eklentisi
Sip. No. Paketteki 

adet 3126.100 3127.100 3128.100 3129.100 3130.100 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Özel ısı performansı W/K 17,5 30 45 60 90
Fan başına maks. nominal akım A 0,11 / 0,13 0,28 / 0,34 0,3 / 0,4 0,38 / 0,4 0,67 / 0,88
Yedek sigorta A 2 2 2 2 4
Fan başına güç W 23 / 27 60 / 75 70 / 90 85 / 90 150 / 200
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), Dış devre m³/h 265 / 315 480 / 525 600 / 625 860 / 900 850 / 945
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), İç devre m³/h 265 / 315 480 / 525 600 / 625 860 / 900 850 / 945
Genişlik mm 280 400 400 400 400
Yükseklik mm 550 950 950 950 1580
Derinlik mm 150 205 205 225 215
Çalışma sıcaklığı aralığı -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C
Ağırlık kg 10,0 18,0 19,0 21,0 34,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
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Hava/Hava ısı değiştiriciler

408 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035
– RAL 9005

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fanlar, 3 telli 2 adet yüksüklü 

kablo ile bağlanır

Not:
– Panoda tam sıcaklık kontrolü 

için, pano iç sıcaklık kontro-
lörü, pano iç sıcaklık dijital gös-
tergesi ve hız kontrol cihazı kul-
lanılması tavsiye edilir

Özel ısı performansı 66 W/K, çatı üstü
Sip. No. Paketteki 

adet 3248.000 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
Özel ısı performansı W/K 66
Fan sayısı 2
Fan başına maks. nominal akım A 0,45 / 0,55
Yedek sigorta A 4
Fan başına güç W 75
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), Dış devre m³/h 965
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), İç devre m³/h 965
Genişlik mm 595
Yükseklik mm 362
Derinlik mm 440
Çalışma sıcaklığı aralığı -5°C...+55°C
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı kablosu
Ağırlık kg 16,8
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 466
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 467
Higrostat 1 adet 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 468
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3248000&locale=tr-tr


409

Tavan fanları – kolay montaj ve 
yüksek koruma türü



410 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme



Soğutma cihazları

411Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Termoelektrik soğutucu
Termoelektrik soğutucular..................................................100 W..............412

Duvara monte soğutma cihazları
TopTherm, yatay format.....................................................300 W..............413
TopTherm..........................................................................300 W..............414
TopTherm Blue e ...............................................................500 W..............415
TopTherm Blue e ...............................................................750 W..............416
TopTherm Blue e .............................................................1000 W..............417
TopTherm Blue e .............................................................1500 W..............418
TopTherm Blue e .............................................................2000 W..............419
TopTherm Blue e .............................................................2500 W..............420
TopTherm Blue e .............................................................4000 W..............420
TopTherm Blue e, slimline................................................1500 W..............421
Blue e+................................................................ 2000 – 6000 W..............426
TopTherm Blue e, NEMA 4X.................................. 500 – 1500 W..............428
TopTherm Blue e, NEMA 4X................................ 2000 – 2500 W..............429

Tavana monte soğutma cihazları
TopTherm Blue e ...............................................................500 W..............430
TopTherm Blue e ...............................................................750 W..............431
TopTherm Blue e .............................................................1000 W..............431
TopTherm Blue e ................................................. 1100 – 1500 W..............432
TopTherm Blue e .............................................................2000 W..............432
TopTherm Blue e ................................................. 3000 – 4000 W..............433

Kapı içine gizli klimalar
Soğutma modülü Blue e ...................................... 1500 – 2500 W..............434
Kapı içine gizli klima montajı için kapı profilleri..............................................435

Dünyada ilk
Dünyanın en verimli soğutma cihazı serisi – 
Blue e+

Prensibi:
◾ Verimli - Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi 

sayesinde %75'e kadar enerji tasarrufu

◾ Esnek - Eşsiz çok gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında 
kullanım

◾ Güvenli - Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm 
bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü

◾ Basit - Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel 
kullanım



Termoelektrik soğutucu

412 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Malzeme:
– Cihaz: Alüminyum, anodize

Renk:
– Başlık: RAL 7024

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Termoelektrik soğutma cihazı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Montaj aksesuarları
– Konfigürasyon yazılımı

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T1B

H

T1B

H

T2

Toplam soğutma/ısıtma gücü 100 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3201.200 3201.300 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60 24 (DC)
Toplam soğutma gücü L35 L35 W 100 / 100 100
Isıtma gücü W 100 100
Genişlik (B) mm 125 125
Yükseklik (H) mm 400 400
Derinlik (T1) mm 155 155
Montaj derinliği (T2) mm 100 100
Yedek sigorta A 4 10
Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+60°C
Ayar aralığı, Soğutma +5°C...+55°C +5°C...+55°C
Ayar aralığı, Isıtma -10°C...+20°C -10°C...+20°C
Soğutma gücü sayısı/COP 1 1,2
Entegre güç adaptörü ◾ –
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 45 / 45 45 / 45
Ağırlık kg 3,0 2,4
Aksesuarlar
Yedek filtre matları 5 adet 3201.050 3201.050 456
Master/Slave adaptörü 1 adet 3201.070 3201.070 471
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.606 3301.606 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3201200&locale=tr-tr
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TopTherm, duvara monte klimalar, yatay format

413Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– Basic kontrolör (fabrika ayarı 

+35°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

34
0

525

153 98

55

Soğutma gücü 300 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3302.300 3302.310 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,36 –
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,22 0,23
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60
Genişlik mm 525 525
Yükseklik mm 340 340
Derinlik mm 153 153
Anma akımı maks. A 1,6 / 1,7 4
Başlangıç akımı A 4,3 / 5,3 12
Yedek sigorta A 10 10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,29 0,32
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,31 / 0,33 0,37
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,3 1,18
Soğutucu gaz g R134a, 100 R134a, 95
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25 25
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 310 / 310 300 / 300
Ağırlık kg 13,0 13,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.110 3286.110 454
Metal filtreler 1 adet 3286.120 3286.120 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.608 3301.608 464
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TopTherm, duvara monte klimalar
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Sıcaklık kontrolü:
– Basic kontrolör (fabrika ayarı 

+35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Soğutma gücü 300 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3302.100 3302.110 3302.200 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,36 – 0,36
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38 0,36 / 0,38
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,23 0,23 0,21 / 0,23
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550
Derinlik (T) mm 140 140 140
Anma akımı maks. A 1,6 / 1,7 3,3 1,6 / 1,7
Başlangıç akımı A 3 / 3,4 8 3 / 3,4
Yedek sigorta A 10 10 10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,28 0,32 0,27 / 0,28
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,28 / 0,3 0,37 0,28 / 0,3
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +30°C...+55°C +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,3 1,18 1,3
Soğutucu gaz / gaz miktarı (gram) R134a, 100 R134a, 100 R134a, 100
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25 25 25
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 345 / 310 345 / 310 345 / 310
Ağırlık kg 13,0 13,0 13,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.608 3301.608 3301.608 464
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415Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Soğutma gücü 500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3303.500 3303.510 3303.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 – 0,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 0,55 / 0,66
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,33 / 0,4
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550
Derinlik (T) mm 210 210 210
Anma akımı maks. A 2,6 / 2,6 5,7 2,6 / 2,6
Başlangıç akımı A 5,1 / 6,4 11,5 5,1 / 6,4
Yedek sigorta A 10 10 10
Transformatör koruma şalteri – – –
Halka transformatör (harici) Ø x T – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,5 0,39 / 0,41
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,45 / 0,42 0,53 0,45 / 0,42
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
İşletme sıcaklığı (maks.) 60 Hz – – –
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,4 1,4 1,4
Soğutucu gaz g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 170
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 265 / 315 280 / 345 265 / 315
Ağırlık kg 17,0 17,0 17,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303500&locale=tr-tr
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416 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 750 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3361.500 3361.510 3361.540 3361.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 0,85 – 0,85 0,85

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 0,89 0,89 0,85 / 0,89 0,85 / 0,89
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,67 / 0,67 0,67 0,67 / 0,67 0,67 / 0,67
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550 550
Derinlik (T) mm 280 280 280 280
Anma akımı maks. A 2,7 / 2,7 5,3 1,2 / 1,4 2,7 / 2,7
Başlangıç akımı A 6 / 9,6 12 3,1 / 3,3 6 / 9,6
Yedek sigorta A 10 10 – 10
Transformatör koruma şalteri A – – 6,3...10 –
Halka transformatör (harici) Ø x T mm – – 126 x 65 –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,4 / 0,43 0,55 0,4 / 0,43 0,4 / 0,43
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,47 / 0,5 0,66 0,47 / 0,5 0,47 / 0,5
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
İşletme sıcaklığı (maks.) 60 Hz +53°C +52°C +53°C +53°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,08 1,59 2,08 2,08

Soğutucu gaz g R134a, 280 R134a, 260 R134a, 280 R134a, 280
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 230 / 550 230 / 625 230 / 550 230 / 550
Ağırlık kg 22,0 22,0 22,0 22,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470

Therm yazılımı

Bkz. sayfa 474 
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417Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 1000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3304.500 3304.510 3304.540 3304.600 3304.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,91 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 950 950 950 950 950
Derinlik (T) mm 260 260 260 260 260
Anma akımı maks. A 3,9 / 4,3 8 / 8,8 2,2 / 2,1 5,4 / 5 2,8 / 2,4
Başlangıç akımı A 12 / 14 26 / 28 11,5 / 12,7 12 / 14 11,5 / 12,7
Yedek sigorta A 10 – – 10 –
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,64 / 0,68 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,83 1,83 1,72 1,83 1,72

Soğutucu gaz g R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900

Ağırlık kg 39,0 44,0 40,0 39,0 40,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304540&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304640&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

418 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3305.500 3305.510 3305.540 3305.600 3305.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,76 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,25 / 1,37 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 950 950 950 950 950
Derinlik (T) mm 260 260 260 260 260
Anma akımı maks. A 5,5 / 5,8 11,5 / 12,5 2,5 / 2,8 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Başlangıç akımı A 12 / 14 26 / 28 12,2 / 11,3 12 / 14 12,2 / 11,3
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 14...20 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,87 / 0,98 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,03 / 1,15 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Soğutucu gaz g R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900

Ağırlık kg 41,0 46,0 42,0 41,0 42,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
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Metal filtreler 

Bkz. sayfa 455 
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 2000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3328.500 3328.510 3328.540 3328.600 3328.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,82 / 1,95 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60

115, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Derinlik (T) mm 295 295 295 295 295
Anma akımı maks. A 6,1 / 6,6 13,4 / 14,8 2,8 / 3,3 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3
Başlangıç akımı A 20 / 22 40 / 38 6,8 / 7,8 20 / 22 6,8 / 7,8
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 18...25 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,06 / 1,23 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Soğutucu gaz g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 980 / 980 980 / 980 900 / 900 980 / 980 900 / 900
Ağırlık kg 66,0 73,0 67,0 66,0 67,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
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Soğutma gücü 2500 W

Soğutma gücü 4000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3329.500 3329.510 3329.540 3329.600 3329.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,55 / 2,71 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,89 / 1,97 1,89 / 1,97 1,95 / 2 1,89 / 1,97 1,95 / 2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60

115, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Derinlik (T) mm 295 295 295 295 295
Anma akımı maks. A 8,2 / 9,3 17 / 22 3,7 / 3,8 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Başlangıç akımı A 20 / 24 44 / 42 6,8 / 7,6 20 / 24 6,8 / 7,6
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 18...25 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,21 / 1,35 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,41 / 1,64 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

Soğutucu gaz g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1230 / 1230 1230 / 1230 1200 / 1200 1230 / 1230 1200 / 1200
Ağırlık kg 69,0 76,0 70,0 69,0 70,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455

Sip. No. Paketteki 
adet 3332.540 3332.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ –
Paslanmaz çelik – ◾

Renk RAL 7035 ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 3,95 3,95

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 3,95 / 4,35 3,95 / 4,35
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 3,02 / 3,52 3,02 / 3,52

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 500 500
Yükseklik (H) mm 1580 1580
Derinlik (T) mm 340 340
Anma akımı maks. A 4,2 / 4,2 4,2 / 4,2
Başlangıç akımı A 9,2 / 11 9,2 / 11
Yedek sigorta – –
Transformatör koruma şalteri – –
Motor koruma şalteri A 6,3...10 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 2 1,6 / 2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,87 / 2,34 1,87 / 2,34
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,47 2,47

Soğutucu gaz g R134a, 2995 R134a, 2995
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1500 / 2000 1500 / 2000
Ağırlık kg 91,0 91,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3329500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3329510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3329540&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3329600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3329640&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3332540&locale=tr-tr
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TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, slimline

421Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3366.500 3366.540 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾
Renk RAL 7035 ◾ ◾
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,6 1,6 / 1,6
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 W 1,15 / 1,2 1,08 / 1,18

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 435 435
Yükseklik mm 1590 1590
Derinlik mm 205 205
Anma akımı maks. A 6,7 / 6,9 2,7 / 2,9
Başlangıç akımı A 22 / 24 8 / 8,8
Yedek sigorta A 10 –
Transformatör koruma şalteri – –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,84 / 0,97 0,9 / 1,05
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,02 / 1,13 1,08 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 1,9 1,9

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 860 / 910 860 / 910
Ağırlık kg 45,0 46,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3366500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3366540&locale=tr-tr


422 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Duvara monte soğutma cihazları 
Blue e+



423Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Hızlı bilgilendirme
◾ RiDiag yazılımı ile USB arayüz üzerinden 

hızlı cihaz analizi

◾ Ethernet üzerinden uzaktan izleme

Blue e+ App
◾ NFC arayüzü üzerinden temassız bilgi 

alışverişi ve yerinde doğrudan hızlı analiz

◾ Onarım, bakım ve yedek parça başvurusu-
nun akıllı telefonla kolayca gönderilmesi

◾ Cihaz verilerinin cihazın üzerinde doğrudan 
kaydedilmesi

Kullanımı kolay
◾ Akıllı, çok dilli ve endüstriye uygun ekran 

üzerinden hızlı parametreleme, veri okuma 
ve açık metin şeklinde sistem mesajları



424 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Duvara monte soğutma cihazları 
Blue e+
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Kolay montaj 
◾ Takma, kısmi montaj tam montaj olarak bir 

tasarım

◾ Takma, kısmi montaj tam montaj için 
birçok soğutma gücünde tek montaj 
girintisi

◾ Bakım dostu filtre matı değişimi, aletsiz

Hızlı montaj 
◾ Taşıma ve konumlandırma yardımı olarak 

kulp

◾ Sabitleme yardımı olarak montaj klipsi

◾ Montaj yardımı olarak vinç halkası

Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti 
sayesinde maksimum esneklik 
◾ Tüm gerilim ve şebekeler için tek bir cihaz, 

inverter teknolojisi sayesinde dünya 
çapında kullanılabilir: 
– 110 – 240 V, 1~, 50 – 60 Hz 
– 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz

◾ Uluslararası ruhsatlar ve sertifikasyonlar: 
– cULus Listed 
– EAC 
– TÜV Nord GS 
– TÜV Nord onaylı güç ölçümü



Duvara monte klimalar Blue e+

426 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Avantajlar:
– Devir sayısı kontrollü bileşenler 

ve Heat Pipe teknolojisi saye-
sinde %75'e varan enerji tasar-
rufu

– Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti 
sayesinde dünya çapında kulla-
nım

– Parçayı koruyan soğutma saye-
sinde panodaki tüm bileşenle-
rin ve soğutma cihazının daha 
uzun kullanım ömrü

– Dokunmatik ekran ve akıllı ara-
yüzler sayesinde sezgisel kulla-
nım

Sıcaklık kontrolü:
– e+ controller (fabrika ayarı 

+35°C)

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 55

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)

Not:
– Lütfen montaj bilgilerini dikkate 

alın.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H
B

T

Soğutma gücü 2000 – 6000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3186.930 3187.930 3188.940 3189.940 Sayfa

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 2 2,6 4,2 5,8

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2 2,6 / 2,6 4,2 / 4,2 5,8 / 5,8
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,29 / 1,29 1,82 / 1,82 3,02 / 3,02 4,2 / 4,2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60

110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60

Genişlik (B) mm 450 450 450 450
Yükseklik (H) mm 1600 1600 1600 1600
Derinlik (T) mm 294 294 393 393
Nominal güç kW 0,73 1,05 1,3 2,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,57 / 0,57 0,99 / 0,99 1,21 / 1,21 2,2 / 2,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,6 / 0,6 0,94 / 0,94 1,28 / 1,28 2,2 / 2,2
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 3,5 2,63 3,46 2,64

Mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) 50/60 Hz 
L35 L35 8,1 6,2 8,1 6,2

Soğutucu gaz g R134a, 1150 R134a, 1150 R134a, 1750 R134a, 1750
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 1250 / 1250 1250 / 1250 2300 / 2300 2300 / 2300

Ağırlık kg 55,2 55,2 72,4 72,4

Sip. No. bilgisi – – Tam montaj mümkün 
değildir

Tam montaj mümkün 
değildir

Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3285.900 3285.900 3285.900 3285.900 454
Metal filtreler 1 adet 3285.910 3285.910 3285.910 3285.910 455

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3186930&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3187930&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3188940&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3189940&locale=tr-tr


427Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde 
devrim niteliğinde enerji verimliliği

İnanılmaz derecede verimli 
◾ Hibrit teknoloji sayesinde soğutma 

cihazlarınızdaki enerji verimliliğini yeni bir 
boyuta taşıyın

◾ İhtiyaca uygun soğutma için devir kontrollü 
aktif soğutma devresi

◾ Ortam havası nominal değerin altına 
düştüğünde pasif soğutma için entegre 
Heat Pipe ısıyı panodan tahliye eder 

Şeffaf enerji karşılaştırması 
◾ Energy Efficiency Ratio: 

Standarda uygun verimlilik değeri

◾ Mevsimsel enerji verimliliği oranı: 
Gerçek enerji tüketimi için mevsimsel enerji 
değeri

Şaşırtıcı derecede ekonomik
◾ %75'e kadar enerji tasarrufu

◾ Parçaları koruyan soğutma sayesinde daha 
uzun kullanım ömrü

◾ Üç ayar moduyla pano içinde sabit sıcaklık 
garantisi

◾ Yüksek işletim güvenliği



TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, NEMA 4X

428 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

NEMA koruma sınıfı:
– NEMA 4X

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Not:
– 3303.XXX’te dahili elektrikli 

yoğuşma suyu buharlaştırıcı 
yoktur

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 500 – 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3303.504 3303.514 3304.504 3304.544 3305.504 3305.544 Sayfa

Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 – 1,1 1,1 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 1,1 / 1,25 1,1 / 1,26 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,91 / 0,9 0,98 / 0,91 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/

60
400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 285 285 405 405 405 405
Yükseklik mm 620 620 1020 1020 1020 1020
Derinlik mm 298 298 358 358 358 358
Anma akımı maks. A 2,6 / 2,6 5,7 3,9 / 4,3 2,2 / 2,1 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Başlangıç akımı A 5,1 / 6,4 11,5 12 / 14 11,5 / 12,7 12 / 14 12,2 / 11,3
Yedek sigorta A 10 10 10 – 16 –
Transformatör koruma şalteri – – – – – –
Motor koruma şalteri A – – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,47 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,42 / 0,39 0,5 0,71 / 0,81 0,73 / 0,93 0,9 / 1,15 1,06 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,4 1,31 1,83 1,83 1,83 1,83

Soğutucu gaz g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 600 R134a, 600
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre/dış devre m³/h 265 / 315 280 / 345 600 / 900 600 / 900 800 / 900 800 / 900

Ağırlık kg 25,0 25,0 49,0 50,0 51,0 52,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303514&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304544&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3305504&locale=tr-tr
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TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, NEMA 4X

429Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 2000 – 2500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3328.504 3328.544 3329.504 3329.544 Sayfa

Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 2,2 2,2 2,55 2,55

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,62 / 1,75 1,45 / 1,69 1,84 / 1,92 1,9 / 1,95

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik mm 405 405 405 405
Yükseklik mm 1650 1650 1650 1650
Derinlik mm 388 388 388 388
Anma akımı maks. A 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Başlangıç akımı A 20 / 22 6,8 / 7,8 20 / 24 6,8 / 7,6
Yedek sigorta A 16 – 16 –
Transformatör koruma şalteri – – – –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,06 / 1,25 1,15 / 1,4 1,41 / 1,64 1,44 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 2,4 2,4 2,11 2,11

Soğutucu gaz g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre/dış devre m³/h 980 / 980 900 / 900 1230 / 1230 1200 / 1200

Ağırlık kg 80,0 81,0 83,0 84,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

Uzmanlardan 
teknik bilgi 

Rittal internet sayfalarına bakınız
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  Hava iletimi Sayfa 461  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Not:
– 3273.500 tavan tipi soğutma 

cihazı düşük gürültü seviyesi 
nedeniyle ofis uygulamaları için 
de kullanılabilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3382.500 3382.510 3382.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 0,55 0,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417
Derinlik mm 380 380 380
Anma akımı maks. A 2,3 / 2,6 4,7 / 5,4 2,3 / 2,6
Başlangıç akımı A 9,1 / 8,8 18,2 / 15,9 9,1 / 8,8
Yedek sigorta A 10 – 10
Transformatör koruma şalteri A – 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,31 0,27 / 0,31 0,27 / 0,32
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 2,04 2,04 2,04
Soğutucu gaz g R134a, 300 R134a, 300 R134a, 300
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 170 / 800 170 / 800 170 / 800
Ağırlık kg 30,0 35,0 30,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 461
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

431Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 750 W

Soğutma gücü 1000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3359.500 3359.510 3359.540 3359.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 0,77 0,77 0,77 0,77

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417
Derinlik mm 380 380 380 380
Anma akımı maks. A 2,8 / 3,7 5,6 / 7,4 1,6 / 2,1 2,8 / 3,7
Başlangıç akımı A 9,2 / 9 18,4 / 18 5,4 / 5,2 9,2 / 9
Yedek sigorta A 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,28 2,28 2,28 2,28

Soğutucu gaz g R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 585 / 800 440 / 910 585 / 800 585 / 800
Ağırlık kg 32,0 37,0 37,0 32,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

Sip. No. Paketteki 
adet 3383.500 3383.510 3383.540 3383.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1 1 1 1

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 2,9 / 3,9 6,2 / 8,4 1,7 / 2,2 2,9 / 3,9
Başlangıç akımı A 8,8 / 10,1 14,4 / 15,8 4,6 / 5,7 8,8 / 10,1
Yedek sigorta A 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,38 / 0,47 0,38 / 0,45 0,38 / 0,45 0,38 / 0,47
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,45 / 0,57 0,43 / 0,54 0,42 / 0,54 0,43 / 0,55
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,58 2,58 2,58 2,58

Soğutucu gaz g R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600
Ağırlık kg 40,0 46,0 46,0 40,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

432 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1100 – 1500 W

Soğutma gücü 2000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3273.500 3384.500 3384.510 3384.540 3384.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,2 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,87 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 5,2 / 5,4 4,2 / 4,9 8,7 / 10,1 2,5 / 2,9 4,2 / 4,9
Başlangıç akımı A 15,5 / 16,5 14,7 / 13,6 27,2 / 23,2 8,7 / 7,6 14,7 / 13,6
Yedek sigorta A 10 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – – 14...20 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,51 / 0,53 0,67 / 0,77 0,67 / 0,76 0,67 / 0,76 0,67 / 0,77
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,59 / 0,73 0,79 / 0,91 0,8 / 0,93 0,79 / 0,93 0,79 / 0,91
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,12 2,24 2,24 2,24 2,24

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 440 / 1760 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600
Ağırlık kg 42,0 41,0 47,0 47,0 41,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

Sip. No. Paketteki 
adet 3385.500 3385.510 3385.540 3385.600 3385.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2 2 2 2 2

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 5,9 / 6,3 13,3 / 13,5 3,5 / 3,7 5,9 / 6,3 3,5 / 3,7
Başlangıç akımı A 19,7 / 17,9 42,2 / 31,1 11,7 / 11,7 19,7 / 17,9 11,7 / 11,7
Yedek sigorta A 10 – – 10 –
Transformatör koruma şalteri A – 14...20 6,3...10 – 6,3...10
Motor koruma şalteri – – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,95 / 1,14 0,95 / 1,17 0,95 / 1,17 0,95 / 1,14 0,96 / 1,17
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24 1,07 / 1,24 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

Soğutucu gaz g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760
Ağırlık kg 42,0 48,0 48,0 42,0 48,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

433Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 3000 – 4000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3386.540 3386.640 3387.540 3387.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ – ◾ –
Paslanmaz çelik – ◾ – ◾

Renk RAL 7035 ◾ – ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 3 3 3,8 3,8

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 3 / 3,3 3 / 3,3 3,8 / 4 3,8 / 4
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 3,05 / 3,3 3,05 / 3,3

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 796 796 796 796
Yükseklik mm 470 470 470 470
Derinlik mm 580 580 580 580
Anma akımı maks. A 3,4 / 3,4 3,4 / 3,4 3,9 / 3,9 3,9 / 3,9
Başlangıç akımı A 8 / 9 8 / 9 17 / 19 17 / 19
Yedek sigorta – – – –
Transformatör koruma şalteri – – – –
Motor koruma şalteri A 6,3...10 6,3...10 6,3...10 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,17 / 1,48 1,17 / 1,48 1,59 / 2,03 1,59 / 2,03
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,42 / 1,76 1,42 / 1,76 1,84 / 2,31 1,84 / 2,31
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,56 2,56 2,38 2,38

Soğutucu gaz g R134a, 1600 R134a, 1600 R134a, 1800 R134a, 1800
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1280 / 3450 1280 / 3450 1420 / 3870 1420 / 3870
Ağırlık kg 70,0 70,0 77,0 77,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.600 3286.600 3286.600 3286.600 454
Metal filtreler 1 adet 3286.610 3286.610 3286.610 3286.610 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.970 3286.970 3286.970 3286.970 461

Hava kanal sistemi

Bkz. sayfa 461 
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Kapı içine gizli klimalar (soğutma modülü) Blue e

434 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  TS 8 panolar Sayfa 74  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Bütün soğutma modülleri, tüm 
kapı profilleriyle kombine edilebilir.

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Kapı profiline montaj için hazır-

lanmış soğutma modülü
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)

Not:
– 100 veya 200 mm yüksekli-

ğinde bir baza, verimli işletim 
için gereklidir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1500 – 2500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3307.700 3307.740 3310.700 3310.740 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾ ◾ ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,55 / 1,55 1,55 / 1,55 2,5 / 2,52 2,5 / 2,5
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,9 0,93 / 0,95 1,62 / 1,76 1,76 / 1,8
Anma akımı maks. A 6 / 6,1 2,5 / 2,7 7,6 / 9,4 3,5 / 3,7
Başlangıç akımı A 22 / 24 8,5 / 9,2 22 / 24 13 / 14
Yedek sigorta A 16 – 16 –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 1,05 0,79 / 1 1,31 / 1,52 1,13 / 1,48
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1 / 1,15 0,9 / 1,1 1,48 / 1,85 1,4 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,76 1,9 1,91 2,21

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 1175 R134a, 1175
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 30 30
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 600 / 1100 600 / 1100 1100 / 1100 1100 / 1100

Ağırlık kg 68,0 68,0 73,0 72,0
Ek olarak gerekli olanlar
Gizli klima kapıları, kapı profilleri Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 435
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 3124.100 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470
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Gizli klima kapıları, kapı profilleri

435Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  TS 8 panolar Sayfa 74  Therm yazılımı Sayfa 474  

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Önceden monte edilmemiş 

soğutma modüllü profil kapısı
– TS 8 menteşeler, kapı açılma 

açısı yakl. 110°

Not:
– Aşağıdaki bilgiler 1200 mm 

genişliğinde TS 8 kabinleri için 
geçerlidir

– Klimanın sağ tarafa yerleştiril-
mek istendiği durumlarda 
1 pakette, sağ taraftaki bölüme 
monte etmek için 1 adet kapı 
profili ve sol taraf için özel kilitle-
nebilir bir kapı bulunmaktadır.

– Klimanın sol tarafa monte edil-
diği durumlarda 1 pakette, sol 
taraftaki bölüme monte etmek 
için 1 adet kapı profili bulunur. 
Sağ taraftaki mevcut kilitli kapı 
değiştirilmeden kullanılabilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Gizli klimaların montajı için

Sip. No. Paketteki 
adet 3300.040 3300.050 3300.060 3300.070 3300.080 3300.090 3300.110 3300.120 Sayfa

Uygun olduğu pano tipi ve 
ölçüleri TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8

Yükseklik mm  1800  2000  1800  2000  1800  2000  1800  2000
Genişlik mm  600  600  800  800  1200  1200  1200  1200
Cihaz konumu, sol – – – – ◾ ◾ – –
Cihaz konumu, sağ – – – – – – ◾ ◾
Ağırlık kg 24,0 27,0 34,0 35,0 25,0 28,0 48,0 57,5
Ek olarak gerekli olanlar
Kapı içine gizli klima,
soğutma modülü Blue e Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 434

Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 455
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436 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme



Sıvı soğutma sistemi

437Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Hava/su ısı değiştiriciler
Duvara monte.......................................................... 300 – 500 W..............438
Duvara monte........................................................ 600 – 1000 W..............439
Duvara monte...................................................... 1250 – 3000 W..............440
Duvara monte...................................................... 3000 – 5000 W..............441
Duvara monte..................................................................7000 W..............442
Duvara monte HD.................................................. 600 – 1300 W..............443
Tavana monte...................................................... 1875 – 4000 W..............444

LCP - Sıvılı soğutma paketi
LCP endüstriyel rack.......................................................... 10 kW..............445

Çiller 
TopTherm............................................................ 1000 – 1500 W..............446
TopTherm............................................................ 3000 – 6000 W..............447
TopTherm, duvara monte .................................... 1000 – 2500 W..............448
TopTherm.......................................................... 8000 – 16000 W..............449
TopTherm........................................................ 20000 – 40000 W..............450



Hava/su ısı değiştiriciler

438 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– Comfort kontrolör ile dahili 

emniyet valfi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 300 – 500 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3212.024 3212.230 3363.100 3363.500 Sayfa

Dizayn Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾ ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü
Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – – – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,3 0,3 – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW – – 0,5 0,5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 26 23 / 27 37 / 38 37 / 38
Nominal çalışma gerilimi V 24 (DC) 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 150 150 280 280
Yükseklik mm 300 300 550 550
Derinlik mm 85 85 120 120
Anma akımı maks. A 1,2 0,11 / 0,13 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18
Yedek sigorta A 2 2 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı – – +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı – – ◾ ◾
G ⅜" harici diş – – ◾ ◾
⅜" hortum kılıfı ◾ ◾ – –

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 250 280 / 310 290 / 345 290 / 345
Ağırlık kg 3,2 3,2 8,0 8,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.610 3301.610 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör 1 adet – 3201.960 Sayfa Sayfa 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – – 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – – 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – – – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet – – – 3124.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3212024&locale=tr-tr
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Hava/su ısı değiştiriciler

439Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 600 – 1000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3214.100 3364.504 3364.100 3364.500 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su ileten parçalar 
(1.4571) – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ – ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – ◾

Termostatik kontrollü manyetik valf ◾ – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,6 – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 0,7 0,95 1 1
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 36 / 37 37 / 38 37 / 38 37 / 38
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 200 280 280 280
Yükseklik mm 500 550 550 550
Derinlik mm 100 120 120 120
Anma akımı maks. A 0,17 / 0,18 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18
Yedek sigorta A 2 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş – ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 280 / 310 290 / 345 290 / 345 290 / 345
Ağırlık kg 7,0 9,0 9,0 9,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet – 3124.200 – 3124.200 470

Bağlantı seti

Bkz. sayfa 465 
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Hava/su ısı değiştiriciler

440 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1250 – 3000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3215.100 3373.100 3373.500 3374.504 3374.100 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su ileten 
parçalar (1.4571) – – – ◾ –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾ ◾ – ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – – ◾

e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – – ◾ ◾ –

Termostatik kontrollü 
manyetik valf ◾ – – – –

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 1,25 – – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 1,3 2 2 2,8 3
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 83 / 85 110 / 140 110 / 140 169 / 232 169 / 232
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 200 400 400 400 400
Yükseklik mm 950 950 950 950 950
Derinlik mm 100 145 145 145 145
Anma akımı maks. A 0,38 / 0,4 0,49 / 0,61 0,49 / 0,61 0,76 / 1,01 0,76 / 1,01
Yedek sigorta A 4 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş – ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 680 / 735 880 / 950 880 / 950 1150 / 1300 1150 / 1300
Ağırlık kg 13,0 20,0 20,0 23,0 23,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör Sayfa – – – – 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – 3201.900 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – 3201.990 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – – 3124.100 3124.100 – 471
Arayüz kartı 1 adet – – 3124.200 3124.200 – 470
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Çiller TopTherm

Bkz. sayfa 446 
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Hava/su ısı değiştiriciler

441Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 3000 – 5000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3374.500 3375.504 3375.100 3375.500 Sayfa

Dizayn

Bakır/pirinç (Cu/CuZn) – – – ◾
Paslanmaz çelikten su ileten parçalar 
(1.4571) – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ – ◾ –

Sıcaklık kontrolü
Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) ◾ ◾ – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h W – – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 3 4,5 5 5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 169 / 232 170 / 170 170 / 170 170 / 170
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 400 450 450 450
Yükseklik mm 950 1400 1400 1400
Derinlik mm 145 220 220 220
Anma akımı maks. A 0,76 / 1,01 1,45 / 1,45 1,45 / 1,45 1,45 / 1,45
Yedek sigorta A 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 1150 / 1300 1490 / 1660 1490 / 1660 1490 / 1660
Ağırlık kg 23,0 39,0 39,0 39,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör – – – –
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet 3201.900 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet 3201.990 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 – 3124.200 470

LCP – 
Liquid Cooling Package

Bkz. sayfa 445 
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Hava/su ısı değiştiriciler

442 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– 3 kutuplu otomatik şalter kulla-

nılmalıdır

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 7000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3216.480 Sayfa

Sıcaklık kontrolü Termostatik kontrollü manyetik valf ◾
Toplam soğutma gücü L35 W10, 500 l/h kW 7
Toplam soğutma gücü L35 W20, 500 l/h kW 4,5

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50/60
480, 3~, 60

Genişlik mm 450
Yükseklik mm 1800
Derinlik mm 300

Anma akımı maks. A 1,4 / 1,6
1,2

Yedek sigorta A 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾
G ⅜" harici diş ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 3630 / 4670
Ağırlık kg 79,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 464
Eşitleme valfi Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3216480&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

443Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Yiyecek ve içecek endüstrisinin 
hijyenik açıdan hassas üretim 
alanları için hava/su ısı eşanjörü - 
Rittal Hijyenik Dizayn programı için 
optimal tamamlama. Temizlik 
dostu tasarımı kirlenme riskini 
azaltır ve gıda güvenliği sağlar.

Avantajlar:
– Temizlik dostu ve hijyene uygun 

tasarım
– 30° tavan eğimi sayesinde nes-

nelerin konulması engellenir ve 
sıvılar hızlı bir şekilde akar.

– Çevreli, değiştirilebilir silikon 
conta pano ile hava/su ısı eşan-
jörü arasında pislik oluşmasını 
engeller.

Malzeme:
– Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 

(AISI 304)

Yüzey:
– Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 

400, pürüz derinliği < 0,8 μm

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 56/59

NEMA koruma sınıfı:
– NEMA 4X

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– IEC 60 529 uyarınca koruma 

tipi IP 66/69 elde etmek için 
sızıntı havasının kondens tah-
liye ağzından içeri girmesi 
tümüyle engellenmelidir.

Soğutma gücü 600 – 1300 W, duvara monte HD
Sip. No. Paketteki 

adet 3214.700 3215.700 Sayfa

Sıcaklık kontrolü Termostatik kontrollü manyetik valf ◾ ◾
Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,6 1
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 0,65 1,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 36 / 37 83 / 85
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 220 215
Yükseklik mm 526 982
Derinlik mm 100 100
Anma akımı maks. A 0,16 / 0,14 0,38 / 0,47
Yedek sigorta A 2 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+60°C +20°C...+60°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C
Su bağlantısı G ⅜" harici diş ◾ ◾
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 280 / 310 680 / 735
Ağırlık kg 6,0 14,0
Aksesuarlar
Toroid transformatör Sayfa Sayfa 471
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3214700&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3215700&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Hava iletimi Sayfa 461  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık matı
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1875 – 4000 W, tavana monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3209.504 3209.100 3209.500 3210.504 3210.100 3210.500 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su 
ileten parçalar (1.4571) ◾ – – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/
pirinç (Cu/CuZn) – ◾ ◾ – ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – – ◾ –

e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) ◾ – ◾ ◾ – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h 
kW 1,88 2,5 2,5 3 4 4

Nominal güç Pel 50/60 Hz W 95 / 110 95 / 110 95 / 110 98 / 115 98 / 115 98 / 115
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 0,4 / 0,48 0,4 / 0,48 0,4 / 0,48 0,44 / 0,5 0,44 / 0,5 0,44 / 0,5
Yedek sigorta A 4 4 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre 50/60 Hz m³/h 925 / 1030 925 / 1030 925 / 1030 815 / 925 815 / 925 815 / 925

Ağırlık kg 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 25,5
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 – 3124.100 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 – 3124.200 3124.200 – 3124.200 470
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
Hava kanalı tıpası 2 adet 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 463
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3209504&locale=tr-tr
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Birleştirilmiş TS 8'de hava/su ısı 
eşanjörü; 600 veya 800 mm 
derinlikte ve 2000 mm yüksek-
likte olan TS 8 kabinleri için 
uygundur. Her iki tarafa 5'er kW 
veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı 
mümkündür. Cihazın altından ve 
üstünden su bağlantısı seçenek-
leri.

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Terminal bloğu üzerinde kablo-

lama
– Ön kapı

Not:
– Vida ile yandan birleştirme 

imkanı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Fotoğrafta bir örnek gösterilmiştir; 
teslim edilen ürün ile farklılık 
gösterebilir

Soğutma gücü 10 kW, LCP endüstri rackı
Sip. No. Paketteki 

adet 3378.200 3378.280 Sayfa

Dizayn Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 2000 l/h kW 9,5 9,5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 350 / 350 350 / 350
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 300 300
Yükseklik mm 2000 2000
Derinlik mm 600 800
Anma akımı maks. A 2,65 / 2,62 2,65 / 2,62
Yedek sigorta A 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +5°C...+70°C +5°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +7°C...+30°C +7°C...+30°C
Su bağlantısı G ¾" dahili diş ◾ ◾
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 6 1 - 6
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 1950 / 1950 1950 / 1950
Ağırlık kg 106,0 115,0
Aksesuarlar
Ön ve arka baza elemanları, 100 mm 2 adet 8601.915 8601.915 619
Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm 2 adet 8601.060 8601.080 620
Ön ve arka baza elemanları, 200 mm 2 adet 8602.915 8602.915 619
Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm 2 adet 8602.060 8602.080 620
Yan duvarlar, vidalanabilir, çelik sac 2 adet 8106.235 8108.235 643
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 464
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 471

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3378200&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3378280&locale=tr-tr


TopTherm Çiller

446 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.
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Dizayn:
– Soğutma işlevli bileşenlerin 

kompakt ve modüler yapısı
– Nano kaplamalı kondenser
– Sıvı taşıyıcı pompa

Avantajlar:
– Mikro işlemci kontrollü teknoloji 

sayesinde hassas sıcaklık kont-
rolü

– Hata çıkış kontağı sayesinde 
arıza bildirimi

– Tek versiyon ile uluslararası ola-
rak iki frekansta çalışabilme

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +20°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Not:
– 3334.660 için 2 metal filtre 

gereklidir

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1000 – 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 0,8 / 0,9 0,8 / 0,9 1,2 / 1,3 1,2 / 1,3
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 1 / 1,1 1 / 1,1 1,5 / 1,7 1,5 / 1,7
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 0,69 / 1,07 0,69 / 1,07 0,86 / 0,99 0,86 / 0,99
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 600 600 600 600
Yükseklik mm 400 400 400 400
Derinlik mm 430 430 430 430
Anma akımı maks. A 5,1 / 5,6 5,1 / 5,6 5,7 / 5,6 5,7 / 5,6
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a R134a R134a
Su bağlantısı G ½" dahili diş ◾ ◾ ◾ ◾
Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Dizayn Basınçlı sızdırmaz açık Basınçlı sızdırmaz açık
Tank – Plastik PP – Plastik PP
Tankı kapasitesi I – 2,5 – 2,5
Ağırlık kg 48,0 48,0 51,0 51,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Yükseklik ayar ayakları – – – –
İkili döner tekerlekler – – – –
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3318600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3318610&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3319600&locale=tr-tr
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Soğutma gücü 3000 – 6000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3320.600 3334.600 3334.660 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 2,7 / 3 3,9 / 4,7 4,8 / 5,2
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 3 / 3,4 4,5 / 5,4 6,1 / 6,6
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 2,03 / 2,67 2,88 / 3,24 3,98 / 5,32

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 602 602 605
Yükseklik mm 676 676 1034
Derinlik mm 645 645 645
Anma akımı maks. A 4,05 / 4,35 5,6 / 6,15 8,2 / 8,5
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a R134a
Entegre doluluk seviyesi göstergesi ◾ ◾ ◾

Su bağlantısı
G ½" dahili diş ◾ ◾ –
G ¾" dahili diş – – ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Dizayn açık açık açık
Tank Plastik PP Plastik PP Plastik PP
Tank içeriği l 30 30 30
Ağırlık kg 88,0 94,0 125,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.520 3286.520 3286.510 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 628
İkili döner tekerlekler 1 adet 6148.000 6148.000 6148.000 628
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa 465

Ye
ni

 
Çiller konfigüratörü

Bkz. sayfa 475

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3320600&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller konfigüratörü Sayfa 475  

Dizayn:
– Soğutma işlevli bileşenlerin 

kompakt ve modüler yapısı
– Nano kaplamalı kondenser
– Sıvı taşıyıcı pompa
– Tanklı açık sistem

Avantajlar:
– Mikro işlemci kontrollü teknoloji 

sayesinde hassas sıcaklık kont-
rolü

– Hata çıkış kontağı sayesinde 
arıza bildirimi

– Tek versiyon ile uluslararası ola-
rak iki frekansta çalışabilme

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +20°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 1000 – 2500 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3360.100 3360.250 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 0,8 / 0,9 2,1 / 2,3
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 1 / 1,1 2,5 / 2,8
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 1,16 / 1,21 2,2 / 2,5

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400
Yükseklik (H) mm 950 1580
Derinlik (T) mm 310 290
Anma akımı maks. A 4,2 / 4 5,5 / 5,6
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a

Su bağlantısı
Hızlı kavrama (aksesuar 
çantasında eşleşen parçalar 
dahil)

◾ ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Tank Plastik PP Plastik PP
Tank içeriği l 5 10
Ağırlık kg 47,0 78,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360250&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Baza Sayfa 616  Çiller konfigüratörü Sayfa 475  

Avantajlar:
– Modül yapı şekli
– Küçük kurulum yüzeyi
– Yüksek seviyede servis kolaylığı
– Buzlanma koruması ile yüksek 

güvenilirlik
– Tek versiyon ile uluslararası ola-

rak iki frekansta çalışabilme
– Seri üretim sayesinde stoklar-

dan teslim

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +18°C, fark değeri 
ayarı da mümkündür)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır yan 

panelli ve kapılı ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Not:
– 3335.880 ve 3335.890 için 

2 metal filtre gereklidir

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 8000 – 16000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3335.790 3335.830 3335.840 3335.850 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 6,5 / 7,5 6,5 / 7,5 10,3 / 11,3 13,8 / 15,2
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 8 / 8,6 8 / 8,6 12 / 13,1 16 / 17,6
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 4,37 / 5,21 4,37 / 5,21 6,6 / 7,76 7,3 / 9,2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 805 805 805 805
Yükseklik mm 1700 2100 2140 2140
Derinlik mm 605 605 605 605
Anma akımı maks. A 8,2 / 7,7 8,2 / 7,7 10 / 11,4 12,7 / 13,3
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a
Su bağlantısı G 1" dahili diş ◾ ◾ ◾ ◾
Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C
Tank içeriği l 75 75 75 75
Ağırlık kg 242,0 248,0 282,0 282,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.550 3286.550 3286.530 3286.530 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 7493.100 628
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
İkili döner tekerlekler 4 adet 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 628

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3335790&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3335830&locale=tr-tr
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Soğutma gücü 20000 – 40000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3335.860 3335.870 3335.880 3335.890 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 16,6 / 18,7 20,8 / 23,8 27 / 30,4 32,5 / 37,5
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 20 / 21,8 25 / 27,6 32 / 35,2 40 / 44
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 9,2 / 12 11,4 / 13,9 14,95 / 17,6 17,91 / 23,1

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 1205 1205 1605 2405
Yükseklik mm 2140 2140 2140 2140
Derinlik mm 605 605 605 605
Anma akımı maks. A 20,1 / 17,3 22,8 / 23,8 26,3 / 26,7 38,4 / 32,7
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a

Su bağlantısı
G 1" dahili diş ◾ ◾ – –
G 1¼" dahili diş – – ◾ ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C
Tank içeriği l 150 150 75 150
Ağırlık kg 360,0 374,0 511,0 646,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.540 3286.540 3286.530 3286.540 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 7493.100 628
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
İkili döner tekerlekler 4 adet 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 628

Si
st

em
 a

ks
es

ua
rla

rı

Baza sistemi 
Flex-Block

Bkz. sayfa 616 
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Pano ısıtıcıları

451Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Teslimat kapsamı:
– PTC ısıtıcısı
– Hızlı bağlantı terminali
– Montaj parçalarıi

Not:
– Pano içerisinde daha duyarlı bir 

sıcaklık kontrolü sağlamak için 
pano içi termostat veya pano içi 
dijital sıcaklık göstergesi ve ter-
mostatı önerilir.

– Yoğuşmanın önüne geçmek 
için ısıtıcıları kontrol eden bir 
higrostat kullanımı önerilir.

– Daha büyük panolarda eşit bir 
ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük 
performanslı birden fazla ısıtma 
cihazı monte ederek elde edilir

– genel olarak, yoğuşma suyu 
oluşumunu da önlemek için ısı-
tıcıların monte edilmesi önerilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Sürekli ısıtma gücü 10 – 150 W, fansız
Sip. No. Paketteki 

adet 3105.310 3105.320 3105.330 3105.340 3105.350 3105.360 3105.370 Sayfa

Genişlik (B) mm 45 45 64 64 64 90 90
Yükseklik (H) mm 120 120 155 155 230 165 180
Derinlik (T) mm 46 46 56 56 56 75 75
Sürekli ısıtma gücü Tu = 10°C W 8 - 10 18 - 20 23 - 30 49 - 50 63 - 75 86 - 100 130 - 150

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

110 - 240, 
1~, 50/60

Yedek sigorta A 2 2 4 4 4 4 4
Aksesuarlar
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466
Termostat veya higrostat için montaj adaptörü 1 adet 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 469
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Kumanda panosu ısıtıcıları

452 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Teslimat kapsamı:
– Fanlı PTC ısıtıcısı
– Hızlı bağlantı terminali
– Sabitleme malzemesi

Not:
– Pano içerisinde daha duyarlı bir 

sıcaklık kontrolü sağlamak için 
pano içi termostat veya pano içi 
dijital sıcaklık göstergesi ve ter-
mostatı önerilir.

– Yoğuşmanın önüne geçmek 
için ısıtıcıları kontrol eden bir 
higrostat kullanımı önerilir.

– Daha büyük panolarda eşit bir 
ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük 
performanslı birden fazla ısıtma 
cihazı monte ederek elde edilir

– genel olarak, yoğuşma suyu 
oluşumunu da önlemek için ısı-
tıcıların monte edilmesi önerilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Sürekli ısıtma gücü 235 – 800 W, fanlı
Sip. No. Paketteki 

adet 3105.410 3105.380 3105.420 3105.390 3105.430 3105.400 Sayfa

Genişlik (B) mm 103 103 103 103 103 103
Yükseklik (H) mm 200 200 200 200 200 200
Derinlik (T) mm 103 103 103 103 103 103
Sürekli ısıtma gücü Tu = 10°C 50/60 Hz W 235 / 250 250 / 265 355 / 400 400 / 415 710 / 800 800 / 870

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

Yedek sigorta A 4 4 6 6 10 6
Aksesuarlar
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466
Takma adaptörü 1 adet 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 3110.200 469
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454 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

İklimlendirme aksesuarları
Filtreler

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Filtre matları
19" monteli yatay fanlar için
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100°C'ye kadar 
sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca 
kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık 
yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 μm tanecik 
büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri 
güvenilir bir şekilde filtrelenir.

Malzeme:
– Kimyasal elyaf 

2 U basınç fanı/ön çıkış ızgarası için 

Sip. No. 
için uygun

G x Y x D 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

3144.000/
3145.000/
3176.000

425 x 85 x 8 5 adet 3177.000

Filtre matları
Klimalar ve hava/hava ısı değiştiriciler için
Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve 
filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda 
filtre matları kullanılabilir.

Avantajlar:
– Sıcaklığa dayanıklı -40°C...+80°C

Malzeme:
– Açık hücreli poliüretan köpük

Sip. No. için uygun Soğutma 
cihazları için

Hava/hava ısı 
değiştiriciler için

G x Y x D 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

3302.300/3203.310 ◾ – 190 x 95 x 10 3 adet 3286.110
3273..../3382..../3383..../3384..../
3385..../3359.... ◾ – 530 x 255 x 10 3 adet 3286.500

3386..../3387.... ◾ – 720 x 300 x 10 3 adet 3286.600
3186.930/3187.930/3188.940/
3189.940 ◾ – 380 x 358 x 10 3 adet 3285.900

3302..../3303..../3361..../3126.100/
3126.115 ◾ ◾ 265 x 200 x 10 3 adet 3286.300

3304..../3305..../3328..../3329..../
3332..../3366..../3127.100/3127.115/
3128.100/3128.115/3129.100/
3129.115/3130.100/3130.115

◾ ◾ 344 x 268 x 10 3 adet 3286.400
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Filtreler

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Metal filtreler

Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise 
yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzey-
lerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan 
parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren 
temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkana-
bilir.

Malzeme:
– Alüminyum

Not:
– 3334.660, 3335.880 ve 3335.890'da 2 metal 

filtre gerekir

Sip. No. için uygun
Soğutma 
cihazları 

için

Hava/
hava ısı 

değiştiriciler 
için

Çiller için

Klima 
kapısı/

profil kapı 
için

G x Y x D 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

3186.930/3187.930/
3188.940/3189.940 ◾ – – – 380 x 358 x 10 1 adet 3285.910

3300.040/3300.050/
3300.060/3300.070/
3300.080/3300.090/
3300.110/3300.120

– – – ◾ 425 x 78 x 10 1 adet 3284.210

3302.300/3302.310 ◾ – – – 190 x 95 x 10 1 adet 3286.120
3302.100/3302.110/
3302.200/3303..../
3361..../3126.100/
3126.115

◾ ◾ – – 265 x 200 x 10 1 adet 3286.310

3304..../3305..../
3328..../3329..../
3332..../3366.../
3127.100/3127.115/
3128.100/3128.115/
3129.100/3129.115/
3130.100/3130.115/
3360.100/3360.250

◾ ◾ ◾ – 344 x 268 x 10 1 adet 3286.410

3273..../3382..../
3383..../3384..../
3385..../3359..../
3318.600/3318.610/
3319.600/3319.610/
3334.660

◾ – ◾ – 530 x 255 x 10 1 adet 3286.510

3320.600/3334.600 – – ◾ – 500 x 558 x 8 1 adet 3286.520
3386..../3387.... ◾ – – – 720 x 300 x 10 1 adet 3286.610
3335.840/3335.850/
3335.880 – – ◾ – 595 x 1030 x 20 1 adet 3286.530

3335.860/3335.870/
3335.890 – – ◾ – 1000 x 1035 x 20 1 adet 3286.540

3335.790/3335.830 – – ◾ – 595 x 780 x 20 1 adet 3286.550
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İklimlendirme aksesuarları
Filtreler

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Yedek filtre matları

Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100°C'ye kadar 
sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca 
kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık 
yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 μm tanecik 
büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri 
güvenilir bir şekilde filtrelenir.

Tavan fanı için 

EMC Filtre ve fanı için

Fan-filtreler için

Termoelektrik soğutucu için

Sip. No. için uygun Malzeme G x Y x D 
mm

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı

Paketteki 
adet Sip. No.

3138..../3139..../3140.... Kimyasal elyaf 264 x 95 x 17 G3 12 adet 3174.100

Sip. No. için uygun Malzeme G x Y x D 
mm

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı

Paketteki 
adet Sip. No.

3237.6.. Bakır-nikel-krom 
kaplama kimyasal elyaf 92 x 92 x 10 G2 5 adet 3237.066

3238.6.. Bakır-nikel-krom 
kaplama kimyasal elyaf 125 x 125 x 12 G2 5 adet 3238.066

3239.6.. Bakır-nikel-krom 
kaplama kimyasal elyaf 178 x 178 x 17 G3 5 adet 3239.066

3240.6../3241.6.. Bakır-nikel-krom 
kaplama kimyasal elyaf 226 x 226 x 17 G3 5 adet 3240.066

3243.6../3244.6../3245.6.. Bakır-nikel-krom 
kaplama kimyasal elyaf 294 x 294 x 17 G3 5 adet 3243.066

Sip. No. için uygun Malzeme G x Y x D 
mm

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı

Paketteki 
adet Sip. No.

3237.... Kimyasal elyaf 89 x 89 x 10 G2 5 adet 3321.700
3237.... Kimyasal elyaf 89 x 89 x 10 G2 50 adet 3321.705
3238.... Kimyasal elyaf 120 x 120 x 12 G2 5 adet 3322.700
3238.... Kimyasal elyaf 120 x 120 x 12 G2 50 adet 3322.705
3239.... Kimyasal elyaf 173 x 173 x 17 G3 5 adet 3171.100
3239.... Kimyasal elyaf 173 x 173 x 17 G3 50 adet 3171.105
3240..../3241.... Kimyasal elyaf 221 x 221 x 17 G3 5 adet 3172.100
3240..../3241.... Kimyasal elyaf 221 x 221 x 17 G3 50 adet 3172.105
3243..../3244..../3245.... Kimyasal elyaf 289 x 289 x 17 G3 5 adet 3173.100
3243..../3244..../3245.... Kimyasal elyaf 289 x 289 x 17 G3 50 adet 3173.105

Sip. No. için uygun Malzeme G x Y x D 
mm

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı

Paketteki 
adet Sip. No.

3201.200/3201.300 Kimyasal elyaf 90 x 106 x 8 G2 5 adet 3201.050
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Filtreler

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İnce filtre matları
Fan-filtreler için
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100°C'ye kadar 
sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca 
kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık 
yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 μm'un altında 
tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz 
türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.

Malzeme:
– Kimyasal elyaf 

Sip. No. için uygun G x Y x D 
mm

DIN EN 779 uyarınca 
filtre sınıfı

Paketteki 
adet Sip. No.

3238.... 120 x 120 x 12 F5/M5 5 adet 3238.055
3239.... 173 x 173 x 12 F5/M5 5 adet 3181.100
3240..../3241.... 221 x 221 x 12 F5/M5 5 adet 3182.100
3243..../3244..../3245.... 289 x 289 x 12 F5/M5 5 adet 3183.100

Çıkış filtresi
Standart
Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve 
üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.

Malzeme:
– ABS
– UL 94-5VA uyarınca malzeme dayanıklılığı

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 54, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Çıkış filtresi
– Filtre elyafı

Aksesuarlar:

– Yedek filtre matları, bkz. sayfa 456
– İnce filtre matları, bkz. sayfa 457
– Hortum suyu kapağı, bkz. sayfa 458
– Boşluk kapama kapağı, bkz. sayfa 459

G x Y x D 
mm

Delik genişliği
mm

Delik yüksekliği 
mm Paketteki adet Sip. No.

116,5 x 116,5 x 16 92 92 1 adet 3237.200
148,5 x 148,5 x 24 124 124 1 adet 3238.200
204 x 204 x 24 177 177 1 adet 3239.200
255 x 255 x 25 224 224 1 adet 3240.200
323 x 323 x 25 292 292 1 adet 3243.200
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İklimlendirme aksesuarları
Filtreler

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Çıkış filtresi
EMC
Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve 
üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.

Malzeme:
– ABS
– UL 94-5VA uyarınca malzeme dayanıklılığı

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 54, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Çıkış filtresi
– Filtre elyafı

G x Y x D 
mm

Delik genişliği 
mm

Delik yüksekliği 
mm Paketteki adet Sip. No.

116,5 x 116,5 x 16 92 92 1 adet 3237.060
148,5 x 148,5 x 24 124 124 1 adet 3238.060
204 x 204 x 24 177 177 1 adet 3239.060
255 x 255 x 25 224 224 1 adet 3240.060
323 x 323 x 25 292 292 1 adet 3243.060

Su geçirmez başlık
Koruma sınıfının yükseltilmesi için
Filtre fanları ve çıkış filtreleri için. Dış kısımda bulu-
nan, gıda ürünleri güvenlikli silikon conta sayesinde 
kolay temizleme imkanı.

Malzeme:
– Paslanmaz çelik
– Silikon

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 56, filtre matlı fan-filtre/çıkış filtresi üzerine 

monte edildiğinde

Sip. No. için uygun G x Y x D 
mm Koruma türü Paketteki adet Sip. No.

3237.... 150 x 230 x 40 NEMA 12 1 adet 3237.080

3238.... 176 x 245 x 55

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 adet 3238.080

3239.... 233 x 330 x 55

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 adet 3239.080

3240..../3241.... 282 x 390 x 85

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 adet 3240.080

3243..../3244.... 350 x 480 x 110

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 adet 3243.080

3245.... 350 x 480 x 160
NEMA 1

NEMA 12
NEMA 3R

1 adet 3245.080
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Filtreler

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Boşluk kapama kapağı
Filtre fanları/çıkış filtreleri için
Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj 
yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması 
gerekirse mekanik bir sac işlemi veya kaynak işlemi 
gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama 
kapağı kullanılabilir.

Malzeme:
– Plastik

Renk:
– Antrasit

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 54

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3237.... 2 adet 3237.020
3238.... 2 adet 3238.020
3239.... 2 adet 3239.020
3240..../3241.... 2 adet 3240.020
3243..../3244..../3245.... 2 adet 3243.020

2 U ön çıkış ızgarası
basınçlı fan için
Bu ön çıkış ızgarası, elektrik kabininin alt kısmında 
bir 482,6 mm (19") çapraz akım fanı (SK 3144.000/ 
SK 3145.000) kullanıldığında ve kabinin üst kısmın-
daki sıcak hava dışarıya doğru çıkacaksa gereklidir. 
Izgaranın tasarımı, santrifüjfanının emiş ızgarası ile 
uyumludur. Bu ızgaralar, doğal konveksiyonda emiş 
ve çıkış ızgaraları olarak da kullanılabilir.

Aksesuarlar:

– Filtre matları, bkz. sayfa 454

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3176.000

Pano içi havalandırma
TS için
Isı adaları oluşmasını önlemek ve pano içerisinde 
hava akışını daha iyi sağlamak için kullanılabilir. İki 
yönde de ayarlanabilir. TS 8 çerçeve profiline sabitle-
nir. Hızlı sıkıştırma çubuğu sayesinde birden fazla 
fanın kademelendirilmesi mümkündür.

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır radyal fanlı ünite 
– Kilitlenebilir döndürme tertibatı
– Montaj parçaları

Hava debisi 
(serbest üflemeli) m³/h

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~, Hz

Nominal güç 
W

Nominal akım
A

Paketteki 
adet Sip. No.

160 230, 1~, 50/60 19 / 18 0,12 / 0,11 1 adet 3108.100
160 115, 1~, 50/60 19 / 18 0,24 / 0,23 1 adet 3108.115
160 24 (DC) 3,5 0,15 1 adet 3108.024
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İklimlendirme aksesuarları
Filtreler

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Mini fan

Pano veya bileşen soğutması için kompakt DC fanı.

Teslimat kapsamı:
– Fan
– Sabitleme vidaları 
– Dokunma koruması

G x Y x D 
mm

Hava debisi 
(serbest üflemeli) 

m³/h

Nominal çalışma 
gerilimi 

V

Nominal güç 
W

Çalışma 
sıcaklığı aralığı

Gürültü 
seviyesi 
dB(A)

Paketteki 
adet Sip. No.

60 x 60 x 25,4 21 24 (DC) 1 -20°C...+70°C 20 1 adet 3236.124

Hava delikli panjurlar

Konveksiyon havalandırma için; 4 vidayla kolayca 
monte edilebilir.

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil

G x Y x D 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

160 x 110 x 8 4 adet 2541.235
210 x 100 x 8 4 adet 2542.235
330 x 110 x 8 4 adet 2543.235

B H

T
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Hava iletim sistemleri

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hava yönlendirme kanalı
Tavana monte klimalar ve tavana monte 
hava/su ısı değiştiriciler için
Hava yönlendirme kanalı ile soğuk hava panonun 
hedeflenen bütün alanlarına iletilebilir. Böylece ken-
dinden havalandırmalı elemanlar nedeniyle havada 
kısa devre tehlikesi, etkili bir şekilde önlenir. Yassı 
kanalın ölçüleri G x Y x D 229 x 1500 x 29 mm'dir 
ve istenen uzunluklara kısaltılabilir.

Malzeme:
– DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Düz kanal  
– Dengeleme hortumu

Not:
– Soğuk havayı,  direk olarak / doğrudan aktif bile-

şenlerin üzerine doğrultmayın.
– Kanal sistemi kullanıldığında, uygulamaya bağlı 

olarak soğutma cihazının gücü azalabilir.
– 3359..../3382.... cihazları için ek olarak 3286.840 

hava kanalı adaptörü gereklidir.

İlave 
olarak gereklidir:

– Montaj çıtaları, bkz. sayfa 685

Aksesuarlar:

– 90°'lik yönlendirme, bkz. sayfa 461
– Kapak tıpası, bkz. sayfa 463
– Yassı kanal uzatması, bkz. sayfa 462

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3209..../3210..../3273..../
3359..../3382..../3383..../
3384..../3385....

1 adet 3286.870

3386..../3387.... 1 adet 3286.970

Hava yönlendirme kanalı 
adaptörü
Hava yönlendirme kanalı ve düz hava yönlen-
dirme kanalı için
Adaptör, çatı üstü soğutma cihazından (hava giriş 
boşluğu) hava kanalı sistemine bağlantı parçası ola-
rak görev yapar.

Malzeme:
– ABS

Renk:
– RAL 9005

Sip. No. için uygun Paketteki adet Sip. No.
3359..../3382.... 1 adet 3286.840

90°'lik yönlendirme
Hava yönlendirme kanalı için
Düz kanalın hedeflenen bölüme soğuk havayı yön-
lendirmesi için.

Malzeme:
– DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik

Renk:
– RAL 7035

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3286.990
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İklimlendirme aksesuarları
Hava iletim sistemleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Düz hava yönlendirme kanalı
Tavana monte klimalar ve tavana monte 
hava/su ısı değiştiriciler için
Hava yönlendirme kanalı ile soğuk hava panonun 
hedeflenen bütün alanlarına iletilebilir. Böylece ken-
dinden havalandırmalı elemanlar nedeniyle havada 
kısa devre tehlikesi, etkili bir şekilde önlenir. Yassı 
kanalın ölçüleri G x Y x D 229 x 1500 x 29 mm'dir 
ve istenen uzunluklara kısaltılabilir.

Uygulamalar:
– 800 mm genişlik ve 600 mm derinlikten itibaren 

TS 8 panolar için uygun 

Malzeme:
– DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Düz kanal  
– Adaptör
– Dengeleme parçası 
– 90°'lik yönlendirme

Not:
– Soğuk havayı,  direk olarak / doğrudan aktif bile-

şenlerin üzerine doğrultmayın.
– Kanal sistemi kullanıldığında, uygulamaya bağlı 

olarak soğutma cihazının gücü azalabilir.
– Toz koruma çıtası ile birlikte kullanılamaz.

İlave 
olarak gereklidir:

– Hava yönlendirme kanalı adaptörü, bkz. sayfa 461
– Montaj çıtaları, bkz. sayfa 685 

Montaj talimatı:

– 3359.XXX ve 3382.XXX cihazlarında hava kanalı 
adaptörünün montajı için 3286.840 gereklidir. 

Aksesuarlar:

– 90°'lik yönlendirme, bkz. sayfa 461
– Hava kanalı tıpası, bkz. sayfa 463
– Yassı kanal uzatması, bkz. sayfa 462

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3209..../3210..../3273..../
3383..../3384..../3385..../
3359..../3382....

1 adet 3286.850

Düz kanal uzatması

TS 8 panolarında genişlik, derinlik veya yükseklik 
uzunluklarını dengelemek için 3286.850 düz hava 
kanalı sistemi genişletme seti.

Malzeme:
– DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Düz kanal 1500 mm
– Bağlantı parçası

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3286.860
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Hava iletim sistemleri

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hava kanalı tıpası
Tavana monte klimalar ve tavana monte 
hava/su ısı değiştiriciler için
İhtiyaç duyulmayan soğuk hava çıkışlarını kapatmak 
için.

Malzeme:
– Poliüretan köpük 

Maks. 2 kapak tıpası
3209.../3210.../3383.../
3384.../3385.../3273... için

Maks. 1 kapak tıpası
3359.../3382.../3386.../
3387... için

Sip. No. için uygun Ø mm Cihaz başına maksimum 
tıpa sayısı Paketteki adet Sip. No.

3359..../3382.... 80 1 2 adet 3286.780
3209..../3210..../3273..../
3383..../3384..../3385.... 100 2 2 adet 3286.880

3386..../3387.... 150 1 2 adet 3286.980

Hava yönlendirmesi

Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk 
havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendir-
mekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde 
yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kulla-
nılmaya uygundur.

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

¹) 3213.330'de 115 mm

� Hava devresi, dış

	 Hava devresi, iç

Sip. No. 
için uygun

Montaj 
derinliği 

mm

Paketteki 
adet Sip. No.

3304..../3305.... 65 1 adet 3213.310
3328..../3329.... 65 1 adet 3213.320
3332.... 115 1 adet 3213.330

651)

2
1
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İklimlendirme aksesuarları
Su dağıtım sistemleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Elektrikli yoğuşma suyu 
buharlaştırıcısı

Pano dışına montaj için. Bütün pano soğutma cihaz-
larında ve hava/su ısı değiştiricilerde kullanılabilir.

Avantajlar:
– Çoklu gerilim özelliği nedeniyle uluslararası kullanı-

labilir

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Bağlantıya hazır elektrikli yoğuşma suyu evapora-

törü

G x Y x D 
mm

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~, Hz

Çalışma sıcaklığı 
aralığı Buharlaşma gücü Paketteki 

adet Sip. No.

280 x 129 x 105 115 - 230, 1~, 50/60 +5°C...+60°C 230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d 1 adet 3301.500

400 x 129 x 105 115 - 230, 1~, 50/60 +5°C...+60°C 230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d 1 adet 3301.505

Yoğuşma suyu toplama haznesi

Pano dışına montaj için. Bütün kumanda paneli 
soğutma cihazlarında ve hava/su ısı değiştiricile-
rinde kullanılabilir. Yan taşma emniyeti. Kapasite 
yakl. 0,75 l.

Teslimat kapsamı:
– Yoğuşma suyu toplama haznesi
– Şişe tutucusu  
– Montaj aksesuarları dahil

� Yoğuşma suyu çıkış hortumu

	 Membran giriş kılıfları


 Maks. 70 mm

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3301.600

1
2

3

Ø 73

23
9

66

Yoğuşma suyu hortumu

Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. 
Bütün pano soğutma cihazlarına ve hava/su ısı 
değiştiricilere bağlantı için.

Malzeme:
– PVC, şeffaf 

Sip. No. için uygun Uzunluk 
m Ø mm Malzeme kalınlığı 

mm
Paketteki 

adet Sip. No.

3201.... 5 6 1 1 adet 3301.606
3202.... 10 8 1,5 1 adet 3301.608
3212..../3303..../3361.... 10 10 1,5 1 adet 3301.610
3209...3210/3214.100/3215.100/
3216.480/3273..../3304...3305/
3328...3329/3332..../3359..../
3363...3364/3366..../3373...3375/
3377...3378/3382...3385/3386...3387

10 12 2 1 adet 3301.612
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Su dağıtım sistemleri

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Bağlantı seti
Hava/su ısı değiştiriciler için
Nizami su bağlantısı döşeme ve hacimsel debi regü-
lasyonu için. Basınç hortumları uygulamaya göre 
bireysel olarak kısaltılabilir.

Malzeme:
– Su ileten parçalar EPDM/pirinç

Teslimat kapsamı:
– Su geri dönüşü için hortum
– Hacimsel debi regülasyonu için dengeleme valfi 

dâhil olmak üzere su gidişi hortumu (ayar aralığı 
3 ila 12 l/dak)

– Montaj parçaları

Sip. No. için uygun Uzunluk 
mm Su bağlantıları

İzin verilen 
çalışma basıncı 
(p maks.) bar

Paketteki 
adet Sip. No.

3209.XX0/3210.XX0/3216.480/
3363.XX0/3364.XX0/3373.XX0/
3374.XX0/3375.XX0

3600 G ⅜" dahili diş 1 - 10 1 adet 3201.990

Eşitleme valfi

Hava/su ısı değiştiricilerde kullanım için. Özellikle bir 
soğutma suyu devresi sayısı n > 1 olduğunda. 
Doğru bir şekilde ayarlanan valf, bütün ısı değiştirici-
lere aynı miktarda soğutma sıvısının iletilmesini sağ-
lar.

Uygulamalar:
– Valf, hidrolik dengeleme için kullanılır.

Malzeme:
– Pirinç

Dizayn Ayar aralığı 
l/min

Paketteki 
adet Sip. No.

Hacim akımı 
regülasyonu için 

¾" x ½"
3 - 12 1 adet 3301.930

Hacim akımı 
regülasyonu için 

¾" x ¾"
3 - 12 1 adet 3301.940

Bağlantı parçası G ⅜"

G ⅜" iç diş adaptörü ile hava/su ısı eşanjöründe ileri 
akış ve geri dönüş için sabit bir boru bağlantısı oluş-
turabilirsiniz.

Malzeme:
– Pirinç

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3209..../3210..../3363..../
3364..../3373..../3374..../
3375....

2 adet 3201.900

Soğutma sıvısı (hazır karışım)
Çiller ve hava/su ısı değiştiriciler için
Bu sulu sistem koruyucu sıvı, donmaya karşı koruma 
sağlamasının yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve 
en üst düzeyde korozyon koruması sağlar.

Uygulama Antifiriz/su karışımı Kap İçerik 
l

Çalışma sıcaklığı 
aralığı

Paketteki 
adet Sip. No.

Outdoor 1 : 2 Bidon 10 -20°C...+60°C 1 adet 3301.950
Outdoor 1 : 2 Bidon 25 -20°C...+60°C 1 adet 3301.955
Standart 1 : 4 Bidon 10 -10°C...+60°C 1 adet 3301.960
Standart 1 : 4 Bidon 25 -10°C...+60°C 1 adet 3301.965

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3201990&locale=tr-tr
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466 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

İklimlendirme aksesuarları
Kontrol/Ayar cihazları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Pano içi sıcaklık dijital göstergesi 
ve termostatı

Kumanda paneli kapısına veya duvarına montaj için.

Teknik özellikler:
– Üç basamaklı 7 segmentli gösterge
– °C/°F değiştirilebilir
– 1800 mm uzunluğunda NTC sensörlü 
– Change-over kontak olarak normalde açık olan iki 

adet röle çıkışı (maks. temas direnci 230 V, 6 A)
– Ayarlanabilir devreye girme farkı değeri

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 54

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~, Hz

Montaj derinliği 
mm Ayar aralığı Çalışma sıcaklığı 

aralığı
Paketteki 

adet Sip. No.

100 - 230, 1~, 50/60
24 - 60 (DC) 100 +5°C...+55°C +0°C...+50°C 1 adet 3114.200

Pano içi sıcaklık dijital göstergesi 
ve termostatı
1 U patchpanel'e entegre edilmiş
Bağlantı kablosu için kablo sabitlemesi ve yazı şeridi 
yuvası dahil.

Teknik özellikler:
– Üç basamaklı 7 segmentli gösterge
– °C/°F değiştirilebilir
– 1800 mm uzunluğunda NTC sensörlü 
– Change-over kontak olarak normalde açık olan iki 

adet röle çıkışı (maks. temas direnci 230 V, 6 A)
– Ayarlanabilir devreye girme farkı değeri

Renk:
– RAL 7035

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~, Hz

Montaj derinliği 
mm Ayar aralığı Paketteki adet Sip. No.

100 - 230, 1~, 50/60
24 - 60 (DC) 100 +5°C...+55°C 1 adet 7109.035

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3114200&locale=tr-tr
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Kontrol/Ayar cihazları

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Pano içi termostat
Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü
Özellikle fanları, ısıtıcıları, ısı değiştiricileri kontrol 
etmek için uygundur, ayrıca pano iç sıcaklık dene-
timi için sinyal üreteci olarak da uygundur.

Avantajlar:
– Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, 

dıştan vidalı bağlantı terminali.
– EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 

35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel 
olarak adaptör aracılığıyla TS/SE pano profiline 
veya montaj plakasına hızlı sabitleme

Teknik özellikler:
– Isıl geri dönüşlü, sıcaklık bakımından hassas ele-

man olarak bimetal regülatör
– Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 

1 kutuplu (change-over) kontak
– İzin verilen bağlantı yükü: Kl. 5 – 3 (ısıtma): 

AC 10 (4) A (cos φ = 0,6 için indüktif yük)/
Kl. 5 – 4 (soğutma): AC 5 (4)A (cos φ = 0,6 için 
indüktif yük)/DC = maks. 30 W

– Devreye girme farkı: yakl. 1 K ± 0,8 K

Renk:
– RAL 7035

Aksesuarlar:

– Takma adaptörü, bkz. sayfa 469
– Montaj platinleri, bkz. sayfa 727

G x Y x D 
mm

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~ Ayar aralığı Paketteki adet Sip. No.

71 x 71 x 33,5 24 - 230, 1~
24 - 60 (DC) +5°C...+60°C 1 adet 3110.000

Çekme yükü azaltmalı 
termostat

Fan-filtre ünitelerini, ısıtıcıları, ısı değiştiricileri kontrol 
etmek için ve ayrıca pano iç sıcaklık denetimi için 
sinyal vericisi olarak da uygundur.

Dizayn:
– Çekme yükü azaltma ve temas koruması

Avantajlar:
– Dikey veya yatay 35 mm taşıyıcı ray üzerinde 

EN 50 022 uyarınca esnek montaj ile TS/SE pano 
profiline veya montaj plakasına geçmeli montaj 
için

Teknik özellikler:
– Isıl geri dönüşlü, sıcaklık bakımından hassas ele-

man olarak bimetal regülatör
– Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 

1 kutuplu (change-over) kontak
– İzin verilen bağlantı yükü: Kl. 5 – 3 (ısıtma): 

AC 10 (4) A (cos φ = 0,6 değerinde endüktif yük)/
Sı. 5 – 4 (soğutma): AC 5 (4) A 
(cos φ = 0,6 değerinde endüktif yük)

– Devreye girme farkı: yakl. 1 K ± 0,8 K
– Bağlantı: PE geçişli yaylı çekme terminal

Renk:
– RAL 7016

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 20

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~ Ayar aralığı Çalışma sıcaklığı 

aralığı
Depolama sıcaklığı 

aralığı Paketteki adet Sip. No.

24 - 230, 1~ +5°C...+60°C -40°C...+60°C -45°C...+70°C 1 adet 3110.100

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3110000&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları
Kontrol/Ayar cihazları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Higrostat

Higrostat, panoda sabit olarak ayarlanabilen bir bağıl 
nem değeri aşıldığında ısıtıcıyı veya fanı devreye alır. 
Böylece bağıl nem azaltılır ve aktif cihazlar üzerin-
deki yoğuşma tehlikesi önlenir.

Avantajlar:
– Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, dış-

tan vidalı bağlantı terminali.
– EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 

35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel 
olarak adaptör aracılığıyla TS/SE pano profiline 
veya montaj plakasına hızlı sabitleme

Teknik özellikler:
– Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 

1 kutuplu (change-over) kontak
– İzin verilen bağlantı yükü: AC ~ 5 (0,2) A 

(cos φ = 0,6 için endüktif yük)/DC = maks. 20 W
– Ayar aralığı: %50 – 100 bağıl nem.
– Devreye girme farkı: yakl. %4

Renk:
– RAL 7035

Aksesuarlar:

– Termostat ve higrostat için montaj adaptörü, 
bkz. sayfa 469

– Montaj platinleri, bkz. sayfa 727

G x Y x D 
mm

Nominal çalışma 
gerilimi 

V, ~

Paketteki 
adet Sip. No.

71 x 71 x 33,5 24 - 230, 1~
12 - 75 (DC) 1 adet 3118.000

Çekme yükü azaltmalı 
higrostat

Panoda sabit olarak ayarlanabilen bir bağıl nem 
değeri aşıldığında ısıtıcıyı veya fanı devreye alır. Böy-
lece bağıl nem azaltılır ve aktif cihazlar üzerindeki 
yoğuşma tehlikesi önlenir.

Dizayn:
– Çekme yükü azaltma ve temas koruması

Avantajlar:
– EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 

35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel 
olarak adaptör aracılığıyla TS/SE pano profiline 
veya montaj plakasına hızlı sabitleme

Teknik özellikler:
– Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 

1 kutuplu (change-over) kontak
– İzin verilen bağlantı yükü: AC ~ 5 (0,2) A 

(cos φ = 0,6 için endüktif yük)/DC = maks. 20 W
– Ayar aralığı: %50 – 100 bağıl nem.
– Devreye girme farkı: yakl. %4

Renk:
– RAL 7016

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 20

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~ Çalışma sıcaklığı aralığı Depolama sıcaklığı aralığı Paketteki adet Sip. No.

24 - 230, 1~
12 - 75 (DC) -40°C...+60°C -45°C...+70°C 1 adet 3118.100

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3118000&locale=tr-tr
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Kontrol/Ayar cihazları

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Termostat ve higrostat 
için montaj adaptörü
kabin iç termostatı ve higrostat için
SK fan-filtre ve pano ısıtıcıları gibi cihazlardan gele-
cek kablo girişine uygun termostat ve higrostat için 
montaj adaptörü. Vidalı kablo girişleri sayesinde 
kablo sünmezliği kazandırır.

Renk:
– RAL 7035

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3110.000/3118.000 1 adet 3110.200

Hız kontrolü EC
EC fanları için kontrol ünitesi
Gürültü azaltma ve enerji tasarrufuna ilişkin EC fanla-
rının sıcaklığa bağlı olarak hızını kontrol etmekte kul-
lanılır. Fan fonksiyonu izlenebilir.

Fonksiyonlar:
– 4 EC filtre fanı kumanda edilebilir ve denetlenebilir
– 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
– Gerçek sıcaklığın algılanması için harici sıcaklık 

sensörü
– İşletim durumunu LED göstergesi
– Aşırı sıcaklık, fan arızası, hat kesilmesi ve sensör 

kırılmasını bildirmek için alarm rölesi

Teslimat kapsamı:
– Hız kontrol cihazı
– NTC sensörü, uzunluk 1,80 m

Sip. No. için uygun Nominal çalışma gerilimi 
V Ayar aralığı Paketteki 

adet Sip. No.

3240.500/3241.500/3243.500/
3244.500/3245.XXX/3140.500/
3140.510

100 - 250 +5°C...+55°C 1 adet 3235.440

Hız kontrolü EC
Devir sayısı regülatörü için sensör
Gürültü azaltma ve enerji tasarrufu için EC fanlarının 
sıcaklığa bağlı olarak hız kontrolü için NTC sensörü. 
Kumanda ve gerilim beslemesi bir EC filtre fanı üze-
rinden gerçekleşir.

Teknik özellikler:
– Kontrol özellikleri: 35°C'ye sabit tanımlı nominal 

değer, +35°C (maksimum hız %100) ve +20°C 
(minimum hız %10) arasındaki doğrusal ayar ara-
lığı

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP:
– IP 40

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı kablolu (uzunluk 3 m) harici sensör

Sip. No. için uygun Nominal çalışma gerilimi 
V Çalışma sıcaklığı aralığı Paketteki 

adet Sip. No.

3240.500/3241.500/3243.500/
3244.500/3245.XXX/3140.500/
3140.510

10 - 12 (DC) -25°C...+80°C 1 adet 3235.450

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3110200&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3235440&locale=tr-tr
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470 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

İklimlendirme aksesuarları
Kontrol/Ayar cihazları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hız kontrol cihazı
Filtre fanı ve hava/hava ısı değiştiriciler için
Kısmi yük işletiminde ses azaltımı ve enerji tasarrufu 
için sıcaklığa bağlı devir sayısı kontrolü.

Teknik özellikler:
– 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
– Microcontroller ile faz değiştirme 
– Maks. fan gücü 300 W veya 2 A

Teslimat kapsamı:
– Hız kontrol cihazı
– NTC sensörü, uzunluk 1,80 m

Not:
– Sadece 1 fazlı AC motorlarda veya cihazlarda 

kullanılabilir
– EC motorları için uygun değil

Aksesuarlar:

– Montaj platinleri, bkz. sayfa 727

G x Y x D mm Nominal çalışma gerilimi 
V Ayar aralığı Paketteki adet Sip. No.

105 x 90,5 x 60,2 100 - 230 +20°C...+55°C 1 adet 3120.200

Isı sensörü
Blue e+ soğutma cihazları için
Blue e+ soğutma cihazlarının pano içindeki bireysel 
bir ölçüm noktasından sonra (harici sensöre göre 
kumanda) ve soğutma cihazının soğuk hava çıkışın-
dan sonra (üfleme sıcaklığına göre kontrol) pano 
içinde kumandası için NTC sensörü.

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı kablolu (uzunluk 2,5 m) harici sensör

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3124.400

Arayüz kartı
Comfort kontrolörlü cihazlar için
Arayüz kartı, Comfort kontrolörü olan cihazlar için bir 
eklentidir. Böylece örneğin en fazla 10 soğutma 
cihazının Master-Slave bağlantısı denetlenebilir. 
Kontrol, standart arayüzler üzerinden gerçekleştirilir: 
RS-232 (DB9) veya RS-485, bir PLC arayüzü (DB9). 
Genişletme kartı, 1 U plastik yuvaya takılıdır. Bu geri-
lim beslemesi harici olarak Kycon konektörüyle ger-
çekleşebilir.

Teslimat kapsamı:
– Plastik kutuya entegre arayüz kartı
– Seri SUB-D kablosu 1,5 m

Not:
– Internet üzerinde ağ ve izleme planı bkz. uygun 

ürün sayfasında ve "indirin". 

G x Y x D 
mm

Nominal 
çalışma 
gerilimi 

V

Paketteki 
adet Sip. No.

136 x 44 x 129 24 (DC) 1 adet 3124.200

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3120200&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3124400&locale=tr-tr
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Kontrol/Ayar cihazları

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

SK-BUS sistemi kablosu
SK-BUS sistemi için
SK-BUS sistemi ile birden fazla soğutma cihazının ve 
e-Comfortcontoller hava/su ısı değiştiricilerinin birbi-
riyle iletişim kurması sağlanır. Optimal işletim sonucu 
elde etme amaçlı olarak kompleks sıralı kabin sis-
temleri için Master-Slave yapısı.

Teknik özellikler:
– Master-slave yapısı sayesinde kapı siviçleriyle 

açma/kapama işlemleri, sıcaklık set değeri ile kli-
malar arası açma kapama işlemleri, hata sinyalleri 
ve sıcaklık değerleri kaydı ile karışık kablolama 
işlemlerine gerek kalmaz.

Teslimat kapsamı:
– 3 m korumalı ara birim kablosu
– Klimaların programlanmasına yönelik kullanım kıla-

vuzu dahil

Not:
– nB = nK – 1
– nB: Gerekli olan Master/slave kablosu (SK BUS 

sistemi) 
– nK: Bağlanacak olan klimaların sayısı 

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3124.100

SK-BUS sistemi adaptörü
Termoelektrik soğutucular için
Rittal Thermoelectric Cooler için Master-Slave adap-
törü sayesinde 5 Thermoelectric Cooler'in kendi ara-
sında haberleşme olanağı bulunmaktadır (1 Master, 
4'e kadar Slave). Master-Slave yapısı ör. kompleks 
sıralı kabin sistemlerinde optimal iklimlendirme 
sonuçları verir.

Teslimat kapsamı:
– Adaptör
– Bağlantı kablosu

İlave 
olarak gereklidir:

– CMC III CAN veriyolu birleştirme kablosu, 
bkz. sayfa 557

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3201.200/3201.300 1 adet 3201.070

Toroid transformatör
Birincil bağlantı 115 V/400 V
230 V tipi duvara monte hava/su ısı değiştiricilerinin 
gerilim beslemesi için. 115 V veya 400 V primer 
bağlantı mevcuttur.

Teknik özellikler:
– Güç 110 VA
– Gerilim toleransı ± %10
– 3500 mm uzunluğunda birincil bağlantı
– 1500 mm uzunluğunda ikincil bağlantı
– 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022

Teslimat kapsamı:
– Toroid transformatör
– Sabitleme malzemesi

Sip. No. için uygun G x Y x D 
mm

Nominal çalışma gerilimi 
V, ~, Hz Paketteki adet Sip. No.

3363.X0X/3364.X0X/3212.230/
3214.100/3215.100 105 x 123 x 55 400 (Primer), 2~, 50/60

230 (Sekonder), 1~, 50/60 1 adet 3201.960

3363.X0X/3364.X0X/3214.100/
3215.100 105 x 123 x 55 115 (Primer), 1~, 50/60

230 (Sekonder), 1~, 50/60 1 adet 3201.970

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3124100&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları
Montaj aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

TS tavan sacları

Tavan tipi soğutma cihazları, tavan tipi hava/su ısı 
değiştiriciler, tavan tipi fanlar ve TS havalandırma 
başlığı montajı için. Tavan tipi soğutucuların tavan 
sacındaki boşluğu ortalayacak şekilde oturması için 
düzenlenmiştir.

Avantajlar:
– Kolay ve hızlı montaj

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil

Not:
– Soğutma cihazlarının 8801.310 çatı sacına monte 

edilmesinde panonun taşıma halkaları ile bir çar-
pışma meydana gelmektedir, bu nedenle çatı sac-
ları ile birlikte çatı sabitleme vidaları teslim edilir.

– 8801.340 çatı sacı ile sabitleme, iç kısımdan sac 
dirsekler ve tutucu mandallar üzerinden gerçek-
leştirilir.

B1 = Genişlik
T1 = Derinlik
B2 = Yuva genişliği
T2 = Yuva derinliği
T3 = Yuvanın arka yüzeye mesafesi

13

T1
B1

T2
T3

B2

=

=

Pano genişliği/
derinliği için 
uygun mm

Sip. No. için 
uygun

G x Y x D 
mm

Yuva 
genişliği 

mm

Yuva 
derinliği 

mm

Yuvanın arka 
yüzeye 

mesafesi 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

600 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

567,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 adet 8801.310

800 x 600 3382..../3359..../
3149.4../3149.8..

767,5 x 13 x 
567,5 475 260 129,3 1 adet 8801.320

800 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

767,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 adet 8801.330

800 x 600 3386..../3387.... 767,5 x 13 x 
567,5 692 392 57,8 1 adet 8801.340

1200 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

1167,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 adet 8801.350

Dış montajçerçevesi
Slimline klimalar için
Slimline klimalar, bir pano kapısına ya da yan pane-
line içeriden veya dışarıdan monte edilebilir. Dış 
montaj çerçevesi, klimaya kapalı bir görünüm kazan-
dırır.

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Kapak çerçevesi
– Sızdırmazlık ve montaj malzemesi

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3366.... 1 adet 3377.000

14
0

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=8801310&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=8801320&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=8801330&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=8801340&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=8801350&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3377000&locale=tr-tr


473Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Montaj aksesuarları

İklimlendirme aksesuarları

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hızlı değişim çerçevesi
Tavan üstü soğutma cihazları için
Hızlı değişim çerçevesi, sadece bir değişim çerçe-
vesi değildir. Conta ile birlikte değişim çerçevesinin 
alt kısmı kumanda paneline vidalanır. Böylece kon-
nektörü hazır olan soğutma cihazı, hızlı bağlantı ele-
manlarıyla önceden soğutma cihazına monte edil-
miş olan değişim çerçevesi üst kısmı ile takılabilir 
veya çıkarılabilir. Bu da servis işlemleri sırasında, kısa 
montaj sağlar ve böylece güç kesinti süresi en aza 
indirgenmiş olur. Ayrıca, hızlı değişim çerçevesi yağlı 
ortam havası olduğunda, entegre drenaj oluğu aracı-
lığıyla kumanda paneline yağ girmesine karşı etkili bir 
koruma sağlar.

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Hızlı değişim çerçevesi
– Conta
– Hızlı kilitler

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3359..../3382.... 1 adet 3286.700
3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385....

1 adet 3286.800

3386..../3387.... 1 adet 3286.900

Kılavuz çerçevesi
19" monteli fan Vario için

Teslimat kapsamı:
– Kılavuz çerçevesi
– Geçme bağlantı ve takılı bağlantı kablosu dahil 
– 482,6 mm (19") sabitleme düzeyinde isteğe bağlı 

montaj için montaj açısı
– Montaj parçaları

Sip. No. için uygun Nominal çalışma gerilimi
için uygun

Bağlantı kablosu 
uzunluğu m

Paketteki 
adet Sip. No.

3350.230/3351.230/
3352.230

110 V (DC)
230 V 3 1 adet 3355.100

3352.500 24 V DC
115 - 230 V 3 1 adet 3357.100

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3286700&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3286800&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3286900&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3355100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3357100&locale=tr-tr
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Therm yazılımı
Hassas ve verimli iklimlendirme
Therm yazılımı, soğutma ve ısıtma için gerekli gücün 
hesaplanması işlemini üstlenir ve uygun ürünlerden 
bir derleme sunar.

Avantajlar:
◾ Gerekli olan iklimlendirme önleminin hızlı ve özenli 

tespiti
◾ Doğru iklimlendirme önleminin belirlenmesiyle ek 

maliyetlerden tasarruf
◾ Kumanda sistemleri sonradan eklendiğinde veya 

bu sistemlere ekleme yapıldığında da gerçekten 
gerekli olan soğutma gücü kolayca hesaplanabilir.

◾ Hesaplamaya göre ayrıntılı dokümantasyon

Not:
– Therm yazılımı www.rittal.com.tr adresinden 

ücretsiz olarak indirilebilir

Therm App
Akıllı telefonlar için Therm uygulaması bireysel pano 
yapılarının iklimlendirme ihtiyacının zahmetli hesapla-
masını üstlenir. 
Bu uygulama hızlı seçimi sayesinde "Therm" tam 
sürümünün kompakt bir modelini oluşturur. Sonuçlar 
e-posta üzerinden hızlı ve basit bir şekilde gönderile-
bilir. Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü kullanıcıyı, bir 
akıllı telefon için tipik kumanda elemanlarıyla uygun 
ve doğru boyutlandırılmış iklimlendirme bileşenlerine 
ulaştırmaktadır. 
Bütün değerlendirmeler, pano soğutma cihazları için 
olan IEC/TR 60 890 AMD1/02.95 ve DIN EN 14 511 
esaslarına dayanır.

Not:
– Therm uygulamasını ücretsiz olarak App Store ve 

Google Play Store'dan indirebilirsiniz

RiDiag II
e-Comfort kontrol sistemine sahip TopTherm cihaz-
larında arıza tespiti, bakım ve uzun süreli veri kaydı 
yapmak için. RiDiag, cihaz verilerini kaydeder ve bir 
hata protokolü oluşturur. RiDiag buna ilave olarak 
cihazın işletim parametrelerini görüntüleme ve 
ayarlama imkanı sunar. Ölçüm verilerinin tespit 
işlemi, gerçek zamanlı olarak bir diyagram üzerinden 
takip edilebilir.

RiDiag III
Blue e+ soğutma cihazlarının analiz ve parametrele-
mesi için teşhis yazılımı.
Cihaz ve verimlilik alanında aşağıdaki fonksiyonlar 
kullanılabilir:
◾ Tüm parametrelerin hızlı analizi ve ayarı 
◾ Ekran konfigürasyonu: ör. NFC, dil, PIN
◾ Son iki yılın geçmiş verilerinin okunması
◾ Servis başvurularının ve yedek parça seçimlerinin 

oluşturulması
◾ Tekrar kullanım için toplam parametrelemenin 

lokal olarak kaydedilmesi 
◾ Cihazlar için yazılım ve bellenim güncellemesi

Not:
– RiDiag III yazılımı www.rittal.com.tr adresinden 

ücretsiz olarak indirilebilir
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Çiller konfigüratörü
Çiller konfigüratörü sayesinde gerekli makine ve pro-
ses soğutmasının ekonomik seçimini sağlar. Böylece 
soğutma gücü, debiler ve soğutucu sıcaklıkları uygu-
lamanızın talep edilen seviyesine hassas bir şekilde 
tasarlanabilmektedir.

Avantajlar:
◾ Kayıp gücün matematiksel veya manuel olarak 

saptanması
◾ Kapsamlı aksesuar seçimi
◾ İndirmek için dwg, pdf, 3D-pdf formatında 

çizimler
◾ İndirmek için şartname/ihale metinleri
◾ İnteraktif karakteristik eğri: Soğutma gücü ve 

pompa gücü
◾ Opsiyon paketleri ekleme ve indirmek için parça 

listesi
◾ Sipariş listesinin ürün sepetine aktarımı
◾ Teklif başvurusu göndermek

Not:
– Çiller konfigüratörü www.rittal.com.tr adresinde 

bulabilirsiniz

Çiller App
Rittal Çiller App kullanıcıyı mobil hale getirir. Çiller 
konfigüratörünün mevcut online versiyonuna ek 
olarak bu uygulama, gerekli soğutma gücünün 
otomatik olarak hesaplanmasını sağlar. Uygun Çiller 
interaktif olarak sadece dört adımda 1 ila 40 kW güç 
aralığında seçime olanak sağlar.

Not:
– Çiller uygulamasını App Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz

Blue e+ App
Blue e+ App sayesinde hem temassız bilgi alışverişi 
hem de NFC arayüzü üzerinden yerinde hızlı analiz 
mümkündür.

Avantajlar:
◾ Cihazların okunmasında zaman tasarrufu
◾ PIN sorgusu üzerinden erişim kısıtlaması 

(soğutma cihazının PIN kodu)
◾ Daha iyi hata ve bakım yönetimi sayesinde daha 

yüksek işletim güvenliği
◾ Blue e+ cihaz ekranı ile aynı ekran ve menü 

yönlendirmesi
◾ Online mağazaya ve servise direkt bağlantı
◾ Onarım, bakım ve yedek parça başvurularının 

akıllı telefonla kolayca gönderilmesi

Not:
– Blue e+ uygulamasını Google Play Store'dan 

ücretsiz olarak indirebilirsiniz


