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IT Soğutma

513Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Sıvı Soğutma Ünitesi/Paketi
LCU DX, tek ...............................................................................................518
LCU DX, yedekli..........................................................................................520
LCP Rack DX .............................................................................................522
LCP Inline DX..............................................................................................523
LCP Rack CW ............................................................................................524
LCP Inline CW ............................................................................................525
LCP/LCU aksesuarları.................................................................................526

Koridor kapama
Koridor kapama..........................................................................................529

Tavan monteli klima
IT cihazlarını soğutmak için .........................................................................530

Küçük Soğutma Üniteleri
Ofis alanı için tavan havalandırması .............................................................531
TS IT, TE fan sacı........................................................................................532
Fan montaj plakası......................................................................................533
Fan genişletme seti .....................................................................................533
Çapraz fanlar ..............................................................................................534
Çapraz fanlar için fan genişletme seti ..........................................................534
Fan panelleri için kapama plakaları ..............................................................535
Çıkış havası kapağı .....................................................................................535

Hassas klimalar
Computer Room Air Conditioner CRAC DX/CW .........................................537

IT soğutması için çiller
Toplam soğutma gücü 15 – 67 kW.............................................................538
Toplam soğutma gücü 77 – 261 kW...........................................................539
Toplam soğutma gücü 291 – 481 kW.........................................................540

Sizin için faydaları
◾ Münferit kabinlerden komple veri merkezine kadar soğutma için en modern 

iklimlendirme teknolojisi
◾ Rack, sıra ve oda iklimlendirmesi için özel klima tasarımları
◾ Daha fazla emniyet ve daha yüksek enerji ile maliyet verimliliği
◾ Koridor uygulaması ve sistem genelinde konsept tasarımlar
◾ IT çiller ile enerji verimliliği yüksek soğutma
◾ Serbest soğutma sayesinde işletme maliyetlerini minimuma indirme
◾ Kaynak tasarrufu ve düşük CO2 emisyonu sayesinde çevreyi korur
◾ Tek elden yürütülen planlama, montaj, devreye alma ve servis

1

Uygulama örnekleri
� Koridor izolasyonu, bkz. sayfa 529

	 LCP - Sıvı Soğutma Paketi, bkz. sayfa 514


 Entegre serbest soğutmalı IT çiller, bkz. sayfa 538 

� Boru tesisatı 

� Soğuk hava beslemeli yükseltilmiş zemin

 CRAC (iş ortağı ürünü) 



LCP/LCU'ya genel bakış
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Kabin soğutma 
su bazlı 

Kabin sırası soğutma 
su bazlı 

Bilgi işlem merkezleri şirket proseslerini gittikçe artan güç ile 
destekliyor. Bilgi işlem sistemlerinin sıkışma yoğunluğu artıyor, işlemci 
gücü artıyor. Sonuç, sürekli olarak artan ısı üretimi. 
Yüksek verimli Rack sıvı soğutma paketleri (LCP) ile sıcaklıkları sabit bir 
seviyede tutabilirsiniz. LCP'lerimiz, optimize edilmiş işletim maliyetle-
rinde hassas ve problemsiz bir şekilde kabin başına 55 kW'a ulaşan ısıl 
kayıpları soğutabilir.

LCP Inline CW'li Rittal sıralı soğutma çok güçlüdür ve çok yüksek 
soğutma ihtiyacında klima çözümüdür - özellikle de sunucu racklarının 
soğutması oda iklimlendirmesiyle gerçekleştirilemiyorsa. 
Alternatif olarak sıralı soğutma mevcut oda klimasına destek olarak 
veya sunucu odalarındaki mevcut yapıların fonksiyonlarının 
değiştirilmesinde kullanılabilir. Sıralı soğutmanın işletimi için yükseltilmiş 
döşeme ihtiyacı yoktur.

LCP Rack CW
◾ 10 kW'tan 55 kW'a kadar soğutma gücü 
◾ Yüksek su giriş sıcaklıkları sayesinde enerji tasarrufu 

(daha fazla Free Cooling)
◾ Verimli EC fan teknolojisi sayesinde işletim maliyetleri minimize edilir
◾ Soğutma ve Server-Rack arasında mekansal ayırım 
◾ Entegre kondens ve kaçak yönetimi
◾ Online bağlantı dahil gelişmiş ayar konsepti
◾ İsteğe bağlı olarak bir veya iki Server-Rack soğutması 
◾ Yedeklemeler kolayca görüntülenir 
◾ Montaj ve servis dostu 
◾ RiZone içine entegrasyon (RZ yönetim yazılımı) 

LCP Inline CW
◾ Soğutma gücü 10 kW ila 55 kW
◾ Birden fazla Server-Rack soğutması
◾ Yüksek su gidiş sıcaklıkları sayesinde enerji tasarrufu 

(daha fazla Free Cooling)
◾ Verimli EC fan teknolojisi sayesinde işletim maliyetleri minimize edilir
◾ Soğutma ve Server-Rack arasında mekansal ayırım 
◾ Entegre kondens ve kaçak yönetimi 
◾ Online bağlantı dahil gelişmiş ayar konsepti 
◾ Montaj ve servis dostu 
◾ Rittal koridor kapama ile bağlantılı olarak yüksek performans ve 

verim 
◾ RiZone içine entegrasyon (RZ yönetim yazılımı)
◾ Hava dağıtımı için öne çıkıntı yapan versiyon (soğuk hava perdesi)
◾ Dar hacimlerde bitişik versiyon (dar soğuk kanal)
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Rack soğutma
soğutucu gaz bazlı

Sıralı soğutma
soğutucu gaz bazlı

Küçük ile orta büyüklükte IT kurulumları için ideal soğutma çözümü. 
İnvertör ayarlı split soğutma cihazı LCU DX ile 6,5 kW'a kadar ısı enerjisi 
çekilebilir. LCP Rack DX 12 kW soğutma gücüne sahiptir ve 2 sunucu 
rackını soğutabilir. Her iki cihaz da IT'ye uygun soğutma sağlar ve sunucu 
besleme havası sıcaklığını düzenler. Dış ünite ısı enerjisini doğrudan dış 
ortama verir ve böylece sunucu rackının kurulum yerinin ısınmasını önler.

LCP Inline DX, aynı LCP Inline CW gibi kabin sıralarının soğutulmasını 
sağlar. LCP Inline DX, için de çift tabana ihtiyaç yoktur. Soğutma gücü 
12 kW'dir. Esas itibariyle Inline cihazlar bir koridor uygulamasıyla kombine 
olarak kullanılır.

LCP Rack DX
◾ Soğutma gücü 12 kW 
◾ Soğutucu gaz R410a
◾ Verimli EC fan teknolojisi 

sayesinde işletim maliyetleri 
minimize edilir

◾ Soğutma ve Server-Rack 
arasında mekansal ayırım

◾ Entegre kondens ve kaçak 
yönetimi

◾ Online bağlantı dahil gelişmiş 
ayar konsepti

◾ İsteğe bağlı olarak bir veya iki 
Server-Rack soğutması

◾ Yedeklemeler kolayca 
görüntülenir

◾ Montaj ve servis dostu
◾ RiZone içine entegrasyon 

(RZ yönetim yazılımı) 
◾ Küçük çaplı soğutucu gaz 

hatlarının döşenmesiyle uygun 
maliyetli kurulum

LCU DX
◾ Soğutma gücü 3 kW ila 6,5 kW
◾ Tek ve yedekli model
◾ Soğutucu gaz R410a
◾ EC fan teknolojisi ve güç ayarlı 

kompresör ile yüksek enerji 
verimliliği

◾ İç ünitenin (buharlaştırıcı) sunucu 
rackinde yer tasarrufu sağlayan 
montajı

LCP Inline DX
◾ Soğutma gücü 12 kW
◾ Birden fazla Server-Rack soğutması
◾ Soğutucu gaz R410a
◾ Verimli EC fan teknolojisi sayesinde işletim maliyetleri minimize edilir
◾ Soğutma ve Server-Rack arasında mekansal ayırım
◾ Entegre kondens ve kaçak yönetimi
◾ Online bağlantı dahil gelişmiş ayar konsepti
◾ Montaj ve servis dostu
◾ Rittal koridor kapama ile bağlantılı olarak yüksek performans ve verim
◾ RiZone içine entegrasyon (RZ yönetim yazılımı)



516 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Alan kaybı olmaksızın etkin 
soğutma
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Faydalar
◾ TS IT racklarının ve micro data centerların 

soğutulması 

◾ İç ünitenin 19" düzlemi ile yan duvar 
arasına yer tasarruflu montajı

◾ Dış ünitenin binanın dışına kurulumu

◾ Odanın değil münferit kabinin soğutulma-
sıyla maksimum enerji verimi

◾ EC fan teknolojisi ile etkin işletim 

◾ 24/7 sürekli çalışmaya uygun 
üretildiğinden yüksek kullanılabilirlik

Teknoloji
◾ Soğutucu gaz esaslı split soğutma cihazı, 

bir adet iç ünite (buharlaştırıcı) ve entegre 
kompresörlü bir adet dış ünite (invertörlü)

◾ IT uyumlu "önden arkaya" hava akımının 
optimal şekilde desteklenmesi

◾ İnvertörlü ayarlama sayesinde kompresör 
gücünün IT rackı içindeki güncel ısı yüküne 
optimal uyarlanması 

◾ İç ve dış ünitenin soğutucu gaz, veri ve 
besleme kablolarıyla bağlanması

◾ Alınan ısı enerjisinin dış ünite ile doğrudan 
çevre havasına verilmesi

◾ Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü

◾ Kullanılabilirlik sayesinde yüksek devrede 
kalma güvenliği 
tekli ve yedekli versiyon için 

◾ CMC III ile opsiyonel alarm iletimi 
sayesinde yüksek emniyet
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Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  Micro Data Center Sayfa 566  

Uygulamalar:
– TS IT sunucu kabinleri ve Micro 

Data Center için soğutma cihazı

Avantajlar:
– İç ünitenin Micro Data Center 

veya TS IT sunucu kabinine 
montajı sayesinde yerden 
tasarruflu çözüm

– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 
kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
– İnverter kontrollü bir kompresör 

sayesinde soğutma gücü 
kabindeki güncel kayıp güce 
uyarlanır

– Emilen ısı enerjisi, dış ünitenin 
(inverter kontrollü) bulunduğu 
yerde ortama verilir; kurulum 
odası ısıtılmaz

Fonksiyonlar:
– Bu cihaz BT uygulamaları için 

tipik "front to back" "önden 
arkaya" hava akışını destekler 
ve sunucu giriş havası sıcaklı-
ğını ayarlanan nominal değere 
ayarlar

Renk:
– İç ünite: RAL 7035
– Dış ünite: beyaz

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç ünite IP 20
– Dış ünite IP X4

Teslimat kapsamı:
– İç ünite (evaporatör)
– Dış ünite (inverter kontrollü)
– Gösterge ve kumanda 

elemanlarıyla 482,6 mm (19") 
sabitleme kaplaması

– Yoğuşma suyu hortumu

Not:
– Minimum soğutma gücünün 

altında giriş havası dalgalanma-
ları mümkündür

– Elektrik bağlantısı dış ünitelerde 
yapılır, iç ünite dış ünite 
tarafından beslenir

TS IT içine montaj:
– 19" düzlemleri profil raylar 

olarak düzenlenmeli ve 
genişlikte 50 mm yana 
kaydırılmalıdır

– 19" montaj dikmelerinin TS 
çerçevesinin ön kenarına kadar 
ön mesafesi en az 100 mm 
olmalıdır

– 19" montaj çerçevesi ile kombi-
nasyon için uygun değildir

– İç ünitenin sabitlenmesi için iç 
montaj düzleminde iki sistem 
çerçevesi gereklidir

– TS IT pano içinde soğuk/sıcak 
bölmenin ayrılması için bir hava 
yönlendirme sacı gereklidir

– Aşağı doğru kablo yönlendir-
mesi için bir Flex-Block bazası 
gereklidir

� İç ünite

	 Dış ünite


 Soğutucu gaz hatları

� Güç kaynağı

� Veri kablosu
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LCU DX, single
Sip. No. Paketteki 

adet 3311.490 3311.492 Sayfa

Faydalı soğutma gücü L22 L35 kW 3 6,5
Modülasyon aralığı kW 1 - 3 3 - 6,5
Pano genişliği için mm  800  800
Pano yüksekliği için mm ≥ 1800 ≥ 1800
Pano derinliği için mm ≥ 1000 ≥ 1000
Dış ünite, G x Y x D mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320
İç ünite, G x Y x D mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı terminali Bağlantı terminali
Nominal işletim gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50
Anma akımı (maks.) A 7 15,9
Yedek sigorta A 16 20
Açılma süresi % 100 100
Soğutucu akışkan R410a R410a
10 m mesafede ses basıncı seviyesi (dış ünite) dB(A) 40 40
İşletim sıcaklık aralığı (dış ünite) -20°C...+45°C -20°C...+45°C
Teslimat ağırlığı kg 116,0 126,0
Aksesuarlar
Soğutucu gaz hatları 1 adet 3311.495 3311.496 526 

Bireysel, kişisel bir danışmanlık veya hizmetlerimizle ilgili bir teklif almak ister misiniz? 
Servis uzmanlarımız hizmetinizdedir.
Lütfen yakınınızdaki Rittal servisi ile iletişime geçin. www.rittal.com.tr
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◾ Üretici garantisi
◾ Kurulum ve montaj
◾ Muayene
◾ Klima boru tesisatı
◾ İşletime alma
◾ Sızdırmazlık testi
◾ Modernizasyon

◾ Bakım
◾ Servis sözleşmeleri 

(SLA)
◾ Yedek parçalar
◾ Tepki süresi
◾ Aşınan parçalar

Hizmetlerimiz veya bakım anlaşmalarımıza 
ilişkin sorularınız mı var?

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311490&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311492&locale=tr-tr
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Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  Micro Data Center Sayfa 566  

Uygulamalar:
– TS IT sunucu kabinleri ve Micro 

Data Center için yedekli 
tasarımlı soğutma cihazı

Avantajlar:
– Yedekli tasarlanmış iç ünitenin 

Micro Data Center veya TS IT 
sunucu kabinine montajı saye-
sinde yerden tasarruflu çözüm

– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 
kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
– İnverter kontrollü bir kompresör 

sayesinde soğutma gücü 
kabindeki güncel kayıp güce 
uyarlanır

– Emilen ısı enerjisi, dış ünitenin 
(inverter kontrollü) bulunduğu 
yerde ortama verilir; kurulum 
odası ısıtılmaz

Fonksiyonlar:
– Yedekli modeller iç ünite bünye-

sinde ikişer soğutucu gaz dev-
resi ve kontrol ünitesi ile iki 
inverter kontrollü dış üniteye 
sahiptir. Arıza ve işletim saatleri 
değişimi sayesinde dış üniteler 
arasında düzenli geçiş ve bir 
arıza veya kesinti durumunda 
değiştirme mümkündür.

– Bu cihaz BT uygulamaları için 
tipik "front to back" "önden 
arkaya" hava akışını destekler 
ve sunucu giriş havası sıcaklı-
ğını ayarlanan nominal değere 
ayarlar

Renk:
– İç ünite: RAL 7035
– Dış ünite: beyaz

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç ünite IP 20
– Dış ünite IP X4

Teslimat kapsamı:
– İç ünite (evaporatör)
– 2 dış ünite (inverter kontrollü)
– Gösterge ve kumanda 

elemanlarıyla 482,6 mm (19") 
sabitleme kaplaması

– Yoğuşma suyu hortumu

Not:
– Minimum soğutma gücünün 

altında giriş havası dalgalanma-
ları mümkündür

– Elektrik bağlantısı dış ünitelerde 
yapılır, iç ünite dış ünite 
tarafından beslenir

– Her dış ünite için ayrı 
enerji beslemesi gereklidir

TS IT içine montaj:
– 19" düzlemleri profil raylar ola-

rak düzenlenmeli ve genişlikte 
50 mm dış ortalı kaydırılmalıdır

– 19" montaj dikmelerinin TS 
çerçevesinin ön kenarına kadar 
ön mesafesi en az 100 mm 
olmalıdır

– 19" montaj çerçevesi ile kombi-
nasyon için uygun değildir

– İç ünitenin sabitlenmesi için iç 
montaj düzleminde iki sistem 
çerçevesi gereklidir

– TS IT pano içinde soğuk/sıcak 
bölmenin ayrılması için bir hava 
yönlendirme sacı gereklidir

– Aşağı doğru hat yönlendirmesi 
için bir Flex-Block bazası 
gereklidir

� İç ünite

	 Dış ünite


 Soğutucu gaz hatları

� Güç kaynağı

� Veri kablosu
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LCU DX, yedekli
Sip. No. Paketteki 

adet 3311.491 3311.493 Sayfa

Faydalı soğutma gücü L22 L35 kW 3 6,5
Modülasyon bölümü kW 1 - 3 3 - 6,5
Pano genişliği için mm  800  800
Pano yüksekliği için mm ≥ 1800 ≥ 1800
Pano derinliği için mm ≥ 1000 ≥ 1000
Dış ünite, G x Y x D mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320
İç ünite, G x Y x D mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı terminali Bağlantı terminali
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50
Anma akımı (maks.) A 7 15,9
Yedek sigorta A 16 20
Açılma süresi % 100 100
Soğutucu akışkan R410a R410a
10 m mesafede ses basıncı seviyesi (dış ünite) dB(A) 40 40
İşletim sıcaklık aralığı (dış ünite) -20°C...+45°C -20°C...+45°C
Teslimat ağırlığı kg 154,0 174,0
Aksesuarlar
Soğutucu gaz hatları 1 adet 3311.495 3311.496 526 

Bir bakım siparişi veya servis sözleşmesi kapsamında istek üzerine veri 
merkezinizin aşağıdaki Quick-Check işlemini ücretsiz olarak oluşturabiliriz:

R
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◾ Değerlendirme yapmak
◾ Eskime riski tahmini
◾ Enerji verimliliği yaklaşımı 
◾ Güncel kanun ve yönetmeliklerin 

dikkate alınması
◾ Çözümler sunmak

Lütfen yakınınızdaki Rittal servisi ile 
iletişime geçin. www.rittal.com/contact

Rittal veri merkezi-Quick-Check – 
neler olduğunu bilmek!

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311491&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311493&locale=tr-tr
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LCP aksesuarları Sayfa 526  Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  Sistem aksesuarları Sayfa 613  

Avantajlar:
– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 

kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Hava çıkışında düşük basınç 
kaybı ve böylece fanlarda en 
aza indirilmiş güç tüketimi

– Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
– Hız kontrollü kompresör saye-

sinde soğutma çıkışı ihtiyaca 
göre ideal şekilde uyarlanır

– Standart olarak ekstra bir 
sıcaklık sensörü, hava çıkışına 
entegre edilmiştir

– Soğutma sistemini ve sunucu 
kabinini ayırarak özel LCP DX 
bakımı

– Emilen ısıl enerjisi, dış konden-
ser ünitesinin bulunduğu yerde 
ortama verilir; kurulum odası 
ısıtılmaz

– Küçük ve orta büyüklükte 
yerlerin IT soğutması için ideal

– Bir veya iki rack ayrı ayrı 
soğutulabilir

– Cihazın SNMP aracılığıyla 
Ethernet üzerinden doğrudan 
bağlantısı

Fonksiyonlar:
– LCP, sunucu kabinlerinin yan 

arka tarafından havayı emer, bu 
havayı yüksek performanslı 
kompakt fan kanatları aracılı-
ğıyla soğutur ve soğutulmuş 
havayı tekrar yan ön taraflardan, 
sunucu kabininin ön tarafına 
doğru üfler

Sıcaklık kontrolü:
– Lineer fan kontrolü
– İnverter kontrollü kompresör

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 20

Soğutucu akışkan:
– R410a

İsteğe bağlı:
– Nemlendirici, ısıtıcı veya 

kondenser pompası
– Isıtıcı
– Kondens drenaj pompası
– Daha yüksek soğutma gücü
– Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık 

kondenseri (-40°C / +55°C)

Not:
– UL onaylı versiyon talep üzerine 

tedarik edilir

Fotoğrafta bir donanım örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir

LCP rack DX
Sip. No. Paketteki adet 3311.410 3311.420 Sayfa
Toplam soğutma gücü/gerekli fan modülü sayısı kW 12 / 4 12 / 4
Genişlik mm 300 300
Yükseklik mm 2000 2000
Derinlik mm 1000 1200
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı terminali Bağlantı terminali
Pano sırasına montaj Aynı hizada Aynı hizada

Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
380 - 480, 3~, 60

400, 3~, 50
380 - 480, 3~, 60

Ön sigorta (T) A 20 20
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 4800 4800
Fan çalışma esnasında değiştirme imkanı ◾ ◾
EC fanı ◾ ◾
Anma akımı maks. A 7,5 7,5
Açılma süresi % 100 100
Çalışma sıcaklığı aralığı +15°C...+35°C +15°C...+35°C
Teslimat ağırlığı kg 207,0 227,0
Ek olarak gerekli olanlar
Sıvıya dönüştürme ünitesi 1 adet 3311.360 3311.360 526 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311410&locale=tr-tr
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LCP – Sıvılı soğutma paketi

523Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

LCP aksesuarları Sayfa 526  Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  Koridor izolasyonu Sayfa 529  

Avantajlar:
– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 

kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Hava çıkışında düşük basınç 
kaybı ve böylece fanlarda en 
aza indirilmiş güç tüketimi

– Sıcaklık denetimi ve düzenle-
mesi

– Standart olarak ekstra bir sıcak-
lık sensörü, hava çıkışına 
entegre edilmiştir

– Düşük ağırlık sayesinde düşük 
alan yükü

– Emilen ısıl enerjisi, dış konden-
ser ünitesinin bulunduğu yerde 
ortama verilir; kurulum odası ısı-
tılmaz

– Küçük ve orta büyüklükte 
yerlerin IT soğutması için ideal

– Bir veya iki rack ayrı ayrı 
soğutulabilir

– Hız kontrollü kompresör saye-
sinde soğutma çıkışı ihtiyaca 
göre ideal şekilde uyarlanır

– Soğutma sistemini ve sunucu 
kabinini ayırarak özel LCP DX 
bakımı

– Cihazın SNMP aracılığıyla 
Ethernet üzerinden doğrudan 
bağlantısı

Fonksiyonlar:
– Bir kabin sırası içerisine kurmak 

üzere tasarlanmış LCP. Sıcak 
hava, koridorun arka tarafından 
emilir, yüksek güçlü kompakt 
fan kapakları ile soğutulur ve 
tekrar odaya veya soğuk 
koridora üflenir

Sıcaklık kontrolü:
– Lineer fan kontrolü
– İnverter kontrollü kompresör

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 20

Soğutucu akışkan:
– R410a

İsteğe bağlı:
– Nemlendirici, ısıtıcı veya 

kondenser pompası
– Isıtıcı
– Kondens drenaj pompası
– Daha yüksek soğutma gücü
– Hava filtresi
– Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık 

kondenseri (-40°C / +55°C)

Not:
– UL onaylı versiyon talep üzerine 

tedarik edilir

Fotoğrafta bir donanım örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir

LCP Inline DX
Sip. No. Paketteki 

adet 3311.430 3311.440 Sayfa

Toplam soğutma gücü/gerekli fan modülü sayısı kW 12 / 4 12 / 4
Genişlik mm 300 300
Yükseklik mm 2000 2000
Derinlik mm 1000 1200
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı terminali Bağlantı terminali
Pano sırasına montaj Aynı hizada Aynı hizada

Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
380 - 480, 3~, 60

400, 3~, 50
380 - 480, 3~, 60

Ön sigorta (T) A 20 20
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 4800 4800
Fan çalışma esnasında değiştirme imkanı ◾ ◾
EC fanı ◾ ◾
Anma akımı maks. A 7,5 7,5
Açılma süresi % 100 100
Çalışma sıcaklığı aralığı +15°C...+35°C +15°C...+35°C
Teslimat ağırlığı kg 208,0 233,5
Ek olarak gerekli olanlar
Sıvıya dönüştürme ünitesi 1 adet 3311.360 3311.360 526 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311430&locale=tr-tr
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LCP – Sıvılı soğutma paketi

524 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısıDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

LCP aksesuarları Sayfa 526  IT soğutması için çiller Sayfa 538  Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  

Avantajlar:
– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 

kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Hava çıkışında düşük basınç 
kaybı ve böylece fanlarda en 
aza indirilmiş güç tüketimi

– Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
– Standart olarak ekstra bir sıcak-

lık sensörü, hava çıkışına 
entegre edilmiştir

– Soğuk su akışının dinamik, 
sürekli kontrolü sayesinde en iyi 
uyarlama kapasitesi

– Yüksek su giriş sıcaklıklarının 
kullanılması sayesinde, free 
cooling soğutma oranı arttırılır 
ve böylece işletme maliyetleri 
düşürülür

– Modüler fan üniteleri ile ihtiyaca 
göre soğutma gücü

– Fan modülleri n+1 yedekli 
olarak yapılandırılabilir

– Elektrik yedekliliği için standart 
olarak 3 fazlı bağlantı

– Soğutma sisteminin ve rackın 
birbirinden ayrılması sayesinde 
sunucu kabinine su girmesi 
önlenir

– Sadece 0,36 m² lik alanda en 
fazla 55 kW soğutma gücü

– Düşük ağırlık sayesinde düşük 
alan yükü

Fonksiyonlar:
– LCP, sunucu kabinlerinin yan 

arka tarafından havayı emer, bu 
havayı yüksek performanslı 
kompakt fan kanatları aracılı-
ğıyla soğutur ve soğutulmuş 
havayı tekrar yan ön taraflar-
dan, sunucu kabininin ön 
tarafına doğru üfler

IT izleme:
– Bütün sistem parametrelerin 

kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su 
geri besleme sıcaklığı, su 
debisi, soğutma çıkışı, fan devri 
ve su kaçağı gibi.

– Cihazın SNMP aracılığıyla 
Ethernet üzerinden doğrudan 
bağlantısı

Sıcaklık kontrolü:
– Lineer fan kontrolü
– 2 yollu kontrol vanası

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 20

Soğutucu akışkan:
– Su

İsteğe bağlı:
– Tam entegre yangın algılama ve 

söndürme sistemi 
– Sunucu panolarının kapılarını 

otomatik olarak açma
– Sensör çeşitleri
– 2200 mm yüksekliğinden 

rack'ler

Fotoğrafta bir donanım örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir

LCP rack CW
Sip. No. Paketteki 

adet 3311.130 3311.230 3311.260 Sayfa

Toplam soğutma gücü/gerekli fan modülü sayısı kW
10 / 1
20 / 2
30 / 3

10 / 1
20 / 2
30 / 3

40 / 4
45 / 5
55 / 6

Teslimatta gelen fan modülü sayısı 1 1 4
Genişlik mm 300 300 300
Yükseklik mm 2000 2000 2000
Derinlik mm 1000 1200 1200
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı konektörü Bağlantı konektörü Bağlantı konektörü
Pano sırasına montaj Aynı hizada Aynı hizada Aynı hizada

Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 4800 4800 8000
Fan çalışma esnasında değiştirme imkanı ◾ ◾ ◾
EC fanı ◾ ◾ ◾
Su giriş sıcaklığı °C 15 15 15
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 6 6 6
Açılma süresi % 100 100 100
Su bağlantısı DN 40 (G 1½" dış vida) DN 40 (G 1½" dış vida) DN 40 (G 1½" dış vida)
Teslimat ağırlığı kg 194,0 210,0 235,0
Aksesuarlar
Fan modülü 1 adet 3311.011 3311.011 3311.011 528 
Dokunmatik ekran, renkli 1 adet 3311.030 3311.030 3311.030 526 
Bağlantı hortumu 2 adet 3311.040 3311.040 3311.040 527 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311130&locale=tr-tr
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LCP – Sıvılı soğutma paketi

525Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

LCP aksesuarları Sayfa 526  IT soğutması için çiller Sayfa 538  Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  

Avantajlar:
– EC fan teknolojisi ve IT tabanlı 

kontrol sayesinde maksimum 
enerji verimi

– Hava çıkışında düşük basınç 
kaybı ve böylece fanlarda en 
aza indirilmiş güç tüketimi

– Soğuk su akışının dinamik, 
sürekli kontrolü sayesinde en iyi 
uyarlama kapasitesi

– Yüksek su giriş sıcaklıklarının 
kullanılması sayesinde, free 
cooling soğutma oranı arttırılır 
ve böylece işletme maliyetleri 
düşürülür

– Modüler fan üniteleri ile ihtiyaca 
göre soğutma gücü

– Fan modülleri n+1 yedekli 
olarak yapılandırılabilir

– Elektrik yedekliliği için standart 
olarak 3 fazlı bağlantı

– Standart olarak ekstra bir sıcak-
lık sensörü, hava çıkışına 
entegre edilmiştir

– Soğutma sisteminin ve rackın 
birbirinden ayrılması sayesinde 
sunucu kabinine su girmesi 
önlenir

– Düşük ağırlık sayesinde düşük 
alan yükü

Fonksiyonlar:
– Sıcak hava, odadan veya sıcak 

koridordan cihazın arka tarafın-
dan emilir ve soğutulmuş bir 
şekilde öne, soğuk koridora 
üflenir. Bu üründe yükseltilmiş 
zemin gerekli değildir

IT izleme:
– Bütün sistem parametrelerin 

kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su 
geri besleme sıcaklığı, su 
debisi, soğutma çıkışı, fan devri 
ve su kaçağı gibi.

– Cihazın SNMP aracılığıyla 
Ethernet üzerinden doğrudan 
bağlantısı

– RiZone'a entegrasyon

Sıcaklık kontrolü:
– Lineer fan kontrolü
– 2 yollu kontrol vanası

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 20

Soğutucu akışkan:
– Su

İsteğe bağlı:
– Sensör çeşitleri
– 2200 mm yüksekliğinden 

rack'ler

Fotoğrafta bir donanım örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir

LCP Inline CW
Sip. No. Paketteki 

adet 3311.530 3311.540 3311.560 Sayfa

Toplam soğutma gücü/gerekli fan modülü sayısı kW
10 / 1
20 / 2
30 / 3

18 / 2
27 / 3
30 / 4

40 / 4
45 / 5
55 / 6

Teslimatta gelen fan modülü sayısı 1 2 4
Genişlik mm 300 300 300
Yükseklik mm 2000 2000 2000
Derinlik mm 1200 1200 1200
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı konektörü Bağlantı konektörü Bağlantı konektörü
Pano sırasına montaj Öne doğru çekilmiş Aynı hizada Öne doğru çekilmiş

Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60

Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 4800 4800 8000
Fan çalışma esnasında değiştirme imkanı ◾ ◾ ◾
EC fanı ◾ ◾ ◾
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 6 6 6
Açılma süresi % 100 100 100
Su bağlantısı DN 40 (G 1½" dış vida) DN 40 (G 1½" dış vida) DN 40 (G 1½" dış vida)
Su giriş sıcaklığı °C 15 15 15
Teslimat ağırlığı kg 216,0 235,0 236,0
Aksesuarlar
Fan modülü 1 adet 3311.011 3311.011 3311.011 528 
Dokunmatik ekran, renkli 1 adet 3311.030 3311.030 3311.030 526 
Bağlantı hortumu 2 adet 3311.040 3311.040 3311.040 527 
Arka taraf adaptörü 1 adet 3311.080 – 3311.080 527 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311530&locale=tr-tr
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526 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Sıvılı soğutma ünitesi / paketi
Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutucu gaz hatları
LCU DX için
LCU DX iç ve dış ünitesi arasındaki bağlantı için. 
Emme gazı hattı ve sıvı hattından oluşur. Soğutucu 
hatları yalıtımlıdır.

Model Uzunluk m Ürüne özel teslimat kapsamı Paketteki adet Sip. No.

LCU DX 3 kW 20 Emme gücü ½"
Sıvı hattı ¼" 1 adet 3311.495

LCU DX 6,5 kW 20 Emme hattı ⅝"
Sıvı hattı ⅜" 1 adet 3311.496

Dokunmatik ekran, renkli
LCP Rack/Inline CW için
Bu ekran, LCP'nin önemli fonksiyonlarını doğrudan 
izleme ve ayarlamalar yapma imkanı sağlamaktadır.

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3311.030

Kondenser ünitesi
LCP DX için
Kondenser ünitesi, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri 
çalıştırmak için gereklidir ve harici kondenseri ve fanı 
içerir. Bu ünite tavan ve duvar montajı için uygundur.

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil

G x Y x D 
mm

Sıcaklık 
kontrolü Fan sayısı Anma işletim gerilimi 

V, ~, Hz
Soğutucu 

gaz
Ağırlık 

kg
Paketteki 

adet Sip. No.

1303 x 578 x 510 Devir sayısı 
kontrollü fan 2 230, 1~, 50/60 R410a 34,0 1 adet 3311.360

İzolasyon, dikey
TS IT için
2000 mm pano yüksekliğine yönelik 19" düzlemin 
solundaki ve sağındaki hava akışını izole etmek için.

Model:
– Tek tarafı kendinden yapışkanlı 

Malzeme:
– Hücre-PU- köpük
– UL 94 (HF1) uyarınca alev engelleyici

Sızdırmazlık, şunların arasında G x Y x D 
mm

Pano genişliği için 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

LCP ve 19" düzeyi 210 x 1915 x 110  800 1 adet 3301.320
LCP ve 19" düzeyi 110 x 1915 x 110  600 1 adet 3301.370

Yan panel ve 19" düzeyi 84 x 1910 x 84  600 1 adet 3301.380
Yan panel ve 19" düzeyi 184 x 1910 x 84  800 1 adet 3301.390

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311495&locale=tr-tr
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527Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Aksesuarlar

Sıvılı soğutma ünitesi / paketi

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Bağlantı hortumu
LCP Rack/Inline CW için
LCP'yi sabit bir boru hattına bağlamak için çift taraflı 
başlık somunu dahil olmak üzere esnek ve 
kısaltılabilir alt veya üst bağlantı hortumu.

Uzunluk 
m

Su 
bağlantıları

Paketteki 
adet Sip. No.

1,8 1½" 2 adet 3311.040

Arka duvar adaptörü
LCP Inline CW için
Arka bölgeye mevcut olan boşluğu kapatmak için 
öne üflemeli LCP-Inline CW'nin arka tarafına 
yerleştirilebilir.

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3311.080

Filtre keçesi tutucusu
LCP Inline CW için
Filtre keçesi tutucusu, içine açık gözenekli bir filtre 
keçesi konulan metal bir çerçevedir. Filtre keçesi, 
ilave metal kıskaçlar ile çerçeveye sabitlenir. Filtre 
keçesi tutucularının kendileri ise mıknatıslar 
vasıtasıyla LCP Inline CW'nin perfore arka kapısına 
sabitlenir.

Teslimat kapsamı:
– Filtre keçesi tutucusu
– Filtre elyafı
– Montaj malzemeleri dahil

Aksesuarlar:

– Filtre elyafı, bkz. sayfa 527

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı Paketteki adet Sip. No.

G1 1 adet 3311.042

Filtre elyafı
LCP Inline CW için
LCP Inline CW'nin filtre keçesi tutucusu için uyumlu 
açık gözenekli yedek filtre keçeleri.

Renk:
– koyu gri

DIN EN 779 
uyarınca filtre sınıfı Paketteki adet Sip. No.

G1 3 adet 3311.043

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311040&locale=tr-tr
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528 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Sıvılı soğutma ünitesi / paketi
Aksesuarlar

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Fan modülü
LCP Rack/Inline CW için
Soğutma gücünü arttırmak için, LCP'lere sonradan 
fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile 
ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin 
elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.

Paketteki adet Sip. No.
1 adet 3311.011

LCP 3311.130/.230/.530 'un 
(maks. 30 kW) bir fan modülü 
standart olarak teslim edilir.

Maksimum soğutma kapasitesi 
olan 30 kW'a erişmek için 
Müşteri/Servis iki ilave fan monte 
etmelidir.

LCP 3311.540'ın (maks. 30 kW) 
standart olarak iki fan modülü ile 
teslim edilir.

Maksimum soğutma kapasitesi 
olan 30 kW'a erişmek için 
Müşteri/Servis iki ilave fan monte 
etmelidir.

LCP 3311.260/.560'ın 
(maks. 55 kW) Standart olarak 
dört fan modülü ile teslim edilir.

Maksimum soğutma kapasitesi 
olan 55 kW'a erişmek için 
Müşteri/Servis iki ilave fan monte 
etmelidir.

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311011&locale=tr-tr


Koridor izolasyonu

529Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

LCP – Sıvılı soğutma paketi Sayfa 523  Network/sunucu kabinleri TS IT Sayfa 100  

Gözetleme penceresi ve sürgülü 
sisteme sahip ince kapı. Yüksek 
ışık geçirgenliğine sahip kompo-
zit bileşimli sağlam tavan eleman-
ları. Gerekli olan yerlerde emniyet 
camı da kullanılabilir. Koridor 
genişliği 1200 mm.

Uygulamalar:
– Uygulamaya bağlı olarak 

koridor uygulamaları, sıcak 
veya soğuk olarak CRAC klima 
sistemleri veya LCP üniteleri ile 
kullanılabilir.

Avantajlar:
– İklimlendirmenin enerji verimi ve 

performans artışı.
– TS IT pano sistemine tam 

uyumlu olması ile kolay montaj 
ve sonradan kolay ekleme.

– Mevcut sisteminizin uygun mali-
yetli performans artışı, yatırım 
döngünüzü yedek parça gerek-
sinimi oluşana kadar uzatır.

Fonksiyonlar:
– Kapı ve tavan elemanları 

kombinasyonundan oluşan, veri 
merkezinde sıcak ve soğuk 
havanın istikrarlı bir şekilde 
ayrılmasını sağlar. Enerji 
tasarrufu ve mevcut klima 
teknolojisinin verimi arttırma 
konusunda büyük önem taşır.

Renk:
– RAL 7035

Fotoğrafta bir donanım örneği 
gösterilmiştir; teslim edilen ürün ile 
aynı değildir

T
B

H

800

300
600

1100 900

3200/3600

Model Paketteki 
adet

Kapı 
elemanı

Kapı 
elemanı

Tavan 
elemanı 
ortası

Tavan 
elemanı 
ortası

Tavan 
elemanı 
ortası

Tavan 
elemanı 
ortası

Tavan 
elemanı 
ortası

Tavan 
elemanı 

başlangıcı/
sonu

Tavan 
elemanı 

başlangıcı/
sonu

Sayfa

Sip. No. 1 adet 3311.161 3311.163 3311.170 3311.180 3311.190 3311.200 3311.210 3311.270 3311.280
Pano derinliği için mm  1000  1200 – – – – – – –
Genişlik (B) mm 3200 3600 600 800 300 900 1100 600 800
Yükseklik (H) mm 2000 2000 – – – – – – –
Derinlik (T) mm – – 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Teslimat ağırlığı kg 120,0 150,0 30,0 35,0 20,0 30,0 33,0 30,0 28,0

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311161&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311163&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3311170&locale=tr-tr
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Tavan tipi klima

530 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısıDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Uygulamalar:
– Sekonder odalarda tekli 

kurulum olarak kurulan IT 
kabinlerinin içindeki IT 
ekipmanlarının soğutulması için

Avantajlar:
– 19" düzlem öncesinde eşit 

hava dağılımı

Fonksiyonlar:
– Bu cihaz BT uygulamaları için 

tipik "front to back" "önden 
arkaya" hava akışını destekler 
ve sunucu giriş havası sıcaklı-
ğını ayarlanan nominal değere 
ayarlar

– Sıcak IT havası IT kabininin arka 
tarafından cihazın içine emilir, 
soğutulur ve soğuk olarak 
tekrar 19" düzlemine verilir

– Montaj IT kabininin tavanına 
yapılır, kabindeki hava hacmi 
soğutulur

IT izleme:
– Giriş sıcaklığı denetimi

Sıcaklık kontrolü:
– Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu
– Delik şablonu
– Hava izolasyon plakası
– Montaj malzemeleri dahil

Not:
– Pano ölçüsüne uygun kesitli 

tavan sacı gereklidir

IT cihazlarını soğutmak için
Sip. No. Paketteki 

adet 3301.800 Sayfa

Toplam soğutma gücü L25 L35 W 3000
Toplam soğutma gücü L35 L45 W 3200
Genişlik mm 597
Yükseklik mm 417
Derinlik mm 895
Elektriksel bağlantı türü Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50
Başlangıç akımı (maks.) A 36
Ön sigorta (T) A 16
Anma akımı maks. A 9,2
Soğutucu gaz g R134a, 700
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25
Açılma süresi % 100
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+45°C
Ayar aralığı +20°C...+22°C
Teslimat ağırlığı kg 97,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 464 
Kapı pozisyon şalteri 1 adet 4127.010 755 
TS IT 19" montaj dikmeleri için hava yönlendirme sacları Sayfa 812 
Filtre matları 3 adet 3286.500 454 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3301800&locale=tr-tr
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Küçük soğutma üniteleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Tavan fanları
TS, TS IT için, ofis alanı için
Yeni tavan tipi havalandırma konsepti, entegre 
havalandırma sistemleri kullanımında güç, montaj ve 
maliyet tasarrufları sağlar. Bu tavan tipi fan, tavan 
sacı ile veya olmadan sipariş edilebilir. Tavan sacı ile 
birlikte tasarımda tavan fanı önceden monte 
edilmiştir. Bunun yanı sıra üstün özeliklerinden birisi, 
oldukça düşük olan ses oluşumuna oranla çok 
yüksek seviyede olan hava akışıdır. Bu nedenle de 
hassas ofis alanlarında kullanım için idealdir.

Avantajlar:
– Kolay montaj; tavan saclı modelde montaj yuvaları 

hazırlamaya gerek yoktur
– Bağlantı için hazır kablolu

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Tavan fanları
– Montaj malzemeleri dahil

Not:
– Belirtilen hava gücünün 800 m³/sa 40Pa fark 

basıncına göre verilmiştir. İki 8100.802 baza 
kaplamasının Flex-Block baza sisteminde kullanı-
mında

Aksesuarlar:

– Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve 
regülatörü 1 U patchpanel'e entegre edilmiş, 
bkz. sayfa 466 

– Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve 
regülatörü, bkz. sayfa 466 

– Termostat, bkz. sayfa 467 
– Çekme yükü azaltmalı termostat, bkz. sayfa 467 
– Devir regülatörü, bkz. sayfa 470 

Sip. No. 3164.230 3164.620
Paketteki adet 1 adet 1 adet

Anma işletim gerilimi 
V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60

Hava gücü, 
serbest üflemeli 
m³/h

1500 1500

Model tavan sacsız tavan plakalı
Nominal akım 
A 0,3 / 0,35 0,3 / 0,35

Güç tüketimi 
W 68 / 81 68 / 81

Genişlik mm 511 800
Yükseklik mm 227 240
Derinlik mm 511 800
Gerekli montaj 
yuvası mm 410 x 410 –

Fan Radyal Radyal
Çalışma sıcaklığı 
aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C

Ses basıncı seviyesi 
dB(A) 40 40

Ağırlık kg 19,5 30,0

800

24
0

800

511 511

410
450450

410

22
7

13
.5

511 511

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3164230&locale=tr-tr
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Küçük soğutma üniteleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Fan montaj plakası
TS IT, TE için
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave 
fanlarla genişletilebilir.

Uygulamalar:
– Entegre kullanım için tavan sacı kesiti. 

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– 1 fan ünitesi
– 2 fan
– 1 termostat
– Bağlantı kablosu, açık
– Montaj malzemeleri dahil

Not:
– Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir
– Dağıtım kabin veya ülkeye özel bağlantı fişi 

üzerinden bağlantı. 

Aksesuarlar:

– Fan uzatma seti, bkz. sayfa 533 

Pano 
genişliği/

derinliği için 
uygun mm

G x Y x D 
mm

Fan 
sayısı

Fan 
sayısı 

(maks.)

Fan başına 
hava 

kapasitesi 
m³/h

Fan 
başına 

güç 
W

Anma 
işletim 
gerilimi 
V, ~, Hz

Çalışma 
sıcaklığı 
aralığı

Fan 
başına 

ses 
basıncı 
seviyesi 
dB(A)

Paketteki 
adet Sip. No.

800 x 600
600 x 1000
600 x 1200
600 x 600
600 x 800

200 x 59 
x 550 2 3 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 

50/60
+5°C...
+55°C 37 1 adet 5502.010

800 x 800
800 x 1000
800 x 1200

340 x 54 
x 550 2 6 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 

50/60
+5°C...
+55°C 37 1 adet 5502.020

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=5502010&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=5502020&locale=tr-tr
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Küçük soğutma üniteleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Fan montaj plakası

Mevcut TS 8 uygulamalarına ekleme yapmak için fan 
montaj plakası modifiye edilebilir. Plaka panonun ön 
kısmına monte edilir, arka bölge kablo girişi için boş 
bırakılır. Arkaya doğru isteğe bağlı izolasyon için bir 
lastik sıkıştırma profili birlikte teslim edilir.

Montaj seçenekleri:
– Kapalı çatı sacına 20 veya 50 mm mesafe 

bulonları ile kaldırılmış
– Kablo geçişi için çatı sacına 20 veya 50 mm 

mesafe civatası ile kaldırılmış
– Kablo geçişi için fanlı çatı sacına

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– 2 fan
– Gelecekte yerleştirilebilicek fanlar için delikler.
– 1 termostat
– Lastik sıkıştırma profili
– Termostat ve fan, bağlantı kablosuna (3,5 m) 

komple bağlanmıştır

Not:
– Vinçle taşınmaya uygun değildir
– Büyük döner çerçeve veya kablo geçişi için arka 

çatı sacı ile kullanıldığında fan sacı aşağıdaki gibi 
seçilmelidir: Fan sacı = Pano derinliği – 200 mm

– 19" montaj çerçevesi ile kombinasyonda 
kullanılamaz

– Hava debisi 7980.000 fan genişletme setiyle 
yükseltilebilir.

– Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir

Montaj talimatı:

– Genişletme işleminde yan izolasyon ve hedefle-
nen hava girişi için elastik kablo giriş süngeri 
2573.000, eklenmelidir.

Aksesuarlar:

– Fan uzatma seti, bkz. sayfa 533 

385/585
525/725

40

Pano 
genişliği/

derinliği için 
uygun 
mm

Fan 
sayısı

Fan 
sayısı 

(maks.)

Fan başına 
hava 

kapasitesi 
m³/h

Fan 
başına 

güç 
W

Anma işletim 
gerilimi 
V, ~, Hz

Çalışma 
sıcaklığı 
aralığı

Fan başına 
ses basıncı 

seviyesi 
dB(A)

Paketteki 
adet Sip. No.

600 x 600 2 4 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 
50/60

+5°C...
+55°C 37 1 adet 7966.035

600 x 800
600 x 1000
600 x 1200

2 6 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 
50/60

+5°C...
+55°C 37 1 adet 7968.035

800 x 600 2 6 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 
50/60

+5°C...
+55°C 37 1 adet 7986.035

800 x 800
800 x 1000
800 x 1200

2 6 160 / 180 15 / 14 230, 1~, 
50/60

+5°C...
+55°C 37 1 adet 7988.035

Fan genişletme seti

Tekli fan olarak kullanım ve çeşitli fan ünitelerine son-
radan donatım veya fan plakasının eklemesi olarak 
kullanım için.

Teslimat kapsamı:
– Fan
– Bağlantı kablosu (0,61 m)
– Montaj malzemeleri dahil

G x Y x D 
mm

Hava gücü 
(serbest 
üflemeli) 

m³/h

Anma işletim 
gerilimi 
V, ~, Hz

Nominal güç 
W

Çalışma sıcak-
lığı aralığı

Ses basıncı 
seviyesi 
dB(A)

Paketteki 
adet Sip. No.

119 x 119 x 38 160 / 180 230, 1~, 50/60 15 / 14 -10°C...+55°C 37 / 37 1 adet 7980.000
119 x 119 x 25 108 / 120 230, 1~, 50/60 14 / 12 -20°C...+70°C 34 / 34 1 adet 7980.100
119 x 119 x 38 184 48 (DC) 7,7 -20°C...+70°C 43 1 adet 7980.148

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7966035&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7968035&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7986035&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7988035&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7980000&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7980100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7980148&locale=tr-tr


534 Rittal Sistem-katalog 35/BT altyapısı

Küçük soğutma üniteleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Kapı montajlı fanlar

Mevcut DK TS güncellenmesi için. Perfore çelik sac 
kapılara montaj için özel. Sunucu ve ağ kabinleri böl-
gesinde kompaktlığın artması nedeniyle aktif ve doğ-
rudan olan bir pano havalandırması vazgeçilmezdir. 
Arka veya ön kapıya sabitlenen fanlar, sunucuların 
yatay hava iletimini destekler ve böylece aktif bile-
şenlerin daha hızlı soğumasını sağlar.

Avantajlar:
– İki fan genişletme seti ile genişletme sayesinde 

hava gücü 1200 m³/sa değerine çıkar.
– Havanın yönü, fanı döndürerek kolayca değiştirile-

bilir.
– Birden fazla kaskat olarak kademelendirilebilir.
– Kapı borusu çerçevesine kolay montaj.
– Bağlantı için hazır kablolu

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– 2 fan
– Bağlantı kablosu (2,5 m)
– Montaj malzemeleri dahil

Not:
– Sadece kapı borusu çerçevesine montaj için! Aksesuarlar:

– Fan uzatma seti, bkz. sayfa 534
– Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve 

regülatörü, bkz. sayfa 466 
– Termostat, bkz. sayfa 467 
– Çekme yükü azaltmalı termostat, bkz. sayfa 467 

Sip. No. 3165.630 3165.830
Paketteki adet 1 adet 1 adet

Anma işletim gerilimi 
V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60

Hava gücü, 
serbest üflemeli 
m³/h

600 600

Nominal akım 
A 0,38 / 0,36 0,38 / 0,36

Güç tüketimi 
W 70 / 70 70 / 70

Genişlik mm 493 693
Yükseklik mm 606 606
Derinlik mm 64,5 64,5
Genişlik için uygun 
mm  600  800

Çalışma sıcaklığı 
aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C

Ses basıncı seviyesi 
dB(A) 55 55

Ağırlık 
kg 9,3 12,7

493/693

64.5

60
6

Fan genişletme seti
Kapı montajlı fanlar için
Çapraz fanların hava gücünü arttırmak için.

Sip. No. için uygun Paketteki 
adet Sip. No.

3165.630/3165.830 1 adet 3165.230

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3165630&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3165830&locale=tr-tr
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Küçük soğutma üniteleri

Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Fan alanları için kapama 
plakaları
FlatBox için 
FlatBox'ta fan motorları kullanıldığında, kullanılmayan 
fan alanlarını kapatmak için.

Malzeme:
– Çelik sac

Yüzey:
– Toz boyalı

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil

Paketteki adet Sip. No.
6 adet 7507.760

Çıkış havası kapağı

Kapalı rackları mevcut bir merkezi iklimlendirme 
sistemine entegre etmek için ideal eklenti. Kademeli 
bağlantı, yaygın olarak kullanılan boru çapları için 
uygundur ve böylece rackta hedefli hava değişimi ile 
etkili bir soğutma sağlamaktadır.

Malzeme:
– PET-G, şeffaf

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil

G x Y x D 
mm

Çatı sacında 
gerekli kırık (GxD) 

mm

Hortum bağlantısı 
çapı 
mm

Ağırlık 
kg Paketteki adet Sip. No.

450 x 144 x 300 380 x 230 150/200 0,96 1 adet 7826.750

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7507760&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=7826750&locale=tr-tr
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Bilgi işlem merkezleri 
için hassas klima cihazları
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Teknoloji – çok verimli
Rittal hassas klima cihazları termik olarak 
büyük yük altındaki bilgi işlem merkezleri için 
en iyi iklimlendirme şartlarını sunar. Klima 
cihazları tam doğru sıcaklık ve nem ayarla-
ması ile yüksek maaliyetli IT ekipmanları için 
optimal ortam şartlarını garanti eder. Atık ısı 
ihtiyaca uygun olarak tahliye edilir. Yedekli 
olarak uygulanan çözümler yüksek devrede 
kalma güvenliği ve enerji verimli kullanım 
sunar.

Doğrudan buharlaştırmalı ve harici hava 
soğutmalı yoğuşturma üniteli CRAC DX 
hassas klima cihazları

◾ Upflow, Downflow, Displacement

◾ AC fan veya opsiyonel EC fan

◾ Elektronik genleşme valfi, elektrikli ısıtıcı, 
buhar nemlendiricisi, doğrudan buharlaş-
tırma yerine soğuk su ile çalışan soğutma 
için ilave ısı eşanjörü veya dahili su soğut-
malı yoğuşturma ünitesi 

◾ Opsiyonel aksesuar komple seti: 
Ağ protokol kartları, filtreler, basınç odası, 
ana çerçeve

İnvertör kompresörlü doğrudan buhar-
laştırma için ve harici hava soğutmalı 
yoğuşturma üniteli CRAC DX hassas 
klima cihazları

◾ Upflow, Downflow, Displacement

◾ EC fan

◾ Elektrikli ısıtıcı, buhar nemlendiricisi, 
doğrudan buharlaştırma yerine soğuk su 
ile çalışan soğutma için ilave ısı eşanjörü 
veya dahili su soğutmalı yoğuşturma 
ünitesi ile teslim edilebilir

◾ Opsiyonel aksesuar komple seti: 
Ağ protokol kartları, filtreler, basınç odası, 
ana çerçeve

Soğuk su ile çalışan CRAC CW hassas 
klima cihazları

◾ Upflow, Downflow, Displacement

◾ Cihazda veya çift tabana (sadece 
downflow) yerleştirilmiş fan

◾ EC fan

◾ Elektrikli ısıtıcı ve buhar nemlendiricisi ile 
teslim edilebilir 

◾ Opsiyonel aksesuar komple seti: 
Ağ protokol kartları, filtreler, ana çerçeve



IT soğutması için çiller
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Uygulamalar:
– Özel IT uygulamalarını, örneğin 

LCP veya hava/su ısı değiştirici-
leri, soğutmak için. Yedekli hız 
kontrollü pompa, kompresörler 
veya buffer tankları gibi emni-
yet açısından önemli özellikler 
bu hava geçirmez sistemlerin 
belirleyici özellikleridir.

Teknik özellikler:
– Her iki yan panel üzerinden 

hava girişi ve üst kısımdan hava 
çıkışı, ön kısımda kontrol 
bileşenleri ile kompakt tasarım

– Basınç sızdırmazlığına sahip 
sistem 

– Sıcaklık kontrolü için gerçek ve 
ayar değerlerini gösteren dijital 
termometre

– Kontrolör ağ desteklidir ve 
SNMP protokolü ile uyumludur

– Entegre baypas

Sıcaklık kontrolü:
– Dijital göstergeli elektronik 

kontrol (fabrika ayarı +15°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 54

Teslimat kapsamı:
– Çiller, bağlantı için hazır kablolu
– Çoklu dil destekli dokümantas-

yon
– Görev şeması ve kablolama 

planı dahil 

İsteğe bağlı:
– Serbest soğutma (Free Cooling) 

15 kW'den itibaren entegre edi-
lebilir. Lütfen talimatlara uyunuz

– Ayrı kurulum için tampon tank
– Şebeke suyu beslemesi ile acil 

soğutma 
– Özel çalışma gerilimi

Not:
– Serbest soğutmalı(free cooling) 

cihaz tiplerinde soğutma gücü, 
ölçüler veya ağırlıkta teknik 
farklılıklar olabilir

– Performans verileri, seçilen 
pakete göre değişir ve IT-Çiller 
konfigüratöründen görülebilir. 
Rittal teknik değişiklikler yapma 
hakkını saklı tutar

– IT çillerde pompa ve tank isteğe 
bağlı olarak seçilebilir. Bu dona-
nım varyasyonlarının talep 
edilmesi halinde bunların teknik 
verileri geçerlidir

Toplam soğutma gücü 15 – 67 kW
Sip. No. Paketteki 

adet 3232.701 3232.711 3232.721 3232.731 3232.741 Sayfa

Toplam soğutma gücü kW 15 24 36 48 67
Genişlik mm 810 810 810 1000 1100
Yükseklik mm 1542 1542 1542 1780 1606
Derinlik mm 1800 1800 1800 2300 3240
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 10880 10880 14000 18000 22000
Güç tüketimi kW 6,9 9,7 14,6 21 21
Anma akımı maks. A 23 25 37 46,5 52,2
Soğutucu gaz R407c R407c R407c R407c R410a
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 45
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C
Sıvı sıcaklığı +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C
Pompa gücü l/dk 60 60 120 120 240
Pompa basıncı bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Soğutma devresi sayısı 1 1 1 1 2
10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Tank kapasitesi l 48 48 48 100 200
Su bağlantısı G 1½" dahili diş G 1½" dahili diş G 1½" dahili diş G 1½" dahili diş G 2½" dahili diş
Teslimat ağırlığı kg 400,0 415,0 505,0 710,0 896,0
İşletme ağırlığı kg 448,0 463,0 553,0 810,0 1096,0
Renk RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 9002

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232701&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232711&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232721&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232731&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232741&locale=tr-tr
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Toplam soğutma gücü 77 – 124 kW

Toplam soğutma gücü 155 – 261 kW

Sip. No. Paketteki 
adet 3232.751 3232.761 3232.771 3232.781 3232.791 Sayfa

Toplam soğutma gücü kW 77 88 99 117 124
Genişlik mm 1100 1100 1100 1100 1100
Yükseklik mm 1606 1606 1606 1875 1875
Derinlik mm 3240 3240 3240 3240 3240
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 22000 27000 27000 34100 34100
Güç tüketimi kW 24 26 29 36 41
Anma akımı maks. A 59,2 64,2 69,2 84,1 89,1
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a R410a
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 45 45 45 45 45
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C
Sıvı sıcaklığı +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C
Pompa gücü l/min 240 240 240 470 470
Pompa basıncı bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Soğutma devresi sayısı 2 2 2 2 2
10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Tank kapasitesi l 200 200 200 300 300
Su bağlantısı G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş
Teslimat ağırlığı kg 896,0 906,0 912,0 1000,0 1000,0
İşletme ağırlığı kg 1096,0 1106,0 1112,0 1300,0 1300,0
Renk RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9005

Sip. No. Paketteki 
adet 3232.801 3232.811 3232.821 3232.891 3232.831 Sayfa

Toplam soğutma gücü kW 155 172 196 235 261
Genişlik mm 1100 1100 1100 1500 2200
Yükseklik mm 1875 1875 1875 1975 2450
Derinlik mm 3240 3240 4240 4350 3400
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 32600 32600 50000 49000 72800
Güç tüketimi kW 47 52 60 70 80
Anma akımı maks. A 108 120 127 149 181
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a R410a
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 45 45 45 45 45
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C
Sıvı sıcaklığı +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C
Pompa gücü l/min 500 500 500 500 810
Pompa basıncı bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Soğutma devresi sayısı 2 2 2 2 2
10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Tank kapasitesi l 300 300 300 300 700
Su bağlantısı G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 2½" dahili diş G 3" dahili diş
Teslimat ağırlığı kg 1000,0 1000,0 1000,0 1900,0 2500,0
İşletme ağırlığı kg 1300,0 1300,0 1300,0 2200,0 3200,0
Renk RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232751&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232761&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232771&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232781&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232791&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232801&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232811&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232821&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232891&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232831&locale=tr-tr
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Toplam soğutma gücü 291 – 481 kW
Sip. No. Paketteki 

adet 3232.841 3232.851 3232.861 3232.871 3232.881 Sayfa

Toplam soğutma gücü kW 291 326 387 430 481
Genişlik mm 2200 2200 2200 2200 2200
Yükseklik mm 2450 2450 2450 2450 2450
Derinlik mm 3400 3400 4250 4250 4250
Anma işletim gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50 400, 3~, 50
Maks. soğutma gücünde hava gücü m³/h 71500 70200 106200 104100 102000
Güç tüketimi kW 93 106 121 141 159
Anma akımı maks. A 203 225 293 307 336
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a R410a
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 45 45 45 45 45
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C -20°C...+43°C
Sıvı sıcaklığı +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C +5°C...+15°C
Pompa gücü l/min 810 810 1200 1200 1200
Pompa basıncı bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Soğutma devresi sayısı 2 2 2 2 2
10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Tank kapasitesi l 700 700 700 700 700
Su bağlantısı G 3" dahili diş G 3" dahili diş G 4" dahili diş G 4" dahili diş G 4" dahili diş
Teslimat ağırlığı kg 2700,0 2800,0 3100,0 3000,0 3600,0
İşletme ağırlığı kg 3400,0 3500,0 3800,0 3700,0 4300,0
Renk RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002

LCP – 
Liquid Cooling Package

Bkz. sayfa 522 

Ye
ni

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232841&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232851&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232861&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232871&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3232881&locale=tr-tr
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gücü kolayca hesaplayın


