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Optimal aydınlatma
◾ Yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en 

uçtaki açıya kadar aydınlatma

◾ Akıllı aydınlatma, Fresnel yapılı özel optik 
kapak sayesinde panonun geometrisine 
uyarlanmış

◾ İki farklı Fresnel yapılı optik kapak

◾ Kapağı basitçe döndürün – bu sayede ışık 
dağılımı ilgili montaj konumuna uyarlanabilir

◾ 1200 lümene kadar panonun içine isabetli 
yüksek ışık gücü

Kolay montaj
◾ 25 mm delik ızgarada kilitli kanca sistemi 

sayesinde aletsiz hızlı montaj, takın ve 
emniyete alın

◾ Opsiyonel olarak vidalamalı veya gayet 
esnek şekilde panoda mıknatıslı tespitlerle 
serbestçe konumlandırılabilir 

◾ Panoda yer kaybı olmadan yatay ve dikey 
monte edilebilir, mevcut ray veya şasiler 
üstüne monte edilebilir

◾ Hareket sensörlü lambalar seri olarak 
döndürülebilir LED platinleri ile donatılmış 
olup aydınlatma yönü montaj konumuna 
göre optimal şekilde ayarlanabilir

Esnek bağlantı
◾ Döndürülebilir konektör sayesinde en dar 

alanlarda bile montaj mümkündür

◾ Plug & Play sayesinde kolay geçiş kablajı

◾ Entegre hareket sensörlü modellerde ayrı 
kapı konum şalteri montajı gerekmez 

◾ Bir prizli ek donanımda zahmetsiz şekilde 
bakım işleri için her zaman elektrik 
mevcuttur

◾ 100 – 240 V AC ve 24 V DC geniş menzilli 
gerilim sayesinde dünya genelinde 
doğrudan kullanılabilir



Sistem lambası LED

750 Rittal Sistem-katalog 35/Sistem aksesuarlarıDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Bağlantı aksesuarları Sayfa 752 Pano sistemleri Sayfa 74/94 Kompakt pano AE Sayfa 58 

Avantajlar: 
– Tüm panonun optimal 

ışıklandırılması
– Seçmeli olarak klipsli, vidalı 

veya mıknatıslı sabitleme 
– Her bir kullanım alanı için en 

uygun donanım

Malzeme:
– Plastik 
– Alüminyum

Renk: 
– Pano: RAL 7016

Işık rengi:
– 4000 K (nötr beyaz)

Teslimat kapsamı:
– Sabitleme vidaları dahil

Not:
– Bağlantı aksesuarlarını ayrı 

olarak sipariş edin
– Ülkelere özgü modeller 

hakkında bilgileri internette 
bulabilirsiniz

Sip. No. 2500.310 2500.300 2500.210 2500.200
Güç (Lümen) 1200 1200 900 900
Uzunluk (mm) 437 437 437 437
Hareket detektörü ◾ ◾ – –

Anma işletim gerilimi
100 – 240 V AC ◾ ◾ ◾ ◾
24 V DC – – – –

Donanım

Priz ◾ – ◾ –
90° döndürülebilir konektör ◾ ◾ ◾ ◾
Aydınlatma yönü ayarı ◾ ◾ – –
Işık dağılım ayarı ◾ ◾ ◾ ◾

Koruma sınıfı II (koruma için yalıtımlı)

Onaylar

UL – ◾ – ◾
cUL – ◾ – ◾
CCC – ◾ – ◾
ENEC ◾ ◾ ◾ ◾

Montaj türü
Vidalama ◾ ◾ ◾ ◾
Klips sabitleme ◾ ◾ ◾ ◾
Yüzeylerde mıknatıslı sabitleme (aksesuar) – ◾ – ◾

Bağlantı seçenekleri
Besleme 3 kutuplu 3 kutuplu 3 kutuplu 3 kutuplu
Geçiş kablolaması 3 kutuplu 3 kutuplu 3 kutuplu 3 kutuplu
Kapı pozisyon şalteri (aksesuar) – – ◾ ◾

Montaj seçenekleri
25 mm ızgaralı panolar Vidalama/klips doğrudan profilde doğrudan profilde doğrudan profilde doğrudan profilde
AE Vidalama üniversal dirsekli

Aksesuarlar
Üniversal dirsek 2373.000 2373.000 2373.000 2373.000
Mıknatıslı sabitleme seti – 2500.490 – 2500.490
Kapı pozisyon şalteri – – 2500.460 2500.460
Kapı pozisyon şalteri, UL – – – 2500.470
Bağlantı aksesuarları
Besleme, 2 kutuplu – – – –
Besleme, 3 kutuplu 2500.400 2500.400 2500.400 2500.400
Besleme, 3 kutuplu, ENEC, UL – 2500.500 – 2500.500
Geçiş kablajı, 2 kutuplu – – – –
Geçiş kablajı, 3 kutuplu 2500.430 2500.430 2500.430 2500.430
Geçiş kablajı, 3 kutuplu, ENEC, UL – 2500.530 – 2500.530

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=2500310&locale=tr-tr
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Sip. No. 2500.220 2500.110 2500.100
Güç (Lümen) 900 600 400
Uzunluk (mm) 437 337 262
Hareket detektörü – – –

Anma işletim gerilimi
100 – 240 V AC – ◾ ◾
24 V DC ◾ – –

Donanım

Priz – – –
90° döndürülebilir konektör ◾ – –
Aydınlatma yönü ayarı – – –
Işık dağılım ayarı ◾ – –

Koruma sınıfı III (SELV) II (koruma için yalıtımlı)

Onaylar

UL ◾ – –
cUL ◾ – –
CCC – ◾ ◾
ENEC ◾ ◾ ◾

Montaj türü
Vidalama ◾ ◾ ◾
Klips sabitleme ◾ ◾ ◾
Yüzeylerde mıknatıslı sabitleme (aksesuar) ◾ ◾ ◾

Bağlantı seçenekleri
Besleme 2 kutuplu 2 kutuplu 2 kutuplu
Geçiş kablolaması 2 kutuplu 2 kutuplu 2 kutuplu
Kapı pozisyon şalteri (aksesuar) ◾ ◾ ◾

Montaj seçenekleri
25 mm ızgaralı panolar Vidalama/klips doğrudan profilde doğrudan profilde –
AE Vidalama üniversal dirsekli

Aksesuarlar
Üniversal dirsek 2373.000 2373.000 2373.000
Mıknatıslı sabitleme seti 2500.490 2500.490 2500.490
Kapı pozisyon şalteri 2500.460 2500.460 2500.460
Kapı pozisyon şalteri, UL 2500.470 – –
Bağlantı aksesuarları
Besleme, 2 kutuplu 2500.410 2500.420 2500.420
Besleme, 3 kutuplu – – –
Besleme, 3 kutuplu, ENEC, UL – – –
Geçiş kablajı, 2 kutuplu 2500.440 2500.450 2500.450
Geçiş kablajı, 3 kutuplu – – –
Geçiş kablajı, 3 kutuplu, ENEC, UL – – –

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=2500220&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=2500110&locale=tr-tr
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Bağlantı aksesuarı 
Sistem lambası LED için
Armatürleri kısa sürede ve kolay bir şekilde 
bağlamak için aşağıdaki bileşenler kullanılabilir: 

Aksesuarlar:

– Hızlı montaj için kablo bağı, bkz. sayfa 785 

Bağlantı hattı 
geçerliliği ENEC UL Uzunluk 

mm
Paketteki 

adet
Sip. No.

turuncu siyah 

�
Besleme, 3 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ ◾ 3000 1 ad. 2500.500 – 
Besleme, 3 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ – 3000 5 ad. 2500.400 – 

	 Besleme, 2 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ – 3000 5 ad. 2500.420 – 


 Besleme, 2 kutuplu, 24 V DC ◾ – 3000 5 ad. – 2500.410

�
Kesintisiz kablaj, 3 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ ◾ 1000 1 ad. 2500.530 – 
Kesintisiz kablaj, 3 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ – 1000 5 ad. 2500.430 – 

� Kesintisiz kablaj, 2 kutuplu, 100 – 240 V AC ◾ – 1000 5 ad. 2500.450 – 

 Kesintisiz kablaj, 2 kutuplu, 24 V DC ◾ – 1000 5 ad. – 2500.440 

Kapı konum şalteri
Sistem lambası LED için

Paket içeriği:
– Montaj malzemeleri dahil

ENEC UL Uzunluk 
mm şunlar için uygun Paketteki 

adet
Sip. No.

siyah

Bağlantı hattı
◾ – 800  230 V AC/24 V DC, 

1 A
 1 ad. 2500.460

– ◾ 800  1 ad. 2500.470

Mıknatıslı sabitleme setleri
Sistem lambası LED için

Prizsiz lambaların arka kısmına yapıştırmak için.

Paketteki adet Sip. No.
2 ad. 2500.490

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=2500500&locale=tr-tr
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Üniversal armatür 
entegre hareket detektörlü

Avantajlar: 
◾ Yalıtımlı plastik gövde 
◾ Verimli kompakt floresan 
◾ Armatür panoya kolayca sabitlenebilir

Malzeme: 
– Plastik

Paket içeriği: 
– Sabitleme klipsleri dahil 

İlave 
olarak gereklidir:

– Bağlantı aksesuarları, bkz. sayfa 755 

Teknik veriler Priz Genişlik 
mm

Yükseklik 
mm

Derinlik 
mm Sip. No. Onaylar

18 W, 110 – 240 V, 
50 – 60 Hz

Soketli 343 95 55 4155.110 VDE
– 343 95 55 4155.010 VDE
– 343 95 55 4155.510 UL 

Courtesy armatür 
Kapı sivici yok 

Kapı siviçli 

İlave 
olarak gereklidir:

– Bağlantı aksesuarları, bkz. sayfa 755 

Teknik veriler Priz Genişlik 
mm

Yükseklik 
mm

Derinlik 
mm Sip. No. Onaylar

14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 452 117 50 4139.140 ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 682 117 50 4139.180 ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 987 117 50 4139.300 ENEC

Teknik veriler Priz Genişlik 
mm

Yükseklik 
mm

Derinlik 
mm Sip. No. Onaylar

14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 452 117 50 4139.150 ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 682 117 50 4139.190 ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Soketli 987 117 50 4139.350 ENEC

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139140&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139180&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139300&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139150&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139190&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4139350&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4155110&locale=tr-tr
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B3

Ø 6.5

Kompakt armatür
◾ Daha ince: Yaklaşık %50 daha alçak ve daha 

dardır ve bu sayede standart armatürlerden 
yaklaşık %75 daha az yer kaplar 

◾ Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden 
bağlanabilir 

Renk: 
– RAL 7035 benzeri

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 20 

Paket içeriği: 
– Klips ve vida sabitleme setli kompakt armatür, 

montaj malzemesi dahil 

Aksesuarlar:

– Kompakt lamba için mıknatıs sabitleme seti, 
bkz. sayfa 754 

– Bağlantı kablolu kapı sivici, bkz. sayfa 755 

B2

Klip/mıknatıs 
sabitleme

Cıvatalı 
sabitleme

B1

BB

24

A

59

Arka tarafa sabitleme

Yandan sabitleme

A

B

Sip. No.
ENEC 24 4140.010 – 4140.020 – 4140.110 4140.120
cURus – 4140.2101) – 4140.2201) – – 

Nominal gerilim 100 – 240 V ±%10, 50 – 60 Hz'de 24 V (DC) ±%10
Güç Watt 8 14 8 14 
Koruma sınıfı II (koruma için yalıtımlı)
Genişlik (B1) mm 455 705 455 705
Sabitleme mesafesi (B2) mm
Klips/mıknatıs 400 650 400 650

Sabitleme mesafesi (B3) mm 475 725 475 725
Bağlantı hattı 3 m (açık uç)
Kılıf rengi sarı gri sarı gri sarı sarı
Nominal akım A 
– 230 V'de 
– 110 V'de 
– 24 V'de (DC) 

0,045 – 0,088 
0,083 – 0,149 

– 

0,073 – 0,127 
0,149 – 0,216 

– 

– 
– 

0,35 

– 
– 

0,57 
Işık kaynağı Floresan lamba T5
İşletim cihazı Genişletilmiş gerilimli EVG EVG 
Siviç entegre, açık/kapalı/kapı sivici modu
Işık kaynağı kapağı şeffaf, iç tarafta ızgaralı
Arka taraftan kablo yönlendirmesi ◾  – ◾  – ◾ ◾

1) Sadece Kuzey Amerika piyasası için 

B

A

B

A

Mıknatıslı sabitleme setleri
Kompakt lamba ve LED kompakt sistem 
lambası için
Tüm çelik sac yüzeylerinde güvenli montaj için. 

Paketteki adet Sip. No.
2 ad. 4140.000

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4140010&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4140020&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4140110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4140120&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=41402101) &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=41402201) &locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4140000&locale=tr-tr
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Bağlantı aksesuarı 
Üniversal lamba, konfor lamba ve kompakt 
lamba için
Armatürleri kısa sürede ve kolay bir şekilde 
bağlamak için aşağıdaki bileşenler kullanılabilir: 

Aksesuarlar:

– Hızlı montaj için kablo bağı, bkz. sayfa 785 

Bağlantı hattı 
geçerliliği UL Uzunluk 

mm
Paketteki 

adet
Sip. No.

Turuncu Gri 

� Besleme (soketli, fişsiz) – 3000 5 ad. 4315.100 – 

� Besleme (soketli ve çekme yükü azaltmalı, fişsiz) ◾ 3000 1 ad. – 4315.150 

	 Kesintisiz tesisat kablolaması (soketli ve fişli) ◾ 600 1 ad. – 4315.450 

	 Kesintisiz tesisat kablolaması/bağlantı elemanı 
2507.500 üzerinden besleme (soketli ve fişli)

– 600
5 ad.

4315.400 – 
– 1000 4315.200 – 
– 4000 1 ad. 4315.600 – 

Kapı konum şalteri 
montaj aksesuarları ile UL Uzunluk 

mm Teknik veriler Paketteki 
adet

Sip. No.
Turuncu Sarı Gri 


 

bağlantı hatlı (üniversal lambalar 
ve entegre kapı konum şalterli 
lambalar/konfor lambaları için 
gerekli değildir) 

–
600  240 V, 6 A

125 V, 8 A 
24 V, 6 A 

24 V (DC), 6 A

1 ad. 4315.520 – – 

1000 1 ad. 4315.320 – – 

bağlantı kablosuz ◾ – 1 ad. 4127.010

� bağlantı hatlı 
(kompakt lamba için) 

– 600 240 V, 2,5 A
125 V, 2,5 A
24 V, 2,5 A

24 V (DC), 2,5 A

1 ad. – 4315.710 –

◾ 600 1 ad. – – 4315.720

Ek olarak gerekli olanlar:
TE'ye montaj için montaj seti 7888.615

Kapı konum şalteri 
çevirme kollu UL Teknik veriler Paketteki 

adet Sip. No.

� 

bağlantı kablosuz, büyük döner çerçeve monte edilmiş olan 
TS panoları için. 
Çevirme kolu, sac kapılı panolarda kapı çerçevesi üzerinden, 
cam kapılı panolarda ise paket içeriğinde bulundan bir aparat 
üzerinden kumanda edilir.

◾

240 V, 6 A
125 V (DC), 8 A 

24 V, 6 A 
24 V (DC), 6 A 

1 ad. 4127.210

10 A anahtarlı otomatik sigorta şalterli bağlantı elemanı Paketteki 
adet Sip. No.

 

Montaj maliyetini düşürün: 
Sistem armatürleri ve çalışma alanı lambaları bağlantı hattına kolay ve güvenli bir şekilde 
uygulanabilir. 
Sistemden bağımsız konfigüre edilen kablolar için 2507.200 konektörü kullanılmalıdır. 
U tipi profilde tutturmak için bağlantı elemanı.

1 ad. 2507.500

Montaj için Paketteki adet Sip. No.

� 

Kesintisiz kablaj beslemesi için soketler 5 ad. 2507.100
Bağlantı elemanı geçiş kabloları için konektör 5 ad. 2507.200
2 manşonlu, 1 prizli T-dağıtıcı 5 ad. 2507.300
Kapı sivici kablosu için fiş 5 ad. 2507.400

� Besleme için bağlantı kablosu

	 Geçiş kablolaması/besleme için bağlantı kablosu


 Bağlantı kablolu kapı sivici 

1 2
3

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4315100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=4315150 &locale=tr-tr
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LED Kompakt sistem lambası
24 V (DC) model 

◾ Maks. EMC uyumluluğu
◾ Düşük gerilim kapsamında üretildiği için güvenlidir
◾ Kapı sivici bağlantısı yapılabilir
◾ Entegre kesintisiz kablolama
◾ Döndürülebilir aydınlatma kısmı

Malzeme: 
– Armatür gövdesi: Alüminyum 
– Armatür kapakları: Polikarbonat (halojensiz) 
– Armatür uçları: PC-ABS 

Renk: 
– RAL 7035 benzeri

IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: 
– IP 20 

Paket içeriği: 
– Klips ve vida sabitleme setli LED kompakt sistem 

armatürü, montaj malzemesi dahil 

İlave 
olarak gereklidir:

– Bağlantı kablosu LED, bkz. sayfa 757 veya 
– LED bağlantı kablolu kapı sivici, bkz. sayfa 757 

Aksesuarlar:

– Sistem lambası LED kompakt için mıknatıs 
sabitleme seti, bkz. sayfa 754 

– LED bağlantı kablolu kapı sivici, bkz. sayfa 757 
– LED bağlantı kablosu, bkz. sayfa 757 
– Güç adaptörü, bkz. sayfa 757 

Bilgi: 
– Sadece kumanda panellerinde ve kapalı 

panolarda kullanım öngörülmüştür 
– Müşteri tarafında bulunan güç adaptörlerinde 

kullanıldığında, bunların uygulamaya uygun izinlere 
sahip olmasına dikkat edilmelidir 

Sip. No. 4140.810 4140.820 4140.830 4140.840
Nominal gerilim 24 V (DC) (±%10) 
LED sayısı 10 20 30 40
Koruma sınıfı III (SELV) 
Genişlik (B1) mm 230 330 430 530
KLİPS sabitleme mesafesi (B2) mm 175 275 375 475
Vidalı sabitlemenin sabitleme mesafesi (B3) mm 250 350 450 550
Nominal akım A1) 0,04 0,08 0,12 0,16
Şalter Entegre, açık/kapalı/kapı sivici modu 

1) 2 amperlik bir toplam nominal akım kuvvetine kadar maksimum birleştirme 
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Sistem lambaları

Pano içi kurulum

757Rittal Sistem-katalog 35/Sistem aksesuarları Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.
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Bağlantı aksesuarı
LED kompakt sistem lambası için

LED Kompakt 24 V (DC) sistem lambası için prensip taslak: 

� Bağlantı hattı 

	 LED bağlantı hatlı kapı pozisyon şalteri (açık uçlu/kablo manşon)


 LED bağlantı hattı kapı pozisyon şalteri

� LED kablolu doğrudan bağlantı borusu 

Bağlantı hattı Uzunluk 
mm 

Paketteki 
adet Sip. No.

� LED bağlantı kablosu 3000 1 ad. 4315.800

Kapı konum şalteri Uzunluk 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

	 LED bağlantı kablosu ile 3000 1 ad. 4315.810


 LED bağlantı kablosu ile 1000 1 ad. 4315.820

Bağlantı kablosu Uzunluk 
mm

Paketteki 
adet Sip. No.

� LED bağlantı kablosu
600 1 ad. 4315.830 
1000 1 ad. 4315.840 
3000 1 ad. 4315.850 

Güç adaptörleri Teknik veriler Paketteki 
adet Sip. No.

� Güç adaptörleri 100 – 230 V/24 V (DC), 1 A 1 ad. 4315.860 
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