
Klima seçim klavuzu



Seçim Kararlarınızı kolaylaştırıyoruz

Uygulamaniz için dogru çözümü bulmak için bu kullanisli basvuru kılavuzunu kullanin.
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PROTECTION RATING Koruma Sinifi

Indoor Industrial (Type 12, IP54, IP 55)

Outdoor (Type 3R/4)

Corrosive (Type 4X)

CAPACITY Sogutma Kapasitesi

100W-200W (300–700 BTU)

300W–2,000W (1,000–7,000 BTU)

2,500–6,000W (8,000–20,000 BTU)

7,000–15,000W (23,000–53,000 BTU)

FANS–Air Flow

10 CFM–50 CFM

51 CFM–200 CFM

201 CFM–400 CFM

401 CFM–600 CFM

601 CFM–750 CFM

VOLTAGE

115 VAC 50/60 Hz

230 VAC 50/60 Hz

400/460 VAC 50/60 Hz, 2~

400/460 VAC 50/60 Hz, 3~

24–48 VDC

CERTIFICATION

UR/cUR

UL/cUL

CSA

CE

*With optional hose-proof hood

ChillZone App
Google Play ™ ve Apple® uygulama 
magazalarinda indirilebilen ChillZone uygulaması,
Endüstriyel Blue e ve Blue e + pano klimalarının
piyasadaki diger Pano Klimalarına göre

TopTherm Chiller Configurator 
uygun maliyetli online hesaplayiciyi deneyiniz. sogutma kapasitesini
debisini, sisteminiz icin gerekli sogutma suyu sıcaklığını tam
istediginiz gibi elde edersiniz.Yandaki kodu taratarak sitemizden yükleyebilirsiniz.

Therm Climate Control App
Pano klimasi secimini kolaylastirdik.
Yalnızca sicaklik degerlerini girin,pano ebatlarini 
girin, panonuzun isi kaybini yazin, ve Therm 
size ihtiyac duydugunuz ürünü secer.

Klima Seçim Parametreleri

yapmis oldugu enerji tasarrufunu hesaplamanıza
olanak tanır.



Top Therm Blue e Wall-mounted 
Air Conditioners

�� UL Type 12

�� 1,000–15,000 BTU

�� Karbon Çelik veya

��
��

��

Top Therm Chiller

�� �Merkezi,Verimli Chillerler
Su sogutma sistemleri

�� ��3,412–150,000 BTU / 1 - 40 kW

��
��
�� Makine ve Pano Sistemleri için
en ideali

�� Farklı Voltaj seçenekleri

Pano Isiticilari

�� UL Type 12

�� Thermal Cikisi 17.5–90 w/k 

�
� Bakim istemeyen tasarim

Fan-Filtre Izgaralari

�� UL Type 12

�� UL Type 3R, 4, 4X, with optional 
Hose-proof Hood

�� 12–529 CFM   20 - 1069 m³/h

��
��
��

Blue e+ Wall-mounted 
Air Conditioners

�� UL Type 12

�� 6,000–20,000 BTU

��
��
��
��

Top Therm Air-to-Air Heat Exc. 
Hava-Hava Isi Esanjörleri

�� Positive Temperature Coefficient 
(PTC) Technology

�� 34–2,730 BTU - 17.5 - 90 W/K

�� 115V ve 230V Kullanilabilir

�� Hızlı Baglanti Terminalleri

�� Fanli ve Fansiz kullanilabilir

Top Therm Air-to-Water Heat Exc.
Hava-Su Isi Esanjörleri 

�� UL Type 12

�� 1,000–17,000 BTU

��

�� 115V, 230V, 400V, 3~

��
��
��
��

Termoelektrik Sogutma

�� �Peltier Teknolojisi

�� ��341 BTU -  100W

�� Kompakt, Hafif, Verimli

�� Farklı Montaj sekilleri

�� 24V DC - 100–240V opsiyonlari

En Doğru Endüstriyel Çözüm için yanınızdayız.
Telaşlanmayın,Piyasada bir çok seçenek bulunduğundan, panonuz için en doğru iklimlendirme kontrolünü seçmenin, 
stresli bir iş olduğunu biliyoruz. Biz sizin için bu işi kolaylaştırmak istiyoruz.

316 Paslanmaz Çelik 4X
Nano Yüzey Kaplamalı Kondanser
Dahili Yogusma suyu
Buharlastırıcısı
Farklı Montaj sekilleri

Yüksek Düzeyde Enerji Verimliligi
Dokunmatik Ekran Kontrol
Nano Yüzey Kaplamalı Kondanser
Farklı Volt 'larda çalısabilir

Aletsiz kolay montaj
Çiftyön çalısabilir/Kare Fan motoru
Tavan Montajlı Model Zeki Kontrol Sistemi

Yüksek Düzeyde Enerji Verimliligi
Bakım istemezler
Asırı sıcak olan mahaller için eniyisi 

0,3 - 4 kW 1,6 - 6 kW 0,3 - 5 kW
Tavan ve Yana Montajli 
Modeller

Zeki Kontrol Sistemi
Nano Yüzey Kaplamalı Kondanser



Size tüm Türkiye'de kullanabileceginiz dört standart servis paketi seçenegi sunuyoruz.
ihtiyaçlarinizi en iyi karisilayan servis hizmetlerimizden birini seçebilirsiniz veya size özgü 

özellestrilmis bir servis hizmetini birlikte tasarlayabiliriz.
Bizi arayiniz; 0850 432 0 338 veye info@erdincklima.com.tr

Size çok yakiniz, bizi arayiniz: 0850 432 0 338, 
info@erdincklima.com.tr mail atin yada www.erdincklima.com.tr websitemizi ziyaret edin.

Bakim
        ek
garanti süresi 

STANDARD sonraki is 
günü

Standard

ertesi gün Standard 2×/yil

ertesi gün 2×/yil

8 saat Müşteriye 
özgü konsept

Müşteriye özgü
(yılda en az 2 defa)

Erdinç Klima Endüstri Ürünleri 
          Yetkili Rittal Servisi

Güvenilir Çözüm Ortaginiz 

ERDİNÇ KLİMA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ
Cumhuriyet Mh. Söğütlüçayır Cd. No:89 A ÜSKÜDAR – İSTANBUL
TEL :0850 432 0 338  FAKS :0216 344 94 89 Whatsapp/GSM : 0532 424 62 19

Müdahele
 Zamani

Müdahele
 Süresi

YedekParça
 Bulundurma

   is
 günleri

   is
 günleri
24 saat
365 gün 

24 saat
365 gün 

anlasmaya
 göre

anlasmaya
 göre

anlasmaya
 göre

anlasmaya
 göre

anlasmaya
 göre

Evet

Evet

Hayır

Hayir

24 saat

Bakim
türleri

1x/yil

KONFORLU

GELiSMiS

FULL

MÜSTERiYE ÖZGÜ


