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Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava güçleri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Filtre fanında 3237.XXX elektrik 

bağlantısı cihaz üzerindeki 
2 adet tek damar ile yapılır, tüm 
diğer filtre fanlarında yaylı 
çekme terminal ile.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 20 – 55 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3237.100 3237.110 3237.124 3238.100 3238.110 3238.124 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC)
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 20 / 25 20 / 25 20 55 / 66 55 / 66 55
Nominal akım A 0,065 / 0,052 0,12 / 0,1 0,125 0,12 / 0,11 0,24 / 0,22 0,24
Yedek sigorta A 2 2 2 2 2 2
Motor koruma şalteri – – – – – –
Güç tüketimi W 11 / 9 11 / 9 3 19 / 18 19 / 18 5,5
Genişlik (B) mm 116,5 116,5 116,5 148,5 148,5 148,5
Yükseklik (H) mm 116,5 116,5 116,5 148,5 148,5 148,5
Derinlik (T1) mm 16 16 16 16 16 16
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 43 43 43 58,5 58,5 58,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 92 x 92 92 x 92 92 x 92 124 x 124 124 x 124 124 x 124

Fan

Eksenel, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Eksenel, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Eksenel, 
DC motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -15°C...+55°C -15°C...+55°C -15°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -15°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 38 / 43 38 / 43 38 46 / 49 46 / 49 46
Ağırlık kg 0,46 0,48 0,3 0,8 0,8 0,54
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3237.200 3237.200 3237.200 3238.200 3238.200 3238.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet – – – 3238.055 3238.055 3238.055 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3237.080 3237.080 3237.080 3238.080 3238.080 3238.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3237.020 3237.020 3237.020 3238.020 3238.020 3238.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3237100&locale=tr-tr
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Hava debisi 105 – 180 m³/h

Hava debisi 230 – 550 m³/h

Sip. No. Paketteki 
adet 3239.100 3239.110 3239.124 3240.100 3240.110 3240.124 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC)
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 105 / 120 105 / 120 105 180 / 160 180 / 160 180
Nominal akım A 0,12 / 0,11 0,24 / 0,22 0,23 0,21 / 0,19 0,42 / 0,38 0,43
Yedek sigorta A 2 2 2 2 4 2
Motor koruma şalteri – – – – – –
Güç tüketimi W 19 / 18 19 / 18 5,5 35 / 34 35 / 34 10
Genişlik (B) mm 204 204 204 255 255 255
Yükseklik (H) mm 204 204 204 255 255 255
Derinlik (T1) mm 24 24 24 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 90 90 90 107 107 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 177 x 177 177 x 177 177 x 177 224 x 224 224 x 224 224 x 224

Fan

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden 

devreye giren 
gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -15°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 46 / 49 46 / 49 46 51 / 46 51 / 46 51
Ağırlık kg 1,04 1,04 0,78 2,26 2,08 1,88
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3239.200 3239.200 3239.200 3240.200 3240.200 3240.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3181.100 3181.100 3181.100 3182.100 3182.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3239.080 3239.080 3239.080 3240.080 3240.080 3240.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3239.020 3239.020 3239.020 3240.020 3240.020 3240.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Sip. No. Paketteki 
adet 3241.100 3241.110 3241.124 3243.100 3243.110 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 230 / 250 230 / 250 230 550 / 600 550 / 600
Nominal akım A 0,26 / 0,24 0,52 / 0,48 0,8 0,37 / 0,39 0,78 / 0,8
Yedek sigorta A 4 4 2 4 6
Motor koruma şalteri – – – – –
Güç tüketimi W 40 / 42 40 / 42 19 70 / 87 75 / 90
Genişlik (B) mm 255 255 255 323 323
Yükseklik (H) mm 255 255 255 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 107 107 107 118,5 118,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 224 x 224 224 x 224 224 x 224 292 x 292 292 x 292

Fan

Diyagonal, 
kendinden devreye 
giren gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
kendinden devreye 
giren gölge kutuplu 

motor

Diyagonal, 
DC motor

Diyagonal, 
1~ kondansatör 

motoru

Diyagonal, 
1~ kondansatör 

motoru

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 54 / 56 54 / 56 54 59 / 61 59 / 61
Ağırlık kg 2,235 2,26 2,04 3,58 3,58
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3240.200 3240.200 3240.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3182.100 3182.100 3182.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3240.080 3240.080 3240.080 3243.080 3243.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3240.020 3240.020 3240.020 3243.020 3243.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239124&locale=tr-tr
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241110&locale=tr-tr
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3243100&locale=tr-tr
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Hava debisi 700 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3244.100 3244.110 3244.140 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 700 / 770 700 / 770 700 / 770
Nominal akım A 0,43 / 0,6 0,9 / 1,25 0,17 / 0,21
Yedek sigorta A 4 6 –
Motor koruma şalteri A – – 0,2...0,4
Güç tüketimi W 95 / 135 100 / 145 93 / 140
Genişlik (B) mm 323 323 323
Yükseklik (H) mm 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 130,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 292 x 292 292 x 292 292 x 292

Fan Diyagonal, 1~ kondansatör 
motoru

Diyagonal, 1~ kondansatör 
motoru Diyagonal, trifaze motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 65 / 66 65 / 66 67 / 70
Ağırlık kg 4,3 4,3 4,1
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3243.080 3243.080 3243.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3243.020 3243.020 3243.020 459
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 466

Yedek filtre matları

Bkz. sayfa 456 

Si
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Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava debileri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin enerji 

verimliliği sağlayacak şekilde 
çalışması için pano içi sıcaklık 
kontrolörü, hız kontrol cihazı ya 
da pano içi sıcaklık dijital gös-
tergesi ve termostat kullanıl-
ması önerilir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 20 – 180 m³/h, EMC
Sip. No. Paketteki 

adet 3237.600 3238.600 3239.600 3240.600 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 20 / 25 55 / 66 105 / 120 180 / 160
Nominal akım A 0,065 / 0,052 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11 0,21 / 0,19
Yedek sigorta A 2 2 2 2
Güç tüketimi W 11 / 9 19 / 18 19 / 18 35 / 34
Genişlik (B) mm 116,5 148,5 204 255
Yükseklik (H) mm 116,5 148,5 204 255
Derinlik (T1) mm 16 16 24 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 43 58,5 90 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 92 x 92 124 x 124 177 x 177 224 x 224

Fan
Eksenel, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor
Çalışma sıcaklığı aralığı -15°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 38 / 43 46 / 49 46 / 49 51 / 46
Ağırlık kg 0,485 2,0 1,2 2,12
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3237.060 3238.060 3239.060 3240.060 457
Yedek filtre matları 5 adet 3237.066 3238.066 3239.066 3240.066 456
İnce filtre matları 5 adet – 3238.055 3181.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3237.080 3238.080 3239.080 3240.080 458
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 3120.200 470
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3237600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3238600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3239600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3240600&locale=tr-tr
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Hava debisi 230 – 900 m³/h, EMC
Sip. No. Paketteki 

adet 3241.600 3243.600 3244.600 3245.600 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 230 / 250 550 / 600 700 / 770 900
Nominal akım A 0,26 / 0,24 0,37 / 0,39 0,43 / 0,6 1,33 / 1,33
Yedek sigorta A 4 4 4 4
Güç tüketimi W 40 / 42 70 / 87 95 / 135 165 / 165
Genişlik (B) mm 255 323 323 323
Yükseklik (H) mm 255 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 107 118,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 224 x 224 292 x 292 292 x 292 292 x 292

Fan
Diyagonal, kendinden 
devreye giren gölge 

kutuplu motor

Diyagonal, 
1~ kondansatör motoru

Diyagonal, 
1~ kondansatör motoru Diyagonal, EC motoru

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -30°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 54 / 56 59 / 61 65 / 66 72
Ağırlık kg 2,12 3,56 4,28 3,5
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3240.060 3243.060 3243.060 3243.060 457
Yedek filtre matları 5 adet 3240.066 3243.066 3243.066 3243.066 456
İnce filtre matları 5 adet 3182.100 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3240.080 3243.080 3243.080 3245.080 458
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 470
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
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Hız kontrolü EC

Bkz. sayfa 469 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3241600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3243600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3244600&locale=tr-tr
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Çıkış filtreleri ve koruma sınıfları dahil hava debileri Sayfa 401  İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

TopTherm filtre fanının, diyagonal 
fan teknolojisine sahip enerji 
verimli modeli. 3240.500 ile 
3245.510 arasındaki fanlar ayarla-
nabilir ve denetlenebilir. Standart 
olarak entegre edilmiş olan takog-
raf çıkışlı kumanda arabirimi üze-
rinden fan kumanda edilebilir ve 
fan devir sayısı ile fonksiyonu 
denetlenebilir.

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin daha 

verimli çalışması ve gözlemlen-
mesi için EC fanları ile bir hız 
kontrol cihazı kullanılması öneri-
lir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

T1
T2

B

Hava debisi 55 – 230 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3238.500 3239.500 3240.500 3241.500 Sayfa

Kumanda arayüzü – – ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 55 105 180 230
Nominal akım A 0,05 0,05 0,12 0,17
Yedek sigorta A 6 6 6 6
Güç tüketimi W 6 6 11 16
Genişlik (B) mm 148,5 204 255 255
Yükseklik (H) mm 148,5 204 255 255
Derinlik (T1) mm 16 24 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 58,5 90 107 107
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 124 x 124 177 x 177 224 x 224 224 x 224
Fan Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+55°C -20°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -30°C...+70°C -30°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 49 53 47 52
Ağırlık kg 0,615 0,91 2,01 1,983
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3238.200 3239.200 3240.200 3240.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3238.055 3181.100 3182.100 3182.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3238.080 3239.080 3240.080 3240.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3238.020 3239.020 3240.020 3240.020 459
Hız kontrol cihazı EC 1 adet – – 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için 
sensör 1 adet – – 3235.450 3235.450 469

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466
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TopTherm fan-filtre üniteleri

400 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Hava debisi 550 – 900 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 Sayfa

Kumanda arayüzü ◾ ◾ ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 200 - 240, 1~, 50/60 100 - 130, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 550 700 900 900
Nominal akım A 0,5 0,7 1,33 2,1
Yedek sigorta A 6 6 4 6
Güç tüketimi W 51 80 165 165
Genişlik (B) mm 323 323 323 323
Yükseklik (H) mm 323 323 323 323
Derinlik (T1) mm 25 25 25 25
Maksimum montaj derinliği (T2) mm 118,5 130,5 130,5 130,5
Gerekli montaj yuvası (BxH) mm 292 x 292 292 x 292 292 x 292 292 x 292
Fan Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru Diyagonal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -25°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C -25°C...+70°C
Gürültü seviyesi dB(A) 63 64 72 72
Ağırlık kg 2,92 2,7 3,46 3,76
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 456
İnce filtre matları 5 adet 3183.100 3183.100 3183.100 3183.100 457
Su geçirmez başlık 1 adet 3243.080 3243.080 3245.080 3245.080 458
Boşluk kapama kapağı 2 adet 3243.020 3243.020 3243.020 3243.020 459
Hız kontrol cihazı EC 1 adet 3235.440 3235.440 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için 
sensör 1 adet 3235.450 3235.450 3235.450 3235.450 469

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Therm yazılımı

Bkz. sayfa 474 
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Hava debisi ve koruma sınıfı

TopTherm filtre fanları

401Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

TopTherm fan-filtre üniteleri

TopTherm fan-filtre üniteleri, EMC 

EC Teknolojili TopTherm fan-filtre üniteleri 

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli Filtre matı dahil çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3237.100
20/25 1 x 3237.200

15/18  – – 

IP 54/
Tip 12

 – IP 56/
Tip 3, 3R3237.110

3237.124 20
3238.100

55/66 1 x 3238.200
43/50

2 x 3238.200
46/56

– IP 54/
Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3238.110

3238.124 55 1 x 3238.200
43

2 x 3238.200
46

3239.100
105/120 1 x 3239.200

87/100
2 x 3239.200

93/108
1 x 3240.200

98/111

IP 55/
Tip 12

3239.110

3239.124 105 1 x 3239.200
87

2 x 3239.200
93

1 x 3240.200
98

3240.100
180/160 1 x 3240.200

138/121
2 x 3240.200

165/140
1 x 3243.200

165/1403240.110

3240.124 180 1 x 3240.200
138

2 x 3240.200
165

1 x 3243.200
165

3241.100
230/250 1 x 3240.200

183/205
2 x 3240.200

203/230
1 x 3243.200

203/2303241.110

3241.124 230 1 x 3240.200
183

2 x 3240.200
203

1 x 3243.200
203

3243.100
550/600 1 x 3243.200

465/510
2 x 3243.200

508/548 – 
3243.110
3244.100

700/770 1 x 3243.200
544/587

2 x 3243.200
614/662 – 3244.110

3244.140

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli EMC filtre matı dahil EMC çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3237.600 20/25 1 x 3237.060
15/18 – – 

IP 54/
Tip 12

– IP 56/
Tip 3, 3R

3238.600 55/66 1 x 3238.060
43/50

2 x 3238.060
46/56 – IP 54/

Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3239.600 105/120 1 x 3239.060
87/100

2 x 3239.060
93/108

1 x 3240.060
98/111

IP 55/
Tip 12

3240.600 180/160 1 x 3240.060
138/121

2 x 3240.060
165/140

1 x 3243.060
165/140

3241.600 230/250 1 x 3240.060
183/205

2 x 3240.060
203/230

1 x 3243.060
203/230

3243.600 550/600 1 x 3243.060
465/510

2 x 3243.060
508/548 – 

3244.600 700/770 1 x 3243.060
544/587

2 x 3243.060
630/690 – 

3245.600 900 1 x 3243.060
680

2 x 3243.060
820 – IP 51 IP 52

IP 56/
Tip 1, 12
Tip 3, 3R

Sip. No.
Hava debisi m3/h, 50/60 Hz'de IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP/NEMA koruma sınıfı

Serbest üflemeli Filtre matı dahil çıkış filtreli Standart filtre Standart filtre ve ek ince 
filtre matı

Standart filtre ve su 
geçirmez başlık ile

3238.500 55 1 x 3238.200
43 

2 x 3238.200
46 – 

IP 54/
Tip 12

IP 54/
Tip 12

IP 56/
Tip 3, 3R
Tip 4, 4X

3239.500 105 1 x 3239.200
87

2 x 3239.200
93

1 x 3240.200
98

IP 55/
Tip 12

3240.500 180 1 x 3240.200
138

2 x 3240.200
165

1 x 3243.200
165

3241.500 230 1 x 3240.200
183

2 x 3240.200
203

1 x 3243.200
203

3243.500 550 1 x 3243.200
465

2 x 3243.200
508 – 

3244.500 700 1 x 3243.200
544

2 x 3243.200
630 – 

3245.500 900 1 x 3243.200
680

2 x 3243.200
820 – 

IP 51 IP 52
IP 56/

Tip 1, 12
Tip 3, 3R3245.510 900 1 x 3243.200

680
2 x 3243.200

820 – 
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Tavan montajlı fanlar, tavan havalandırmalı

402 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fanların enerji verimli işletimi 

için termostat veya sıcaklık gös-
tergelerinin kullanımı önerilir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 500 – 873 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3138.000 3139.100 3139.110 3140.100 3140.110 3140.140 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz – 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/60
460, 3~, 60

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı olmadan) m³/h – 500 / 525 500 / 525 873 / 965 873 / 965 863 / 942

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı ile) m³/h – 417 / 446 417 / 446 725 / 759 725 / 759 700 / 749

Nominal akım A – 0,22 / 0,27 0,43 / 0,55 0,43 / 0,56 0,88 / 1,17 0,17 / 0,19
Yedek sigorta A – 6 6 6 6 –
Motor koruma şalteri A – – – – – 6,3...10
Güç tüketimi W – 50 / 62 49 / 62 98 / 130 101 / 135 90 / 122
Genişlik mm 400 400 400 400 400 400
Yükseklik mm 133 133 133 133 133 133
Derinlik mm 400 400 400 400 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 27,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258

Fan Fan motorsuz
Radyal, 

kondansatör 
motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
trifaze motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 456
Pano içi termostat 1 adet – 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet – 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet – 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet – 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet – 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468
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Tavan montajlı fanlar

403Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Tavan fanının enerji verimli ve 
güçlü modeli. Standart olarak 
entegre edilmiş olan takograf 
çıkışlı kumanda arabirimi üzerin-
den fan kumanda edilebilir ve fan 
devir sayısı ile fonksiyonu denetle-
nebilir.

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin daha 

verimli çalışması ve gözlemlen-
mesi için EC fanları ile bir hız 
kontrol cihazı kullanılması öneri-
lir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 1069 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3140.500 3140.510 Sayfa

Kumanda arayüzü ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan) m³/h 1069 / 1069 1069 / 1069
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı) m³/h 841 / 841 841 / 841
Nominal akım A 0,99 / 0,99 1,45 / 1,45
Yedek sigorta A 6 6
Güç tüketimi W 129 / 129 106 / 106
Genişlik mm 400 400
Yükseklik mm 133 133
Derinlik mm 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258
Fan Radyal, EC motoru Radyal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 456
Hız kontrol cihazı EC 1 adet 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için sensör 1 adet 3235.450 3235.450 469
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 466
Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 468
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Rack fanları/19" monteli (482,6 mm)

404 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Terminal bloğu ve sabitleme 

malzemeleri dahil 

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

482.6 (19˝)

180200

73

410

100

44

Hava debisi serbest üflemeli 320 – 480 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3340.230 3341.115 3341.230 3342.024 3342.230 3342.500 Sayfa

Denetim sistemli – – – – – ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 24 (DC) 230, 1~, 50/60
115 - 230, 1~, 

50/60
24 (DC)

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320 480 480 480 480 480
Fan sayısı 2 3 3 3 3 3
Aks mesafesi mm 85 85 85 105 105 105
Nominal akım A 0,24 / 0,22 0,69 / 0,69 0,36 / 0,33 0,74 0,36 / 0,33 0,85
Yedek sigorta A 6 6 6 6 6 6
Genişlik mm 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6
Yükseklik mm 44 44 44 44 44 44
Derinlik mm 200 200 200 200 200 200
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 51 52 51 51 51 51
Ağırlık kg 2,24 2,0 2,74 1,86 2,78 2,0
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 3120.200 – 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3340230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3341115&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3341230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3342024&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3342230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3342500&locale=tr-tr


19" (482,6 mm) monteli fanlar, Vario

405Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Terminal bloğu ve sabitleme 

malzemeleri dahil 

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

426482.6 (19˝)

206214

432

44

Hava debisi serbest üflemeli 320 – 480 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3350.230 3351.230 3352.230 3352.500 Sayfa

Denetim sistemli – – – ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115 - 230, 1~, 50/60
24 (DC)

Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320 480 480 480
Fan sayısı 2 3 3 3
Aks mesafesi mm 85 85 105 105
Nominal akım A 0,24 / 0,22 0,36 / 0,33 0,36 / 0,33 0,85 / 0,85
Yedek sigorta A 6 6 6 6
Genişlik mm 482,6 482,6 482,6 482,6
Yükseklik mm 44 44 44 44
Derinlik mm 200 200 200 200
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 51 51 51 51
Ağırlık kg 2,0 2,7 2,78 2,04
Ek olarak gerekli olanlar
Kılavuz çerçevesi 1 adet 3355.100 3355.100 3355.100 3357.100
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 3120.200 3120.200 – 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3350230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3351230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3352230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3352500&locale=tr-tr


19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar

406 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu ünite
– Filtre elyafı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz 163 17

88

482.6 (19˝)

380

Hava debisi serbest üflemeli 320 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3144.000 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli m³/h 320
Nominal akım A 0,16
Güç tüketimi W 37
Genişlik mm 482,6
Yükseklik mm 88
Derinlik mm 158
Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C...+55°C
Gürültü seviyesi dB(A) 52
Devir sayısı rpm 2245
Maks. stat. basınç farkı Pa 65 - 70
Ağırlık kg 2,02
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 466
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 467
Filtre matları 5 adet 3177.000 454
2 U ön çıkış ızgarası 1 adet 3176.000 459
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3144000&locale=tr-tr


Hava/hava ısı değiştiriciler TopTherm

407Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Sıcaklık kontrolü:
– Dijital göstergeli elektronik kont-

rol (fabrika ayarı +35°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Takılabilir bağlantı terminal 

bloğu
– Aşırı sıcaklık durumunda arıza 

bildirim kontağı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Özel ısı performansı 17,5 – 90 W/K, Regülasyonlu duvar eklentisi
Sip. No. Paketteki 

adet 3126.100 3127.100 3128.100 3129.100 3130.100 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Özel ısı performansı W/K 17,5 30 45 60 90
Fan başına maks. nominal akım A 0,11 / 0,13 0,28 / 0,34 0,3 / 0,4 0,38 / 0,4 0,67 / 0,88
Yedek sigorta A 2 2 2 2 4
Fan başına güç W 23 / 27 60 / 75 70 / 90 85 / 90 150 / 200
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), Dış devre m³/h 265 / 315 480 / 525 600 / 625 860 / 900 850 / 945
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), İç devre m³/h 265 / 315 480 / 525 600 / 625 860 / 900 850 / 945
Genişlik mm 280 400 400 400 400
Yükseklik mm 550 950 950 950 1580
Derinlik mm 150 205 205 225 215
Çalışma sıcaklığı aralığı -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C -5°C...+55°C
Ağırlık kg 10,0 18,0 19,0 21,0 34,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3126100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3127100&locale=tr-tr
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3129100&locale=tr-tr
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Hava/Hava ısı değiştiriciler

408 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035
– RAL 9005

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fanlar, 3 telli 2 adet yüksüklü 

kablo ile bağlanır

Not:
– Panoda tam sıcaklık kontrolü 

için, pano iç sıcaklık kontro-
lörü, pano iç sıcaklık dijital gös-
tergesi ve hız kontrol cihazı kul-
lanılması tavsiye edilir

Özel ısı performansı 66 W/K, çatı üstü
Sip. No. Paketteki 

adet 3248.000 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60
Özel ısı performansı W/K 66
Fan sayısı 2
Fan başına maks. nominal akım A 0,45 / 0,55
Yedek sigorta A 4
Fan başına güç W 75
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), Dış devre m³/h 965
Fanların hava gücü (serbest üflemeli), İç devre m³/h 965
Genişlik mm 595
Yükseklik mm 362
Derinlik mm 440
Çalışma sıcaklığı aralığı -5°C...+55°C
Elektriksel bağlantı türü Bağlantı kablosu
Ağırlık kg 16,8
Aksesuarlar
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 466
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 467
Higrostat 1 adet 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 468
Hız kontrol cihazı 1 adet 3120.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3248000&locale=tr-tr


409

Tavan fanları – kolay montaj ve 
yüksek koruma türü


