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Sıvı soğutma sistemi
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Hava/su ısı değiştiriciler

438 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– Comfort kontrolör ile dahili 

emniyet valfi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 300 – 500 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3212.024 3212.230 3363.100 3363.500 Sayfa

Dizayn Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾ ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü
Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – – – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,3 0,3 – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW – – 0,5 0,5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 26 23 / 27 37 / 38 37 / 38
Nominal çalışma gerilimi V 24 (DC) 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 150 150 280 280
Yükseklik mm 300 300 550 550
Derinlik mm 85 85 120 120
Anma akımı maks. A 1,2 0,11 / 0,13 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18
Yedek sigorta A 2 2 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı – – +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı – – ◾ ◾
G ⅜" harici diş – – ◾ ◾
⅜" hortum kılıfı ◾ ◾ – –

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 250 280 / 310 290 / 345 290 / 345
Ağırlık kg 3,2 3,2 8,0 8,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.610 3301.610 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör 1 adet – 3201.960 Sayfa Sayfa 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – – 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – – 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – – – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet – – – 3124.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3212024&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3212230&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3363100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3363500&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

439Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 600 – 1000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3214.100 3364.504 3364.100 3364.500 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su ileten parçalar 
(1.4571) – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ – ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – ◾

Termostatik kontrollü manyetik valf ◾ – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,6 – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 0,7 0,95 1 1
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 36 / 37 37 / 38 37 / 38 37 / 38
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 200 280 280 280
Yükseklik mm 500 550 550 550
Derinlik mm 100 120 120 120
Anma akımı maks. A 0,17 / 0,18 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18 0,18 / 0,18
Yedek sigorta A 2 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş – ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 280 / 310 290 / 345 290 / 345 290 / 345
Ağırlık kg 7,0 9,0 9,0 9,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet – 3124.200 – 3124.200 470

Bağlantı seti

Bkz. sayfa 465 
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3214100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3364504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3364100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3364500&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

440 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1250 – 3000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3215.100 3373.100 3373.500 3374.504 3374.100 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su ileten 
parçalar (1.4571) – – – ◾ –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾ ◾ – ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – – ◾

e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) – – ◾ ◾ –

Termostatik kontrollü 
manyetik valf ◾ – – – –

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 1,25 – – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 1,3 2 2 2,8 3
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 83 / 85 110 / 140 110 / 140 169 / 232 169 / 232
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 200 400 400 400 400
Yükseklik mm 950 950 950 950 950
Derinlik mm 100 145 145 145 145
Anma akımı maks. A 0,38 / 0,4 0,49 / 0,61 0,49 / 0,61 0,76 / 1,01 0,76 / 1,01
Yedek sigorta A 4 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş – ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 680 / 735 880 / 950 880 / 950 1150 / 1300 1150 / 1300
Ağırlık kg 13,0 20,0 20,0 23,0 23,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör Sayfa – – – – 471
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet – 3201.900 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet – 3201.990 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet – – 3124.100 3124.100 – 471
Arayüz kartı 1 adet – – 3124.200 3124.200 – 470
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Çiller TopTherm

Bkz. sayfa 446 

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3215100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3373100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3373500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3374504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3374100&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

441Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 3000 – 5000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3374.500 3375.504 3375.100 3375.500 Sayfa

Dizayn

Bakır/pirinç (Cu/CuZn) – – – ◾
Paslanmaz çelikten su ileten parçalar 
(1.4571) – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ – ◾ –

Sıcaklık kontrolü
Basic kontrolör (fabrika ayarı +35°C) – – ◾ –
e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) ◾ ◾ – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h W – – – –
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 3 4,5 5 5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 169 / 232 170 / 170 170 / 170 170 / 170
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 400 450 450 450
Yükseklik mm 950 1400 1400 1400
Derinlik mm 145 220 220 220
Anma akımı maks. A 0,76 / 1,01 1,45 / 1,45 1,45 / 1,45 1,45 / 1,45
Yedek sigorta A 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 1150 / 1300 1490 / 1660 1490 / 1660 1490 / 1660
Ağırlık kg 23,0 39,0 39,0 39,0
Aksesuarlar
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Toroid transformatör – – – –
Bağlantı parçası G ⅜" 2 adet 3201.900 3201.900 3201.900 3201.900 465
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet 3201.990 3201.990 3201.990 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 – 3124.200 470

LCP – 
Liquid Cooling Package

Bkz. sayfa 445 
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3374500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3375504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3375100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3375500&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

442 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– 3 kutuplu otomatik şalter kulla-

nılmalıdır

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 7000 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3216.480 Sayfa

Sıcaklık kontrolü Termostatik kontrollü manyetik valf ◾
Toplam soğutma gücü L35 W10, 500 l/h kW 7
Toplam soğutma gücü L35 W20, 500 l/h kW 4,5

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50/60
480, 3~, 60

Genişlik mm 450
Yükseklik mm 1800
Derinlik mm 300

Anma akımı maks. A 1,4 / 1,6
1,2

Yedek sigorta A 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾
G ⅜" harici diş ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 3630 / 4670
Ağırlık kg 79,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 464
Eşitleme valfi Sayfa 465
Bağlantı seti 1 adet 3201.990 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3216480&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

443Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Yiyecek ve içecek endüstrisinin 
hijyenik açıdan hassas üretim 
alanları için hava/su ısı eşanjörü - 
Rittal Hijyenik Dizayn programı için 
optimal tamamlama. Temizlik 
dostu tasarımı kirlenme riskini 
azaltır ve gıda güvenliği sağlar.

Avantajlar:
– Temizlik dostu ve hijyene uygun 

tasarım
– 30° tavan eğimi sayesinde nes-

nelerin konulması engellenir ve 
sıvılar hızlı bir şekilde akar.

– Çevreli, değiştirilebilir silikon 
conta pano ile hava/su ısı eşan-
jörü arasında pislik oluşmasını 
engeller.

Malzeme:
– Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 

(AISI 304)

Yüzey:
– Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 

400, pürüz derinliği < 0,8 μm

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 56/59

NEMA koruma sınıfı:
– NEMA 4X

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık ve montaj malze-

mesi

Not:
– IEC 60 529 uyarınca koruma 

tipi IP 66/69 elde etmek için 
sızıntı havasının kondens tah-
liye ağzından içeri girmesi 
tümüyle engellenmelidir.

Soğutma gücü 600 – 1300 W, duvara monte HD
Sip. No. Paketteki 

adet 3214.700 3215.700 Sayfa

Sıcaklık kontrolü Termostatik kontrollü manyetik valf ◾ ◾
Toplam soğutma gücü L35 W10, 200 l/h kW 0,6 1
Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h kW 0,65 1,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 36 / 37 83 / 85
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 220 215
Yükseklik mm 526 982
Derinlik mm 100 100
Anma akımı maks. A 0,16 / 0,14 0,38 / 0,47
Yedek sigorta A 2 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+60°C +20°C...+60°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C
Su bağlantısı G ⅜" harici diş ◾ ◾
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 280 / 310 680 / 735
Ağırlık kg 6,0 14,0
Aksesuarlar
Toroid transformatör Sayfa Sayfa 471
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3214700&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3215700&locale=tr-tr


Hava/su ısı değiştiriciler

444 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Hava iletimi Sayfa 461  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sızdırmazlık matı
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1875 – 4000 W, tavana monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3209.504 3209.100 3209.500 3210.504 3210.100 3210.500 Sayfa

Dizayn

Paslanmaz çelikten su 
ileten parçalar (1.4571) ◾ – – ◾ – –

Su ileten parçalar bakır/
pirinç (Cu/CuZn) – ◾ ◾ – ◾ ◾

Sıcaklık kontrolü

Basic kontrolör 
(fabrika ayarı +35°C) – ◾ – – ◾ –

e-Comfortcontroller 
(fabrika ayarı +35°C) ◾ – ◾ ◾ – ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 400 l/h 
kW 1,88 2,5 2,5 3 4 4

Nominal güç Pel 50/60 Hz W 95 / 110 95 / 110 95 / 110 98 / 115 98 / 115 98 / 115
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 0,4 / 0,48 0,4 / 0,48 0,4 / 0,48 0,44 / 0,5 0,44 / 0,5 0,44 / 0,5
Yedek sigorta A 4 4 4 4 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C +1°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C +1°C...+30°C

Su bağlantısı
½" hortum kılıfı ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
G ⅜" harici diş ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre 50/60 Hz m³/h 925 / 1030 925 / 1030 925 / 1030 815 / 925 815 / 925 815 / 925

Ağırlık kg 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 25,5
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 – 3124.100 3124.100 – 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 – 3124.200 3124.200 – 3124.200 470
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
Hava kanalı tıpası 2 adet 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 3286.880 463
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 3301.612 464
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3209504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3209100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3209500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3210504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3210100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3210500&locale=tr-tr


LCP – Sıvılı soğutma paketi

445Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller Sayfa 446  Therm yazılımı Sayfa 474  

Birleştirilmiş TS 8'de hava/su ısı 
eşanjörü; 600 veya 800 mm 
derinlikte ve 2000 mm yüksek-
likte olan TS 8 kabinleri için 
uygundur. Her iki tarafa 5'er kW 
veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı 
mümkündür. Cihazın altından ve 
üstünden su bağlantısı seçenek-
leri.

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 55

Soğutucu akışkan:
– Su (özellikler için internete bakı-

nız)

Teslimat kapsamı:
– Terminal bloğu üzerinde kablo-

lama
– Ön kapı

Not:
– Vida ile yandan birleştirme 

imkanı

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Fotoğrafta bir örnek gösterilmiştir; 
teslim edilen ürün ile farklılık 
gösterebilir

Soğutma gücü 10 kW, LCP endüstri rackı
Sip. No. Paketteki 

adet 3378.200 3378.280 Sayfa

Dizayn Su ileten parçalar bakır/pirinç 
(Cu/CuZn) ◾ ◾

Toplam soğutma gücü L35 W10, 2000 l/h kW 9,5 9,5
Nominal güç Pel 50/60 Hz W 350 / 350 350 / 350
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 300 300
Yükseklik mm 2000 2000
Derinlik mm 600 800
Anma akımı maks. A 2,65 / 2,62 2,65 / 2,62
Yedek sigorta A 4 4
Çalışma sıcaklığı aralığı +5°C...+70°C +5°C...+70°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Su giriş sıcaklığı +7°C...+30°C +7°C...+30°C
Su bağlantısı G ¾" dahili diş ◾ ◾
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 1 - 6 1 - 6
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre 50/60 Hz m³/h 1950 / 1950 1950 / 1950
Ağırlık kg 106,0 115,0
Aksesuarlar
Ön ve arka baza elemanları, 100 mm 2 adet 8601.915 8601.915 619
Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm 2 adet 8601.060 8601.080 620
Ön ve arka baza elemanları, 200 mm 2 adet 8602.915 8602.915 619
Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm 2 adet 8602.060 8602.080 620
Yan duvarlar, vidalanabilir, çelik sac 2 adet 8106.235 8108.235 643
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 464
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 471

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3378200&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Eşitleme valfi Sayfa 465  Çiller konfigüratörü Sayfa 475  

Dizayn:
– Soğutma işlevli bileşenlerin 

kompakt ve modüler yapısı
– Nano kaplamalı kondenser
– Sıvı taşıyıcı pompa

Avantajlar:
– Mikro işlemci kontrollü teknoloji 

sayesinde hassas sıcaklık kont-
rolü

– Hata çıkış kontağı sayesinde 
arıza bildirimi

– Tek versiyon ile uluslararası ola-
rak iki frekansta çalışabilme

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +20°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Not:
– 3334.660 için 2 metal filtre 

gereklidir

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1000 – 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 0,8 / 0,9 0,8 / 0,9 1,2 / 1,3 1,2 / 1,3
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 1 / 1,1 1 / 1,1 1,5 / 1,7 1,5 / 1,7
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 0,69 / 1,07 0,69 / 1,07 0,86 / 0,99 0,86 / 0,99
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 600 600 600 600
Yükseklik mm 400 400 400 400
Derinlik mm 430 430 430 430
Anma akımı maks. A 5,1 / 5,6 5,1 / 5,6 5,7 / 5,6 5,7 / 5,6
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a R134a R134a
Su bağlantısı G ½" dahili diş ◾ ◾ ◾ ◾
Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Dizayn Basınçlı sızdırmaz açık Basınçlı sızdırmaz açık
Tank – Plastik PP – Plastik PP
Tankı kapasitesi I – 2,5 – 2,5
Ağırlık kg 48,0 48,0 51,0 51,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Yükseklik ayar ayakları – – – –
İkili döner tekerlekler – – – –
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3318600&locale=tr-tr
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3319610&locale=tr-tr


TopTherm Çiller

447Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 3000 – 6000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3320.600 3334.600 3334.660 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 2,7 / 3 3,9 / 4,7 4,8 / 5,2
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 3 / 3,4 4,5 / 5,4 6,1 / 6,6
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 2,03 / 2,67 2,88 / 3,24 3,98 / 5,32

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 602 602 605
Yükseklik mm 676 676 1034
Derinlik mm 645 645 645
Anma akımı maks. A 4,05 / 4,35 5,6 / 6,15 8,2 / 8,5
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a R134a
Entegre doluluk seviyesi göstergesi ◾ ◾ ◾

Su bağlantısı
G ½" dahili diş ◾ ◾ –
G ¾" dahili diş – – ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Dizayn açık açık açık
Tank Plastik PP Plastik PP Plastik PP
Tank içeriği l 30 30 30
Ağırlık kg 88,0 94,0 125,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.520 3286.520 3286.510 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 628
İkili döner tekerlekler 1 adet 6148.000 6148.000 6148.000 628
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa 465

Ye
ni

 
Çiller konfigüratörü

Bkz. sayfa 475
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Çiller konfigüratörü Sayfa 475  

Dizayn:
– Soğutma işlevli bileşenlerin 

kompakt ve modüler yapısı
– Nano kaplamalı kondenser
– Sıvı taşıyıcı pompa
– Tanklı açık sistem

Avantajlar:
– Mikro işlemci kontrollü teknoloji 

sayesinde hassas sıcaklık kont-
rolü

– Hata çıkış kontağı sayesinde 
arıza bildirimi

– Tek versiyon ile uluslararası ola-
rak iki frekansta çalışabilme

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +20°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 1000 – 2500 W, duvara monte
Sip. No. Paketteki 

adet 3360.100 3360.250 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 0,8 / 0,9 2,1 / 2,3
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 1 / 1,1 2,5 / 2,8
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 1,16 / 1,21 2,2 / 2,5

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400
Yükseklik (H) mm 950 1580
Derinlik (T) mm 310 290
Anma akımı maks. A 4,2 / 4 5,5 / 5,6
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R134a R134a

Su bağlantısı
Hızlı kavrama (aksesuar 
çantasında eşleşen parçalar 
dahil)

◾ ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Tank Plastik PP Plastik PP
Tank içeriği l 5 10
Ağırlık kg 47,0 78,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa 465

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360250&locale=tr-tr
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İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Baza Sayfa 616  Çiller konfigüratörü Sayfa 475  

Avantajlar:
– Modül yapı şekli
– Küçük kurulum yüzeyi
– Yüksek seviyede servis kolaylığı
– Buzlanma koruması ile yüksek 

güvenilirlik
– Tek versiyon ile uluslararası ola-

rak iki frekansta çalışabilme
– Seri üretim sayesinde stoklar-

dan teslim

Sıcaklık kontrolü:
– Microcontroller regülasyonu 

(fabrika ayarı +18°C, fark değeri 
ayarı da mümkündür)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsamı:
– Komple bağlanmaya hazır yan 

panelli ve kapılı ünite
– Fonksiyon şeması ve devre 

şemaları dâhil çok dilli dokü-
mantasyon

Not:
– 3335.880 ve 3335.890 için 

2 metal filtre gereklidir

Pompa karakteristikleri:
İnternette bulabilirsiniz

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 8000 – 16000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3335.790 3335.830 3335.840 3335.850 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 6,5 / 7,5 6,5 / 7,5 10,3 / 11,3 13,8 / 15,2
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 8 / 8,6 8 / 8,6 12 / 13,1 16 / 17,6
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 4,37 / 5,21 4,37 / 5,21 6,6 / 7,76 7,3 / 9,2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 805 805 805 805
Yükseklik mm 1700 2100 2140 2140
Derinlik mm 605 605 605 605
Anma akımı maks. A 8,2 / 7,7 8,2 / 7,7 10 / 11,4 12,7 / 13,3
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a
Su bağlantısı G 1" dahili diş ◾ ◾ ◾ ◾
Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C
Tank içeriği l 75 75 75 75
Ağırlık kg 242,0 248,0 282,0 282,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.550 3286.550 3286.530 3286.530 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 7493.100 628
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
İkili döner tekerlekler 4 adet 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 628

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3335790&locale=tr-tr
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Soğutma gücü 20000 – 40000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3335.860 3335.870 3335.880 3335.890 Sayfa

Toplam soğutma gücü Tw = 10°C/Tu = 32°C kW 16,6 / 18,7 20,8 / 23,8 27 / 30,4 32,5 / 37,5
Toplam soğutma gücü Tw = 18°C/Tu = 32°C kW 20 / 21,8 25 / 27,6 32 / 35,2 40 / 44
Nominal güç Pel 50/60 Hz kW 9,2 / 12 11,4 / 13,9 14,95 / 17,6 17,91 / 23,1

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 1205 1205 1605 2405
Yükseklik mm 2140 2140 2140 2140
Derinlik mm 605 605 605 605
Anma akımı maks. A 20,1 / 17,3 22,8 / 23,8 26,3 / 26,7 38,4 / 32,7
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Soğutucu gaz R410a R410a R410a R410a

Su bağlantısı
G 1" dahili diş ◾ ◾ – –
G 1¼" dahili diş – – ◾ ◾

Sıcaklık gecikmesi ± 2 K ± 2 K ± 2 K ± 2 K
Sıvı sıcaklığı +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C +10°C...+25°C
Tank içeriği l 150 150 75 150
Ağırlık kg 360,0 374,0 511,0 646,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.540 3286.540 3286.530 3286.540 455
Yükseklik ayar ayakları 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 7493.100 628
Eşitleme valfi Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
Soğutma sıvısı (hazır karışım) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
İkili döner tekerlekler 4 adet 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 628
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Baza sistemi 
Flex-Block

Bkz. sayfa 616 
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