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Soğutma cihazları

411Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Termoelektrik soğutucu
Termoelektrik soğutucular..................................................100 W..............412

Duvara monte soğutma cihazları
TopTherm, yatay format.....................................................300 W..............413
TopTherm..........................................................................300 W..............414
TopTherm Blue e ...............................................................500 W..............415
TopTherm Blue e ...............................................................750 W..............416
TopTherm Blue e .............................................................1000 W..............417
TopTherm Blue e .............................................................1500 W..............418
TopTherm Blue e .............................................................2000 W..............419
TopTherm Blue e .............................................................2500 W..............420
TopTherm Blue e .............................................................4000 W..............420
TopTherm Blue e, slimline................................................1500 W..............421
Blue e+................................................................ 2000 – 6000 W..............426
TopTherm Blue e, NEMA 4X.................................. 500 – 1500 W..............428
TopTherm Blue e, NEMA 4X................................ 2000 – 2500 W..............429

Tavana monte soğutma cihazları
TopTherm Blue e ...............................................................500 W..............430
TopTherm Blue e ...............................................................750 W..............431
TopTherm Blue e .............................................................1000 W..............431
TopTherm Blue e ................................................. 1100 – 1500 W..............432
TopTherm Blue e .............................................................2000 W..............432
TopTherm Blue e ................................................. 3000 – 4000 W..............433

Kapı içine gizli klimalar
Soğutma modülü Blue e ...................................... 1500 – 2500 W..............434
Kapı içine gizli klima montajı için kapı profilleri..............................................435

Dünyada ilk
Dünyanın en verimli soğutma cihazı serisi – 
Blue e+

Prensibi:
◾ Verimli - Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi 

sayesinde %75'e kadar enerji tasarrufu

◾ Esnek - Eşsiz çok gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında 
kullanım

◾ Güvenli - Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm 
bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü

◾ Basit - Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel 
kullanım



Termoelektrik soğutucu

412 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Malzeme:
– Cihaz: Alüminyum, anodize

Renk:
– Başlık: RAL 7024

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Termoelektrik soğutma cihazı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Montaj aksesuarları
– Konfigürasyon yazılımı

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T1B

H

T1B

H

T2

Toplam soğutma/ısıtma gücü 100 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3201.200 3201.300 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60 24 (DC)
Toplam soğutma gücü L35 L35 W 100 / 100 100
Isıtma gücü W 100 100
Genişlik (B) mm 125 125
Yükseklik (H) mm 400 400
Derinlik (T1) mm 155 155
Montaj derinliği (T2) mm 100 100
Yedek sigorta A 4 10
Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+60°C
Ayar aralığı, Soğutma +5°C...+55°C +5°C...+55°C
Ayar aralığı, Isıtma -10°C...+20°C -10°C...+20°C
Soğutma gücü sayısı/COP 1 1,2
Entegre güç adaptörü ◾ –
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 45 / 45 45 / 45
Ağırlık kg 3,0 2,4
Aksesuarlar
Yedek filtre matları 5 adet 3201.050 3201.050 456
Master/Slave adaptörü 1 adet 3201.070 3201.070 471
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.606 3301.606 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3201200&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3201300&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar, yatay format

413Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– Basic kontrolör (fabrika ayarı 

+35°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

34
0

525

153 98

55

Soğutma gücü 300 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3302.300 3302.310 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,36 –
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,22 0,23
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60
Genişlik mm 525 525
Yükseklik mm 340 340
Derinlik mm 153 153
Anma akımı maks. A 1,6 / 1,7 4
Başlangıç akımı A 4,3 / 5,3 12
Yedek sigorta A 10 10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,29 0,32
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,31 / 0,33 0,37
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,3 1,18
Soğutucu gaz g R134a, 100 R134a, 95
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25 25
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 310 / 310 300 / 300
Ağırlık kg 13,0 13,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.110 3286.110 454
Metal filtreler 1 adet 3286.120 3286.120 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.608 3301.608 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302300&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302310&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar

414 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– Basic kontrolör (fabrika ayarı 

+35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Soğutma gücü 300 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3302.100 3302.110 3302.200 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,36 – 0,36
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38 0,36 / 0,38
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,23 0,23 0,21 / 0,23
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550
Derinlik (T) mm 140 140 140
Anma akımı maks. A 1,6 / 1,7 3,3 1,6 / 1,7
Başlangıç akımı A 3 / 3,4 8 3 / 3,4
Yedek sigorta A 10 10 10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,28 0,32 0,27 / 0,28
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,28 / 0,3 0,37 0,28 / 0,3
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +30°C...+55°C +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,3 1,18 1,3
Soğutucu gaz / gaz miktarı (gram) R134a, 100 R134a, 100 R134a, 100
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25 25 25
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 345 / 310 345 / 310 345 / 310
Ağırlık kg 13,0 13,0 13,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.608 3301.608 3301.608 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302200&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

415Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

T

H

B

Soğutma gücü 500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3303.500 3303.510 3303.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 – 0,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 0,55 / 0,66
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,33 / 0,4
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550
Derinlik (T) mm 210 210 210
Anma akımı maks. A 2,6 / 2,6 5,7 2,6 / 2,6
Başlangıç akımı A 5,1 / 6,4 11,5 5,1 / 6,4
Yedek sigorta A 10 10 10
Transformatör koruma şalteri – – –
Halka transformatör (harici) Ø x T – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,5 0,39 / 0,41
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,45 / 0,42 0,53 0,45 / 0,42
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
İşletme sıcaklığı (maks.) 60 Hz – – –
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,4 1,4 1,4
Soğutucu gaz g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 170
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 265 / 315 280 / 345 265 / 315
Ağırlık kg 17,0 17,0 17,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303600&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

416 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 750 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3361.500 3361.510 3361.540 3361.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 0,85 – 0,85 0,85

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 0,89 0,89 0,85 / 0,89 0,85 / 0,89
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,67 / 0,67 0,67 0,67 / 0,67 0,67 / 0,67
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik (B) mm 280 280 280 280
Yükseklik (H) mm 550 550 550 550
Derinlik (T) mm 280 280 280 280
Anma akımı maks. A 2,7 / 2,7 5,3 1,2 / 1,4 2,7 / 2,7
Başlangıç akımı A 6 / 9,6 12 3,1 / 3,3 6 / 9,6
Yedek sigorta A 10 10 – 10
Transformatör koruma şalteri A – – 6,3...10 –
Halka transformatör (harici) Ø x T mm – – 126 x 65 –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,4 / 0,43 0,55 0,4 / 0,43 0,4 / 0,43
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,47 / 0,5 0,66 0,47 / 0,5 0,47 / 0,5
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
İşletme sıcaklığı (maks.) 60 Hz +53°C +52°C +53°C +53°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,08 1,59 2,08 2,08

Soğutucu gaz g R134a, 280 R134a, 260 R134a, 280 R134a, 280
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 230 / 550 230 / 625 230 / 550 230 / 550
Ağırlık kg 22,0 22,0 22,0 22,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.300 3286.300 3286.300 3286.300 454
Metal filtreler 1 adet 3286.310 3286.310 3286.310 3286.310 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470

Therm yazılımı

Bkz. sayfa 474 
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3361500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3361510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3361540&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3361600&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

417Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 1000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3304.500 3304.510 3304.540 3304.600 3304.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,91 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 950 950 950 950 950
Derinlik (T) mm 260 260 260 260 260
Anma akımı maks. A 3,9 / 4,3 8 / 8,8 2,2 / 2,1 5,4 / 5 2,8 / 2,4
Başlangıç akımı A 12 / 14 26 / 28 11,5 / 12,7 12 / 14 11,5 / 12,7
Yedek sigorta A 10 – – 10 –
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,64 / 0,68 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,83 1,83 1,72 1,83 1,72

Soğutucu gaz g R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900

Ağırlık kg 39,0 44,0 40,0 39,0 40,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304540&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304640&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

418 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3305.500 3305.510 3305.540 3305.600 3305.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,76 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,25 / 1,37 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 950 950 950 950 950
Derinlik (T) mm 260 260 260 260 260
Anma akımı maks. A 5,5 / 5,8 11,5 / 12,5 2,5 / 2,8 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Başlangıç akımı A 12 / 14 26 / 28 12,2 / 11,3 12 / 14 12,2 / 11,3
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 14...20 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,87 / 0,98 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,03 / 1,15 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Soğutucu gaz g R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900

Ağırlık kg 41,0 46,0 42,0 41,0 42,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

Si
st

em
 a

ks
es

ua
rla

rı

Metal filtreler 

Bkz. sayfa 455 
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TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

419Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H

B
T

Soğutma gücü 2000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3328.500 3328.510 3328.540 3328.600 3328.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,82 / 1,95 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60

115, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Derinlik (T) mm 295 295 295 295 295
Anma akımı maks. A 6,1 / 6,6 13,4 / 14,8 2,8 / 3,3 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3
Başlangıç akımı A 20 / 22 40 / 38 6,8 / 7,8 20 / 22 6,8 / 7,8
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 18...25 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,06 / 1,23 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Soğutucu gaz g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 980 / 980 980 / 980 900 / 900 980 / 980 900 / 900
Ağırlık kg 66,0 73,0 67,0 66,0 67,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3328500&locale=tr-tr
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TopTherm, duvara monte klimalar Blue e

420 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 2500 W

Soğutma gücü 4000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3329.500 3329.510 3329.540 3329.600 3329.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,55 / 2,71 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,89 / 1,97 1,89 / 1,97 1,95 / 2 1,89 / 1,97 1,95 / 2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60

115, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 400 400 400 400 400
Yükseklik (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Derinlik (T) mm 295 295 295 295 295
Anma akımı maks. A 8,2 / 9,3 17 / 22 3,7 / 3,8 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Başlangıç akımı A 20 / 24 44 / 42 6,8 / 7,6 20 / 24 6,8 / 7,6
Yedek sigorta A 16 – – 16 –
Transformatör koruma şalteri A – 18...25 – – –
Motor koruma şalteri A – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,21 / 1,35 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,41 / 1,64 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

Soğutucu gaz g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1230 / 1230 1230 / 1230 1200 / 1200 1230 / 1230 1200 / 1200
Ağırlık kg 69,0 76,0 70,0 69,0 70,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455

Sip. No. Paketteki 
adet 3332.540 3332.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ –
Paslanmaz çelik – ◾

Renk RAL 7035 ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 3,95 3,95

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 3,95 / 4,35 3,95 / 4,35
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 3,02 / 3,52 3,02 / 3,52

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik (B) mm 500 500
Yükseklik (H) mm 1580 1580
Derinlik (T) mm 340 340
Anma akımı maks. A 4,2 / 4,2 4,2 / 4,2
Başlangıç akımı A 9,2 / 11 9,2 / 11
Yedek sigorta – –
Transformatör koruma şalteri – –
Motor koruma şalteri A 6,3...10 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 2 1,6 / 2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,87 / 2,34 1,87 / 2,34
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,47 2,47

Soğutucu gaz g R134a, 2995 R134a, 2995
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1500 / 2000 1500 / 2000
Ağırlık kg 91,0 91,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
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TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, slimline

421Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3366.500 3366.540 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾
Renk RAL 7035 ◾ ◾
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,6 1,6 / 1,6
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 W 1,15 / 1,2 1,08 / 1,18

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 435 435
Yükseklik mm 1590 1590
Derinlik mm 205 205
Anma akımı maks. A 6,7 / 6,9 2,7 / 2,9
Başlangıç akımı A 22 / 24 8 / 8,8
Yedek sigorta A 10 –
Transformatör koruma şalteri – –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,84 / 0,97 0,9 / 1,05
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,02 / 1,13 1,08 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 1,9 1,9

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 860 / 910 860 / 910
Ağırlık kg 45,0 46,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.400 3286.400 454
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.612 3301.612 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3366500&locale=tr-tr
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422 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Duvara monte soğutma cihazları 
Blue e+



423Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Hızlı bilgilendirme
◾ RiDiag yazılımı ile USB arayüz üzerinden 

hızlı cihaz analizi

◾ Ethernet üzerinden uzaktan izleme

Blue e+ App
◾ NFC arayüzü üzerinden temassız bilgi 

alışverişi ve yerinde doğrudan hızlı analiz

◾ Onarım, bakım ve yedek parça başvurusu-
nun akıllı telefonla kolayca gönderilmesi

◾ Cihaz verilerinin cihazın üzerinde doğrudan 
kaydedilmesi

Kullanımı kolay
◾ Akıllı, çok dilli ve endüstriye uygun ekran 

üzerinden hızlı parametreleme, veri okuma 
ve açık metin şeklinde sistem mesajları



424 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Duvara monte soğutma cihazları 
Blue e+



425Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Kolay montaj 
◾ Takma, kısmi montaj tam montaj olarak bir 

tasarım

◾ Takma, kısmi montaj tam montaj için 
birçok soğutma gücünde tek montaj 
girintisi

◾ Bakım dostu filtre matı değişimi, aletsiz

Hızlı montaj 
◾ Taşıma ve konumlandırma yardımı olarak 

kulp

◾ Sabitleme yardımı olarak montaj klipsi

◾ Montaj yardımı olarak vinç halkası

Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti 
sayesinde maksimum esneklik 
◾ Tüm gerilim ve şebekeler için tek bir cihaz, 

inverter teknolojisi sayesinde dünya 
çapında kullanılabilir: 
– 110 – 240 V, 1~, 50 – 60 Hz 
– 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz

◾ Uluslararası ruhsatlar ve sertifikasyonlar: 
– cULus Listed 
– EAC 
– TÜV Nord GS 
– TÜV Nord onaylı güç ölçümü



Duvara monte klimalar Blue e+

426 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Avantajlar:
– Devir sayısı kontrollü bileşenler 

ve Heat Pipe teknolojisi saye-
sinde %75'e varan enerji tasar-
rufu

– Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti 
sayesinde dünya çapında kulla-
nım

– Parçayı koruyan soğutma saye-
sinde panodaki tüm bileşenle-
rin ve soğutma cihazının daha 
uzun kullanım ömrü

– Dokunmatik ekran ve akıllı ara-
yüzler sayesinde sezgisel kulla-
nım

Sıcaklık kontrolü:
– e+ controller (fabrika ayarı 

+35°C)

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– İç devre IP 55

Teslimat kapsamı:
– Montaj malzemeleri dahil
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)

Not:
– Lütfen montaj bilgilerini dikkate 

alın.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

H
B

T

Soğutma gücü 2000 – 6000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3186.930 3187.930 3188.940 3189.940 Sayfa

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 2 2,6 4,2 5,8

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2 2,6 / 2,6 4,2 / 4,2 5,8 / 5,8
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,29 / 1,29 1,82 / 1,82 3,02 / 3,02 4,2 / 4,2

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60

110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60

Genişlik (B) mm 450 450 450 450
Yükseklik (H) mm 1600 1600 1600 1600
Derinlik (T) mm 294 294 393 393
Nominal güç kW 0,73 1,05 1,3 2,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,57 / 0,57 0,99 / 0,99 1,21 / 1,21 2,2 / 2,2
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,6 / 0,6 0,94 / 0,94 1,28 / 1,28 2,2 / 2,2
Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 3,5 2,63 3,46 2,64

Mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) 50/60 Hz 
L35 L35 8,1 6,2 8,1 6,2

Soğutucu gaz g R134a, 1150 R134a, 1150 R134a, 1750 R134a, 1750
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 1250 / 1250 1250 / 1250 2300 / 2300 2300 / 2300

Ağırlık kg 55,2 55,2 72,4 72,4

Sip. No. bilgisi – – Tam montaj mümkün 
değildir

Tam montaj mümkün 
değildir

Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3285.900 3285.900 3285.900 3285.900 454
Metal filtreler 1 adet 3285.910 3285.910 3285.910 3285.910 455

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3186930&locale=tr-tr
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427Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme

Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde 
devrim niteliğinde enerji verimliliği

İnanılmaz derecede verimli 
◾ Hibrit teknoloji sayesinde soğutma 

cihazlarınızdaki enerji verimliliğini yeni bir 
boyuta taşıyın

◾ İhtiyaca uygun soğutma için devir kontrollü 
aktif soğutma devresi

◾ Ortam havası nominal değerin altına 
düştüğünde pasif soğutma için entegre 
Heat Pipe ısıyı panodan tahliye eder 

Şeffaf enerji karşılaştırması 
◾ Energy Efficiency Ratio: 

Standarda uygun verimlilik değeri

◾ Mevsimsel enerji verimliliği oranı: 
Gerçek enerji tüketimi için mevsimsel enerji 
değeri

Şaşırtıcı derecede ekonomik
◾ %75'e kadar enerji tasarrufu

◾ Parçaları koruyan soğutma sayesinde daha 
uzun kullanım ömrü

◾ Üç ayar moduyla pano içinde sabit sıcaklık 
garantisi

◾ Yüksek işletim güvenliği



TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, NEMA 4X

428 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

NEMA koruma sınıfı:
– NEMA 4X

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Not:
– 3303.XXX’te dahili elektrikli 

yoğuşma suyu buharlaştırıcı 
yoktur

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 500 – 1500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3303.504 3303.514 3304.504 3304.544 3305.504 3305.544 Sayfa

Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 – 1,1 1,1 1,6 1,6

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 1,1 / 1,25 1,1 / 1,26 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,91 / 0,9 0,98 / 0,91 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/

60
400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 285 285 405 405 405 405
Yükseklik mm 620 620 1020 1020 1020 1020
Derinlik mm 298 298 358 358 358 358
Anma akımı maks. A 2,6 / 2,6 5,7 3,9 / 4,3 2,2 / 2,1 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Başlangıç akımı A 5,1 / 6,4 11,5 12 / 14 11,5 / 12,7 12 / 14 12,2 / 11,3
Yedek sigorta A 10 10 10 – 16 –
Transformatör koruma şalteri – – – – – –
Motor koruma şalteri A – – – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,47 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,42 / 0,39 0,5 0,71 / 0,81 0,73 / 0,93 0,9 / 1,15 1,06 / 1,25
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,4 1,31 1,83 1,83 1,83 1,83

Soğutucu gaz g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 600 R134a, 600
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre/dış devre m³/h 265 / 315 280 / 345 600 / 900 600 / 900 800 / 900 800 / 900

Ağırlık kg 25,0 25,0 49,0 50,0 51,0 52,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3303514&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3304544&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3305504&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3305544&locale=tr-tr


TopTherm, duvara monte klimalar Blue e, NEMA 4X

429Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 2000 – 2500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3328.504 3328.544 3329.504 3329.544 Sayfa

Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾

Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca kW 2,2 2,2 2,55 2,55

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,62 / 1,75 1,45 / 1,69 1,84 / 1,92 1,9 / 1,95

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Genişlik mm 405 405 405 405
Yükseklik mm 1650 1650 1650 1650
Derinlik mm 388 388 388 388
Anma akımı maks. A 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Başlangıç akımı A 20 / 22 6,8 / 7,8 20 / 24 6,8 / 7,6
Yedek sigorta A 16 – 16 –
Transformatör koruma şalteri – – – –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,06 / 1,25 1,15 / 1,4 1,41 / 1,64 1,44 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Ayar aralığı +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 2,4 2,4 2,11 2,11

Soğutucu gaz g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), 
İç devre/dış devre m³/h 980 / 980 900 / 900 1230 / 1230 1200 / 1200

Ağırlık kg 80,0 81,0 83,0 84,0
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

Uzmanlardan 
teknik bilgi 

Rittal internet sayfalarına bakınız
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

430 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  Hava iletimi Sayfa 461  

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Not:
– 3273.500 tavan tipi soğutma 

cihazı düşük gürültü seviyesi 
nedeniyle ofis uygulamaları için 
de kullanılabilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3382.500 3382.510 3382.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,55 0,55 0,55
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417
Derinlik mm 380 380 380
Anma akımı maks. A 2,3 / 2,6 4,7 / 5,4 2,3 / 2,6
Başlangıç akımı A 9,1 / 8,8 18,2 / 15,9 9,1 / 8,8
Yedek sigorta A 10 – 10
Transformatör koruma şalteri A – 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,31 0,27 / 0,31 0,27 / 0,32
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 2,04 2,04 2,04
Soğutucu gaz g R134a, 300 R134a, 300 R134a, 300
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 170 / 800 170 / 800 170 / 800
Ağırlık kg 30,0 35,0 30,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 461

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3382500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3382510&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3382600&locale=tr-tr


TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

431Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 750 W

Soğutma gücü 1000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3359.500 3359.510 3359.540 3359.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 0,77 0,77 0,77 0,77

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417
Derinlik mm 380 380 380 380
Anma akımı maks. A 2,8 / 3,7 5,6 / 7,4 1,6 / 2,1 2,8 / 3,7
Başlangıç akımı A 9,2 / 9 18,4 / 18 5,4 / 5,2 9,2 / 9
Yedek sigorta A 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,28 2,28 2,28 2,28

Soğutucu gaz g R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 585 / 800 440 / 910 585 / 800 585 / 800
Ağırlık kg 32,0 37,0 37,0 32,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

Sip. No. Paketteki 
adet 3383.500 3383.510 3383.540 3383.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1 1 1 1

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 2,9 / 3,9 6,2 / 8,4 1,7 / 2,2 2,9 / 3,9
Başlangıç akımı A 8,8 / 10,1 14,4 / 15,8 4,6 / 5,7 8,8 / 10,1
Yedek sigorta A 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – 11...16 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,38 / 0,47 0,38 / 0,45 0,38 / 0,45 0,38 / 0,47
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,45 / 0,57 0,43 / 0,54 0,42 / 0,54 0,43 / 0,55
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,58 2,58 2,58 2,58

Soğutucu gaz g R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600
Ağırlık kg 40,0 46,0 46,0 40,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3359500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3359510&locale=tr-tr
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

432 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 1100 – 1500 W

Soğutma gücü 2000 W

Sip. No. Paketteki 
adet 3273.500 3384.500 3384.510 3384.540 3384.600 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ ◾ –
Paslanmaz çelik – – – – ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,2 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,87 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 5,2 / 5,4 4,2 / 4,9 8,7 / 10,1 2,5 / 2,9 4,2 / 4,9
Başlangıç akımı A 15,5 / 16,5 14,7 / 13,6 27,2 / 23,2 8,7 / 7,6 14,7 / 13,6
Yedek sigorta A 10 10 – – 10
Transformatör koruma şalteri A – – 14...20 6,3...10 –
Motor koruma şalteri – – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,51 / 0,53 0,67 / 0,77 0,67 / 0,76 0,67 / 0,76 0,67 / 0,77
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,59 / 0,73 0,79 / 0,91 0,8 / 0,93 0,79 / 0,93 0,79 / 0,91
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,12 2,24 2,24 2,24 2,24

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 440 / 1760 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600
Ağırlık kg 42,0 41,0 47,0 47,0 41,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

Sip. No. Paketteki 
adet 3385.500 3385.510 3385.540 3385.600 3385.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ ◾ ◾ – –
Paslanmaz çelik – – – ◾ ◾

Renk RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 2 2 2 2 2

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Genişlik mm 597 597 597 597 597
Yükseklik mm 417 417 417 417 417
Derinlik mm 475 475 475 475 475
Anma akımı maks. A 5,9 / 6,3 13,3 / 13,5 3,5 / 3,7 5,9 / 6,3 3,5 / 3,7
Başlangıç akımı A 19,7 / 17,9 42,2 / 31,1 11,7 / 11,7 19,7 / 17,9 11,7 / 11,7
Yedek sigorta A 10 – – 10 –
Transformatör koruma şalteri A – 14...20 6,3...10 – 6,3...10
Motor koruma şalteri – – – – –
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,95 / 1,14 0,95 / 1,17 0,95 / 1,17 0,95 / 1,14 0,96 / 1,17
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24 1,07 / 1,24 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

Soğutucu gaz g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760
Ağırlık kg 42,0 48,0 48,0 42,0 48,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
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TopTherm, tavan monteli klimalar Blue e

433Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

Soğutma gücü 3000 – 4000 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3386.540 3386.640 3387.540 3387.640 Sayfa

Malzeme
Çelik sac ◾ – ◾ –
Paslanmaz çelik – ◾ – ◾

Renk RAL 7035 ◾ – ◾ –
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca kW 3 3 3,8 3,8

Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 3 / 3,3 3 / 3,3 3,8 / 4 3,8 / 4
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 3,05 / 3,3 3,05 / 3,3

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Genişlik mm 796 796 796 796
Yükseklik mm 470 470 470 470
Derinlik mm 580 580 580 580
Anma akımı maks. A 3,4 / 3,4 3,4 / 3,4 3,9 / 3,9 3,9 / 3,9
Başlangıç akımı A 8 / 9 8 / 9 17 / 19 17 / 19
Yedek sigorta – – – –
Transformatör koruma şalteri – – – –
Motor koruma şalteri A 6,3...10 6,3...10 6,3...10 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,17 / 1,48 1,17 / 1,48 1,59 / 2,03 1,59 / 2,03
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,42 / 1,76 1,42 / 1,76 1,84 / 2,31 1,84 / 2,31
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 
uyarınca 2,56 2,56 2,38 2,38

Soğutucu gaz g R134a, 1600 R134a, 1600 R134a, 1800 R134a, 1800
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 28 28
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 1280 / 3450 1280 / 3450 1420 / 3870 1420 / 3870
Ağırlık kg 70,0 70,0 77,0 77,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.600 3286.600 3286.600 3286.600 454
Metal filtreler 1 adet 3286.610 3286.610 3286.610 3286.610 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Hava kanal sistemi 1 adet 3286.970 3286.970 3286.970 3286.970 461

Hava kanal sistemi

Bkz. sayfa 461 
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Kapı içine gizli klimalar (soğutma modülü) Blue e

434 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  TS 8 panolar Sayfa 74  Therm yazılımı Sayfa 474  Yazılım RiDiag Sayfa 474  

Bütün soğutma modülleri, tüm 
kapı profilleriyle kombine edilebilir.

Sıcaklık kontrolü:
– e-Comfortcontroller (fabrika 

ayarı +35°C)

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Kapı profiline montaj için hazır-

lanmış soğutma modülü
– Nano kaplamalı kondenser
– Entegre elektrikli yoğuşma suyu 

buharlaştırıcı
– Bağlantı için hazır kablolu 

(plug-in terminal bloğu)

Not:
– 100 veya 200 mm yüksekli-

ğinde bir baza, verimli işletim 
için gereklidir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Soğutma gücü 1500 – 2500 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3307.700 3307.740 3310.700 3310.740 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾ ◾ ◾

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 1,55 / 1,55 1,55 / 1,55 2,5 / 2,52 2,5 / 2,5
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,9 0,93 / 0,95 1,62 / 1,76 1,76 / 1,8
Anma akımı maks. A 6 / 6,1 2,5 / 2,7 7,6 / 9,4 3,5 / 3,7
Başlangıç akımı A 22 / 24 8,5 / 9,2 22 / 24 13 / 14
Yedek sigorta A 16 – 16 –
Motor koruma şalteri A – 6,3...10 – 6,3...10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 1,05 0,79 / 1 1,31 / 1,52 1,13 / 1,48
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1 / 1,15 0,9 / 1,1 1,48 / 1,85 1,4 / 1,75
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, 
DIN EN 14511 uyarınca 1,76 1,9 1,91 2,21

Soğutucu gaz g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 1175 R134a, 1175
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 28 28 30 30
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış 
devre m³/h 600 / 1100 600 / 1100 1100 / 1100 1100 / 1100

Ağırlık kg 68,0 68,0 73,0 72,0
Ek olarak gerekli olanlar
Gizli klima kapıları, kapı profilleri Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 435
Aksesuarlar
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Master/Slave kablosu 1 adet 3124.100 3124.100 3124.100 3124.100 471
Arayüz kartı 1 adet 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3307700&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3307740&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3310700&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3310740&locale=tr-tr


Gizli klima kapıları, kapı profilleri

435Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  TS 8 panolar Sayfa 74  Therm yazılımı Sayfa 474  

Malzeme:
– Çelik sac

Renk:
– RAL 7035

Teslimat kapsamı:
– Önceden monte edilmemiş 

soğutma modüllü profil kapısı
– TS 8 menteşeler, kapı açılma 

açısı yakl. 110°

Not:
– Aşağıdaki bilgiler 1200 mm 

genişliğinde TS 8 kabinleri için 
geçerlidir

– Klimanın sağ tarafa yerleştiril-
mek istendiği durumlarda 
1 pakette, sağ taraftaki bölüme 
monte etmek için 1 adet kapı 
profili ve sol taraf için özel kilitle-
nebilir bir kapı bulunmaktadır.

– Klimanın sol tarafa monte edil-
diği durumlarda 1 pakette, sol 
taraftaki bölüme monte etmek 
için 1 adet kapı profili bulunur. 
Sağ taraftaki mevcut kilitli kapı 
değiştirilmeden kullanılabilir.

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Gizli klimaların montajı için

Sip. No. Paketteki 
adet 3300.040 3300.050 3300.060 3300.070 3300.080 3300.090 3300.110 3300.120 Sayfa

Uygun olduğu pano tipi ve 
ölçüleri TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8

Yükseklik mm  1800  2000  1800  2000  1800  2000  1800  2000
Genişlik mm  600  600  800  800  1200  1200  1200  1200
Cihaz konumu, sol – – – – ◾ ◾ – –
Cihaz konumu, sağ – – – – – – ◾ ◾
Ağırlık kg 24,0 27,0 34,0 35,0 25,0 28,0 48,0 57,5
Ek olarak gerekli olanlar
Kapı içine gizli klima,
soğutma modülü Blue e Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 434

Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 455
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