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Tavan fanları – kolay montaj ve 
yüksek koruma türü



Tavan montajlı fanlar, tavan havalandırmalı

402 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirmeDaha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fanların enerji verimli işletimi 

için termostat veya sıcaklık gös-
tergelerinin kullanımı önerilir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 500 – 873 m³/h
Sip. No. Paketteki 

adet 3138.000 3139.100 3139.110 3140.100 3140.110 3140.140 Sayfa

Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz – 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50/60
460, 3~, 60

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı olmadan) m³/h – 500 / 525 500 / 525 873 / 965 873 / 965 863 / 942

Hava debisi serbest üflemeli 
(filtre matı ile) m³/h – 417 / 446 417 / 446 725 / 759 725 / 759 700 / 749

Nominal akım A – 0,22 / 0,27 0,43 / 0,55 0,43 / 0,56 0,88 / 1,17 0,17 / 0,19
Yedek sigorta A – 6 6 6 6 –
Motor koruma şalteri A – – – – – 6,3...10
Güç tüketimi W – 50 / 62 49 / 62 98 / 130 101 / 135 90 / 122
Genişlik mm 400 400 400 400 400 400
Yükseklik mm 133 133 133 133 133 133
Derinlik mm 400 400 400 400 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 27,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258 258 x 258

Fan Fan motorsuz
Radyal, 

kondansatör 
motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
kondansatör 

motoru

Radyal, 
trifaze motor

Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 3174.100 456
Pano içi termostat 1 adet – 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet – 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve 
termostatı 1 adet – 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 3114.200 466

Higrostat 1 adet – 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet – 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 3118.100 468

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3138000&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3139100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3139110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3140100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3140110&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3140140&locale=tr-tr


Tavan montajlı fanlar

403Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  

Tavan fanının enerji verimli ve 
güçlü modeli. Standart olarak 
entegre edilmiş olan takograf 
çıkışlı kumanda arabirimi üzerin-
den fan kumanda edilebilir ve fan 
devir sayısı ile fonksiyonu denetle-
nebilir.

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– IP 21, filtre matı olmadan
– IP 55, filtre matı dahil

Teslimat kapsamı:
– Komple montaja hazır ünite, 

filtre matı dahil

Not:
– Fan filtre ünitelerinin daha 

verimli çalışması ve gözlemlen-
mesi için EC fanları ile bir hız 
kontrol cihazı kullanılması öneri-
lir

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz

Hava debisi serbest üflemeli 1069 m³/h, EC teknolojili
Sip. No. Paketteki 

adet 3140.500 3140.510 Sayfa

Kumanda arayüzü ◾ ◾
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan) m³/h 1069 / 1069 1069 / 1069
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı) m³/h 841 / 841 841 / 841
Nominal akım A 0,99 / 0,99 1,45 / 1,45
Yedek sigorta A 6 6
Güç tüketimi W 129 / 129 106 / 106
Genişlik mm 400 400
Yükseklik mm 133 133
Derinlik mm 400 400
Maksimum montaj derinliği mm 34,6 34,6
Gerekli montaj yuvası mm 258 x 258 258 x 258
Fan Radyal, EC motoru Radyal, EC motoru
Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C...+55°C -30°C...+55°C
Depolama sıcaklığı aralığı -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Aksesuarlar
Çıkış filtresi 1 adet 3243.200 3243.200 457
Yedek filtre matları 12 adet 3174.100 3174.100 456
Hız kontrol cihazı EC 1 adet 3235.440 3235.440 469
Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için sensör 1 adet 3235.450 3235.450 469
Pano içi termostat 1 adet 3110.000 3110.000 467
Çekme yükü azaltmalı termostat 1 adet 3110.100 3110.100 467
Pano içi sıcaklık dijital göstergesi ve termostatı 1 adet 3114.200 3114.200 466
Higrostat 1 adet 3118.000 3118.000 468
Çekme yükü azaltmalı higrostat 1 adet 3118.100 3118.100 468

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3140500&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3140510&locale=tr-tr

