Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.
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TopTherm Ciller
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Dizayn:

— Sogutma iglevli bilesenlerin
kompakt ve moduler yapisi

— Nano kaplamall kondenser

— Sivi taslyici pompa

— Tankli agik sistem

Avantajlar:

— Mikro islemci kontrollti teknoloji
sayesinde hassas sicaklik kont-
rold

— Hata ¢ikis kontagi sayesinde
ariza bildirimi

— Tek versiyon ile uluslararasi ola-
rak iki frekansta calisabilme

Sicaklik kontrolii:
— Microcontroller regulasyonu
(fabrika ayari +20°C)

Renk:
- RAL 7035

IEC 60 529 uyarinca koruma
sinifi IP:
— |P 44 (elektrik)

Teslimat kapsami:

— Komple baglanmaya hazir Unite

— Fonksiyon semasi ve devre
semalari dahil gok dilli doku-
mantasyon

Sogutma gict 1000 — 2500 W, duvara monte

Pompa karakteristikleri:
Internette bulabilirsiniz

Onaylar:
Internette bulabilirsiniz
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Sip. No. Pagggteki 3360.100 3360.250 Sayfa
Toplam sogutma guictl Tw = 10°C/Ty = 32°C kW 0,8/0,9 21/23
Toplam sogutma giicii Tw = 18°C/T, = 32°C kW 1/1,1 25/28
Nominal gli¢ Pei 50/60 Hz KW 1,16/1,21 22/25
Nominal galisma gerilimi V, ~, Hz 388 g: 28 388 g: 28
Geniglik (B) mm 400 400
Yukseklik (H) mm 950 1580
Derinlik (T) mm 310 290
Anma akimi maks. A 4.2 /4 .5 1 5,6
Calisma sicakligi araligi +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Sogutucu gaz R134a R134a
Hizll kavrama (aksesuar
Su baglantisi cantasinda eslesen pargalar [ ] [ ]
dahil)
Sicaklik gecikmesi +2K +2K
Sivi sicakligi +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Tank Plastik PP Plastik PP
Tank icerigi | 5 10
Agirlik kg 47,0 78,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.410 3286.410 455
Esitleme valfi Sayfa Sayfa 465
Sogutma sivisi (hazir karigim) Sayfa Sayfa 465

448 Daha ayrintil teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360100&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3360250&locale=tr-tr

