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TopTherm Ciller

Dizayn: Avantajlar: Renk: Not:

— Sogutma islevli bilesenlerin — Mikro islemci kontrollti teknoloji — RAL 7035 — 3334.660 icin 2 metal filtre
kompakt ve moddler yapisi sayesinde hassas sicaklik kont- IEC 60 529 gereklidir

_ 4 uyarinca koruma
Nl el KemelEeer eIl sinifi IP: Pompa karakteristikleri:

— Swvi taslyicl pompa — Hata ¢ikis kontagi sayesinde
ariza bildirimi
— Tek versiyon ile uluslararasi ola-

rak iki frekansta galisabilme

Sicaklik kontrolii:
— Microcontroller regulasyonu

— IP 44 (elektrik)

Teslimat kapsami:

— Komple baglanmaya hazir Unite

— Fonksiyon semasi ve devre
semalar dahil ok dilli doku-

Internette bulabilirsiniz

Onaylar:
Internette bulabilirsiniz

(fabrika ayari +20°C) e

Sogutma gticti 1000 - 1500 W

Sip. No. Pajetiekd 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610 Sayfa
Toplam sogutma guicl Tw = 10°C/Ty = 32°C kW 0,8/0,9 0,8/0,9 1,2/13 1,2/1,3

Toplam sogutma giicii Tw = 18°C/Ty = 32°C kW 1/1,1 1/1,1 1,5/1,7 1,5/1,7

Nominal gli¢ Pei 50/60 Hz KW 0,69/1,07 0,69/1,07 0,86 /0,99 0,86 /0,99

Nominal ¢alisma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60

Geniglik mm 600 600 600 600

Yukseklik mm 400 400 400 400

Derinlik mm 430 430 430 430

Anma akimi maks. A 5,1/5,6 51/5,6 5,7/5,6 5,7/5,6

Calisma sicakligi araligi +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C

Sogutucu gaz R134a R134a R134a R134a

Su baglantisi G 2" dahili dis n [ ] [ ] [ ]

Sicaklik gecikmesi +2K +2 K +2 K +2K

Sivi sicakligi +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C

Dizayn Basingli sizdirmaz ack Basingli sizdirmaz aclk

Tank - Plastik PP - Plastik PP

Tanki kapasitesi | - 2,5 - 2,5

Agirlik kg 48,0 48,0 51,0 51,0

Aksesuarlar

Metal filtreler 1 adet 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
YUkseklik ayar ayaklari - - - -

ikili déner tekerlekler - - - -

Sogutma sivisi (hazir karigim) Sayfa Sayfa Sayfa Sayfa 465
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http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3318600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3318610&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3319600&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3319610&locale=tr-tr

Sogutma gticti 3000 - 6000 W

TopTherm Ciller

Paketteki

Sip. No. o 3320.600 3334.600 3334.660 Sayfa
Toplam sogutma glicti Tw = 10°C/Ty = 32°C kW 2,7/3 3,9/4,7 48/5,2
Toplam sogutma giicii Tw = 18°C/T, = 32°C kW 3/3,4 45/5,4 6,1/6,6
Nominal gli¢ Pei 50/60 Hz KW 2,03/2,67 2,88/3,24 3,98/5,32
Nominal galisma gerilimi V, ~, Hz 388 g: 28 388 g: 28 388 g: 28
Geniglik mm 602 602 605
Yukseklik mm 676 676 1034
Derinlik mm 645 645 645
Anma akimi maks. A 4,05/ 4,35 5,6/6,15 8,2/8,5
Calisma sicakligi araligi +10°C...+43°C +10°C...+43°C +10°C...+43°C
Sogutucu gaz R134a R134a R134a
Entegre doluluk seviyesi gdstergesi [ ] ] [ ]
Su baglantisi G dah?l? d?$ . = =
G %" dahili dis - - [ ]
Sicaklik gecikmesi +2K +2K +2 K
Sivi sicakligi +10°C...+30°C +10°C...+30°C +10°C...+30°C
Dizayn aclk acik acik
Tank Plastik PP Plastik PP Plastik PP
Tank igerigi | 30 30 30
Agirlik kg 88,0 94,0 125,0
Aksesuarlar
Metal filtreler 1 adet 3286.520 3286.520 3286.510 455
Yikseklik ayar ayaklar 4 adet 7493.100 7493.100 7493.100 628
ikili dner tekerlekler 1 adet 6148.000 6148.000 6148.000 628
Sogutma sivisi (hazir karigim) Sayfa Sayfa Sayfa 465

Bkz. sayfa 475

Ciller konfiguratoru
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