
410 Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme



TopTherm, duvara monte klimalar, yatay format

413Rittal Sistem-katalog 35/İklimlendirme Daha ayrıntılı teknik bilgiyi internetten edinebilirsiniz.

İklimlendirme aksesuarları Sayfa 454  Therm yazılımı Sayfa 474  

Sıcaklık kontrolü:
– Basic kontrolör (fabrika ayarı 

+35°C)

Renk:
– RAL 7035

IEC 60 529 uyarınca koruma 
sınıfı IP:
– Dış devre IP 34
– İç devre IP 54

Teslimat kapsamı:
– Nano kaplamalı kondenser
– Bağlantı için hazır kablolu (plug-

in terminal bloğu)
– Delik şablonu
– Sabitleme malzemesi

Onaylar:
İnternette bulabilirsiniz

Karakteristik çizgi alanları:
İnternette bulabilirsiniz
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Soğutma gücü 300 W
Sip. No. Paketteki 

adet 3302.300 3302.310 Sayfa

Malzeme Çelik sac ◾ ◾
Toplam soğutma gücü 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca kW 0,36 –
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38
Toplam soğutma gücü 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,22 0,23
Nominal çalışma gerilimi V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60
Genişlik mm 525 525
Yükseklik mm 340 340
Derinlik mm 153 153
Anma akımı maks. A 1,6 / 1,7 4
Başlangıç akımı A 4,3 / 5,3 12
Yedek sigorta A 10 10
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,29 0,32
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,31 / 0,33 0,37
Çalışma sıcaklığı aralığı +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Ayar aralığı +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Enerji verimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca 1,3 1,18
Soğutucu gaz g R134a, 100 R134a, 95
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) bar 25 25
Fanların hava debisi (serbest üflemeli), İç devre/dış devre m³/h 310 / 310 300 / 300
Ağırlık kg 13,0 13,0
Aksesuarlar
Filtre matları 3 adet 3286.110 3286.110 454
Metal filtreler 1 adet 3286.120 3286.120 455
Kapı siviçi 1 adet 4127.010 4127.010 755
Yoğuşma suyu hortumu 1 adet 3301.608 3301.608 464

http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302300&locale=tr-tr
http://www.rittal.com/tr-tr/product/show/variantdetail.action?productID=3302310&locale=tr-tr

