
Kaset Tipi
Klima

(Sadece 7,1 kW)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaset Tipi Klima
• Yeni sezonsal verimlilik yönetmeliğine uygun (Sadece 7,1 kW)
• A++ enerji sınıfı (Sadece 7,1 kW)
• Isıtma, soğutma, nem alma ,fan ve otomatik fonksiyonları
• Uyku fonksiyonu
• Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin
   birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma (Sadece 7,1 kW)
• Daha sessiz iç ünite ile daha konforlu bir ortam
• Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
• 3600 hava üfleme teknolojisi
• Elektrik kesintilerinden sonra eski çalışma fonksiyonunda yeniden çalışmaya başlar (Auto Restart)
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• Elektrik kesintilerinden sonra eski çalışma fonksiyonunda yeniden çalışmaya başlar (Auto Restart)

İÇ ÜNİTE LCQ71UV1 LCQ140VY1

Soğutma Kapasitesi
kW 7.03(1.20-8.21) 14.07

BTU/h 24000(4100-28000) 48000

Isıtma Kapasitesi
kW 7.03(1.20-8.65) 15.24

BTU/h 24000(4100-29500) 52000

Sezonsal 
Verimlilik
(EN14825 
uyarınca)

Soğut-
ma

Enerji Sınıfı  A++ -

Ptasarım kW 7.0 -

SEER  6.1 -

Isıtma

Enerji Sınıfı  A+ -

Ptasarım kW 5.8 -

SCOP  4.0 -

Nominal 
Verimlilik 
(EN14811 
uyarınca)

Soğutma EER
W/W 3.24

3.70

2.71

Sınıf C

Isıtma COP
W/W 3.2

Sınıf D

Güç Beslemesi V-Hz 220~240 - 50 380~415 -50

Çalışma Akımı
Soğutma A

A

A

9.9(1.8-14.4) 9.2

Isıtma A 8.7(1.8-14.1) 8.5

Güç Tüketimi
Soğutma W 2170(400-3155) 5191

Isıtma W 1900(400-3090) 4763

Ses Gücü Seviyesi İç Ünite db(A) 61 -

Ses Basıncı Seviyesi İç Ünite db(A) 46/42/39 53/48/44

Boyutlar (YxGxD)
İç Ünite mm

mm

245x840x840 245x840x840

Panel 55x950x950 55x950x950

Net/Brüt Ağırlık
İç Ünite kg

kg

24/28 27/32

Panel 5/8 5/8

DIŞ ÜNİTE LZQS71UV1 LQS140VY1

Boyutlar (YxGxD) Dış Ünite mm 702x845x363 1170x900x350

Net/Brüt Ağırlık Dış Ünite kg 49/51.5 93.2/105

Kompresör Tipi Rotary Scroll

Ses Basıncı Seviyesi Dış Ünite (Y) db(A) 60.5

Çalışma Sıcaklık 
Aralığı

Soğutma °C

63 

Isıtma °C

-15 ~ 50 18 ~ 43

Soğutucu Akışkan

-15 ~ 24 -7 ~ 24

Soğutucu Akışkan Miktarı

R410A R410A

Maksimum Borulama Uzunluğu m

kg 1.95 3.25

Maksimum Yükseklik Farkı m

50 50

Boru Bağlantıları
Sıvı inch-mm

25 25

Gaz inch-mm
3/8" ~ 9.52 3/8" ~ 9.52

5/8" ~ 15.9 3/4" ~ 19

Zamanlayıcı

zz

Hava
Üfleme

245x840x840

55x950x95055x950x950

LQS140VY1

1170x900x350

(Sadece 7,1 kW)


