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Daikin, DX havalandırma için piyasadaki en 

geniş seriyi sunmaktadır.

Küçük ölçekli ısı geri kazanımlı havalandırma 

sistemlerinden büyük ölçekli klima 

santrallerine kadar çok geniş bir seriyle ofisler, 

oteller, mağazalar ve diğer ticari alanlarda taze, 

sağlıklı ve konforlu bir iç ortam havasının elde 

edilmesine yardımcı oluyoruz.
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VAM - ISI GERİ KAZANIMLI 
HAVALANDIRMA

CYV BIDDLE HAVA 
PERDESİ

Havalandırma
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DAIKIN KLİMA SANTRALİ ÜNİTESİ VE ERQ/VRV 'TAK VE ÇALIŞTIR' BAĞLANTI

Havalandırma
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VAM-FC/FA5

VAM-FA5

İnce toz filtresi

Toplam ısı dönüşümlü 
kirli hava

Temiz dış hava

Toplam ısı 
dönüşümlü 
temiz hava

Kirli iç hava

Havalandırma VAM 150FC 250FC 350FA5 500FA5 650FA5 800FA5 1000FA5 1500FA5 2000FA5

Sıcaklık transfer verimliliği (%)
 

Ultra Yüksek 77 74,9 75 74 74 74 75 75 75

Yüksek 78,3 76,0 75 74 74 74 75 75 75

Düşük 82,8 80,1 80 77 77 76 76,5 78 78

Entalpi 
transfer 
verimliliği (%)

Isıtma için

Ultra Yüksek 66,6 66,6 65 62 63 65 66 66 66

Yüksek 67,9 67,4 65 62 63 65 66 66 66

Düşük 72,4 70,7 70 67 66 67 68 68 70

Soğutma için

Ultra Yüksek 60,3 60,3 61 58 58 60 61 61 61

Yüksek 61,9 61,2 61 58 58 60 61 61 61

Düşük 67,3 64,5 67 63 63 62 63 64 66

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim 1 ~, 220~240V, 50Hz

Ses basınç 
seviyesi dBA

Isı transfer modu
(220V - 240V) 

Ultra Yüksek 27 28 32-34 33-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 39,5-41,5 40-42,5

Yüksek 26 26 31,5-33 31,5-33 33-34 34,5-36 35-36 38-39 38-41

Düşük 20,5 21 23,5-26 24,5-26,5 27-28 31-32 31-32 34-36 35-37

Bypass modu 
(220V - 240V)

Ultra Yüksek 27 28 32-34 33,5-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 40,5-41,5 40-42,5

Yüksek 26,5 27 31-32,5 32,5-33,5 34-35 34,5-36 35,5-36 38-39 38-41

Düşük 20,5 21 24,5-26,5 25,5-27,5 27-28,5 31-33 31-32 33,5-36 35-37

Gövde Galvanize çelik levha

Yalıtım malzemesi Kendi kendine sönebilen üretan köpük

Boyutlar Y x G x D mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1.004 x 868 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156

Ağırlık kg 24 33 48 61 132 158

Isı transfer sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam (duyulur + gizli) ısı transferi

Isı transfer elemanı malzemesi Özel işleme tabi tutulmuş, tutuşmayan kağıt

Hava filtresi Çok yönlü fiber şeritler

Fan

Hava debisi (m3/sa)

Tipi Sirroco fan

Ultra Yüksek 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Yüksek 140 230 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Düşük 105 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

Cihaz dışı statik basınç (Pa)

Ultra Yüksek 90 70 98 98 93 137 157 137 137

Yüksek 87 63 70 54 39 98 98 98 78

Düşük 40 25 25 25 25 49 78 49 59

Motor gücü kW 0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Bağlantı kanalı çapı mm Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

Ünite ortam koşulu -15°C ~ +50°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem

Notlar: Hava debisi düşük moda veya yüksek moda çevrilebilir.
Ses basınç seviyesi gövde merkezinin 1,5 m altından ölçülmüştür.  
Ses basınç seviyesi yankısız bir odada ölçülmüştür.
Ses basınç seviyesi çalışma koşulları, yansıyan ses ve çevre gürültüsüne bağlı olarak genelde bu değerin üzerine çıkar.
Hava üfleme ağzındaki ses basıncı seviyesi, ünitenin ses seviyesinden yaklaşık 8 dB daha yüksektir.
Dış ortam sıcaklığı -15°C’nin altına düştüğünde bile taze hava girişine monte edilen bir ön ısıtıcı ile sistem -20°C’ye kadar dış ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilir.

Isı geri kazanımlı havalandırma

Standart olarak ısı geri kazanımlı havalandırma

› İç ortam havası ısıtma, soğutma ve nem geri
kazanımıyla enerji tasarrufl u havalandırma
› Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin alanının
gerekli olduğu mağaza, restoran veya ofi sler için ideal çözüm
› Dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından düşük
olduğunda (örn. gece boyunca) bedelsiz soğutma
› Otomatik mod (Bypass)
› Isı geri kazanım modu
› VRV sisteminde bağımsız veya entegre bir ünite olarak kullanılabilir
› Geniş ürün gamı: 150 ila 2.000 m³/sa hava debisi
› Tazeleme işlemi
› Nominal hava debisinin kolayca ayarlanabilmesi ve klasik kuruluma
kıyasla dampler gerektirmemesi sayesinde kısa montaj süresi
› Yüksek Verimli Kağıtlı (HEP) elemanı ile özel gelişltirilmiş ısı eşanjörü
› Drenaj borusuna gerek yoktur
› Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir
› Daikin tarafından temin edilen VAM için elektrikli
ısıtıcı sayesinde eksiksiz taze hava çözümü
› Ön soğutma-ısıtma işlemi
› ±%15 negatif/pozitif basınçlandırabilme kabiliyeti
ile yüksek havalandırma kalitesi
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VAM için yüksek verimli kağıt

VAM İÇİN ELEKTRİKLİ ISITICI (VH)
Beseleme gerilimi 220/250V ac 50/60 Hz. +/-%10
Çıkış akımı (maksimum) 40°C'de 19A (ortam sıcaklığı)
Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)
Sıcaklık kontrol ayar aralığı 0 ila 40°C / (0-10V 0-%100)
Kontrol sigortası 20 x 5mm  250mA

LED göstergeleri Güç AÇIK - Sarı
Isıtıcı AÇIK - Kırmızı (sabit yanar veya yanıp söner, darbeli kontrolünü gösterir)

Debi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98mm x 181mm merkezi 5 mm ø delikler
Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıcaklıklı kesme 100°C Ön ayar
Manüel sıfırlama yüksek sıcaklıklı kesme 125°C Ön ayar
Çalışma gecikmesi 1A 120V AC veya 1A 24V DC
BMS ayar noktası girişi 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Kapasite kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Kanal çapı mm 100 150 200 250 250 300

Bağlanabilir VAM VAM150FC VAM250FC VAM500FA5 VAM800FA5 VAM800FA5 VAM1500FA5
- VAM350FA5 VAM650FA5 VAM1000FA5 VAM1000FA5 VAM2000FA5

Uygun kapasite seçimi için, VAM seçim yazılımını kullanın.

VH (VAM İÇİN ELEKTRİKLİ ISITICI)
 › Daikin tarafından temin edilen hem VAM hem de elektrik ısıtıcılar 
sayesinde eksiksiz taze hava çözümü

 › Isıtılan dış ortam havası sayesinde düşük dış ortam sıcaklıklarında daha 
yüksek konfor

 › Entegre elektrik ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
 › Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 › Ayarlanabilir ayar noktalı esnek yapılandırma
 › 2 kesiciyle birlikte artan emniyet: manüel ve otomatik
 › BMS entegrasyonu:

 -  Hata gösterimi için gerilimsiz röle
 -  Ayar noktası kontrolü için 0-10VDC giriş

VH

BN: Bağıl Nem    SA: Besleme Havası (odaya)   RA: Dönüş Havası (odadan)

Yüksek Verimli Kağıt

DIŞ ORTAM İÇ ORTAM

DH
26°C

%50 BN

32°C
%70 BN

Entegre şekillendirilmiş kalıp

Sıcaklık ve nem 
katmanlar arasında 
transfer edilir

BH
Entegre 
şekillendirilmiş 
kalıp
DH

Yüksek verimli kağıt 
çalışması.

Isı ve nem değişimi için 
çapraz hava akışı.

BH
27,4°C

%63 BN30,6°C
%62 BN

Isı geri kazanımlı havalandırma
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VKM80-100GB(M)

VKM-GB/VKM-GBM

Isı geri kazanımlı havalandırma  
ve hava işleme

Isı geri kazanımlı havalandırma,  
hava işleme ve nemlendirme

Havalandırma VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM

Çekilen güç - 50Hz Isı dönüştürme modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Bypass modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Temiz klima yükü Soğutma kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0

Isıtma kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Sıcaklık transfer verimliliği 
- 50Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Entalpi transfer 
verimliliği - 50Hz

Soğutma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66

Isıtma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Çalışma modu Isı eşanjörü modu / Bypass modu / Tazeleme modu

Isı dönüştürme sistemi Düz - çapraz akışlı toplam ısı (hissedilebilir + gizli ısı) değişimi

Isı dönüştürme elemanı Özel olarak işlenen alev almaz kağıt

Nemlendirici Sistem - Doğal buharlaştırıcı tip

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214

Ağırlık Ünite kg 94 110 112 100 119 123

Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha

Fan-Hava akış hızı 
- 50Hz

Isı dönüştürme modu Ultra yüksek m³/sa 500 750 950 500 750 950

Bypass modu Ultra yüksek m³/sa 500 750 950 500 750 950

Fan-Cihaz dışı statik 
basınç - 50Hz

Ultra yüksek Pa 210 150 200 205 110

Yüksek Pa 170 160 100 150 155 70

Düşük Pa 140 110 70 120 105 60

Hava filtresi Tipi Çok yönlü fiber kumaş

Ses basıncı seviyesi 
- 50Hz

Isı dönüştürme modu Ultra yüksek dBA 39 41,5 41 38 40

Bypass modu Ultra yüksek dBA 40 41,5 41 39 41

Çalışma sıcaklık aralığı Çevre ünite °C KT 0°C~40°C KT, % 80 RH ve altı

Besleme havası °C KT -15°C~40°C KT, % 80 RH ve altı

Dönüş havası °C KT 0°C~40°C KT, % 80 RH ve altı

Coil sıcaklığında Soğutma Maks. °C KT -15

Isıtma Min. °C KT 43

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A / 2.087,5

Bağlantı kanalı çapı mm 200 250 200 250

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 12,7

Su temini mm - 6,4

Drenaj PT3/4 dış diş

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

Isı geri kazanımlı 
havalandırma ve hava 
işleme

Klima sistemi üzerindeki yükün düşürülmesi için taze hava 
önceden ısıtılır veya soğutulur

 ʯ İç ortam havası ısıtma, soğutma ve nem geri kazanımıyla enerji 
tasarruflu havalandırma

 ʯ Gelen taze havayı önceden koşullandırarak yüksek kaliteli bir iç 
ortam havası sağlar

 ʯ Gelen havanın nemlendirilmesi ısıtma sırasında dahi konforlu bir iç 
ortam nem seviyesi sağlar

 ʯ Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin alanının 
gerekli olduğu mağaza, restoran veya ofisler için ideal çözüm

 ʯ Dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından düşük olduğunda (örn. 
gece boyunca) bedelsiz soğutma

 ʯ DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
 ʯ Opsiyonel CO

2
 sensörü ile iç ortam havasının kalitesi korunurken, 

aşırı havalandırma kaynaklı enerji kayıpları önlenir
 ʯ Nominal hava debisinin kolayca ayarlanabilmesi ve klasik kuruluma 
kıyasla damper gerektirmemesi sayesinde kısa montaj süresi

 ʯ Yüksek Verimli Kağıtlı (HEP) elemanı ile özel geliştirilmiş ısı eşanjörü
 ʯ Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir
 ʯ Otomatik mod (Bypass)
 ʯ Isı geri kazanım modu
 ʯ Tazeleme işlemi
 ʯ Ön soğutma/ısıtma işlemi
 ʯ ±%15 negatif/pozitif basınçlandırabilme kabiliyeti ile yüksek 
havalandırma kalitesi
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C901ACVM-T

C901ACVM-T

%100 taze havalandırma

Havalandırma C901ACVM-T C125T1 C200T2 C250T3

Soğutma kapasitesi Nom. kW 14,3 23,8 29,6

Isıtma kapasitesi Nom. kW 9,5 15,6 19,8

Bağlantı oranı
(maks.)

Dış ünite
Sadece havalandırma 
üniteleri bağladığında

%
50

100

Havalandırma ünitesi
VRV iç üniteleri 
bağladığında

% 30

Hava debisi m3/h 1000 1500 2000

Çalışma aralığı °C -5°C~43°C 

Soğutma devresi

Soğutucu gaz R-410A

Genleşme vanası EKEXV125 EKEXV200 EKEXV250

Kontrol kartı EKEQMCB

Harici basınç (min.) Pa 250

Motor gücü 220V 50Hz. kW 1 2

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik
flanşlı

mm
475x1200x850 475x1200x950 475x1200x1050

flanşsız 475x1300x850 475x1300x950 475x1300x1050

Ağırlık Ünite kg 100 125 135

Gövde Malzeme Alüminyum profil Karkas ve Galvanizli sacdan

%100 taze havayla 
çalışabilen ünite

 ʯ % 100 Temiz hava girişi mümkündür.
 ʯ Cihaz VRV Z kontrole göredir.
 ʯ Cihaz ile birlikte VRV dış ünite sayısı kadar BRC1D52 veya BRC1E53A/
B/C opsiyonel olarak kullanılabilir.

 ʯ Kontrol kutusundan KRP4A51 ile on-off kuru kontak alınabilir ve arıza 
kodu görüntülenebilir.

 ʯ DX uygulamalı sistemler DIII-net cihazlarına ( I touch manager, BMS 
arayüzleri ) bağlanamamaktadır.

 ʯ Cihaz ile VRV dış ünite arasında max. kot farkı 50m, max. uzunluk 165m 
olmalıdır.

 ʯ Aynı dış ünite grubuna Z kontrollü cihazımız ve VRV iç üniteler 
bağlanabilir.

 ʯ Bağlantıda VRV iç ünite kapasite oranı min. % 50 olmalıdır.
 ʯ Serpantin giriş havası sıcaklığı ısıtmada min. +10 °C, soğutmada ise 
max. + 35 °C olmalıdır.

 ʯ Emiş havası sıcaklığı 10 °C ‘nin altında elektrikli ısıtıcı ilaveli olmalıdır.
 ʯ Asma tavan uygulamaları, dekorasyon ve tesisat için maksimum 
zemin ve duvar alanı bırakır.

 ʯ 250 Pa Dış Statik basınç değeri sayesinde kanalla bağlantıya uygundur. 
Geniş kullanım alanı vardır.
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Geniş hava üfleme aralığı 

Yüksek miktarda işlenmiş hava gerektiren uygulamalar 
(büyük avlular, yemek salonları vs.) için klima santralleri 
ideal çözümdür. Daikin’ın geniş klima santrali serisi 
500 m³/sa ila 120.000 m³/sa aralığında hava debisini 
işler. 

Klima santrali ünitesi montaj sırasında üfleme kesitinin 
istenen boyutlarda seçilebilmesi sayesinde ihtiyacınız 
olan hava akışını temin edecek şekilde tasarlanabilir.

Klima santrali uygulamaları

Klima santrali uygulamaları

DKS serisine genel bakış
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10.000m3/sa 500m3 / sa ila 4.000m3/sa

Konfor Hijyenik

Sığınak Santrali
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Klima santrali uygulamaları

Klima santrallerine bağlantı için neden VRV ve ERQ 
kondenser üniteleri kullanmalıyım?

Yüksek Verimlilik

Daikin ısı pompaları yüksek enerji verimlilikleriyle 
tanınır. Bir ofis sistemi çoğunlukla soğutma 
modundadır, buna karşılık dış ortam havası 
koşullandırılmadan iç ortama alınması için genellikle 

çok soğuktur, bu nedenle klima santralinin bir ısı 
geri kazanımlı sisteme entegre edilmesi oldukça 
etkili sonuçlar doğurur. Bu durumda ofisten alınan ısı 
doğrudan gelen taze havanın ısıtılmasına aktarılır.

Dış ortam havası = 10°C

Taze hava 21°C'de beslenir. 

Dış ortam havasıyla arasındaki sıcaklık 

farkı, klima sistemiyle geri kazanılan 

enerji kullanılarak bedelsiz olarak giderilir

22°C olan iç ortam havasının 

güneş radyasyonu nedeniyle 

soğutulması gerekir.

Aşırı ısı, klima santraline 

aktarılabilir.

Değişen yüklere hızlı tepki yüksek düzey 
konfor sağlar

Daikin ERQ ve VRV üniteleri besleme havası 
sıcaklığındaki dalgalanmalara hızlı şekilde yanıt 
vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı ve neticesinde 
son kullanıcı için daha yüksek konfor seviyeleri sunar. 
Son olarak, VRV serisi defrost sırasında da kesintisiz 
ısıtma sağlayarak daha da yüksek konfor seviyelerine 
ulaşılmasını mümkün hale getirir.

Kolay Tasarım ve Montaj

Boylerler, tanklar ve gaz bağlantıları vb. gibi ilave su 
sistemlerine gerek duyulmadığından sistem tasarımı 
kolaydır. 
Bu da hem toplam sistem yatırımını hem de işletme 
maliyetlerini düşürür.

VRV IV veya ERQ 

kondenser ünitesi

Kontrol

kutusu

Genleşme

vanası

Fabrikada monte edilen ve 

kaynağı yapılan taze hava paketi

Klima Santrali – VRV IV / ERQ Dış Unite Bağlantısı
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Montaj esnekliğinin en üst düzeye çıkartılması için, 
4 farklı kumanda sistemi tipi sunulmaktadır

W kontrol: Hava sıcaklığı (üfleme sıcaklığı, emiş sıcaklığı, oda 
sıcaklığı) DDC kumanda üzerinden standart olarak kontrol edilir, 
ayarlaması kolaydır
X kontrol: Önceden programlı DDC kumanda gerektiren 
uygulamalarda (özel uygulamalar) hava sıcaklığı (üfleme sıcaklığı, 
emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) hassas şekilde kontrol edilir

Z kontrol: Hava sıcaklığı (emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) Daikin kontrolü 
yardımıyla kontrol edilir (DDC kumandası gerekli değildir)
Y kontrol: Soğutucu akışkan sıcaklığı (Te/Tc), Daikin kumanda ile 
kontrol edilir (DDC kumandası gerekli değildir)

2. X kontrol (T
S
/T

R
/T

ROOM
 kontrol): 

DDC kumandasıyla hassas hava sıcaklığı kontrolü
Oda sıcaklığı, klima santrali emiş veya deşarj havasının (müşteri 
seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC kumandası, 
ayar noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava deşarj sıcaklığı veya 
oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra Daikin kumanda 
kutusuna (EKEQFCBA) aktarılacak bir referans gerilim (0-10V) değerine 
dönüştürür. Bu referans gerilim değeri, kompresör frekansı kontrolü 
için ana giriş değeri olarak kullanılır.

1. W kontrol (T
S
/T

R
/T

ROOM
 kontrol): 

DDC kumandasıyla hava sıcaklığı kontrolü
Oda sıcaklığı, klima santrali emiş veya deşarj havasının (müşteri 
seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC kumandası, 
ayar noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava deşarj sıcaklığı veya 
oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra Daikin kumanda 
kutusuna (EKEQFCBA) aktarılacak bir oransal 0-10V sinyaline 
dönüştürür. Bu voltaj, dış ünitenin kapasite gereksinimlerini ayarlar. 

3. Y kontrol (T
E
/T

C
 kontrol): 

Sabit buharlaşma / yoğunlaşma sıcaklığına göre
Müşteri tarafından sabit bir hedef buharlaşma veya yoğuşma sıcaklığı 
ayarlanabilir. Bu durumda oda sıcaklığı yalnızca dolaylı olarak kontrol 
edilebilir. İlk kurulum için bir Daikin kablolu kumanda (BRC1D52 veya 
BRC1E53A/B/C - opsiyonel) bağlanması gerekir ancak kullanım için 
gerekmez. 

4. Z kontrol (T
S
/T

ROOM
 kontrol): 

Klima santralinizi %100 taze hava kullanan bir VRV iç ünite gibi 
kontrol edin 
Klima santralini tıpkı bir VRV iç ünitesi gibi kontrol etmeye imkan tanır. 
Yani sıcaklık kontrolü, odadan klima santraline dönüş hava sıcaklığına 
odaklı olacaktır. Kullanım için BRC1D52 veya BRC1E53A/B/C gerekir. 
Diğer iç ünitelerin de aynı anda klima santraline kombinasyonuna 
imkan tanıyan tek kontroldür. 

* EKEQMCB (’çoklu’ uygulama için)

Seçenek kiti Özellikler
W seçeneği

EKEQFCBA
Ön yapılandırma gerektirmeyen standart DDC kumanda

X seçeneği Önceden yapılandırılmış DCC kumanda gerekir
Y seçeneği Sabit buharlaşma sıcaklığı kullanıldığında, uzaktan kumandayla ayar noktası ayarı yapılamaz

Z seçeneği
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Daikin BRC1D52 veya BRC1E53A/B/C uzaktan kumanda kullanımı

Hava emiş sıcaklığını veya oda sıcaklığını kullanarak sıcaklık kontrolü (uzak sensörle)

T
S
  =  Besleme havası sıcaklığı

T
EXT

  =   Çıkarma hava sıcaklığı

T
R
 =  Dönüş hava sıcaklığı

T
E
 =  Buharlaşma sıcaklığı

T
OA

  =   Dış ortam hava sıcaklığı

T
C
  =   Yoğuşma sıcaklığı

Klima santralleri için esnek kontrol seçenekleri

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

T
EXT

T
OA

AHU
VEYA

T
ROOM

T
ETC T

S

T
R

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

T
EXT

T
OA

AHU
VEYA

T
ROOM

T
ETC T

S

T
R

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D* 
BRC1E*

Kontrol kutusu 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

T
EXT

T
OA

AHU

T
ROOM

T
ETC T

S

T
R

VEYA

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*
BRC1D* 
BRC1E*

Kumanda kutusu 
EKEQFCBA

T
EXT

T
OA

T
ROOM

T
S

T
R

T
ROOM

  =   Oda havası sıcaklığı

T
E
T

C
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Hem bire bir hem multi uygulama için gelişmiş çözüm

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Isı geri kazanımlı, ısı pompası
 › R-410A
 › Daikin kumandasıyla oda sıcaklığı kontrolü
 › Genleşme vanası kitlerinde geniş bir ürün gamı mevcuttur
 › BRC1E53A/B/C, ayar noktası sıcaklığının ayarlanması için kullanılır  
(EKEQMCBA’ya bağlanır)

 › Tüm ısı geri kazanımlı ve  
ısı pompası VRV sistemlerine bağlanabilir

- daha yüksek kapasiteler için (8 ila 30HP)

VRV- Klima santrali uygulaması

VRV IV ısı pompası için W, X, Y kumanda

Soğutucu akışkan boruları

F1-F2

diğer iletişimler

Tüm VRV dış üniteler için Z kumanda
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ERQ-AW1

Bire bir uygulama için temel taze hava çözümü

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Isı pompası
 › R-410A
 › Genleşme vanası kitlerinde geniş ürün gamı mevcuttur
 › Daikin Modular klima santrali için mükemmel

 
“Daikin Fresh Air Paketi” size AHU, ERQ veya VRV Kondenser Ünitesi ve fabrikada monte 
edilen ve yapılandırılan tüm ünite kumandaları (EKEQ, EKEX, DDC kumanda) da dahil 
eksiksiz 'Tak ve Çalıştır' çözümü sunar. Yalnızca tek bir temas noktasıyla en kolay çözüm.

Havalandırma ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Kapasite aralığı HP 4 5 6
Soğutma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Isıtma kapasitesi Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Isıtma Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Boyutlar Ünite mm 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 120
Fan-Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 106

Isıtma Nom. m³/dak 102 105
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 66 67 69
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Nom. dBA 50 51 53
Isıtma Nom. dBA 52 53 55

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min./Maks. °C KT -5/46
Isıtma Min./Maks. °C YT -20/15,5
Coil 
sıcaklığında

Isıtma Min. °C KT 10
Soğutma Maks. °C KT 35

Soğutucu 
akışkan

Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg/ TCO

2
Eş 4,0/8,4

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52
Gaz DÇ mm 15,9 19,1
Drenaj DÇ mm 26x3

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32,0

Havalandırma ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Kapasite aralığı HP 5 8 10
Soğutma kapasitesi Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Isıtma Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Boyutlar Ünite mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Ağırlık Ünite kg 159 187 240
Fan-Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 95 171 185

Isıtma Nom. m³/dak 95 171 185
Ses gücü seviyesi Nom. dBA 72 78
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 54 57 58
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min./Maks. °C KT -5/43
Isıtma Min./Maks. °C YT -20/15
Coil 
sıcaklığında

Isıtma Min. °C KT 10
Soğutma Maks. °C KT 35

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg/ TCO

2
Eş 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52
Gaz DÇ mm 15,9 19,1 22,2

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~ / 50 / 400
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 25

ERQ - daha küçük kapasiteler için 
(100 ila 250 sınıfı)

ERQ - Klima santrali uygulaması
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Üçüncü taraf klima santralllerine ERQ ve VRV'nin entegrasyonu
geniş bir dizi genleşme vanası kiti ve kontrol kutusu

Genleşme vanalarına ve kontrol kutularına genel bakış

EKEXV - Klima santrali uygulamaları için genleşme vanası kiti

Havalandırma EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Boyutlar Ünite mm 401x215x78
Ağırlık Ünite kg 2,9
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 45
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Coil 
sıcaklığında

Isıtma Min. °C KT 10 (1)
Soğutma Maks. °C KT 35 (2)

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Isıtma modunda bataryaya giren hava sıcaklığı -5°C KT'ye düşürülebilir. Daha fazla bilgi için en yakın satıcınızla iletişim kurun. (2) %45 Nispi nem.

Kapasite tablosu

Soğutma

EKEXV Sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW)

Minimum Standart Maksimum

50 5,0 5,6 6,2
63 6,3 7,1 7,8
80 7,9 9,0 9,9
100 10,0 11,2 12,3
125 12,4 14,0 15,4
140 15,5 16,0 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28,0 30,8
400 35,4 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

Doymuş buharlaşma sıcaklığı: 6°C
Hava sıcaklığı: 27°C KT/19°C YT

Isıtma

EKEXV Sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW)

Minimum Standart Maksimum

50 5,6 6,3 7,0
63 7,1 8,0 8,8
80 8,9 10,0 11,1
100 11,2 12,5 13,8
125 13,9 16,0 17,3
140 17,4 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 31,5 34,7
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Doymuş yoğunlaşma sıcaklığı: 46°C
Hava sıcaklığı: 20°C KT

Kombinasyon tablosu

Kumanda kutusu  Genleşme vanası kiti
VRV iç ünitelerle 
karışık bağlantı

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z kontrol  W,X,Y kontrol  Z kontrol - - - - - - - - - -

Monofaze
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Mümkün değil

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

Trifaze
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Zorunlu
VRV IV H/P /  

VRV IV W serisi
VRV IV S serisi

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Mümkün  
(zorunlu değil)

VRV IV H/R
VRV IV i serisi - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Zorunlu

• P (bire bir uygulama): kombinasyon, klima santralinin kapasitesine bağlıdır
• n1 (multi uygulama) - Klima santralleri ve VRV DX iç ünitelerin kombinasyonu (zorunlu). Tam doğru miktarı belirlemek için lütfen mühendislik veri kitapçığına bakınız.
• n2 (multi uygulama) - Klima santralleri ve VRV DX iç ünitelerin kombinasyonu (zorunlu değil). Tam doğru miktarı belirlemek için lütfen mühendislik veri kitapçığına bakınız. 
• EKEQFA kumanda kutusu bazı VRV IV dış ünite tiplerine (kutu başına maksimum 3 adet olmak üzere) bağlanabilir. EKEQFA kumanda kutularıyla VRV DX iç üniteleri, RA iç üniteleri veya hydrobox'ları birlikte kullanmayın

EKEQ - Klima santrali uygulamaları için kontrol kutusu

Havalandırma EKEQ FCBA DCB MCBA
Uygulama Nota bakın Bire Bir Multi
Dış ünite ERQ / VRV ERQ VRV
Boyutlar Ünite mm 132x400x200
Ağırlık Ünite kg 3,9 3,6
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230

EKEQFCBA ve ERQ kombinasyonu bire bir uygulamadadır. EKEQFCBA, bazı VRV IV dış ünite tiplerine maksimum 3 kumanda kutusuyla bağlanabilir. DX iç üniteler, hydrobox'lar, RA dış üniteler, ... ile kombinasyona izin 
verilmez. Ayrıntılar için dış ünitenin kombinasyon tablosu şemasına bakınız.
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Klima santrali uygulaması

Bire bir uygulama seçimi

 › dış ünite, en fazla 3 kumanda kutusu kullanarak BİR 
BATARYAYA (tek devre veya maksimum 3 ara bağlantılı devre) 
bağlanır

 › iç ünite kombinasyonuna izin verilmez
 › sadece X, W, Y kontrol ile çalışır

1. Adım: Gereken AHU kapasitesi

Avrupa'da dış ortam sıcaklığının 35 ºC KT ve hedef taze hava besleme 
sıcaklığının 25 ºC KT olduğu çift akışlı, ısı geri kazanımlı ve %100 taze 
hava beslemeli bir klima santrali kurulacaktır. Yük hesaplamaları 45kW 
kapasite gerektiğini göstermektedir. 
Soğutma çalışma için EKEXV kapasite tablosu kontrol edildiğinde 
40kW, 400 sınıfı vana kategorisine girmektedir. 40kW nominal kapasite 
olmadığından dolayı, sınıf ayarlaması yapılması gerekmez. 40/45=0,89 
ve 0,89x400=356. Bu nedenle genleşme vanası kitinin kapasite sınıfı 
356'dır. 

2. Adım: Dış ünite seçimi

Bu klima santrali için kesintisiz ısıtmalı bir VRV IV ısı pompası modeli 
kullanılacaktır (RYYQ-T serisi). 35 ºC KT'de 40kW kapasite için 14HP 
(RYYQ14T) dış ünite gerekir. 14 HP dış ünitenin kapasite sınıfı 350'dir.
Sistemin toplam bağlantı oranı 356/350=%102'dir, bu nedenle  
%90-110 aralığına girmektedir.

3. Adım: Kumanda kutusu seçimi

Bu durumda kumanda, doğru hava sıcaklığı kontrolüyle çalışır. Sadece 
W veya X kontrol buna izin verir. Danışmanın “standart” bir DDC 
modülü kullanmak istemesinden dolayı, W kontrollü EKEQFCBA kutu 
önceden ayarlı fabrika değerleri sayesinde kolay kuruluma imkan 
tanır.

Multi uygulama seçimi

 › dış ünite ÇOK SAYIDA BATARYAYA (ve kontrol kutusuna) 
bağlanabilir

 › iç üniteler de bağlanabilir ancak zorunlu değildir
 › sadece Z kontrolle çalışır

1. Adım: Gereken AHU kapasitesi

Avrupa'da dış ortam sıcaklığının 35 ºC KT ve hedef taze hava besleme 
sıcaklığının 25 ºC KT olduğu çift akışlı, ısı geri kazanımlı ve %100 
taze hava beslemeli bir klima santrali kurulacaktır. Bunun üzerine bu 
bina için 5 dairesel atışlı kaset ünitesi FXFQ50A de bu dış üniteye 
bağlanacaktır.
Yük hesaplamaları klima santrali için 20kW gereken kapasite ve iç 
üniteler için 22,5kW kapasiteyi göstermektedir.
Soğutma çalışma için EKEXV kapasite tablosu kontrol edildiğinde 
20kW, 200 sınıfı vana kategorisine girmektedir. 22,4kW nominal 
kapasite olduğundan dolayı, sınıf ayarlaması yapılması gerekmez. 
20/22,4=0,89 ve 0,89x200=178. Bu nedenle genleşme vanası kitinin 
kapasite sınıfı 178'dır. İç ünite sisteminin toplam kapasite sınıfı 
178+250=428'dir.

2. Adım: Dış ünite seçimi

Klima santralinin iç ünitelere bağlandığı bu sistem için bir ısı geri 
kazanım ünitesi kullanılması zorunludur. REYQ-T mühendislik veri 
kitapçığına bakarak, 42,5kW toplam gereken kapasite için 16HP 
modeli REYQ16T gerekir. 35 ºC KT tasarım sıcaklığında 45kW kapasite 
sağlar. Bu ünitenin kapasite sınıfı 400'dür. Sistemin toplam bağlantı 
oranı 428/400=%107'dir, bu nedenle %50-110 aralığına girmektedir.

3. Adım: Kumanda kutusu seçimi

Bu durumda tek mevcut kontrol Z kontrolüdür ve AHU ile VRV DX iç 
ünitelerinin kombinasyonu EKEQMCBA kumanda kutusunu gerektirir.
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CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN

CYQS/M/L-DK-F/C/R

ERQ için Biddle hava perdesi

 ʯ ERQ ısı pompasına bağlanabilir
 ʯ ERQ ilk DX sistemleri arasındadır ve bu nedenle hava perdelerine bağlanabilir
 ʯ Serbest asılabilen model (F): kolay duvar montajı
 ʯ Kaset modeli (C): yalnızca dekoratif paneli açıkta kalacak şekilde asma tavanlara 

monte edilebilir
 ʯ Gömülü model (R): tavana tamamen gömülür
 ʯ Elektrikli bir hava perdesinin kurulumuna kıyasla 1,5 yıldan aha kısa bir sürede 

yatırım dönüşü
 ʯ İlave su sistemleri boyler ve gaz bağlantıları gerekmediğinden montaj düşük 

maliyetle kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir
 ʯ Neredeyse sıfır düzeyinde akış türbülansı, optimum hava akışı ve gelişmiş 

üfleme düzeltici teknolojisi sayesinde maksimum enerji verimliliği
 ʯ Yaklaşık %85'lik hava ayırma verimliliği hem ısı kaybını hem de gerekli iç ünite 

ısıtma kapasitesini önemli ölçüde düşürür 
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Küçük Orta
CYQS150DK80 

*BN/*SN
CYQS200DK100 

*BN/*SN
CYQS250DK140 

*BN/*SN
CYQM100DK80 

*BN/*SN
CYQM150DK80 

*BN/*SN
CYQM200DK100 

*BN/*SN
CYQM250DK140 

*BN/*SN
Isıtma kapasitesi Hız 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Çekilen güç Sadece fan Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Isıtma Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Hız 3 K 15 16 17 14 13 15 
Gövde Renk BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Boyutlar Ünite Yükseklik F/C/R mm 270/270/270

Genişlik F/C/R mm 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Derinlik F/C/R mm 590/821/561

Gerekli tavan boşluğu > mm 420
Kapı yüksekliği Maks. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Kapı genişliği Maks. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Ağırlık Ünite kg 66 83 107 57 73 94 108
Fan-Hava debisi Isıtma Hız 3 m³/sa 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Ses basıncı seviyesi Isıtma Hız 3 dBA 49 50 51 50 51 53 54 
Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Gerekli aksesuarlar (ayrıca sipariş verilmelidir) Daikin kablolu kumanda (BRC1E53A/B/C veya BRC1D52)
Güç beslemesi Gerilim V 230

Büyük
CYQL100DK125 

*BN/*SN
CYQL150DK200 

*BN/*SN
CYQL200DK250 

*BN/*SN
CYQL250DK250 

*BN/*SN
Isıtma kapasitesi Hız 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1 
Çekilen güç Sadece fan Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Isıtma Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Hız 3 K 15 14 12 
Gövde Renk BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Boyutlar Ünite Yükseklik F/C/R mm 370/370/370

Genişlik F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Derinlik F/C/R mm 774/1.105/745

Gerekli tavan boşluğu > mm 520
Kapı yüksekliği Maks. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Kapı genişliği Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Ağırlık Ünite kg 76 100 126 157
Fan-Hava debisi Isıtma Hız 3 m³/sa 3.100 4.650 6.200 7.750 
Ses basıncı seviyesi Isıtma Hız 3 dBA 53 54 56 57 
Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Gerekli aksesuarlar (ayrıca sipariş verilmelidir) Daikin kablolu kumanda (BRC1E53A/B/C veya BRC1D52)
Güç beslemesi Gerilim V 230

(1) Olumlu koşullar: kapalı veya döner kapı girişli alışveriş merkezleri (2) Normal koşullar: yalnızca giriş katında çok düşük doğrudan rüzgar alan veya karşısında açık kapı bulunmayan girişlere sahip binalar (3) Olumsuz 
koşullar: köşede veya karede bulunan, çok katlı ve/veya açık merdivenli binalar
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CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

CYVM150DK80FSC

CYVS/M/L-DK-F/C/R

BIDDLE COMFORT HAVA PERDESİ (CA)

AĞ ÇÖZÜMÜ VRV

Küçük Orta
CYVS100DK80 

*BN/*SN
CYVS150DK80 

*BN/*SN
CYVS200DK100 

*BN/*SN
CYVS250DK140 

*BN/*SN
CYVM100DK80 

*BN/*SN
CYVM150DK80 

*BN/*SN
CYVM200DK100 

*BN/*SN
CYVM250DK140 

*BN/*SN
Isıtma kapasitesi Hız 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Çekilen güç Sadece fan Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Isıtma Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Hız 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Gövde Renk BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Boyutlar Ünite Yükseklik F/C/R mm 270/270/270

Genişlik F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Derinlik F/C/R mm 590/821/561

Gerekli tavan boşluğu > mm 420
Kapı yüksekliği Maks. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Kapı genişliği Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Ağırlık Ünite kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Fan-Hava debisi Isıtma Hız 3 m³/sa 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Ses basıncı seviyesi Isıtma Hız 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Gerekli aksesuarlar (ayrıca sipariş verilmelidir) Daikin kablolu kumanda (BRC1E53A/B/C veya BRC1D52)
Güç beslemesi Gerilim V 230

Büyük
CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Isıtma kapasitesi Hız 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Çekilen güç Sadece fan Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Isıtma Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Hız 3 K 15 14 12
Gövde Renk BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Boyutlar Ünite Yükseklik F/C/R mm 370/370/370

Genişlik F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Derinlik F/C/R mm 774/1.105/745

Gerekli tavan boşluğu > mm 520
Kapı yüksekliği Maks. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Kapı genişliği Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Ağırlık Ünite kg 76 100 126 157
Fan-Hava debisi Isıtma Hız 3 m³/sa 3.100 4.650 6.200 7.750 
Ses basıncı seviyesi Isıtma Hız 3 dBA 53 54 56 57 
Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Gerekli aksesuarlar (ayrıca sipariş verilmelidir) Daikin kablolu kumanda (BRC1E53A/B/C veya BRC1D52)
Güç beslemesi Gerilim V 230

(1) Olumlu koşullar: kapalı veya döner kapı girişli alışveriş merkezleri (2) Normal koşullar: yalnızca giriş katında çok düşük doğrudan rüzgar alan veya karşısında açık kapı bulunmayan girişlere sahip binalar (3) Olumsuz 
koşullar: köşede veya karede bulunan, çok katlı ve/veya açık merdivenli binalar

VRV ve Conveni-pack için 
Biddle hava perdesi

 ʯ Isı geri kazanımlı VRV, VRV ısı pompasına ve Conveni-pack'e bağlanabilir
 ʯ VRV ilk DX sistemleri arasındadır ve bu nedenle hava perdelerine bağlanabilir
 ʯ Serbest asılabilen model (F): kolay duvar montajı
 ʯ Kaset modeli (C): yalnızca dekoratif paneli açıkta kalacak şekilde asma 

tavanlara monte edilebilir
 ʯ Gömülü model (R): tavana tamamen gömülür
 ʯ Elektrikli bir hava perdesinin kurulumuna kıyasla 1,5 yıldan aha kısa bir sürede 

yatırım dönüşü
 ʯ Soğutma modunda iç ünitelerden geri kazanılan ısıyla (VRV ısı geri kazanımlı 

sistem kullanılırsa) hava perdesi neredeyse bedavaya ısıtılır
 ʯ İlave su sistemleri boyler ve gaz bağlantıları gerekmediğinden montaj düşük 

maliyetle kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir
 ʯ Neredeyse sıfır düzeyinde akış türbülansı, optimum hava akışı ve gelişmiş 

üfleme düzeltici teknolojisi sayesinde maksimum enerji verimliliği 
 ʯ Yaklaşık %85'lik hava ayırma verimliliği hem ısı kaybını hem de gerekli iç ünite 

ısıtma kapasitesini önemli ölçüde düşürür 
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VAM için VH elektrikli ısıtıcı
Besleme gerilimi 220/250V ac 50/60 Hz. +/-%10

Çıkış akımı (maksimum) 40°C'de 19A (ortam sıcaklığı)

Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)

Sıcaklık kontrol ayar aralığı 0 ila 40°C / (0-10V 0-%100)

Çalışma zamanlayıcısı 1 ila 2 dakika arasında ayarlanabilir (fabrikada 1,5 dakikaya ayarlanmıştır)

Kontrol sigortası 20 X5 mm 250 m  A

LED göstergeleri Güç AÇIK - Sarı

Isıtıcı AÇIK - Kırmızı (sabit yanar veya yanıp söner, darbeli kontrolünü gösterir)

Debi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98mm X 181mm merkez 5 mm ø delik

Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)

Otomatik yüksek sıcaklıklı kesme 100°C Ön ayar

Manüel sıfırlama yüksek sıcaklıklı kesme 125°C Ön ayar

Çalışma gecikmesi 1A 120V AC veya 1A 24V DC

BMS ayar noktası girişi 0-10VDC

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Kapasite kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Kanal çapı mm 100 150 200 250 250 350

Bağlanabilir VAM VAM150FC VAM250FC VAM500FA5 VAM800FA5 VAM800FA5 VAM1500FA5

- VAM350FA5 VAM650FA5 VAM1000FA5 VAM1000FA5 VAM2000FA5

Diğerleri VAM150-250FC VAM350-2000FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (not 7) KRP2A51 KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - -

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - -

3. taraf ısıtıcı için adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - -

Harici sensör - - - - KRCS01-1 -

Notlar

(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçicisi gereklidir

(2) Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent Touch controller, Intelligent Touch Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.

(3) VAM350-2000FA5 KRP1BA101 montaj kutusu gereklidir..

(4) VAM1500-2000FA5 için ilave olarak EKMPVAM tespit levhası gereklidir.

(5) 3. taraf ısıtıcı ve 3. taraf nemlendirici birleştirilemez.

(6) KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir.

(7) Harici kumanda ve takibi için (AÇIK/KAPALI kumanda, çalışma sinyali, hata göstergesi).

VAM150FC VAM250FC VAM350FA5 VAM500FA5 VAM650FA5 VAM800FA5 VAM1000FA5 VAM1500FA5 VAM2000FA5 VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Susturucu Model adı - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Nominal Boru Çapı (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Tekli kumanda sistemleri VAM-FC/FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Kablolu kumanda BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 1 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 1

VAM kablolu kumanda BRC301B61 - - - -

Merkezi kumanda sistemleri VAM-FC/FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Merkezi kumanda DCS302C51 DCS302C51 - - -

Birleşik AÇMA/KAPAMA kontrolü DCS301B51 DCS301B51 - - -

Program zamanlayıcısı DST301B51 DST301B51 - - -

DCC601A51 DCC601A51/- DCC601A51 - - -

Intelligent Touch Manager  DCM601A51/-  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51

Modbus DIII adaptörü EKMBDXA7V1/- EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1

BACnet arayüzü DMS502A51/- DMS502A51 - - -

LonWorks arayüzü DMS504B51/- DMS504B51 - - -
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Diğerleri VAM150-250FC VAM350-2000FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (not 7) KRP2A51 KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - -

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - -

3. taraf ısıtıcı için adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - -

Harici sensör - - - - KRCS01-1 -

Notlar

(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçicisi gereklidir

(2) Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent Touch controller, Intelligent Touch Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.

(3) VAM350-2000FA5 KRP1BA101 montaj kutusu gereklidir..

(4) VAM1500-2000FA5 için ilave olarak EKMPVAM tespit levhası gereklidir.

(5) 3. taraf ısıtıcı ve 3. taraf nemlendirici birleştirilemez.

(6) KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir.

(7) Harici kumanda ve takibi için (AÇIK/KAPALI kumanda, çalışma sinyali, hata göstergesi).

VAM150FC VAM250FC VAM350FA5 VAM500FA5 VAM650FA5 VAM800FA5 VAM1000FA5 VAM1500FA5 VAM2000FA5 VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Susturucu Model adı - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Nominal Boru Çapı (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Tekli kumanda sistemleri VAM-FC/FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Kablolu kumanda BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 1 BRC1E53A/B/C / BRC1D52 1

VAM kablolu kumanda BRC301B61 - - - -

Merkezi kumanda sistemleri VAM-FC/FA5 VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Merkezi kumanda DCS302C51 DCS302C51 - - -

Birleşik AÇMA/KAPAMA kontrolü DCS301B51 DCS301B51 - - -

Program zamanlayıcısı DST301B51 DST301B51 - - -

DCC601A51 DCC601A51/- DCC601A51 - - -

Intelligent Touch Manager  DCM601A51/-  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51

Modbus DIII adaptörü EKMBDXA7V1/- EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1

BACnet arayüzü DMS502A51/- DMS502A51 - - -

LonWorks arayüzü DMS504B51/- DMS504B51 - - -


