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Daikin, soğutma ve dondurma 

uygulamaları için çok geniş bir 

kondenser ünitesi aralığı sunar.  

Daikin dondurucu üniteleri verimlik 

ve güvenirliği montaj ve bakım 

kolaylığıyla birleştirir.
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Montör açısından avantajları
›› 'Tak ve çalıştır' çözümler
›› Şarjlı ve fabrikada test edilmiş
›› Sınırlı montaj alanı için kompakt tasarım

Danışmanlık firması 
açısından avantajları
›› Daikin ZEAS, Eco tasarıma göre mevcut en iyi 
teknoloji olarak tanımlanmıştır

›› Refrigeration Xpress kullanılarak dış ünite kondenser 
üniteleri kolay ve sezgisel olarak seçilebilir

›› F Gazı Yönetmeliğine göre hemen hemen tüm 
soğutma ihtiyaçlarını karşılayacak geniş seri

Son kullanıcı açısından 
avantajları
›› Yüksek yatırım getirisi için yüksek verimlilikte teknoloji
›› Conveni-Pack'te ısı geri kazanımlı teknoloji
›› Güvenirliği ve yüksek performansı kanıtlanmıştır
›› Şehir içi uygulamalar için idealdir

Soğutma

Neden Daikin soğutmayı tercih 
etmeliyim?

•	 Soğutma ihtiyaçlarınızı karşılayacak yüksek 

verimli çözümler

•	 Her türlü ticari ve endüstriyel uygulama için

•	 Yenilikçi ve güvenilir VRV teknolojisi: ZEAS ve 

CONVENI-PACK için kanıtlanmış ve test edilmiştir

•	 Yeni F Gazı yönetmeliğiyle uyumludur (R-410A)

•	 Avrupa'da 3.000'den fazla kurulu R-410A sistemi 

ile kanıtlanmış soğutma teknolojisi

•	 Kompakt boyutları ve düşük çalışma sesi 

seviyeleri sayesinde şehir içi yerleşim alanlarında 

kullanılabilir
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Referanslar

Bir Alman süpermarketinde Conveni-Pack, ZEAS ile 

işbirliği içinde servis kontuarları, buzdolapları, hava 

perdesi ve iç iklimlendirme üniteleri, bir soğuk hava 

deposu ve derin dondurucu sağlıyor.

‘Conveni-Pack ile tüm ısıtma ve iklimlendirme 

ihtiyaçlarımız ve taze ve dondurulmuş ürünlerimizin 

tamamını soğutmak için kapsamlı ve tamamen 

güvenilir bir çözüme sahibiz.’ 

Gıda marketi, Avusturya

"Geleceğe uygun, enerji verimli ve yüksek 

güvenirliği kanıtlanmış bir teknoloji arıyorduk."

Fırıncılar kooperatifi, Almanya

01/01/2020
2500 ve üzeri GWP değerlerine sahip 
HFC'lerin yasaklanması
Sabit soğutma ortamına uygulanır 
veya uzaktan tesise bağlanır. -50 C 
derecenin altında çalışan cihazlar 
hariçtir

01/01/2022
150 ve üzeri GWP değerlerine sahip HFC'lerin yasaklanması
GWP değeri 1500'ün altında olan HFC'lerin kullanılabildiği 
kademeli sistemlerin temel soğutucu akışkan devresinde kullanıldığı 
durumlar hariç olmak üzere, anma kapasitesi 40kW veya üzeri ticari 
kullanımlar için multipack merkezi soğutma sistemlerine uygulanır.

01/01/2020
2500 ve üzeri GWP değerlerine sahip HFC'lerin 
servisinin yasaklanması
Şarj boyutu 40 ton CO

2 
eşdeğeri veya üzeri olan 

soğutma cihazları için geçerlidir.

01/01/2030
2500 ve üzeri GWP değerlerine sahip geri kazanılan HFC'lerin 
servisinin yasaklanması
Uygun şekilde etiketlenmiş olması şartıyla, şarj boyutu 40 ton 
CO

2
 eşdeğeri veya üzeri olan mevcut soğutma cihazlarının 

bakımı veya servisi için geçerlidir.

01/01/2030
2500 ve üzeri GWP değerlerine sahip geri 
dönüştürülen HFC'lerin servisinin yasaklanması
Cihazlardan geri kazanılmış olması şartıyla, şarj 
boyutu 40 ton CO

2
 eşdeğeri veya üzeri olan mevcut 

soğutma cihazlarının bakımı veya servisinde 
kullanılmasının yasaklanması. Yalnızca geri kazanma 
işlemini gerçekleştiren veya geri kazanma işleminin 
gerçekleştirildiği kurulumu gerçekleştiren şirket 
tarafından kullanılabilir.

F Gazı uyumlu
Daikin soğutma üniteleri, yeni F Gazı kontrol 
hedeflerinin karşılanmasına hazırdır.

* Florinli sera gazlarına ilişkin 16 Nisan 2014 tarihli 517/2014 

numaralı yönetmelik
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Soğutma

ZIGGO DOME,  
ETKİNLİK MERKEZİ
SOĞUTMA (6) VE DONDURMA (2) İÇİN ZEAS

ZEAS (LREQ-BY1)

ZEAS İLE 
SOĞUTULMUŞ SU
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Soğutma

E. LECLERC, HİPERMARKET
ZEAS

BÄKO WEST EG, FIRIN KOOPERATİFİ
SOĞUTMA (6) VE DONDURMA (6) İÇİN ZEAS 

EDEKA, SÜPERMARKET
CONVENI-PACK (2) VE ZEAS (1)
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Ürünlere genel bakış
Model Ürün adı Kapasite (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Ticari dondurma için inverter 

kondenser ünitesi

ZEAS

LREQ-BY1

Soğutma, dondurma ve konforlu 

soğutma ve ısıtma için entegre 

çözüm

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Hem ZEAS hem Conveni-Pack 

dondurma uygulamalarına izin 

vermek üzere destek ünitesi

Destek ünitesi

LCBKQ-AV1

Pistonlu teknolojili ticari 

kondenser üniteleri

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Scroll teknolojili ticari  

kondenser üniteleri

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Endüstriyel dondurma  

için kondenser ünitesi

ICU

ICUHS-HA

Soğutma Dondurma IsıtmaKlima
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Kapasite sınıfı (kW)

Kapasite sınıfı (kW)

Model Ürün adı 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Soğutma kapasitesi (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Dairesel atışlı kaset FXFQ-A     

2 yöne üflemeli kaset tipi FXCQ-A    

Tek yöne üflemeli kaset 
tipi FXKQ-MA 

Inverter fanlı gizli tavan 
tipi ünite FXSQ-A      

Inverter fanlı gizli tavan 
tipi ünite FXMQ-P7     

Büyük gizli tavan tipi ünite FXMQ-M8  

Tavan tipi ünite FXHQ-A  

4 yöne üflemeli tavan tipi FXUQ-A  

Döşeme tipi ünite FXLQ-P  

Gizli döşeme tipi FXNQ-A  

Model Ürün Adı 80 100 125 140 200 250

Isıtma kapasitesi (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Serbest askı tipi Biddle 
hava perdesi CYVS-DK      

Kaset tipi Biddle hava 
perdesi CYVM-DK      

Gömülü tip Biddle hava 
perdesi CYVL-DK      

1  Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: 27°C KT / 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m, kot farkı: 0m
2  Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT / 6°C YT, boru uzunluğu: 7,5m, kot farkı: 0m
3  Opsiyonel

Conveni-Pack bağlantısı için iç üniteler ve Biddle hava perdeleri

İç üniteler
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Montör açısından avantajları
›› Avrupa'da üretim tesisi bulunması nedeniyle daha 
kısa teslim süresi

›› Daha düşük boru gereksinimleri ve daha kısa montaj 
süresi

›› Entegre elektrik ve kontrol kutusu
›› Ünite soğutucu akışkan şarj edilmiş olarak gelir

Danışmanlık firmaları 
açısından avantajları
›› Bir model piyasadaki mevcut soğutma ihtiyaçlarının 
çok büyük bir bölümünü karşılayabilir

›› Geniş kapasite aralığı 
›› Yüksek soğutucu sistemi modülerliği
›› Yüksek ESP fanlarının kullanımıyla iç ortama montaj 
için uygundur

Son kullanıcılar açısından 
avantajları
›› Klasik soğutma ekipmanına kıyasla enerji tüketimi 
%10 ila %35 azalır

›› Minimum yer ihtiyacı ve yalnızca hafif destek yapıları 
gerektiren düşük ağırlık

›› Özel gece çalışma modu sayesinde komşuları rahatsız 
etmez

Soğutma için ZEAS 
kondenser ünitesi

Neden ZEAS'ı tercih etmeliyim?

•	 Yüksek enerji verimliliği

›› Economizer teknolojili Daikin inverter scroll kompresör
›› DC inverter fan teknolojisi

•	 Güvenilir çalışma

›› Hatasız bileşen seçimi
›› Fabrikada kaçak testi ve ön şarj işlemi

•	 Minimum yer ihtiyacı ve düşük ağırlık

›› Kompakt tasarım
›› Küçük alanlara dahi kolay montaj

•	 Konfor

›› Sessiz çalışma
›› Hem panellerde, hem de kompresörlerde yüksek sınıf ses 
yalıtımı

›› Ses emisyonlarının azaltılması için özel olarak tasarlanan fan 
bıçakları

›› 4 düşük sesli çalışma ayarı gece modunu içerir

•	 Akıllı kumanda

›› Ünite, 3. taraf izleme sistemine bağlanabilir
›› Hedef buharlaşma sıcaklığının ve hata resetlemenin uzaktan 
kontrolü
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LREQ8-12BY1

Orta ve Düşük Sıcaklıklı Soğutma	 LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık Nom. kW 12,5 (1) 15,2 (1) 19,8 (1) 23,8 (1) 26,5 (1) 33,9 (1) 37,9 (1)

Düşük sıcaklık Nom. kW 5,51 (2) 6,51 (2) 8,33 (2) 10,0 (2) 10,7 (2) 13,9 (2) 15,4 (2)
Çekilen güç Orta sıcaklık Nom. kW 5,10 (1) 6,56 (1) 8,76 (1) 10,6 (1) 12,0 (1) 15,2 (1) 17,0 (1)

Düşük sıcaklık Nom. kW 4,65 (2) 5,88 (2) 7,72 (2) 9,27 (2) 9,89 (2) 12,8 (2) 14,1 (2)
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 1.680

Genişlik mm 635 930 1.240
Derinlik mm 765

Ağırlık Ünite kg 166 242 331 337
Isı eşanjörü Tipi Çapraz kanatlı coil
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Piston yer değiştirmesi m³/sa 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Devir devir/dk 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Çıkış W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)

Kompresör 2 Devir devir/dk - 2.900
Çıkış W - 3.600

Kompresör 3 Devir devir/dk - 2.900
Çıkış W - 3.600

Fan Tipi Eksenel fan
Miktar 1 2
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 95 102 171 179 191 230 240

Fan motoru Çıkış W 350 750 350 750
Tahrik Doğrudan itme

Fan motoru 2 Çıkış W - 350 750
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -45~10
Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Şarj kg 5,2 7,9 11,5

TCO₂eş 10,9 16,5 24,0
Kumanda Elektronik genleşme vanası

Boru bağlantıları Sıvı 50m ve altı ø 9,5 ø 9,5 ø 12,7
50~130m ø 9,5 ø 12,7 ø 12,7

Gaz ø 22,2 ø 28,6 ø 34,9
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Sistem Dış ünite modülü 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Dış ünite modülü 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Düşük sıcaklık Nom. kW 27,8 29,6
Çekilen güç Orta sıcaklık Nom. kW 30,4 34,0

Düşük sıcaklık Nom. kW 25,6 27,6
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 65,0 66,0
Boru bağlantıları Sıvı ø 19,05

Gaz ø 41,28
(1) Soğutma: buharlaşma sıcaklığı -10°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH10°C (2) Soğutma: buharlaşma sıcaklığı -35°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH10°C (3) Ses basıncı bilgileri: ünitenin 1m önünde, 1.5m yükseklikte 
ölçülmüştür | RLA şu koşuları temel alır: dış ortam sıcaklığı 32°C KT; emiş SH 10°C; emiş basıncına eşdeğer doymuş sıcaklık -10°C

Ticari soğutma için 
scroll teknolojili ZEAS 
kondenser ünitesi

Orta ve yüksek kapasiteli uygulamalara yönelik güvenirliği 
kanıtlanmış VRV teknolojili soğutma çözümü

ʯʯ Yük koşulları değişken ve yüksek enerji verimliliği gereksinimi 
duyulan tüm soğutma ve dondurma uygulamaları için mükemmel 
çözüm. Özellikle süpermarketler, soğuk hava depoları, şok 
soğutucular ve dondurucularda vb. kullanılır.

ʯʯ Ekonomizer fonksiyonlu DC inverter scroll kompresör, yüksek enerji 
verimliliği ve güvenilir performans sağlar

ʯʯ Fabrikada test edilir ve hızlı ve kolay monte edilebilmesi ve hizmete 
alınabilmesi için önceden programlanır

ʯʯ Sınırlı boyutları sayesinde daha yüksek montaj esnekliği
ʯʯ „Gece modu“ dahil düşük çalışma sesi seviyesi
ʯʯ Küçük donma kapasitesi için, tekli ZEAS üniteleri bir destek ünitesine 
bağlanabilir.

ʯʯ Daha az boru çalışması veya daha kısa montaj süresi sağlayan 2 x 
15 HP veya 2 x 20 HP multi kombinasyona imkan tanıyan özel ünite

LREQ-BY1
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Mini-ZEAS
 İki model mevcuttur 

 Minimum yer 

ihtiyacı (piyasadaki 

eşdeğer ürünlerden 

%60'a varan oranda 

daha küçüktür) 

 Tak ve çalıştır sistemi, montaj 

süresini ve maliyetini düşürür

 En düşük sesi seviyeleri 

 Yüksek 

verimliliktedir, enerji 

maliyetlerini düşürür

 Küçük çoklu 

soğutma uygulamaları (kasap, 

pastane, restoran,…) için ideal 

çözümdür

 F gazı uyumlu (R-410A) 

2016 

İlkbaharında 
Çıkıyor
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Montör açısından avantajları
›› Entegre elektrik ve kontrol kutusu
›› Ünite soğutucu akışkan şarj edilmiş olarak gelir
›› Optimum montaj ve bakım sağlayan kanıtlanmış 
VRV teknolojisi

Danışmanlık firmaları 
açısından avantajları
›› Çoklu uygulamalar için esnek sistem
›› Tüm market soğutma uygulamalarına bağlanabilir 
ve mağaza gereksinimlerini karşılamak üzere çok 
geniş klima iç ünite seçenekleriyle birlikte gelir

›› Dış üniteler, iç ünitelerin 35m üzerine veya 10m 
altına yerleştirilebilir

›› 130m'ye kadar boru uzunluğu mümkündür
›› Yüksek ESP fanlarının kullanımıyla iç ortama 
montaj için uygundur

Mağaza/market sahipleri 
açısından avantajları
›› Süpermarketler ve küçük perakende satış noktaları 
için düşünülmüş tasarım

›› Conveni-Pack klasik bir market soğutucu sistemine 
kıyasla %60 daha az yer kapladığından maksimum 
mağaza satış alanı

›› Isı geri kazanımı ile %50'ye varan daha düşük 
enerji tüketimi

›› Sessiz çalışma, bu nedenle yerleşimin yoğun 
olduğu kentsel alanlar için idealdir

Conveni-Pack, soğutma, 
ısıtma ve iklimlendirme için 
entegre çözüm

Neden Conveni-Pack'i tercih 
etmeliyim?

•	 Enerji tasarruflu kombinasyon

›› Soğutma, ısıtma ve iklimlendirmeyi tek bir devrede birleştiren ilk 
defa seri üretilen komple bina sistemi

•	 Yüksek enerji verimliliği

›› Isı geri kazanımlı
›› Enerji maliyetlerinden %50'ye varan tasarruf
›› Economizer teknolojili Daikin inverter scroll kompresör

•	 Güvenilir çalışma

›› Hatasız bileşen seçimi
›› Fabrikada kaçak testi ve ön şarj işlemi

•	 Kompakt tasarım

›› Küçük alanlara dahi kolay montaj
›› Minimum yer ihtiyacı ve düşük ağırlık
›› Daha kısa boru gereksinimi

•	 Konfor

›› Sessiz çalışma: Gece çalışma modu, inverter kontrolü ve 
optimize edilmiş bıçak ve ızgaralarla birlikte inverter fanlar 
sayesinde gelişmiş akustik özellikler

›› Hem panellerde, hem de kompresörlerde yüksek sınıf ses 
yalıtımı

›› Ses emisyonlarının azaltılması için özel olarak tasarlanan fan 
bıçakları

›› 4 düşük sesli çalışma ayarı gece modunu içerir
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Yüksek verimli ısı geri kazanımı

›› Conveni-Pack, dondurucu dolaplarındaki veya 
evaporatörlerdeki ısının %100'ünü geri kazanır 
ve hiçbir ilave maliyet ortaya çıkmaksızın bu ısıyı 
perakende alanında yeniden kullanır. 

Uluslararası ödüllü
Conveni-Pack'in inovatif ve çevreye duyarlı tasarımı kısa 
bir süre önce Almanya ve İrlanda'da verilen ödüllerle 
tescillenmiştir:

›› 2014 İrlanda Soğutma Enstitüsü (IRI) Çevre ödülü
›› Uygulama: Tesco mağazasındaki Daikin Conveni-
Pack soğutma sistemine Carel kumandalar entegre 
edilmiştir

›› Almanya'da 2014 Üstün Perakende Ürünü Ödüllerinde 
Çevre kategorisi

Referans
Edeka Buschkühle supermarket (Almanya)
2 Conveni-Pack sistemi, 32 metre servis kontuarını, 
12,5 metre buzdolabını, meyve ve sebzeler için bir 
soğuk hava odasını, bir hava perdesini ve 5 iç üniteyi 
besler; ZEAS sistemi toplam kapasitesi 5kW olan iki 
adet derin dondurucuyu besler.

%100'e varan ısı 
geri kazanımı

destek ünitesi

Klima soğutma/ısıtma

LT Soğutma
3,35kW

MT Soğutma: 21,8kW*

-35°C

-10°C

*destek üniteleri bağlanmadığında maksimum mevcut soğutma kapasitesi

Referansları keşfedin  
www.daikineurope.com/references
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LRYEQ16AY1

Orta Sıcaklıklı Soğutma	 LRYEQ-AY1 16
Soğutma kapasitesi Klima Nom. kW 14,0 (1)

Soğutma Nom. kW 21,8 (2)
Isıtma kapasitesi Klima Nom. kW 27,0 (3)

Soğutma Nom. kW 21,8 (4)
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 1.680

Genişlik mm 1.240
Derinlik mm 765

Ağırlık Ünite kg 370
Isı eşanjörü Tipi Çapraz kanatlı coil
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Piston yer değiştirmesi m³/sa 13,34
Devir devir/dk 6.300
Çıkış W 2.500
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)
Frekans AÇIK/KAPALI 6 defa/saatin altında

Kompresör 2 Devir devir/dk 2.900
Çıkış W 3.600

Kompresör 3 Devir devir/dk 2.900
Çıkış W 4.500

Fan Tipi Eksenel fan
Miktar 2
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 230

Fan motoru Çıkış W 750
Tahrik Doğrudan itme

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 62,0
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -20~10
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -5~43
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~21

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Şarj kg 11,5

TCO₂eş 24,0
Kumanda Elektronik genleşme vanası

Boru bağlantıları Soğutma Sıvı 50m ve altı Ø 9,5 C1220T 
50~130m Ø 12,7 C1220T

Gaz 50m ve altı Ø 25,4 C1220T
50~130m Ø 28,6 C1220T

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3~/50/380-415
(1) Soğutma önceliği modu: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 32°C KT; boru uzunluğu: 7,5m; kot farkı: 0m (2) Soğutma önceliği modu: buharlaşma sıcaklığı -10°C; dış ortam sıcaklığı 32°C KT; Emiş 
SH: 10°C (3) %100 ısı geri kazanım modu: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / dış ortam sıc. 7°C KT, 6°C YT; soğutucu akışkan yükü 18kW; boru uzunluğu: 7,5m; kot farkı: 0m (4) Emiş basıncına eşdeğer doymuş sıcaklık (soğutma 
tarafı): -10°C (soğutulmuş durumda); iç ünite kliması bağlantı kapasitesi: 10HP, ısı geri kazanımı %100 olduğunda

Conveni-Pack ısı geri 
kazanımlı soğutma sistemi

Gıda perakendecilerine yönelik tasarlanan, ödüllü ısı geri 
kazanım teknolojisine sahip soğutma çözümü

ʯʯ Yüksek ve düşük sıcaklıklı dondurma ve klima (ısıtma dahil) 
özelliklerini tek bir sistemde bir araya getirir

ʯʯ Isı geri kazanımı, optimize kontroller ve gelişmiş kompresör 
teknolojisinden yararlanan Conveni-pack klasik sistemlere kıyasla 
yıllık enerji tüketimini %50'ye varan oranda veya daha fazla 
düşürebilir

ʯʯ Isı pompası teknolojisi sayesinde bağlantılı CO
2
 emisyonları düşüktür

ʯʯ Conveni-pack’in modüler tasarımı küçük ve büyük mağazalarda 
kullanılabilmesini sağlar

ʯʯ Conveni-pack sisteminin modüler olması montaj esnekliğini 
maksimum düzeye çıkartır. Dış üniteler, uygulamaya özel montaj 
kısıtlamalarının ortadan kaldırılması için bloklar veya sıralar halinde 
gruplandırılabilir veya bina etrafına dağıtılabilir

ʯʯ Dondurucu dolaplardan veya evaporatörlerden elde edilen ısı ilave 
bir masraf yapılmaksızın mağazanın konforlu bir şekilde ısıtılması için 
tekrar kullanılabilir

ʯʯ „Gece modu“ dahil düşük çalışma sesi seviyesi

LRYEQ-AY1
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LCBKQ3AV1

Düşük Sıcaklıklı Soğutma LCBKQ-AV1 3
Soğutma kapasitesi Düşük sıcaklık Nom. kW 3,35 (1)
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 480

Genişlik mm 680
Derinlik mm 310

Ağırlık Ünite kg 47
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör

Piston yer değiştirmesi m³/sa 10,16
Devir sayısı devir/dk 6.540
Çıkış W 1.300
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)
Frekans AÇIK/KAPALI 6 defa/saatin altında

Fan Tipi Eksenel fan
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 1,6

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -45~-20
Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -15~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Kumanda Elektronik genleşme vanası

Boru bağlantıları Dış ünite için Sıvı DÇ mm 6,35
İç üniteye Sıvı DÇ mm 6,35
İç ünite için Gaz DÇ mm 15,9
Dış üniteye Gaz DÇ mm 9,5

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
(1) Buharlaşma sıcaklığı -35°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH 10K; destek ünitesinin deşarj basıncına göre doymuş sıcaklık -10°C

Destek ünitesi

ʯʯ Destek ünitesi, dondurucu dolapların / soğuk hava depolarının ZEAS 
ve Conveni-Pack dış ünitelerine bağlanmasına izin verir

ʯʯ Klasik bir sisteme kıyasla 4 ila 2 boru arasında düşük boru 
gereksinimi

ʯʯ Soğutucu kapasitesinden ödün verilmeksizin ses emisyonlarını 
önemli ölçüde azaltan düşük ses modu mevcuttur

LCBKQ-AV1
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JEHCCU-CM1/3

Piston tekknolojili ticari 
soğutma için kondenser ünitesi

Küçük ölçekli gıda perakendecileri için soğutma çözümü

ʯʯ Küçük gıda mağazalarında (ör. fırınlar ve kasaplar) soğuk odalar, 
şişe soğutucular ve vitrin dolapları gibi küçük kapasiteli soğutma 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır

ʯʯ Şehir merkezindeki en küçük mekanlar için dahi kompak ve hafif 
çözüm

ʯʯ Tüm bileşenlere kolayca erişilebilir ve böylece bakım işlemi hızlı ve 
kolayca tamamlanabilir

ʯʯ Şehir içi uygulamalar için idealdir: ses geçirmemesi ve düşük çalışma 
sesi seviyeleri sayesinde ünite sessiz çalışır

ʯʯ Optimize kompresör serisi ve daha geniş kondenser yüzeyi yüksek 
enerji verimliliği seviyeleri sunarken, yüksek kaliteli bileşenlerin ve 
üretim proseslerinin kullanılması sayesinde güvenirlik sağlanır

ʯʯ Mikro kanallı ısı eşanjörü teknolojisi, sistemde kullanılan soğutucu 
akışkan miktarını azaltarak, çevre üzerindeki olumsuz etkileri 
düşürür.

JEHCCU-CM1

Orta Sıcaklıklı Soğutma JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140
Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık R-404A Nom kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220

R-407A Nom kW 0,783 1,054 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Çekilen güç Orta sıcaklık R-404A Nom kW 0,626 0,763 0,927 1,102 1,235
R-407A Nom kW 0,581 0,708 0,860 1,023 1,146
R-407F Nom kW 0,611 0,744 0,904 1,075 1,204

COP Orta sıcaklık R-404A 1,45 1,61 1,60 1,80
R-407A 1,35 1,49 1,50 1,48 1,67
R-407F 1,44 1,60 1,59 1,79

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 607 662
Genişlik mm 876 1.101
Derinlik mm 420 444

Ağırlık Ünite kg 45 54 55 67,5
Kompresör Tipi Pistonlu kompresör

Model AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Piston yer değiştirmesi m³/sa 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Yağ Şarj hacmi l 0,28 0,887
Yağ Tipi Uniqema Emkarate RL32CF

Fan Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 1.300 2.700
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 30 34
Soğutucu akışkan Tip 1 / GWP R-404A / 3.921,6

Tip 2 / GWP R-407A / 2.107
Tip 3 / GWP R-407F / 1.825

Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 1/4“ 3/8“
Emiş hattı bağlantısı inç 3/8“ 1/2“

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Orta Sıcaklıklı Soğutma	 JEHCCU-CM1 0040 0051 0063 0077 0095
Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık R-134a Nom kW 0,553 0,831 0,988 1,198 1,490
Çekilen güç Orta sıcaklık R-134a Nom kW 0,433 0,543 0,637 0,735 0,901
COP Orta sıcaklık R-134a 1,28 1,53 1,55 1,63 1,65
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 607

Genişlik mm 876
Derinlik mm 420

Ağırlık Ünite kg 45 53 54
Kompresör Tipi Pistonlu kompresör

Model AE4440Y-FZ1A CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ4492Y CAJ4511Y
Piston yer değiştirmesi m³/sa 1,8 3,18 3,79 4,51 5,69
Yağ Şarj hacmi l 0,28 0,887
Yağ Tipi Uniqema Emkarate RL32CF

Fan Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 1.300
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 30
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -15~15
Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -20~43

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-134a / 1.430
Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 1/4“ 3/8“

Emiş hattı bağlantısı inç 3/8“ 1/2“
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230
Koşullara bakın: Dış ortam sıcaklığı = 32°C, Buharlaşma sıcaklığı = -10°C ve 10K kızdırma sıcaklığı (orta sıcaklıklı uygulama)
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JEHSCU-CM1/3

Orta Sıcaklıklı Soğutma JEHSCU-CM1/3
0200 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM1

0250 
CM3

0300 
CM1

0300 
CM3

0350 
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık R-134a Nom kW 2,170 2,480 3,060 3,480 4,22 5,21 6,30 7,01
R-404A Nom kW 3,490 4,210 4,890 5,460 6,820 8,210 9,820 10,350
R-407A Nom kW 3,306 3,971 4,684 5,007 - *
R-407F Nom kW 3,297 3,971 4,712 4,902 - *

Çekilen güç Orta sıcaklık R-134a Nom kW 1,025 1,165 1,455 1,675 1,790 2,250 2,530 2,990
R-404A Nom kW 1,695 2,035 2,515 3,065 3,343 4,210 4,866 5,611
R-407A Nom kW 1,676 2,017 2,457 2,996 - *
R-407F Nom kW 1,679 2,026 2,477 3,425 - *

COP Orta sıcaklık R-134a 2,12 2,13 2,10 2,08 2,36 2,32 2,49 2,34
R-404A 2,06 2,07 1,94 1,78 2,04 1,95 2,02 1,84
R-407A 1,97 1,91 1,67 - *
R-407F 1,96 1,90 1,43 - *

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 662 872
Genişlik mm 1.101 575
Derinlik mm 444 1.353

Ağırlık Ünite kg 69,7 71,7 73,7 119,0 123,0 125,0 126,0
Kompresör Tipi Scroll kompresör

Model ZB15KQE 
-PFJ

ZB15KQE 
-TFD

ZB19KQE 
-PFJ

ZB19KQE 
-TFD

ZB21KQE 
-PFJ

ZB21KQE 
-TFD

ZB26KQE-
TFD

ZB29KQE 
-TFD

ZB38KQE 
-TFD

ZB45KQE 
-TFD

ZB48KQE 
-TFD

Piston yer değiştirmesi m³/sa 5,90 6,80 8,60 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80
Yağ Şarj hacmi l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5 1,36 2,07 1,89 1,8
Yağ Tipi Polyester yapı (Copeland Ultra 22 CC. 32 CC ve 32-3MAF. Mobil EAL™ Arctic 22 CC. Uniqem Emkarate RL32CF)

Fan Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 2.700 4.300
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 36 40 37 35 39 37
Soğutucu akışkan Tip 1 / GWP R-134a / 1.430

Tip 2 / GWP R-404A / 3.921,6
Tip 3 / GWP R-407A / 2.107
Tip 4 / GWP R-407F / 3.921,6

Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 3/8“ 1/2“
Emiş hattı bağlantısı inç 3/4“ 7/8“ 1-1/8“

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50 
/230

3~/50 
/400

1~/50 
/230

3~/50 
/400

1~/50 
/230

3~/50/400

* Teknik özellikler baskı zamanında mevcut değildi

Scroll teknolojili ticari soğutma 
için kondenser ünitesi

Küçük ölçekli gıda perakendecileri için soğutma çözümü

ʯʯ Küçük gıda mağazalarında (ör. fırınlar ve kasaplar) soğuk odalar, 
şişe soğutucular ve vitrin dolapları gibi küçük kapasiteli soğutma 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır

ʯʯ Şehir merkezindeki en küçük mekanlar için dahi kompak ve hafif 
çözüm

ʯʯ Tüm bileşenlere kolayca erişilebilir ve böylece bakım işlemi hızlı ve 
kolayca tamamlanabilir

ʯʯ Şehir içi uygulamalar için idealdir: ses geçirmemesi ve düşük çalışma 
sesi seviyeleri sayesinde ünite sessiz çalışır

ʯʯ Optimize kompresör serisi ve daha geniş kondenser yüzeyi yüksek 
enerji verimliliği seviyeleri sunarken, yüksek kaliteli bileşenlerin ve 
üretim proseslerinin kullanılması sayesinde güvenirlik sağlanır

ʯʯ Mikro kanallı ısı eşanjörü teknolojisi, sistemde kullanılan soğutucu 
akışkan miktarını azaltarak, çevre üzerindeki olumsuz etkileri 
düşürür.

JEHSCU-CM1/3
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Serisi Model

Performans Kompresör O/Sg

Yağ 
tipi

Elektrik Verileri

Debi 
m3/sa

Alıcı Bağlantı Boyutlar
Ağırlık 

(kg)

1m'de 
ses 

basıncı 
dB(A)c

Soğutma 
kapasitesi 

(W) a

R-404A 

Soğutma 
kapasitesi 

(W) a

R-134a

Soğutma 
kapasitesi 

(W) a

R-407A

Soğutma 
kapasitesi 

(W) a

R-407C

Soğutma 
kapasitesi 

(W) a

R-407F

Tipi
Süpürme 

hacmi 
(m³/sa)

Yağ 
Beslemesi 

(Litre)

Yağ 
Beslemesi 

(l)
Çekilen güç

Kilit 
Rotor 
akımı 

(A)

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F Hacim 
(Litre)

Emiş 
(inç)

Sıvı 
(inç)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Or
ta 

sıc
ak

lık

4
JEHCCU0825M3 11.010 7.083 10.459 9.867 11.445 MTZ100-

4VM 29,80 3,90 - 400V/3~/50Hz 90,0 25 25 25 25 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 205 62

JEHCCU1000M3 13.528 8.667 12.851 13.038 14.126 MTZ125-
4VM 37,49 3,90 - 400V/3~/50Hz 105,0 30 25 30 30 30 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 205 62

Dü
şü

k s
ıca

klı
k

1 JEHCCU0075L1 418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Yağ Ae 230V/1~/50Hz 20,0 15 - 15 - 15 1910 1,2 3/8 1/4 884 430 489 46 50

2

JEHCCU0175L1 947 - - - - NTZ48-5VM 8,40 0,95 0,50

Yağ 
Bf

230V/1~/50Hz 37,0 15 - 15 - 15 3040 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 86 55
JEHCCU0175L3 947 - - - - NTZ48-4VM 8,40 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 16,0 15 - 15 - 15 3040 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 86 55
JEHCCU0225L1 1.567 - - - - NTZ68-5VM 11,80 0,95 0,50 230V/1~/50Hz 53,0 20 - 20 - 20 2620 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 92 58
JEHCCU0225L3 1.567 - - - - NTZ68-4VM 11,80 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 25,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 92 58

3
JEHCCU0350L3 1.845 - - - - NTZ96-4VM 16,70 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 32,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 125 58

JEHCCU0400L3 2.824 - - - - NTZ136-
4VM 23,60 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 51,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 1 1/8 1/2 1352 556 884 130 58

4
JEHCCU0725L3 4.245 - - - - NTZ215-

4VM 37,50 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 74,0 25 - 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 203 61

JEHCCU0825L3 5.818 - - - - NTZ271-
4VM 47,30 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 96,0 25 - 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 203 60

Or
ta 

Sı
ca

klı
k

4
JEHSCU0800M3 12.000 7.800 11.543 - 11.790 ZB58KCE-

TFD 22,1 2,50 - 400V/3~/50Hz 95,0 25 20 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 201 64

JEHSCU1000M3 14.200 9.900 14.630 - 15.075 ZB76KCE-
TFD 29,1 3,20 - 400V/3~/50Hz 118,0 35 25 35 - 35 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 201 64

Dü
şü

k S
ıca

klı
k 

2
JEHSCU0200L3 1.260 - - - 1.188 ZF06K4E-

TFD 5,9 1,30 0,50

Yağ 
Bh

400V/3~/50Hz 26,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 3/4 3/8 1108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1.645 - 1.701 - 1.615 ZF09K4E-
TFD 8,0 1,50 0,50 400V/3~/50Hz 40,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 3/4 3/8 1108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2.485 - 2.090 - 2.280 ZF13K4E-
TFD 11,8 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 51,5 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 129 55

JEHSCU0500L3 3.000 - 2.632 - 2.774 ZF15K4E-
TFD 14,5 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 64,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 130 56

JEHSCU0600L3 3.600 - 3.145 - 3.335 ZF18K4E-
TFD 17,1 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 74,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 130 61

4
JEHSCU0750L3 4.320 - - - - ZF24K4E-

TWD 20,9 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 99,0 20 - 20 - 20 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 218 61

JEHSCU1000L3 5.850 - - - - ZF33K4E-
TWD 28,8 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 127,0 30 - 30 - 30 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 218 62

a  Koşullara bakın: Dış ortam sıcaklığı = 32°C, Buharlaşma sıcaklığı = -10°C (orta sıcaklıklı uygulama); -35°C (düşük sıcaklıklı uygulama)
b  MFA = Maksimum Sigorta Amp
c  Ekosuz odada ölçülen ses basıncı seviyesi
d O/S = Yağ Separatörü
e Yağ A = Polyester yağı (Emkarate RL32H)
f  Yağ B =  Polyester yağı 160PZ
g Yağ A = Polyester yağı (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Yağ B = Mobil Arctic 22CC
Not: kondenser üniteleri tabloda belirtilen yağlarla doldurulmuştur
R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP=1.773,85, R-407A GWP=2.107, R-407F GWP=1.825, R-404A GWP= 3.921,6
GWP : R-134a (1430), R-404A (3921,6), R-407A (2107), R-407C (1773,85), R-407F (1825)

JEHCCU-M3/L1/L3 
JEHSCU-M3/L3

Ticari dondurma için kondenser 
ünitesi

Temel avantajları
ʯʯ Düşük çalışma sesi seviyesi
ʯʯ Kolay montaj - tam donanımlı - paketli
ʯʯ Enerji verimliliği ve performans
ʯʯ Dayanıklı ve güvenilir tasarım

Montör açısından avantajları
ʯʯ Kolay taşınması ve kısıtlı alanlara montajı için küçük, kompakt ve 
dayanıklıdır

ʯʯ Fabrikada ayrıntılı şekilde test edilir ve hızlı ve kolay monte 
edilebilmesi ve hizmete alınabilmesi için elektrik kutusu bağlantıları 
önceden yapılır

ʯʯ Çıkartılabilir sağlam panellerin arkasındaki bileşenlere çok kolay 
erişilebildiğinden servisi kolaydır

Son kullanıcı açısından avantajları
ʯʯ Çok sessiz çalışma
ʯʯ En zorlu ortam koşullarında dahi uzun ömürlü olması için dayanıklı 
anti korozif gövde

ʯʯ Kanıtlanmış bileşen güvenirliğine ve en zorlu uygulamalar için dahi 
tam donanımlı güvenli üniteler

ʯʯ Verimli kompresörler ve kondenser fan devri kontrolü sayesinde 
düşük enerji tüketimi (seri 1 hariç)

ʯʯ Rekabetçi fiyatlarda tam donanımlı ünite
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Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık
mm mm mm kg

Başlangıç 2.240 2.235 2.340 2.405
Bitiş 4.940 2.235 2.340 4.496

1 veya 2 kompresör ve 4, 6, 8 veya 10 kondenser 
fan içeren kapsamlı bir ürün serisi
›› Soğutma uygulaması: 
R-404A	 | 113 - 417 kW 
R-134a	 | 72,5 kW - 315,4 kW 
R-407C	 | 100,3 kW - 430,2 kW 
(T0'da = -10°C / Tamb'de = +32°C)

›› Dondurma uygulaması: 
R-404A	 | 37 - 159 kW 
(T0'da = -35°C / Tamb'de = +32°C)

Dış ortamda kullanılmak üzere tasarlanan geniş 
kondenser üniteleri soğutma depoları, dağıtım 
platformları, süpermarketler, gıda işleme tesisleri 
vb. gibi düşük ve orta sıcaklıklı uygulamalar için 
mükemmel bir orta ila yüksek kapasiteli ticari soğutma 
çözümüdür.

Bu endüstriyel kondenser üniteleri, minimum alanda 
maksimum performans için tasarlanan gerçek bir 
işçidir.

›› Yüksek enerji verimliliği: inverter kompresör, 
ekonomizer, yüksek performanslı kondenser 

›› Yedek kompresör kullanma imkanı
›› Kolay monte edilebilir, bağlantıya hazır evaporatörler
›› Elektronik kumandalı entegre çalıştırma ve kontrol 
paneli

›› ‘W’ yapılandırmasında düzenlenen kondenser 
coil'lerinin kompakt tasarımı sayesinde alan tasarruflu 
yapı

›› Düşük çalışma sesi
›› EN 378'e göre onaylıdır: 2008 (Güvenlik ve çevre 
gereksinimleri)

›› Soğutucu akışkanlar: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Endüstriyel dondurma için 
kondenser ünitesi

Endüstriyel kondenser üniteleri

* R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP=1.773,85, R-507A GWP=3.985, R-404A GWP=3.921,6
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Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS

LRYEQ16AY1 LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Dijital basınç göstergesi kiti BHGP26A1 BHGP26A1

Basınç göstergesi kiti - KHGP26B140

Kar önleme 
muhafazası

Kit (Giriş + Çıkış) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504

Hava çıkışı KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T

Sol taraf hava girişi KPS26C504L KPS26C504L

Sağ taraf hava girişi KPS26C504R KPS26C504R

Arka taraf hava girişi KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Merkezi tahliye kabı kiti KWC26C450* KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450** x2

İletişim kutusu BRR9A1V1 BRR9A1V1***

Destek ünitesi LCBKQ3AV19 -

Multi için emiş branşman borusu - - EKHRQZM****

* Soğuk bölgelerde drenaj suyunun donmasını önlemek amacıyla drenaj tavası kullanmaktan kaçının.  ** her bir modül için gereklidir 
*** yazılım güncellemesi gereklidir (devreye alma işlemi sırasında uygulanacaktır)  **** zorunlu

Seçenekler - Dondurma
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