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Isıtma & Soğutma
İç ünite FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

BTU
1,3/2,0/2,6

4.435/6.825/8.871
1,3/2,5/3,0 

4.435/8.530/10.235
1,3/3,3/3,8 

4.435/11.260/12.965
1,7/5,0/6,0 

5.800/17.060/20.472
1,7/6,0/6,7 

5.800/20.472/22.860
2,3/7,1/8,5 

7.847/24.225.29.000
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

BTU
1,3/2,5/3,5 

4.435/8.530/11.942
1,3/2,8/4,0 

4.435/9.553/13.648
1,3/3,5/4,8 

4.435/11.942/16.377
1,7/5,8/7,7 

5.800/19.789/26.272
1,7/7,0/8,0 

5.800/23.884/27.296
2,3/8,2/10,2 

7.847/27.978/34.802
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,55 0,73 0,98 0,44/1,55/2,08 0,44/1,99/2,40 0,57/2,35/3,20

Isıtma Nom. kW 0,59 0,69 0,93 0,40/1,60/2,53 0,40/2,04/2,81 0,52/2,55/3,82
EER 3,64 3,42 3,37 3,23 3,02                                    3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Yıllık enerji tüketimi kWh 275 365 490 775 995 1.17 5
Enerji sınıfı Soğutma/Isıtma A/A B / B B / C
Gövde Renk Beyaz 
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x198 290x1.050x238
Ağırlık Ünite kg 7 12
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma
m³/dk 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 16,2/13,6/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

m³/dk 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 55 56 57 59 61 62
Isıtma Yüksek dBA 55 56 57 58 60 62

Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,52 12,7 15,9
Drenaj DÇ mm 18

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

(1) Enerji sınıfı: A (en etkin) ile G (daha az etkin) arasında değişir (2) Yıllık enerji tüketimi: bir yıl içerisinde tam yükte (nominal koşullarda) 500 saatlik ortalama çalışma süresine dayalıdır (3) Soğutma: İç ortam sıc. 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; 

eşdeğer boru uzunluğu: 5m (yatay) (4) Isıtma: İç ortam sıc. 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m

Dış ünite RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Ağırlık Ünite kg 28 30 48 71
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 60 62 61 63 66
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek/Düşük dBA 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
Isıtma Yüksek/Düşük dBA 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49

Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~20 -15~18

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Boru bağlantıları Boru uzunluğu Maks. DÜ - İÜ m 15 30

İlave soğutucu akışkanı miktarı kg/m 0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

İÜ - İÜ Maks. m 12 20
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme �rmasıdır.


