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DAIKIN

FFQ25C2VEB
FFQ5002VED Split Sistem Klimalar Montaj kilavuzu
FFQ60C2VEB
igindekiler syfa  Onlemler
MONA] BNCEST ... 1 W Uniteyi asagida belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tir
Montai k i 9 odalarda kullanmayin.
ontaj KonUMUNUN SEGIMI .....oiiiiiiiiicciec e - Madeni yag§ veya mutfaklar vb. gibi yag buhan veya spreyi
Montaj dncesi hazirliKIar ............ccooiieiiiiiieeece e 3 bulunan yerler. (Plastik pargalar bozulabilir.)
P ’ - Silfur gazi vb. gibi korozif gazlarin bulundugu yerler.
| t 1 v 3
¢ tinienin montay (Bakir tipler ve lehim noktalari korozyona ugrayabilir.)
Sogutucu borularnin iglemi...........cceiiiii 4 - Tiner veya benzin gibi ugucu, yanici gazlarin bulundugu
Tahliye borularinin baglanmas! ...............coveeeeeeeereeeeeeeeeeeeseneeen, 5 yerler.
) o - Elektromanyetik dalgalar reten makinelerin bulundugu
Elektrik teSiSatl iSi.......uuviiiiiiiiiiie e 6 yerler. (Kontrol sistemi bozulabilir.)
Kablo baglanti 6rnegi ve uzaktan kumandanin ayarlanmasi ............ 7 - Okyanus yakinindaki hava gibi havanin yliksek seviyede
L tuz icerdigi yerler ve voltaj dalgalanmalarinin yuksek oldugu
[3€=] o] (o T =T o | PSP RURN 8 (fabrikalar gibi) yerler. Ayrica, araclar ve tekneler.
Dekoratif panelin montajl ................................................................... 8 [ | Montaj sahasi segilirken, montaj icin urunle verilen sablon
Sah@ QYA ....eeeiei e 8 kagidini kullanin.
Test islet ) 9 B Aksesuarlari dogrudan gbévde Uzerine monte etmeyin.
ST ISIEIMESI....oiiiicii Gévdedeki montaj delikleri, elektrik kablolarina zarar verebilir ve
KabIO SEMAST ..t 10 neticesinde yangina neden olabilir.
" : Aksesuarlar
A MONTAJDAN ONCE BU KILAVUZU DIKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, ILERIDE BASVURMAK UZERE KOLAY Uniteyle birlikte asagidaki aksesuarlarin eksiksiz gekilde verilip
BULUNABILECEK BIiR YERDE SAKLAYIN. verilmedigini kontrol edin.
CIHAZIN VEYA AKSESUARLARININ YANLIS 1 2 3 4 5 6 7
KURULMASI VEYA TAKILMASI ELEKTRIK 1x 1x 8x 4x 1x+1x 7x 1x

CARPMASINA, KISA DEVREYE, KACAKLARA, YANGINA
VEYA BASKA CIHAZ HASARLARINA NEDEN OLABILIR.
YALNIZCA DAIKIN TARAFINDAN URETILEN VE ILGILI
CIHAZLA BIRLIKTE KULLANIM iGIN OZEL OLARAK
TASARLANMIS AKSESUARLARIN KULLANILDIGINDAN
VE BU AKSESUARLARIN PROFESYONEL BIR Kigi
TARAFINDAN MONTE EDILDIGINDEN EMIN OLUN.

KURULUM VEYA KULLANIM PROSEDURLERINDEN

UL O (] [

1x 1x 1x 1x 1x 1x

EMIN DEGILSENiZ, GEREKLI TAVSIYELER VE @ @ @ .
BILGILER IGIN DAIKIN DAGITICINIZA BASVURUN.

Kilavuzun asl ingilizce metindir. Diger diller asil kilavuzun
cevirileridir.

Montaj 6ncesi

B Montaj konumuna tasinana kadar cihazin ambalajinda kalmasi

gerekir. Cihazin mutlaka ambalajindan gikartiimasi gerekiyorsa,
kaldirmak igin yumusak malzemelerden imal edilmis bir aski
veya koruyucu levhalar ve bir halat kullanin, bdylece cihazi olasi
hasarlara ve gizilmelere kargl korumus olursunuz.
Cihazi ambalajindan cikartirken veya ambalajindan c¢ikarttiktan
sonra tasirken, cihazin yalnizca aski kelepgelerinden tutularak
tasindigindan ve diger pargalara hi¢ basing uygulanmadigindan
emin olun.

B Bu kilavuzda ele alinmayan konular icin dig Unite montaj
kilavuzuna bakin.

B R410A serisi sogutucu akiskanlara iligkin uyarilar:
Baglanacak dis Uniteler mutlaka R410A igin 06zel olarak n
tasarlanmis olmalidir.

Metal kelepce

Tahliye hortumu

Aski kelepgesi pulu

Vida

Montaj ve kullanim kilavuzu
Kelepge

Gaz borusu baglanti yaltimi

Sivi borusu baglanti yahtimi

© 00 N o a b WON =

Blyuk sizdirmazlik pedi

-
o

Ortam 1 sizdirmazlik pedi

-
=y

Ortam 2 sizdirmazlik pedi

-
N

Kiguk sizdirmazlik pedi

-
w

Montaj igin sablon kagidi

Opsiyonel aksesuarlar

iki tip uzaktan kumanda mevcuttur: kablolu ve kablosuz.
Musterinin taleplerine uygun bir uzaktan kumanda segin ve bunu
uygun bir yere monte edin.

Uygun bir uzaktan kumanda se¢mek icin, kataloglara ve teknik
literatuire bakin.

Bu i¢ Unite ile birlikte opsiyonel bir dekoratif panelin monte
edilmesi gerekir.

DAIKIN

Montaj kilavuzu
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Asagidaki hususlar i¢in, ingaat sirasinda 6zel dikkat
gosterilmesi ve montaj tamamlandiktan sonra kontrol
gerceklestiriimesi gerekir.

Kontrol
edilenleri

igaretleyin v

ic Unite saglam sekilde takildi mi?
Uniteler dusebilir, titreyebilir veya glrulti ¢ikartabilir.

Gaz sizintisi testi bitti mi?
Yetersiz sogutmaya veya isitmaya neden olabilir.

Unite tam yalitilmis m1?
Yogusma suyu damlayabilir.

Drenaj diizgiin akiyor mu?
Yogusma suyu damlayabilir.

Gug girisi voltaji, isim plakasinda gosterilene esit mi?
Unite arizalanabilir veya bilesenler yanabilir.

Kablo ve boru baglantilari diizgiin mi?
Unite arizalanabilir veya bilegenler yanabilir.

Unite gtivenli bir bigimde topraklanmis mi?
Elektrik kagagi durumunda tehlikelidir.

Kablo boyutu 6zelliklere uygun mu?
Unite arizalanabilir veya bilesenler yanabilir.

ic veya dis Unitenin birisinin hava giris veya gikigini
tikayan herhangi bir sey var mi?
Yetersiz sogutmaya veya isitmaya neden olabilir.

Sogutucu borusunun uzunlugu ile ek sogutucu yiki
not edilmis mi?
Sistemdeki sogutucu yiki temizlenmemis olabilir.

Montoére notlar

B Dogru montaji saglamak igin kilavuzu dikkatlice okuyun.
Musteriye i¢ Unitenin kullanim kilavuzu Gzerinden sistemi nasil
dogdru sekilde galistirabilecegdini 6grettiginizden emin olun.

B Muisteriye sahada monte edilen sistem hakkinda bilgi verin. Dis
Unite  kullanim  kilavuzunun "Kullanim &ncesi yapilmasi
gerekenler" bélimindeki ilgili montaj ozelliklerini
doldurdugunuzdan emin olun.

Montaj konumunun segimi

Tavan kosullarinin 30°C sicakligi ve %80 bagil nemi gectigi veya
tavana taze havanin beslendigi durumlarda, ilave bir yaltim
(minimum 10 mm kalinliginda, polietilen kdplk) gereklidir.
Bu cihazda kullanici farkli hava Ufleme yonleri secebilir. Hava
desarjinin 3 veya 4 (kapali koselerde) yonle sinirlandiriimasi igin
opsiyonel bir engelleme pedi kitinin satin alinmasi gerekir.

Uniteyi (inite yakinindaki havalandirma delikleri, aydinlatma
ekipmanlari veya makineler hava akisini etkilemeyecek sekilde
monte edin.

- I e g s

t
£ ) 21500 mm ‘
L] 21500 mm 22000 mm
3 !
~ 24000 mm
a i¢ tinite
b Aydinlatma
Sekilde tavan aydinlatmasi aciklanmistir, ancak gémuli tavan
aydinlatmasina iligkin bir kisittama s6z konusu degildir.
c Hava fani

Hava cikisi kapaliysa, (A) ile isaretli alan en az 500 mm olmalidir.
Ayrica, bu hava ¢ikisinin hem sag, hem de sol tarafi kapaliysa, (A)
ile isaretli alan en az 200 mm olmalidir.

B Herhangi bir statik hacimden 21500 mm

Asagida siralanan kosullarin  saglandigi ve miusterinin

onayladidi bir montaj konumu segin.

* Mikemmel bir hava dagilimi saglanmalidir.

« Hava gegisini hicbir sey engellememelidir.

* Yogusma suyu uygun sekilde tahliye edilebilmelidir.

* Asma tavanda fark edilir bir e§im olmamalidir.

« Bakim ve servis igin yeterli bosluk birakilabilmelidir.

* Yanici gaz sizintisi riski bulunmamalidir.

+ Cihaz, patlama potansiyeli bulunan bir atmosferde kullaniimak
icin tasarlanmamistir.

+ g ve dig Unitelerin arasinda izin verilebilir sinir dahilinde boru
baglantilari kurulabilmelidir. (Dig Gnitenin montaj kilavuzuna bakin.)

. g Uniteyi, dig Uniteyi, Uniteler arasi kablolari ve uzaktan kumanda
kablosunu televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzakta tutun.
Bu, ilgili elektrikli aletlerdeki resim ve gurultl etkilesimlerini
onlemek igindir. (1 metrelik mesafe olsa bile, elektrik dalgalarinin
Uretildigi kosullara bagli olarak ses gikabilir.)

« Kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirken, odada elektrikli
acilip kapatilan flioresan lambalar varsa kablosuz uzaktan
kumanda ile i¢ Unite arasindaki mesafe belirtilenden kisa olabilir.
ic Unite mutlaka fliioresan lambalardan miimkiin oldugunca
uzaga monte edilmelidir.

Tavan yuksekligi

Bu i¢ unite ylksekligi 3,5 m'ye kadar g¢ikan tavanlara monte
edilebilir. Ancak, Unitenin 2,7 m'den ylksege monte edilmesi
durumunda uzaktan kumanda kullanilarak bazi saha ayarlarinin
yapilmasi gerekir.

Kazara dokunulmamasi igin, Unitenin 2,5 m'den daha yuksek bir
noktaya monte edilmesi Onerilir.

"Saha ayarlan", sayfa 8'e ve dekoratif panel montaj kilavuzuna
bakin.

Hava Ufleme yonleri

Odanizin sekline ve montaj noktasina gére en uygun hava
Ufleme yonlerini segin. (Havanin 3 yone iflenmesi igin, uzaktan
kumanda kullanilarak saha ayarlarinin yapilmasi ve hava
cikig(lar)inin kapatilmasi gerekir.) Opsiyonel engelleme pedi
kitinin montaj kilavuzuna ve "Saha ayarlari", sayfa 8'e bakin.
(Bkz. Sekil 1) (4} : hava tifleme yonii)

1 Her yéne hava ufleme

2 4 yéne hava ufleme

3 3 yone hava ufleme

NOT sekil 1'de gosterilen hava Ufleme yonleri yalnizca
‘.l.— olasi hava Gifleme yonlerine 6rnek olarak verilmistir.

Montaj i¢in aski civatalari kullanin. Temelin i¢ Unite agirhgini
tasiyabilecek saglamlikta olup olmadigini kontrol edin. Bu
hususla ilgili herhangi bir risk varsa, cihazi monte etmeden énce
tavani guglendirin.

(Montaj araligi, montaj igin verilen sablon kagidinda
isaretlenmistir. Giiclendirme gerektiren noktalar kontrol etmek
icin sablon kagidina bakin.)

Montaj igin gerekli alan igin, bkz. sekil 2 ( 4> : hava iifleme yonu)

1 Hava Gflemesi

2 Hava girisi

NOT Hava cikisinin kapal oldugu kenarlarda * ile isaretli
fl.— kisimlarda 200 mm'lik veya daha genis bir bosluk
- birakin.

DAIKIN
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Montaj 6ncesi hazirliklar

1

Tavan acgikhginin Uniteye ve aski civatasi konumuna goére
konumu.

Dekoratif panel kullaniliyorsa;

BYFQ60C: Bkz. sekil 3.1

BYFQ60B: Bkz. sekil 3.2

Dekoratif panelin boyutlari
Tavan agikliginin boyutlari
i¢ tinite boyutlari

Aski civatasi aralik boyutlari
Sogutucu akiskan borulari

Aski civatasi (x4)

N OO a b~ WON -

Asma tavan

8 Aski kelepgesi

B Kontrol agikhgini kontrol kutusunun kontrol kutusu ve tahliye

pompas! igin bakim ve kontrol ¢alismalarinin kolayca
yapllabilecegi tarafina monte edin.

1 Kontrol agikhgi

450%450
1

(300)

BYFQ60B dekoratif panel kullaniliyorsa

NOT Montaj, 660 mm'lik (* ile isaretlenmistir) bir asma tavan
‘.1.— boyutunda mumkinduir. Ancak, 20 mm'lik bir tavan-
- panel kesisme boyutunun elde edilmesi igin, tavan ile
cihaz arasindaki boslugun 45 mm veya daha dusuk
olmasi gerekir. Tavan ile Unite arasindaki bosluk
45 mm'nin Uzerindeyse, pargcaya tavan malzemesi

ekleyin veya tavani kaydirin.

Montaj igin gerekli olan tavan acikhgini uygun bir yere agin.
(Mevcut tavanlar igin.)

- Tavan acikhdi boyutlari icin montaj sablonu kagidina bakin.

- Montaj igin gerekli tavan acikligini olusturun. Acikligin
kenarindan govde c¢ikisina veya kontrol agikligina kadar,
sogutucu akigkan ve tahliye borularini ve uzaktan kumanda
kablolarini (kablosuz tip igin gerekli degildir) déseyin. Her bir
boru veya kablo kesitine bakin.

- Tavanda gerekli acikligi olusturduktan sonra, tavan
seviyesinin korunmasi ve olasi titresimlerin énlenmesi igin
tavan kiriglerinin guclendirilmesi gerekebilir. Ayrintil bilgi igin
binanin miteahhidine danigin.

Aski civatalarini takin. (M8~M10 boyutu bir civata kullanin.)

Mevcut tavanlar icin ankraj civatalari kullanin; yeni tavanlarda
ise cihazin agirigini tagimasi igin géomalu saplamalar, gémula
ankraj civatalari veya sahada tedarik edilen diger baglant
elemanlarini kullanin. Diger islemlere gegmeden once tavan
boslugunu kontrol edin.

Montaj 6rnegdi (Bkz. Sekil 4)

Tavan
Ankraj civatasi
Uzun somun veya gerdirme donatisi

Aski civatasi

A A WON =

Asma tavan

NOT B Yukarida belirtilen tim pargalar sahada tedarik

‘!L— edilir.

B Standart montaj haricindeki tim  montaj
calismalarinda ayrintili bilgi i¢in bayiinize danigin.

i¢ tinitenin montaiji

Opsiyonel aksesuarlari (dekoratif panel harig) monte ederken,
opsiyonel aksesuarlarin montaj kilavuzunu da okuyun. Saha
kosullarina bagl olarak, opsiyonel aksesuarlarin i¢ Uniteden 6nce
monte edilmesi daha kolay olabilir. Ancak, mevcut tavanlar igin taze
hava girisi kitini her zaman cihazdan 6énce monte edin.

1 Uniteyi tavan bosluguna monte edin.

- Aski kelepgesini aski civatasina takin. Aski kelepgesinin Ust
ve alt kenarlarindan bir somun ve pul kullanarak saglam
sekilde sabitlendiginden emin olun.

- Aski kelepgesinin sabitlenmesi (Bkz. Sekil 5)

1 Somun (sahada tedarik edilir)
2 Pul (tniteyle birlikte verilir)

3 Aski kelepgesi
4

Ikili somun (sahada temin edilir, sikin)

2 Montaj sablonu kagidini sabitleyin. (Yalnizca yeni tavanlar igindir.)

- Montaj sablonu kagidi tavan agiklidi dlgllerindedir. Ayrintili
bilgi igin binanin muteahhidine danisgin.

- Tavan agikhdinin merkezi montaj sablonu kagidinda
gosterilmistir. Cihazin merkezi ise cihaz gévdesinde
gOsterilmektedir.

- Montaj sablonu kagidi Gizerindeki ambalaji ¢ikardiktan sonra,
montaj sablonu kagdidini sekil 7'de gosterildigi gibi vidalarla
birlikte Uniteye sabitleyin.

1 Montaj sablonu kagidi
2 Vidalar (uniteyle birlikte verilir)

3 Tavan acikhiginin merkezi

3 Cihazi montaj igin dogru konuma getirin.

(Bkz. "Montaj 6ncesi hazirliklar", sayfa 3.)

4  Cihazin yatay olarak diiz olup olmadigini kontrol edin.

- Cihazi egik monte etmeyin. g tinitede bir yerlesik tahliye
pompasi ve samandirali anahtar bulunmaktadir. (Unitenin
yogusma akisi yoniine karsi egik durmasi (tahliye borusu
tarafinin yukarida kalmasi) durumunda, samandirali anahtar
dogru calismayabilir ve suyun damlamasina neden olabilir.)

- sekil 11'de gosterildigi gibi, bir su terazisi veya suyla dolu bir
vinil tip yardimiyla cihazin diiz olup olmadigini dért
késesinden kontrol edin.

1 Su terazisi
2 Vinil tip

5  Montaj sablonu kagidini sékin. (Yalnizca yeni tavanlar igindir.)

DAIKIN

Montaj kilavuzu

FFQ25~60C2VEB
Split Sistem klimalar
4P341094-1C — 2013.06



Sogutucu borularinin i§|emi B Nihai olarak, asagidaki sekilde gosterildigi sekilde yalitim
uygulayin (Urinle verilen aksesuar pargalarini kullanin)

Dig Gnitenin sodutucu akiskan borularinin baglantisi igin, dis Uniteyle

birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin. 12 5345 1 Sivi borusu
Hem-gaz borulari, hem de sivi borulari tarafinda 1si yaltimi 2 Gazborusu
calismasini eksiksiz tamamlayin. Aksi takdirde, su kacaklari 3 Sivi borusu baglanti yalitimi
meydana gelebilir. 4 Gaz borusu baglanti yalitimi
Tlplerin baglantisini yapmadan énce, kullanilan sogutucu akigkan 5 Kelepgeler
tipini kontrol edin (her yalitim igin 2 kelepge

. kullanin)

A Montaj iglemi lisansh bir sogutucu akiskan teknisyeni
taraflndar\ .}./apllmall ve malzeme ve mont.aj segimleri Boru yalitim prosediirii
mutlaka ilgili ulusal ve uluslararasi yonetmeliklere uygun

olmalidir. Avrupa'da EN378 sayili standart dikkate

alinmalidir. 1 6 3 2 64 5

| ]
. 1

B R410A sogutucu akigkan tipine uygun bir boru kesici ve
genigletme kullanin.

B Boruya toz, nem veya baska yabanci madde girmesini 6nlemek
igin borunun ucunu sikarak veya bantla kapatin.

B Dis Uniteye sogutucu dolmustur.

B Su sizintilarini énlemek icin, hem-gaz borulari, hem de sivi
borulari tarafinda isi yalitimi galismasini eksiksiz tamamlayin.
Bir 1s1 pompasi kullanilirken, gaz borusu sicakligi yaklasik

120°C'ye kadar ulagabilir, bu nedenle yeterince direngli yalitim 1 Boru yalitim malzemesi (sahada temin edilir)
kullanin. 2 Konik somun baglantisi
B Borulara Uniteye baglarken/initeden ayirirken, bir lokma 3 Baglanti yalitimi (Uniteyle birlikte verilir)
takimiyla tork anahtarini birlikte kullandiginizdan emin olun. 4 Boru yalitim malzemesi (ana tinite)
5 Ana Unite
1 Tork anahtari
6 Kablo bagi (sahada tedarik edilir)
2 Somun anahtari
L 7 Gaz borulari igin ortam 1 sizdirmazlik pedi (Uniteyle birlikte
3 Boru birlegimi verilir)
4 Konik somun Sivi borulari igin ortam 2 sizdirmazlik pedi (uniteyle birlikte
verilir)
. . . . A Dikisler yukar gelir
B Sogutucu akigskan devresine belirtilen sogutucu akiskan diginda o
hava vb. gibi higbir seyin girmemesine dikkat edin. B Tabana sabitleyin
B Konik baglantilar icin yalnizca sirli malzemeler kullanin. € Boruyalitim maizemesi digindaki parcay sikin.
D Unitenin tabanindan konik somun baglantisinin iizerine kadar

B Konik somun bosluklari ve uygun sikma torku igin Tablo 1'e
bakin. (Asiri sikilmasi, konige zarar verebilir ve kagaklara neden

sarin.

olabilir.)
Tablo 1 A B Yerel yalitm icin, yerel borularin {nite
icerisindeki boru baglantilarina kadar
Boru Konik boyut yalitildigindan emin olun.
gostergesi Sikma torku A (mm) Konik sekli Acikta kalan borular yojusmaya veya
26,4 15~17 N'm 8,7~9,1 %02 dokunulmasi durumunda yaniklara neden olabilir.
@9,5 33~39 N'm 12,8~13,2 B Dekoratif panelin (opsiyonel ekipman) plastik

i pargalarinda yag kalmadigindan emin olun.

@12,7 50~60 N*m 16,2~16,6 o \ROHB Yag bozulabilir ve plastik pargalara hasar
verebilir.
B Havsa somununu takarken, havsanin i¢ ylizeyine eter yagi veya
ester yagi surun ve iyice sikkmadan 6nce 3 veya 4 tur elle sikin.
B Calisma sirasinda sogutucu gaz kagagi meydana gelirse, ortami
havalandirin. Atese maruz birakilmasi durumunda, sogutucu
gazindan toksik bir gaz ¢ikar.
B Sogutucu gazi kagagi olmadigindan emin olun. I ortama sizan
ve isitici, firin vb. gibi alanlarda alevlere maruz kalan sogutucu
gazindan toksik gazlar ¢ikabilir.
FFQ25~60C2VEB DAIKIN Montaj kilavuzu
Split Sistem klimalar 4

4P341094-1C - 2013.06



Lehimle ilgili uyarilar

Lehimleme sirasinda nitrojen fleme yapildigindan emin olun.
Nitrojen degisimini veya boruya nitrojen Ufleme yapilmadan
gerceklestirilen lehimleme c¢alismalarinda borular igerisinde
yuksek miktarda oksitli film meydana gelebilir ve bu da sogutucu
akiskan sistemindeki vanalari ve kompresoérleri olumsuz
etkileyebilir ve normal ¢alismalarini engelleyebilir.

Boruya nitrojen uflenerek lehimleme yapilirken, nitrojen mutlaka
bir basin¢g dusurme vanasi yardimiyla 0,02 MPa degerine
(= cilde tutuldugunda belli belirsiz hissedilir) ayarlanmalidir.

1 2

<6 I

Sogutucu akiskan borulari
Lehimlenecek parga
Konik baglanti

El vanasi

Basing dlislirme vanasi

[ S N N

Nitrojen

Tahliye borularinin baglanmasi

Tahliye borularinin montaiji

Tahliye borularini sekilde gosterildigi sekilde monte edin ve
yogusmaya karsi gerekli onlemleri alin. Dogru sekilde monte
edilmeyen borular, kagaklara ve nihayetinde mobilyalarinizin ve
esyalarinizin 1slanmasina neden olabilir.

— — —
@) X

1 Aski demiri

Tahliye borularinin désenmesi.

- Borulari mimkin oldugunca kisa tutun ve borulara egimi en
az 1/100 olacak sekilde asagdi dogru egim verin, boylece
boru icerisinde hava ceplerinin olugsmasi engellenebilir.

- Boru boyutunu bagdlanan borunun (20 mm nominal ¢apa
ve 26 mm dis gapa sahip vinil borular) boyutuna esit
veya daha genis tutun.

- Uriinle verilen tahliye hortumunu tahliye girisine sonuna
kadar ittirin.

1 Tahliye girisi (Uniteye sabittir)

2 Tahliye hortumu (Uniteyle birlikte verilir)

- Metal kelepgeyi sekilde gosterildigi sekilde sikin.

- Tahliye borularinin testi tamamlandiktan sonra, tniteyle
birlikte verilen tahliye sizdirmazlik pedini (4) tahliye giriginin
aclk boliminden (= tahliye hortumu ile Gnite govdesi
arasindan) yerlestirin.

13
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1 Tahliye girisi (Uniteye sabittir)
2 Tahliye hortumu (liniteyle birlikte verilir)

3 Metal kelepcge (Uniteyle birlikte verilir)
NOT: Metal kelepgenin ucunu sizdirmazliga zarar
vermeden bukin.

Genis sizdirmazlik pedi (Uniteyle birlikte verilir)
Tahliye borusu (sahada tedarik edilir)

- Uriinle verilen genis sizdirmazlik pedini metal kelepce ve drenaj
hortumu Uzerine sarin ve ardindan kelepgelerle sabitleyin.

- Binaigindeki (sahada temin edilen) tim tahliye borularini
yalitin.

- Tahliye hortumu bir egim tizerine dogru sekilde désenemiyorsa,
hortumu tahliye ylkseltme hortumu (sahada temin edilir)
yardimiyla sabitleyin.

Borularin désenmesi (Bkz. Sekil 6)

Tavan

Aski kelepgesi

Ayarlanabilir aralik

Tahliye yiikseltme borusu (vinil boru nominal ¢gapi = 25 mm)
Tahliye hortumu (Uniteyle birlikte verilir)

O g bh WN =

Metal kelepge (Uniteyle birlikte verilir)

- Tahliye hortumunu tahliye ylkseltme borularina baglayin
ve ardindan yalitim gerceklestirin.

- Tahliye hortumunu i¢ Unite Gzerindeki tahliye ¢ikisina
baglayin ve ardindan kelepgeyle sikin.

Onlemler

- Tahliye yukseltme borularini H2'den daha algak bir
noktaya monte edin.

- Tahliye ylikseltme borularini cihazla dik agi yapacak ve cihazla
arasinda en fazla 300 mm mesafe olacak sekilde monte edin.

- Hava kabarciklarini 6nlemek icin, tahliye hortumunu diz
veya hafif yukari egimli (£75 mm) monte edin.

- Bu Uiniteye monte edilen tahliye pompasi yiiksek kaldirma
tipindedir. Bu pompanin 6zellidi, pompa ne kadar yuksege
monte edilirse, tahliye sesleri o kadar diiger. Bu nedenle,
tahliye pompasinin 300mm'ye monte edilmesi onerilir.

Dekoratif panel H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm
NOT Monte edilen tahliye hortumunun egimi 75 mm

ﬂ— veya daha dusik olmalidir, bdylece tahliye
- ¢ikisinin ilave bir kuvvete maruz kalmasi
engellenir.

Asagi yonli 1:100 oraninda bir edim elde etmek
icin, her 1 ila 1,5 m'de bir aski gubuklari yerlestirin.

Birden fazla tahliye borusunu birlestirmek igin,
borulari Sekil sekil 8'de gosterildigi sekilde monte
edin. Boyutlari cihazin g¢alisma kapasitesine
uygun rediiksiyon tahliye borulari kullanin.

1 T baglantil redlksiyon tahliye borulari

DAIKIN

Montaj kilavuzu
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Tahliye borularinin test edilmesi

Borularin baglanmasindan sonra,
gerceklesip gergeklesmedigini kontrol edin.
B Yaklasik 1 | suyu hava gikisindan kademeli olarak doldurun.
Su ekleme yontemi (Bkz. Sekil 10)
1 Plastik su kutusu (tip yaklasik 100 mm uzunlugunda
olmalidir)

2 Servis tahliye gikisi (plastik tapali) (Tahliye kabindaki
suyu bosaltmak igin bu ¢ikisi kullanin)

3 Tahliye pompasinin konumu
Tahliye borusu
5 Tahliye girisi (su akigi bakimindan)

B Tahliye akisini kontrol edin.

B Elektrik kablolarinin désenmesi tamamlandiginda

Elektrik tesisati isi

tahliyenin sorunsuz sekilde

Genel talimatlar

"Test isletmesi", sayfa 9'da acgiklandigi gibi, SOGUTMA

calismasi sirasinda tahliye akigini kontrol edin.

B Elektrik kablolarinin désenmesi tamamlanmadiysa

- Iki adet vida yardimiyla kontrol kutusu kapagini kaldirin. u
Monofaze gui¢ beslemesini (50 Hz, 230 V) Uniteler arasi

kablo terminal blogu UGzerindeki 1

ve 2 numarall

baglantilara baglayin ve topraklama telini saglam sekilde [

baglayin (bkz. sekil 9).

- Kontrol kutusu kapagini geri kapatin ve guict agik konuma

getirin.

- Tahliye pompasina dokunmayin. Elektrik carpmasina yol

acabilir.

Kontrol kutusu kapagi

Uniteler arasi kablolar
Topraklama kablosu

Gug beslemesi terminal blogu
Kelepge

lletim kablosu

lletim kablolari icin terminal blogu
Kablo agikhgi

Kablo semasi etiketi
(kontrol kutusu kapaginin arka tarafinda)

10 Uzaktan kumanda kablosu

© 00 NG A WN -

Gl¢ beslemesi terminal blogu (4)

® 1 2 3

| N I | |
| 7N | 7N | 7N | 7N |

) )
[ —|

Sahadaki tim kablo ve komponent tesisat islemleri ehliyetli bir
elektrik¢i tarafindan yapilmali ve ilgili Avrupa ve ulusal
yoénetmeliklere uygun olmalidir.

Sadece bakir tel kullanin.

Dis Uniteyi, i¢ Uniteleri ve uzaktan kumandayi baglamak igin
Unite govdesine yapistirilan 'Kablo semasini' takip edin. Uzaktan
kumandanin baglanmasi icin ayrintih bilgi igin, "Uzaktan
kumanda montaj kilavuzuna" bakin.

Butun kablolama yetkili elektrikci tarafindan yapiimalidir.

Bir ana anahtar veya tim kutuplarinda bir kontak ayirma mevcut
diger baglanti kesme araclari mutlaka ilgili yerel ve ulusal
yoénetmeliklere uygun olarak sabit kablolara baglanmalidir.

Ana gl¢ beslemesi kesildikten sonra tekrar acik konuma
getirildiginde galismanin otomatik olarak baslayacagina dikkat edin.

Dig Uniteye baglanan gig¢ besleme elektrik kablosunun ebadi,
topraklama kagag devre kesicisi ve sigorta kapasitesi ile kablo
tesisati talimatlari igin dis tnitenin montaj kilavuzuna bakin.

Klimay1 mutlaka topraklayin.

Topraklama telini sunlara baglamayin:

- gaz borulari: gaz kagaklarinda patlamalara veya yangina
neden olabilir.

- telefon topraklama telleri veya paratonerler: gok gurultili
firtinalar sirasinda topraklamada asiri derecede yiksek
elektrik potansiyeline neden olabilir.

- musluk borulari: sert vinil borular kullaniimigsa topraklama
etkisi yok olur.

Gl¢ besleme kablosunun ve dider kablolarin {nite girisinden
onceki sekillerinin bu sekilde gosterildigi gibi oldugundan
emin olun.

Elektrik ozellikleri

- Tahliye girisine bakarak tahliyenin dogru sekilde galistigini
dogrulayin.
- Tahliye akisini kontrol ettikten sonra, glicii kapali konuma

getirin, kontrol kutusu kapag@ini ¢ikartin ve monofaze gii¢
beslemesini tniteler arasi kablo terminal blogundan tekrar

NOT

o

Ayrintili bilgi igin, "Elektrik verilerine" bakin.

Saha kablosu 6zellikleri

kesin. Kontrol kutusu kapagini daha énceki gibi takin.

Kablo Boyut (mm?) Uzunlugu
I tniteler HO5VV-U4G() ) 25 _
arasinda
Unite-Uzaktan Blendaijh kablo 4
kumanda (2 telli)® 0,75-1,25 <500 m*)

(1) Yalnizca korunmus borular olmasi halinde gereklidir. Koruma bulunmuyorsa
HO7RN-F modelini kullanin.

(2) lletim kablosunu harici kuvvetlere karsi korumak igin ig ve dis tniteler arasinda
bir kablo tagima kanali izerinden gegirin ve kablo tasima kanalini ise duvardan
sogutucu akigkan borulariyla birlikte gegirin.

(3) Uzaktan kumanda igin gift yalitimh kablo (blendaj kalinhigi: 21 mm) kullanin veya
kullanicinin kabloyla temas etmesini 6nlemek igin kabloyu duvardan veya kablo
tasima kanalindan gegirin.

(4) Bu uzunluk grup kontroli igin sistemdeki uzatiimis toplam uzunlugu ifade eder.

FFQ25~60C2VEB
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Kablo baglanti 6rnegi ve uzaktan
kumandanin ayarlanmasi

Kablolarin baglanmasi (Bkz. Sekil 9)

Uniteler arasi kablolar

Kontrol kutusu kapagini (1) cikartin ve ardindan uniteler arasi
kablo terminal blogu icerisindeki numaralari eslestirin ve
topraklama kablosunu topraklama terminaline baglayin. Bu iglem
sirasinda, kablolari kontrol kutusu kapagindaki delikten gegirin ve
kablolari sekilde gosterildigi gibi bir kelepge yardimiyla sabitleyin.

Uzaktan kumanda kablosu

Kontrol kutusu kapagini (1) gikartin ve ardindan kablolari kontrol
kutusu kapagindaki delikten gegirin ve uzaktan kumanda kablo
terminal bloguna baglayin. Kabloyu sekilde gosterildigi gibi bir
kelepge yardimiyla saglam sekilde sabitleyin.

Baglanti sonrasi

Digaridan uniteye su girmesini 6énlemek icin, kiiclk sizdirmazlik
elemanini (Uniteyle birlikte verilir) kablolar etrafina yerlestirin. iki
veya daha fazla sayida kablo kullaniliyorsa, kiiglk sizdirmazlik
elemanini gerekli sayida pargaya bolin ve tum kablolarin
etrafina sarin.

Kontrol kutusu kapagini takin

Kontrol kutusu kapagi

Uniteler arasi kablolar

Topraklama kablosu

Glg beslemesi terminal blogu

Kablo bagi (sahada tedarik edilir)
Uzaktan kumanda kablosu

Uzaktan kumanda kablosu terminal blogu

Kablo agikligi

© 00 N O g A~ W N =

Kablo semasi etiketi (kontrol kutusu kapaginin arka tarafinda)

Onlemler

1

Glg¢ kaynagi terminal bordasinda kablolama yaparken asagidaki

notlara dikkat edin.

- Unitelerin baglanmasi igin terminal bloguna baglant
sirasinda yahtim bilezigi i¢in yuvarlak bkl tipte bir terminal
kullanin. Bu mumkin degilse, asagidaki talimatlari takip edin.

‘ | | 1 Yuvarlak kablo pabucu

2
= 3

- Ayni gu¢ besleme terminaline farkli bayukltkteki kablolar
baglamayin. (Baglantidaki gevseklikler asiri isinmaya neden
olabilir.)

- Kablolar baglarken, dis basincin kablo baglantilari izerine
etkilemesini 6nlemek icin kelepceler (lniteyle birlikte verilir)
kullanin. Saglam sekilde baglayin. Kablolari baglarken,
kablolarin karismadigindan ve kontrol kutusunun sikismasina
neden olmadigindan emin olun. Kapag: sikica kapatin.

- Ayni dlgude kablolarini baglarken, baglantiy agagidaki sekle
gore gergeklestirin.

O X X

Belirtilen elektrik kablolarini kullanin. Kabloyu terminale
saglam sekilde baglayin. Terminale asir gii¢ uygulamadan
kabloyu bastirarak sabitleyin. Asagidaki tabloya uygun bir
tork uygulayin.

Sikma torku (Nem)

Uzaktan kumanda terminal blogu 0,79~0,97
1,18~1,44

Yalitim bilezigini takin

Kablo baglantisi

Unite kablolarinin baglantisi igin terminal blogu

- Kontrol kutusu kapagini takarken, higbir kablonun
sikismadigindan emin olun.

- Tum kablo baglantilari gergeklestirildikten sonra, gévde kablo
deliklerinde bosluklari macun veya yalitim malzemesi (sahada
temin edilir) kullanarak kapatin, bu sekilde kiigiik hayvanlarin
veya pisliklerin disaridan Uniteye girerek kontrol kutusunda
kisa devreye neden olmasini engellemis olursunuz.

ic tiniteler arasindaki gecis kablosunun toplam akimini 12 A'nin
altinda tutun. 2 mm? (@1,6) degerinin tizerinde bir Slilye sahip iki
glc¢ kablosu kullaniliyorsa, Unite terminal blogu disindaki hatti
elektrikli cihaz standartlarina uygun olarak déseyin.

Bransman, gl¢ beslemesi kablosuyla ayni veya daha ustin bir
yalitim saglamasi igin blendajli olmalidir.

Ayni topraklama terminaline farkli buUyuklikteki kablolar
baglamayin. Baglantidaki gevseklikler korumayi zayiflatabilir.

Uzaktan kumanda kablosu, uniteler arasi kablolardan ve diger
kablolardan en az 50 mm mesafede bulunmahdir. Aksi halde
elektrik gurultisiine bagli olarak bozukluklar ortaya ¢ikabilir.

Uzaktan kumanda kablosu igin, uzaktan kumandayla birlikte
verilen "Uzaktan kumanda montaj kilavuzu"na bakin.

NOT Musteri, uzaktan kumanda termistoriinii secebilir.

o

Uniteler arasi kablolari kesinlikle uzaktan kumanda kablosuna
baglamayin. Bu hata, tim sisteme zarar verebilir.

Yalnizca belirtilen kablolari kullanin ve kablolari terminallere
saglam sekilde baglayin. Kablolarin terminaller izerinde harici
baski uygulamadigindan emin olun. Kablolari diizenli sekilde
doseyin, bdylece servis kapagi agilirken vb. diger cihazlar
engellememis olursunuz. Kapagin saglam sekilde
kapandigindan emin olun. Yanlis veya eksik baglantilar asin
Isinmaya ve daha da kétlsu elektrik garpmasina veya yangina
neden olabilir.

DAIKIN
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Kablo ornegi

Dis Unitelerin kablo baglantisi igin dis Unitelerin yaninda gelen montaj

kilavuzuna basvurun.

Sistem tipini dogrulayin:

B Bire bir sistem veya coklu sistem: 1 uzaktan kumanda, 1 i¢
Uniteyi kontrol eder (standart sistem).

B Eszamanh calisan sistem: 1 uzaktan kumanda, 2 i¢ Uniteyi
kontrol eder (2 i¢ Unite de ayni sekilde galisir).

B Grup kontroll: 1 uzaktan kumanda, 16'ya kadar i¢ Uniteyi kontrol
eder (Tum i¢ Uniteler uzaktan kumandaya gore c¢aligir).

B 2 uzaktan kumandali kontrol: 2 uzaktan kumanda, 1 i¢ Uniteyi
kontrol eder.

Bire bir sistem veya coklu sistem (Bkz. Sekil 12)

Es zamanli ¢alisan sistem (Bkz. Sekil 13)

Grup kontroli (Bkz. Sekil 14)

2 uzaktan kumanda (Bkz. Sekil 15)

Ana gug¢ beslemesi

Ana anahtar

Sigorta

Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuarlar)

ic Ginite (Ana)

o G A~ W N =2

ic tinite (Bagh)

NOT Grup kontroli  kullanilirken i¢ Unite adresinin
‘.l.— belirlenmesine gerek yoktur. Gli¢ beslendiginde adres
- otomatik olarak ayarlanacaktir.

Onlemler

1 Uzaktan kumanda kablolari disinda tim iletim kablolar
terminaldeki sembolle uyusmalidir.

2  Grup kontroli durumunda, eszamanl galisan sisteme baglanti
yapilirken uzaktan kumanda kablosunu ana Uniteye baglayin
(bagimli Gniteye baglantiya gerek yoktur).

3 Grup kontroli igin kullanilacak uzaktan kumandayi en ¢ok isleve
(takilan hareketli kanat vb.) sahip olan i¢ Uniteye uygun olarak
segin.

4 Eszamanli galisan sistemler 2 uzaktan kumandayla kontrol
ediliyorsa, ana uniteye baglanti yapin (bagimh Uniteye
baglantiya gerek yoktur).

5 Grup kontrolinde es zamanh caligan c¢oklu tipte bir baglanti
yapilirken, kablolari ana Uniteye bagladiginizdan emin olun.

6 Cihazi gaz borularina, su borularina, aydinlatma direklerine
veya telefon hatlarina topraklamayin. Yanlis topraklama elektrik
carpmasina neden olabilir.

Dekoratif panelin montaji

Dekoratif panelle birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.

Dekoratif paneli monte ederken, Unite gévdesi ile dekoratif panel
arasinda bosluk kalmadigindan emin olun. Aksi takdirde, bosluktan
hava kagagi meydana gelebilir ve ¢ig damlamasina neden olabilir.

Saha ayarlan

Saha ayarlari, montaj kosullarina uygun olarak uzaktan kumandadan
yapilmalidir.

B Ayarlar "Mod numarasi”, "Ilk kod numarasi" ve "ikinci kod
numarasi"nin degistiriimesiyle gergeklestirilebilir.

B Ayarlar ve ¢aligtirma igin, kumanda montaj kilavuzundaki "Saha
ayarlari" bélimune bakin.

Tavan yuksekliginin ayarlanmasi

ikinci kod numarasini asagidaki tabloya bakarak, gergeklestirdiginiz
montajdaki tavan yuksekligine karsilik gelecek sekilde ayarlayin.
(Ikinci kod numarasi fabrikada "01" olarak ayarlanir)

EVZL ilk kod ikinci kod
yiiksekligi (m) numarasi numarasi

<2,7 N 13 (23) 0 01
>2,7 veya <3,0 H 13 (23) 0 02
>3,0 veya <3,5 S 13 (23) 0 03

Tavan yuksekligi degeri, tim y6nlerde hava ufleme igindir.

Hava uifleme yo6niiniin ayarlanmasi

Hava Ufleme yoninin (3 veya 4 yone) degistiriimesi igin, opsiyonel
engelleme pedi kitinin kilavuzuna bakin. (ikinci kod numarasi her
yone hava Uflenmesi icin fabrikada "01" olarak ayarlanir)

Termostat kontrolii KAPALI konumdayken hava hacmi ayari

Termostat kontrollinii ayarlamadan énce, gevre agisindan uygun olup
olmadigini 6grenmek igin misterinize danigin.

(Ikinci kod numarasi, fabrikada sogutma termostati KAPALI
konumdayken "02" ve digerleri "01" olarak ayarlanir.)

ilkkod ikincikod

Ayar Mod™ No. numarasi numarasi
Fan, termostat KAPALI Normal 01
(sogutmallzlltjr:zar) konumda Durdurma 11(21) 2 02
o LL 01
conumdayken hava hacmi | Kurlum | 1222) |6 02
hacmi

Isitma t tatl KAPALI - o
kmnidz;n;gﬁ ra:alva hacmi | Kurulum 12(22) 3 02

hacmi

(1) Mod No. ayari, grup icin toplu olarak gergeklestirilir. Bagimsiz bir tnite igin ayarlar
yapmak veya ayarlari onaylamak igin, parantez igerisinde gdsterilen Mod
No.sunu ayarlayin.

Hava filtresi igaretinin ayarlanmasi

Uzaktan kumandalarda hava filtresinin temizlenmesi gereken
zamanlari gostermek Ulzere sivi kristalden hava filtresi isaretleri
bulunur.

Odadaki kir veya toz miktarina gére Ikinci kod numarasini degistirin.
(Ikinci kod numarasi, hava filtresi kirlenme 111 icin fabrikada "01"
olarak ayarlanir)

Hava filtresi kirlenme orani

Goriintiilenme ilk kod ikinci kod

aralgi . numarasi numarasi
Hafif +2500 saat 10 (20) 0 01
AGIr +1250 saat 10 (20) 0 02
Gériinti yok —_ 10 (20) 3 02

Uzaktan kumanda kullaniliyorsa, adres ayarinin kullaniimasi gerekir.
Ayar talimatlar igin kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen
montaj kilavuzuna bakin.

DAIKIN
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Es zamanli igletim sisteminin i¢ linite numarasinin
ayarlanmasi

Eszamanl calisma sistemi modunda kullaniliyorsa, ikinci kod
numarasini tabloda gésterildigi sekilde ayarlayin. (ikinci kod
numarasi, 1 bagl Unite igin fabrikada "01" olarak ayarlanir)

ik kod ikinci kod
Ayar Mod No. numarasi numarasi
Bire bir sistem (1 Unite) 01
Eszamanli calisan sistem 02
(2 uniteli)
Eszamanli ¢alisan sistem 11(21) 0
O3 03
(3 Uniteli)
Eszamanli galisan sistem 04
(4 uniteli)

Eszamanh c¢alisan sistem modunda kullanilirken, ana ve bagiml
Uniteleri ayri ayr ayarlamak igin "Eszamanli calisan sistem icin
bagimsiz ayar", sayfa 9'a bakin.

Kablosuz uzaktan kumanda kullaniliyorsa

Kablosuz uzaktan kumandalar kullaniliyorsa, kablosuz uzaktan
kumanda adresinin ayarlanmasi gerekir. Ayar talimatlari igin kablosuz
uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.

Eszamanl ¢alisan sistem i¢in bagimsiz ayar

Opsiyonel uzaktan kumandanin kullaniimasi, badimli Unitenin
ayarlanmasini kolaylastirir.

Ana ve bagmli uUniteleri bagimsiz olarak ayarlarken asagidaki
prosedurleri gerceklestirin.

Prosediir (Bkz. Sekil 16)

Ana glg¢ beslemesi

Ana anahtar

Sigorta

Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuarlar)
I¢ tinite (Ana)

o A WN =

I¢ Ginite (Bagh)

1 Ikinci kod numarasini bagimsiz ayar olan "02" konumuna degistirin,
béylece bagdimh (inite bagimsiz olarak ayarlanabilir. (ikinci kod
numarasi fabrikada birlesik ayar olan "01" olarak ayarlanir)

ik kod ikinci kod
numarasi numarasi
Birlesik ayar 01
- st ay 11(21) 1
Bireysel ayar 02

2  Ana unite igin saha ayari gergeklestirin.

3  (2) numarali adim sonrasinda, ana gii¢ beslemesi digmesini
kapali konuma getirin.

4  Uzaktan kumandayi ana Uniteden ayirin ve bagimli Gniteye baglayin.

5 Ana glc beslemesi anahtarini tekrar agik konuma getirin ve (1)
numarali adimda oldugu gibi ikinci kod numarasini bagimsiz
ayar olan "02" konumuna degistirin.

6  Bagimh Unite icin saha ayari gerceklestirin.

7 (6) numarali adim sonrasinda, ana gii¢ beslemesi digmesini
kapall konuma getirin.
2 veya daha fazla sayida bagiml Unite mevcutsa, tim bagimi
Uniteler i¢in (4) ve (7) numarali adimlar arasindaki islemleri
tekrarlayin.

8 Ayar gerceklestirdikten sonra uzaktan kumandayi bagimii
Uniteden ayirin ve ana Uniteye geri takin. Boylece ayar
prosediru tamamlanir.

Bagimh Unite igin opsiyonel uzaktan kumanda kullanilirsa, uzaktan
kumandanin ana Uniteden ayrilmasina gerek kalmaz. (Ancak, ana
Unitenin uzaktan kumanda terminal bloguna takili kablolari s6kun.)

Test isletmesi

Bkz. "Asagidaki hususlar i¢gin, insaat sirasinda 6zel dikkat gosterilmesi
ve montaj tamamlandiktan sonra kontrol gerceklestiriimesi gerekir.",
sayfa 2.

Sogutucu borulari, tahliye borulari ve elektrik kablolarinin montajini
tamamladiktan sonra Uniteyi korumak icin test igletimini geregi gibi
yuratan.

Dekoratif panel monte edildikten sonra test gcalistirmasi
1  Gaz tarafi stop vanasini agin.
2 S tarafi stop vanasini agin.

3 Karter isiticisini 6 saat 6nceden agik konuma getirin.

4  Uzaktan kumandayla sogutma modunu ayarlayin ve ACMA/
KAPAMA dugmesine basarak ¢alismayi baslatin.

5 Kontrol/Test isletimi diigmesine 4 defa (kablosuz
uzaktan kumanda igin 2 defa) basin ve Test isletimi modunda
3 dakika boyunca calistirin.

6  Unitenin calistigindan emin olmak icin, hava fleme yonii ayar

digmesine |+~ SWING| basin.
7  Kontrol/Test Isletimi diigmesine basin ve Uuniteyi

normal sekilde galistirin.

8 Kullanim kilavuzuna bakarak cihazin iglevlerini dogru sekilde
yerine getirdigini dogrulayin.

Dekoratif panel monte edilmeden énce test ¢alistirmasi

NOT Tahliye pompasina dokunmayin, aksi takdirde elektrik
‘.l— carpabilir.

1  Gaz tarafi stop vanasini agin.
2 S tarafi stop vanasini agin.
Karter 1siticisini 6 saat 6nceden agik konuma getirin.

4 Kablolu uzaktan kumandayla sogutma modunu ayarlayin ve
ACMA/KAPAMA dugmesine basarak galigsmayi baslatin.

5 Kontrol/Test Isletimi diigmesine 4 defa basin ve

tiniteyi Test Isletimi modunda 3 dakika boyunca calistirin.

6 Kontrol/Test Isletimi diigmesine basin ve Uuniteyi

normal sekilde galistirin.

7 Kullanim kilavuzuna bakarak cihazin iglevlerini dogru sekilde
yerine getirdigini dogrulayin.

8 Calistirma iglemi tamamlandiktan sonra, ana gli¢ beslemesini
kesin.

Onlemler

1 Uniteyle ilgili bir sorun olmasi ve Unitenin caligmamasi
durumunda, dis Uniteyle veya bayiinize danisin.

2 Bagimsiz Galisan Sistem mevcutsa, dis Uniteyle birlikte verilen
montaj kilavuzuna bakin.

3 Kablosuz uzaktan kumanda kullaniliyorsa, test igletimini
dekoratif paneli monte ettikten sonra gerceklestirin.

DAIKIN
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Kablo semasi

i¢ linite Kablosuz uzaktan kumanda (alici/ekran iinitesi)
AP Baskili devre karti AP .o Baskili devre kart
C105..ciiiiis Kapasitor (M1F) A3P ... Baskili devre karti
DST i PCB (izerindeki DIP anahtari BST . PCB lizerindeki diigme
FAU. oo, Sigorta (F, 5 A, 250 V) HAP e Pilot lambasi (agik-kirmizi)
HAP ... Flag lambasi (servis monitori yesil) H2P..oiiiie Pilot lambasi (zamanlayici-yesil)
K2R...cooiiiiiiin, Manyetik réle H3P .o Pilot lambasi (filtre igareti-yesil)
MAF e, Fan motoru HAP ..o Pilot lambas! (defrost-turuncu)
MIP i Tahliye pompasi motoru SST e Secim anahtar (ana/alt)
M1S~M4S............ Hareket motoru SS2..ciiiie Segim anahtari (kablosuz adres seti)
RAT oo Termistor (hava) Sensér Kiti
R2TRIT oo Termistor (bobin) AP ... Baskili devre karti
SAL v Samandiral anahtar ASP ..o Baskill devre karti
VAR e Diyot képrusu
XAM oo Terminal blogu Kablolu kumanda
XM Terminal blogu RAT .o Termistor (hava)
4| Parazit giderici filtre Opsiyonel cihaz konektdrleri
ZAC Ferrit cekirdek X24A.. ...Konektor (uzaktan kumanda baglantisi)
Z2C..ieieeinnn. Ferrit gekirdek X33A. ...Konekt6r (kablo adaptéri)
=S Anahtarlamali gii¢ besleme X35A. ...Konektér (adaptér igin glic beslemesi)
RC oo Alici X81A ..o Konektor (sensor kiti)
TCoooeeeeeeeee iletici
Notlar

1 [EEnn| : Terminal B9, I : Konektor I W:: : Sahakablosu

2 Bir merkezi kumanda kullaniliyorsa, tniteye triinle verilen montaj kilavuzuna uygun olarak baglayin.

3 X2A, X8A, X33A, X35A ve X36A; opsiyonel aksesuarlar kullanildiginda baglanir.
Bir kendi kendini temizleyen dekoratif panel kullaniliyorsa, kendi kendini temizleyen dekoratif panelin kablo semasina bakin.

4 KABLO ADAPTORU gii¢ beslemesini dogrudan i¢ tnitenin terminal bloguna (X2M) baglayin.

5 Anal/alt kumanda gegisinde, uzaktan kumandayla verilen montaj kilavuzuna bakin.

6 Renk lejanti

BLK : Siyah BLU
GRN . Yesil GRY
RED : Kirmizi WHT

In case of simultaneous operation system
Indoor unit (Master) / (Slave)

To outdoor unit

Remote controller

Control box

Receiver/display unit

Central remote controller

Wired remote controller

: Mavi BRN : Kahverengi
: Gri ORG : Turuncu
: Beyaz YLW : Sar

: Eszamanli ¢alisan sistem mevcutsa
: g Gnite (Ana) / (Bagl)

: Dig Uniteye

: Uzaktan kumanda

: Kontrol kutusu

: Alici/ekran Unitesi

: Merkezi kumanda

: Kablolu kumanda

FFQ25~60C2VEB
Split Sistem klimalar
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