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Midea CAC  (MCAC)
Midea Grup'un önemli bir iştiraki olan Midea Central Air Conditioner (MCAC) iş birimi, ticari 
çözümlerin lider tedarikçisi durumuna gelmiştir. 1999 yılından itibaren, MCAC teknoloji-tabanlı 
ticari çözümlerde AR-GE ve yeniliklere katkı sağlamıştır. Dünya çapında lider kuruluşlarla yapılan 
bağımsız AR-GE işbirlikleri, MCAC'ın dünya çapında binlerce ticari klima projesini uygulama 
şansı yaratmıştır.  

Gelişmiş pazarlama, satış ve proje tasarımı yönleriyle öne çıkan MCAC, günümüzde dünya lideri 
ürün tedarikçilerinden biridir. 

Shunde, Chongqing ve Hefei şehirlerinde üç üretim merkezi bulunmaktadır.
MCAC Shunde: VRF (DC inverterler ve dijital skrol ürünler), split ürünler, ısı pompalı su ısıtıcılar 
ve AHU/FCU üzerine odaklanan 38 üretim hattı.
MCAC Chongqing: Su soğutmalı santrifüjlü/vidalı/skrol soğutma grupları, hava soğutmalı 
vidalı/skrol soğutma grupları ve AHU/FCU üzerine odaklanan 14 üretim hattı.
MCAC Hefei: VRF, soğutma grupları ve ısı pompalı su ısıtıcıları üzerine odaklanan 11 üretim 
hattı.

Year

2000

2004

20062001 2013

2007

20101999

2011

2013  Tam düşen film teknolojisine sahip süper yüksek verimli santrifüjlü soğutma grubu piyasaya sunuldu
2011  DC inverter V4 Plus dünya çapında piyasaya sunuldu
2010  3. üretim merkezi Hefei şehrinde açıldı
2007  Midea yurt dışında ilk santrifüjlü soğutma grubu projesini kazandı
2006  İlk VSD santrifüjlü soğutma grubu piyasaya sunuldu 
2004  MGRE satın alınarak soğutma grubu sektörüne girildi
2001  Dijital skrol VRF sistemi geliştirmek üzere Copeland ile ortaklık yapıldı
2000  Toshiba ile ilk inverter VRF imal edildi
1999  CAC alanına girildi
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VRF V4 Plus Sistemi

Mini VRF Serisi

VRF V4 Plus Super Serisi

V4+S

Mini VRF

V4+K

VRF V4 Plus Isı Kazanımı Serisi

V4+R

Tek bir sistemde eş zamanlı soğutma ve ısıtma 
çalışması içindir. 
En fazla 64 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
2HP artışlarla 8HP değerinden 64HP değerine 
kadar geniş kapasite aralığı, küçük binalardan 
büyük binalara kadar tüm müşteri gerekliliklerini 
karşılar. 
Isı geri kazanımı, soğutma modunda çalışan iç 
ünitelerden dışarı atılan havanın ısıtma gerektiren 
alanlara yönlendirilmesiyle sağlanır. 
MS ekipmanı, sistemin soğutma ve ısıtma modları 
arasında geçişini sağlar.

VRF V4 Plus King Serisi

Isı Pompası Sistemi
Tamamen DC inverter kompresörler ve tamamen 
DC fan motorları, daha yüksek enerji verimliliğine 
önemli ölçüde katkı sağlar. 
En fazla 9 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
8kW ila 18kW arasında geniş kapasite aralığı ile 
özellikle küçük ofisler, villalar, mağazalar, vb için 
uygundur.

Isı Pompası Sistemi
Tamamen DC inverter kompresörler ve tamamen 
DC fan motorları, daha yüksek enerji verimliliğine 
önemli ölçüde katkı sağlar. 
En fazla 64 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
2HP artışlarla 8HP değerinden 72HP değerine 
kadar geniş kapasite aralığı, küçük binalardan 
büyük binalara kadar tüm müşteri gerekliliklerini 
karşılar.

VRF V4 Plus Bağımsız Serisi

V4+I

Isı Pompası Sistemi
En fazla 39 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
20kW ila 85kW arasında geniş kapasite aralığı ile 
orta ve küçük ticari uygulamalar ile konut 
uygulamaları için mükemmeldir.

VRF V4 Plus Su Ssoğutmalı Serisi

V4+W

Su ve soğutucu akışkan sisteminin mükemmel 
kombinasyonu. 
En fazla 59 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
2HP artışlarla 8HP değerinden 36HP değerine 
kadar geniş kapasite aralığı, küçük binalardan 
büyük binalara kadar tüm müşteri gerekliliklerini 
karşılar. Isı geri kazanımı, soğutma modunda 
çalışan iç ünitelerden dışarı atılan havanın ısıtma 
gerektiren alanlara yönlendirilmesiyle sağlanır. 
MS ekipmanı, sistemin soğutma ve ısıtma modları 
arasında geçişini sağlar.

Soğutucu akışkan boru
tesisatı sistemi

Su boru
tesisatı
sistemi

Isı Pompası Sistemi
Büyük kapasiteli DC inverter kompresör, daha 
yüksek enerji verimliliğine önemli ölçüde katkı 
sağlar. 
En fazla 64 iç ünite tek bir sistemde çalıştırılabilir. 
2HP artışlarla 8HP değerinden 72HP değerine 
kadar geniş kapasite aralığı, küçük binalardan 
büyük binalara kadar tüm müşteri gerekliliklerini 
karşılar.
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Ürün Gamı

VRF V4 Plus S Serisi
8 10HP

kW 25.2 28.0

12

33.5

14

40.0

16

45.0

18

50.0
Kapasite
Aralığı

Görünüm

Mini VRF Serisi
8 10.5 12 14 16 18Kapasite Aralığı (kW)

Görünüm

VRF V4 Plus I Serisi
20/22.4/26 56 61.5/67 85Kapasite Aralığı (kW)

Görünüm

VRF V4 Plus R Serisi
HP

kW

8

25.2

10

28.0

12

33.5

14

40.0

16

45.0
Kapasite
Aralığı

Görünüm

18

50.0

VRF V4 Plus W Serisi
HP

kW

8

25.2

10

28.0

12

33.5
Kapasite
Aralığı

Görünüm

07

12

23

33

43

51

61

69

101

127

130

Genel Bakış

V4 Plus K Serisi

V4 Plus S Serisi

V4 Plus R Serisi

V4 Plus W Serisi

V4 Plus I Serisi

Tamamen DC Inverter Mini VRF

İç Ünite Ürün Gamı

Kumanda Sistemi

HRV

Kol Ayırma Borusu

VRF V4 Plus K Serisi
8 10HP

kW 25.2 28.0

12

33.5

14

40.0

16

45.0

18

50.0
Kapasite
Aralığı

Görünüm İçindekiler
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Genel Bakış
Midea VRF Klima, performansı arttıran ve enerji tasarrufu sağlayan çok sayıda önemli özelliğe sahiptir.
Bunlar mükemmel soğutma/ısıtma performansı sağlayan, konforu arttıran, dayanıklı ve montajı kolay 
yapılabilen başlıca teknolojilerdir.

Motorun düzgün dönmesi için kullanılan 180° Sinüs Dalga İnverter, alışılagelmiş testere dişi dalga ile 
karşılaştırıldığında, çalışma verimliliğini önemli ölçüde arttırır.

Düzgün 180° sinüs dalga DC inverter

Ortak Testere Dişi Dalga 180° Sinüs Dalga DC İnverter

Kompresör verimliliği 

Ve
rim

li-
R

ot
or
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i

Yeni DC motor-merkezileştirme sargısı

Ortak DC motor-dağıtıcı sargısı

20 40 60 80 100
Rotor devri (s-1)

Verimliliği yüksek DC inverter kompresör

Merkezileştirme sargısı 

Dağıtıcı sargı

Yeni yapı, orta-frekanslarda performansı iyileştirir
Özellikle R410A için tasarlanmış skrol profili

Daha kompakt, ağırlığı %50 düşürülmüş

Gelişmiş sabit mıknatıslı DC motor, düşük 
frekans bandında performansı iyileştirir

Güçlü mıknatıslar yüksek tork ve verimlilik sağlar, hacimde %70 düşüş elde edilir.

Fırçasız Manyetik DC kompresör kontrolü, yenilikçi tasarımı ve sayısız yüksek performanslı kilit parçaları ile 
performansı arttırılmış ısı değiştiricisi kullanılan Midea VRF Klimalar, sektörün en üst sınıf soğutma EER ve 
ısıtma COP verimliliklerine sahiptir. Verimliliği yüksek DC inverter kompresör güç tüketimini %25 düşürür.
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G
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5 kademeli yağ kontrol teknolojisi her bir dış ünitenin
ve kompresörünün yağ miktarının her zaman güvenli bir 
seviyede kalmasını sağlar,
böylece yağ eksikliği sorunu tamamen çözülmüş olur.
1. kademe: kompresör içinde yağ ayrıştırma.
2. kademe: verimliliği yüksek yağ ayrıştırıcı (
%99'a varan ayrıştırma verimliliği)
3. kademe: kompresörler arasında yağ dengeleme 
teknolojisi
4. kademe: modüller arasında yağ dengeleme teknolojisi
5. kademe: akıllı sistem yağ dönüş programı

1. kademe

2. kademe

3. kademe

4. kademe

5. kademe

Hassas yağ kontrol teknolojisi

Görev çevrimi çalışması

Yedekleme çalışması

Tek bir kombinasyonda, dış ünitelerin herhangi biri ana ünite olarak çalışabilir ve dış üniteler arasında eşit
kullanım süresi sağlamak amacıyla, ana ünite belirli bir süre çalışabilir. Bunun sonucunda, sistemin kullanım
ömrü önemli ölçüde uzar.

Çok üniteli bir sistemde, eğer bir modül arızalanırsa, çalışmanın devam etmesi için diğer modüller arızalı olanın 
yerine yedeklenebilir.

Öncelik Öncelik

Öncelik Öncelik

Çalışma durumu

Bekleme durumu

Arıza veya durma durumu

Yedekleme çalışmasını başlat

Yeni hava çıkış ızgarası ile optimum hale getirilmiş fan kanatları hava akış 
hacmini arttırır, bunun sonucunda fan performansı önemli ölçüde iyileşir ve 
gürültü azalır. Ayrıca, 40Pa değerine ulaşan daha yüksek bir harici statik basınç 
elde edilir. (0-20Pa standarttır, 20~40Pa için özelleştirme yapılması gerekir.)

Keskin kenarları ve hafif eğimleri ile yeni kanatlar hava akış hızını attırır ve vibrasyon ile hava akış direncini düşürür.

Optimum hale getirilmiş fan ızgarası

Yeni profil fan kanatları 

Çok solenoidli valf kontrol teknolojisi

Tek bir sistemde çok solenoidli valfler ile kontrol teknolojisi. 
Ünitede bulunan tüm solenoid valfler sıcaklık-kontrolünün 
hassas bir şekilde yapılmasını, sistemin kararlı ve 
ekonomik bir şekilde çalışmasını temin eder.

DC motor

Yüksek verimli DC fan motoru
Çalışma yükü ve sistem basıncına göre, minimum enerji tüketimi ve en iyi performansı sağlamak amacıyla,
sistem DC fanın devrini kontrol eder.

M
ot

or
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ev
ri 

(R
P

M
)

Sistem basıncı

DC inverter kademesiz
ayarı

AC inverter
çok-kademeli ayarı
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V4 PLUS K Serisi

Etkin alan kullanımı için kompakt tasarım

Kompakt ölçüleri ve tasarım ağırlığının hafif olması 
kapladığı kurulum alanını en aza indirir, kurulum yapılan 
yere uygulanan yükü azaltır ve taşıması kolaydır. Bazı 
projelerde, üniteler asansör veya forklift ile dahi 
taşınabilir, bu şekilde montaj yerinde erişim sorunları da 
azalır.

Taşıması kolaydır

Akıllı soft-start teknolojisi

DC inverter kompresör ve soft-start fonksiyonu, elektrik 
şebekesinde darbeleri en aza indirir. Bu yüksek-perfor-
manslı ve düşük gürültülü skrol kompresör, çalışmaya 
başlama sırasında daha hızlı devirde çalışır, böylece 
çalışmaya başlama süresi kısalır. Aynı zamanda, ünitenin 
oda sıcaklığını hızla ayarlanan seviyeye getirmesine 
yardımcı olur.

İnverter kompresörün avantajlarından faydalanan 
s istem, hemen ve konfor lu b i r  hava çözümü 
sağlamak amacıyla tam yüke hızla ulaşabilir ve 
ısıtma veya soğutma sürelerini kısaltır. Daha az 
sıcaklık dalgalanması, daha iyi bir yaşam ortamı 
sağlayacaktır.

Çabuk ısıtma ve soğutma tasarımı

2

İnverter-olmayan

Oda sıcaklığının dalgalanması

Soğutma çalışması

1

Çift genleşme valfi (EXV) kontrol teknolojisi

Tek bir sistemde bulunan çift genleşme valfi 
(EXV) Kontrol Teknolojisinde, akışın hassas bir 
şekilde ayarlanması amacıyla her bir genleşme 
valfi 480 darbeye ulaşır. Konforlu bir ortam 
sağlamak amacıyla sıcaklık kontrolü hassas ve 
sürekli bir şekilde sağlanır.

600

500

400

300

200

100

Başlangıç akımı
(%)

1 2 3 4 5 6

İnverterle başlatma ile alışılagelmiş başlatma
yöntemlerinin karşılaştırılması

Doğrudan başlatma
Y-△  başlatma
İnverterle başlatma

(Sec)

V4 PLUS K serisinde öne çıkan, aralarında yüksek-kapasiteli dış ve iç üniteler ile harici statik 
basınç olan, çok sayıda özellik bulunmaktadır. Enerji-tasarrufu sağlayan teknolojilere uyumlu 
olması açısından, 8HP ve 10HP üniteler sadece bir DC İnverter Kompresör kullanırken, 12HP 
ve 18HP ünitelerde daha yüksek kapasiteli DC inverter kompresörler kullanılmaktadır. Bu 
seri, 1.000m ile inanılmaz bir boru tesisatı uzunluğunu ve 110m seviye farkını 
desteklemektedir, büyük projeler için mükemmel bir seçimdir.
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Özellikler

12, 14, 16HP

Tavsiye edilen kombinasyon tablosu

Notlar: 
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (68°F DB/15� (59°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (44,6°F) DB
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m seviye farkı sıfırdır.
Yukarıdaki kombinasyon modelleri, fabrika tarafından tavsiye edilen modellerdir. 

Kapasite
Kompresör

Sayısı

Dış Ünite Kombinasyonu

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP Soğutma Isıtma

1

1

1

1

2

1 1

1 1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Model 
Dış

Ünite
Sayısı

Bağlanabilir
Maksimum

İç Ünite Sayısı

MDV-252(8)W/DRN1(C)

MDV-280(10)W/DRN1(C)

MDV-335(12)W/DRN1(C)

MDV-400(14)W/DRN1(C)

MDV-450(16)W/DRN1(C)

MDV-500(18)W/DRN1(C)

MDV-560(20)W/DRN1(C)

MDV-615(22)W/DRN1(C)

MDV-680(24)W/DRN1(C)

MDV-730(26)W/DRN1(C)

MDV-780(28)W/DRN1(C)

MDV-850(30)W/DRN1(C)

MDV-900(32)W/DRN1(C)

MDV-950(34)W/DRN1(C)

MDV-1000(36)W/DRN1(C)

MDV-1060(38)W/DRN1(C)

MDV-1130(40)W/DRN1(C)

MDV-1180(42)W/DRN1(C)

MDV-1230(44)W/DRN1(C)

MDV-1280(46)W/DRN1(C)

MDV-1350(48)W/DRN1(C)

MDV-1400(50)W/DRN1(C)

MDV-1450(52)W/DRN1(C)

MDV-1500(54)W/DRN1(C)

MDV-1560(56)W/DRN1(C)

MDV-1630(58)W/DRN1(C)

MDV-1680(60)W/DRN1(C)

MDV-1730(62)W/DRN1(C)

MDV-1780(64)W/DRN1(C)

MDV-1850(66)W/DRN1(C)

MDV-1900(68)W/DRN1(C)

MDV-1950(70)W/DRN1(C)

MDV-2000(72)W/DRN1(C)

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

3

2

1

2

2

3

2

3

3

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13

16

20

23

26

29

33

36

39

43

46

50

53

56

59

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

25.2

28

33.5

40

45

50

56

61.5

68

73

78

85

90

95

100

106

113

118

123

128

135

140

145

150

156

163

168

173

178

185

190

195

200

27

31.5

37.5

45

50

56

63

69

76.5

81.5

87.5

95

101

106

112

119

126.5

131.5

137.5

143.5

151

157

162

168

175

182.5

188.5

193.5

199.5

207

213

218

224

1

Geniş Uygulama Aralığı

Dış ünitelerin kapasiteleri, maksimum 4 temel model kombinasyonunda, 2HP artışlarla, 8HP değerinden 
72HP değerine kadar değişmektedir. Toplam dış ünitelerin %130 kapasitesine kadar, maksimum 64 iç ünite 
tek bir soğutma sistemine bağlanabilir.

Büyük binalar için büyük kapasite

8, 10HP 12, 14, 16HP

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54HP20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36HP

18HP

56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72HP
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Geniş çalışma aralığı

Dış Sıcaklık

0 1 0 2 0 3 0 4 0 50-1 0-2 0

SOĞUTMA MODU

ISITMA MODU

Dış sıcaklık °C(D.B.)

48°C

24°C-20°C

-5°C Dış Sıcaklık

V4 Plus K Serisi sistemler eksi 20°C ila 48°C arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde 
çalışır. 

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

Ekstra yüksek statik basınç – Maksimum 60Pa ve hava hacmi %10 oranında arttırılmıştır.

Yüksek statik basınç pervanesi ve optimum duruma getirilmiş fan 
muhafazası ile çeşitli ortamlara kurulum için uygundur.

Midea şimdi özelleştirilmiş uygulamalar için 60Pa* harici statik basınçlı 
üniteler sunmaktadır (60Pa, 12HP modeli içindir, diğer modeller 40Pa 
basınçlıdır).  

Standart bir 0-20Pa fonksiyon, varsayılan olarak donatılmıştır.

60Pa

*Toplam boru uzunluğu 2 x         boru uzunluğu +         boru uzunluğudur. 
*En uzak boru tesisatı 40m değerinden fazla olduğu zaman. Teknik servis kılavuzunun montaj 
kısmında bulunan özel koşulları karşılaması gereklidir.

İzin verilen değer

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru tesisatı
 (L)

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU) arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma
bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

70m

110m

30m

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

1000m

175m

200m

90
mFi
ili

 m
ak

si
m

um
 b

or
u 

te
si

sa
tı 

uz
un

lu
ğu

 1
75

m
.

İİk
i i

ç 
ün

ite
 a

ra
sı

nd
ak

i s
ev

iy
e 

fa
rk

ı 3
0m

İç
 ü

ni
te

 (I
D

U
) i

le
 d

ış
 ü

ni
te

 (O
D

U
) a

ra
sı

nd
ak

i s
ev

iy
e

 fa
rk

ı 7
0/

11
0m

40m/90m*

Birinci iç ünite ayrımı

Bu çözüm, 1.000m ile inanılmaz bir boru tesisatı 
uzunluğunu ve 110m seviye farkını desteklemektedir, 
büyük projeler için mükemmel bir seçimdir.

Verimliliği yüksek DC kompresörler, DC motorlar ve verimliliği yüksek ısı değiştiricili V4 Plus K Serisi.  8HP 
kategorisinde soğutma EER 4,29 ve ısıtma COP 4,39 değerine kadar ulaşmaktadır.

Yüksek Verimlilik

Arttırılmış anma ısıtma kapasitesi

EER                                   COP 

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

4.39
4.14 4.17 4.02 3.91 3.93

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

4.29
3.89

3.7
3.25 3.21 3.29

Yüksek performanslı ısı değiştiricisi

Yeni tasarım pencere kanatçıkları 
ısı-değişim alanını büyütür, hava direncini 
düşürür, daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve 
ısı değişim performansını arttırır.

Hidrofilik kanatçıklar ve içine diş açılmış 
bakır borular, ısı değişim verimliliğini 
optimum düzeye getirir.

Yeni tasarım Orijinal tasarım

İçine diş açılmış verimliliği yüksek
borular, ısı transferini iyileştirir.

Hidrofilik kanatçıklar Normal kanatçıklar

Çok fazla sayıda iç ünite bağlanabilmesi sayesinde büyük binalar ve projeler için uygundur.

Çok fazla miktarda iç ünite bağlanabilir

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40-72HP

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

13

16
20

23
26

29
33

36
39

43
46

50
53

56
59

63 64
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Arttırılmış Konfor

Yüksek konforlu dış ünitelerde gece boyunca sessiz çalışma çoklu seçimi yapılabilir.
Süper sessiz çalışma modu, gürültü seviyesini daha da düşürerek 46,8dB(A) değerine kadar indirebilir.

Merkezi kontrol ünitesi (CCM02 veya CCM30), isteğe bağlı olarak, iç ünite tarafından veya dış ünite tarafından 
(XYE klemensleri) bağlanabilir. Hem iç ünite, hem de dış ünite ile iletişim sadece bir PQE iletişim kablosu ile 
sağlanabilir. İletişim kablo tesisatı için büyük bir kolaylıktır.

-Mode 1→X: 6 saat, Y: 10 saat
-Mode 2→X: 8 saat, Y: 10 saat
-Mode 3→X: 6 saat, Y: 12 saat
-Mode 4→X: 8 saat, Y: 8 saat

Gürültü

Notlar: 
Bu fonksiyon, yerinde ayarlanarak aktifleştirilebilir.        Grafikte gösterilen sıcaklık (yük) eğrisi sadece bir örnektir.

08:00

100

50

14:00 22:00 08:00

Ortam sıcaklığının tepe değeri

G
ür

ül
tü

 d
B

Yü
k 

%
K

ap
as

ite
 %

8hrs 10hrs

Gece sessiz çalışma modu
Max.-10dB(10Hp)

8hrs 10hrs

Gece sessiz çalışma modu
Max.-10dB(10Hp)

EndStart EndStart

Akıllı buz çözme programı, sistemin gerçek 
gerekliliklerine göre buz çözme süresini 
değerlendirerek, gereksiz buz çözme işlemleri 
nedeniyle oluşan ısı kaybını azaltır ve iç ortamı 
daha konforlu yapar. 
Özelleştirilmiş buz çözme valfi sayesinde buz 
çözme süresi 4 dakikaya kadar kısaltılabilir. Is

ıtm
a 

ka
pa

si
te

si

Normal buz çözme

Δt

Süre

t dk.

Akıllı buz çözme

Daha kolay Kurulum ve Servis
Basit sinyal hattı bağlantısı

Otomatik adresleme

Akıllı buz çözme teknolojisi

Gece sessiz çalışma modu

P Q EX Y E X Y E

P Q E P Q E P Q E P Q E

Gece sessiz çalışma modu, gün 

içindeki tepe sıcaklık değerinden 

X saat sonra aktifleştirilecek ve 

Y saat sonra normal çalışmaya 

geri dönülecektir.

Dış ünite, otomatik olarak iç üniteler için adres dağıtımı 
yapabilir. 
Kablosuz ve kablolu kumandalar, her bir iç ünitenin 
adresini sorgulayabilir ve düzenleyebilir.

Model

12°C alt soğutma

Gaz soğutucu
akışkan

Gaz soğutucu
akışkan
Gaz soğutucu
akışkan

Sıvı soğutucu akışkan

Sıvı soğutucu akışkan

Sıvı soğutucu akışkan

Gaz
Aşaması

Sıvı
Aşaması

Gaz-Sıvı
Aşaması

Yenilikçi tasarıma sahip dış ünitenin verimliliği yüksek ısı değiştiricisi, bir seferde 12 ° C alt-soğutma derecesine 
ulaşabilir, sistem direncini düşürür ve dayanıklılığı arttırır.
Dış ortam sıcaklığı 35 ° C olduğunda, soğutucu akışkan 37,1 ° C sıcaklığa kadar soğutulabilir, böylece sadece 
2,1°C sıcaklık farkı ile yüksek ısı-değişim verimliliği sağlanır.

Kondenserin ısıtma-soğutucu akışkan
oranı ile ısı değiştirici oranı artar

All DC inverter compressors

Kullanışlı noktasal kontrol 
ve durum sorgulaması için 
ayrılmış kontrol penceresi 
elektrik kontrol panelinin 
üzerindedir.

* Döner Kontrol paneli G-Shape Kondenser li 18 HP modellerde 

bulunur.

Yeni tasarlanmış olan döner kontrol paneli o kadar mükemmeldir 
ki geniş bir aralıkta dönebilir. Boru tesisatı sisteminin kontrolü ve 
bakımları için oldukça kullanışlıdır ve elektrik kontrol panelinin 
sökülme süresi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Kendi-arızasını tespit fonksiyonu, servis mühendislerinin arızaları hızla ve kolaylıkla bulabilmelerine 
yardımcı olur.

G
eniş Dönüş Açısı

Kompresör kapağın yanına yerleştirilmiştir, kontrolleri 
kolaylaştırır ve valf ile kompresör parçalarının kolaylıkla 
değiştirebilmesine olanak sağlar.

Kolay bakım
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Çeşitli kilitleme modları, kullanıcılara kolaylık sağlar.
VIP öncelikli ve seçim öncelikli modlarda, VIP ünitenin adresi 63 olarak ayarlanmalıdır. Eğer 63 numarası 
verilen bir ünite bulunmuyorsa, seçim öncelikli olarak çalışacaktır.

 

 

 

Isıtma öncelikli
mod

(varsayılan) 

Soğutma
öncelikli mod 

Öncelik mod 
(VIP öncelikli
veya Seçim
öncelikli)

Sadece Isıtma
moduna
yanıt ver

Sadece 
Soğutma moduna

yanıt ver

Çeşitli kilitleme modları

Kontrol ve yönetim için tümleşik çözüm 

Midea'nın Akıllı Yönetim Sistemi özellikle VRF sistemlerinin kontrolü için tasarlanmıştır, merkezi bir düzen 
çerçevesinde eksiksiz bir kontrol ve tüm sistem fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Esnek bir 
çok-amaçlı sistem olarak kullanılabilir ve her bir binanın ölçeğine, kullanım amacına ve kontrol yöntemine bağlı 
olarak çeşitli ihtiyaçlara uyarlanabilir.
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Dış Ünite

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F) DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB/24°C (75,2°F) WB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (80,6°F) DB/15°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (95°F) DB/6°C (75,2°F) WB
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden fazla
olması durumunda, bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.

V/Ph/Hz

kW

RT

Güç girişi kW

EER        kW/kW

kW

RT

Güç girişi kW

COP       kW/kW

Toplam kapasite %

dB(A)

Sıvı borusu mm

Gaz borusu mm

Yağ dengeleme borusu mm

Hava akış hızı

Motor çıkışı W

m³/h

Pa

Pa

Kapasite kW

Karter ısıtıcısı W

Yağ miktarı ml

Kapasite kW

Karter ısıtıcısı W

Yağ miktarı ml

Fabrika dolumu

MPa

mm

mm

kg

Brüt ağırlık kg

Soğutma °C

Isıtma °C

Maksimum miktar
Bağlanabilir iç ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı

Miktar

DC inverter kompresör

Sabit skrol kompresörler

Miktar

Yağ tipi

Yağ tipi

Soğutucu akışkan
Tip

Net ağırlık

Model

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Tip

Miktar

Fan motoru

ESP

Kapasite

Soğutma

Kapasite

MDV-335(12)W/DRN1(C)

33.5

9.5

9.05

3.70

37.5

10.7

8.99

4.17

50-130

20

59

Ф12.7

Ф25.4

Ф6

DC+AC

1+1

15,100

560+380

0-20(varsayılan)

20-60(özelleştirilmiş)

1

11.8

27.6×2

FVC68D

500

1

17.1

27.6

FVC68D

500

R410A

11

4.4/2.6

1250×1615×765

1305×1790×820

268

288

MDV-280(10)W/DRN1(C)

28.0

8.0

7.20

3.89

31.5

9.0

7.61

4.14

50-130

16

57

Ф9.53

22.2

Ф6

DC

1

11,500

750

0-20(varsayılan)

20-40(özelleştirilmiş)

1

31.59

27.6×2

FVC68D

500

-

-

-

-

-

R410A

9

4.4/2.6

960×1615×765

1025×1790×830

198

213

380-415/3/50

-5-48

-20-24

MDV-252(8)W/DRN1(C)

25.2

7.2

5.88

4.29

27.0

7.7

6.15

4.39

50-130

13

57

Ф9.53

Ф22.2

Ф6

DC

1

11,500

750

0-20(varsayılan)

20-40(özelleştirilmiş)

1

31.59

27.6×2

FVC68D

500

-

-

-

-

-

R410A

9

4.4/2.6

960×1615×765

1025×1790×830

198

213

V4+K
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Dış Ünite

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F) DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB/24°C (75,2°F) WB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (80,6°F) DB/15°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (95°F) DB/6°C (75,2°F) WB
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden fazla
olması durumunda, bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.

MDV-400(14)W/DRN1(C)

40.0

11.4

12.31

3.25

45.0

12.8

11.19

4.02

50-130

23

60

Ф15.9

Ф31.8

Ф6

DC+AC

1+1

15,100

560+380

0-20(default)

20-40(customized)

1

31.59

27.6×2

FVC68D

500

1

13.39

27.6

FVC68D

500

R410A

13

4.4/2.6

1250×1615×765

1305×1790×820

280

300

MDV-450(16)W/DRN1(C)

45.0

12.8

14.02

3.21

50.0

14.2

12.79

3.91

50-130

26

60

Ф15.9

Ф31.8

Ф6

DC+AC

1+1

15,100

560+380

0-20(default)

20-40(customized)

1

31.59

27.6×2

FVC68D

500

1

13.39

27.6

FVC68D

500

R410A

13

4.4/2.6

1250×1615×765

1305×1790×820

280

300

-5-48

-20-24

380-415/3/50

MDV-500(18)W/DRN1(C)

50.0

14.2

15.20

3.29

56.0

15.9

14.25

3.93

50-130

29

61

Ф19.1

Ф31.8

Ф6

DC+AC

1+1

15,200

560+380

0-20(default)

20-40(customized)

1

11.8

27.6×2

FVC68D

500

1

20.9

27.6

FVC68D

500

R410A

16

4.4/2.6

1250×1615×765

1305×1790×820

300

320

V/Ph/Hz

kW

RT

Güç girişi kW

EER        kW/kW

kW

RT

Güç girişi kW

COP       kW/kW

Toplam kapasite %

dB(A)

Sıvı borusu mm

Gaz borusu mm

Yağ dengeleme borusu mm

Hava akış hızı

Motor çıkışı W

m³/h

Pa

Pa

Kapasite kW

Karter ısıtıcısı W

Yağ miktarı ml

Kapasite kW

Karter ısıtıcısı W

Yağ miktarı ml

Fabrika dolumu

MPa

mm

mm

kg

Brüt ağırlık kg

Soğutma °C

Isıtma °C

Maksimum miktar
Bağlanabilir iç ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı

Miktar

DC inverter kompresör

Sabit skrol kompresörler

Miktar

Yağ tipi

Yağ tipi

Soğutucu akışkan
Tip

Net ağırlık

Model

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Tip

Miktar

Fan motoru

ESP

Kapasite

Soğutma

Kapasite

V4+K

8/10 HP 

16
15

76
5

960

12/14/16 /18 HP 

1250

16
15

76
5

Unit: mm

Unit: mm

Dış Ünite Boyutları
Gövde boyutu

Montaj boyutu

Sabitleme vidası pozisyonu

15×23 uzunluğunda
U-şekilli delik

8/10HP: 960
12/14/16/18HP: 1250

8/10HP: 830
12/14/16/18HP: 1120

73
6

76
5

Beton
temel
h=200

Φ10 Genleşme vidası

Darbe önleyici
kauçuk döşeme

Dayanıklı zemin
ve çatı

200
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V4 Plus S dış üniteler, soğutma ve ısıtmada sektörün en yüksek enerji verimliliği olan 72HP ile dünyanın en 
yüksek kapasitesine ulaşmaktadır. 1000m ile inanılmaz bir boru tesisatı uzunluğunu ve 110m seviye farkını 
desteklemektedir, büyük projeler için geniş uygulama seçenekleri ile mükemmel bir seçimdir.

V4 PLUS S Serisi Recommended combination table
8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP*

27

31.5

37.5

45

50

56

63

69

76.5

81.5

87.5

95

101

106

112

119

126.5

135

137.5

143.5

151

157

162

168

175

182.5

188.5

193.5

199.5

207

213

218

224

25.2

28

33.5

40

45

50

56

61.5

68

73

78

85

90

95

100

106

113

120

123

128

135

140

145

150

156

163

168

173

178

185

190

195

200

13

16

20

23

26

29

33

36

39

43

46

50

53

56

59

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

3

2

1

2

2

3

2

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

11

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8HP

10HP

12HP

14HP

16HP

18HP

20HP

22HP

24HP

26HP

28HP

30HP

32HP

34HP

36HP

38HP

40HP

42HP

44HP

46HP

48HP

50HP

52HP

54HP

56HP

58HP

60HP

62HP

64HP

66HP

68HP

70HP

72HP

Kapasite
Kompresör

Sayısı

Dış Ünite Kombinasyonu

Soğutma Isıtma
Model 

Dış
Ünite
Sayısı

Bağlanabilir
Maksimum

İç Ünite Sayısı

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Yukarıdaki kombinasyon modelleri, fabrika tarafından tavsiye edilen modellerdir.
*18HP modeli özelleştirilebilir.
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Çok fazla sayıda iç ünite bağlanabilmesi sayesinde büyük binalar ve projeler için uygundur.

Özellikler
Geniş Uygulama Aralığı

Geniş dış ünite ürün gamı
Dış ünitelerin kapasiteleri, maksimum 4 temel model kombinasyonunda, 2HP artışlarla, 8HP değerinden 
72HP değerine kadar değişmektedir. Toplam dış ünitelerin %130 kapasitesine kadar, maksimum 64 iç ünite 
tek bir soğutma sistemine bağlanabilir.

8, 10HP 12, 14, 16HP 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36HP18HP

56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72HP38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54HP

Çok fazla miktarda iç ünite bağlanabilir

60Pa

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

Yüksek harici statik basınç

*Toplam boru uzunluğu 2 x         boru uzunluğu +         boru uzunluğudur. 
*En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma bağlantısına eşdeğer boru
tesisatı uzunluğu 40m değerinin üzerinde olduğu zaman, teknik kılavuzun
kurulum bölümünde belirtilen özel şartlar karşılanarak 90m değerine kadar
ulaşılabilir. 

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40-72HP

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

13

16
20

23
26

29
33

36
39

43
46

50
53

56
59

63 64

Dış sıcaklık

0 1 0 2 0 3 0 4 0 50-1 0-2 0

SOĞUTMA MODU

ISITMA MODU*

Dış sıcaklık (DB)

48°C

24°C-20°C

-5°C Dış sıcaklık

V4+ seri sistemler  -20°C ila 48°C arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde çalışır.

Geniş çalışma aralığı

Dış ünite için maksimum 60Pa harici statik basınç ayarlanabilir, 
ankastre kurulumlar için esnek bir çözümdür.

Tüm dış üniteler varsayılan olarak standart 0-20Pa harici statik 
basınç donanımına sahiptir. 20-60Pa 12HP modeli için 
özelleştirilebilir, 20-40Pa diğer modüller için özelleştirilebilir.
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İzin verilen değer

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru tesisatı
 (L)

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU) arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma
bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

70m

110m

30m

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

1000m

175m

200m

40m/90m*
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Yüksek COP/EER değerleri

Tamamı DC inverter teknolojisi

Yüksek Verimlilik

8HP kategorisinde soğutma EER 4,29 ve ısıtma COP 4,39 değerine kadar ulaşmaktadır.

Tamamı DC inverter kompresörler çıkış kapasitesinin daha iyi dağılmasını sağlar ve her zaman en verimli
aralık olan 60-140Hz değerinde çalışır. 

Tamamı DC İnverter Kompresörler

Tamamı DC Fan Motorları

Çalışma yükü ve sistem basıncına göre, minimum enerji tüketimi ve en iyi performansı sağlamak amacıyla,
sistem DC fanın devrini kontrol eder.

Yeni yapı, orta-frekanslarda performansı iyileştirir
Özellikle R410A için tasarlanmış skrol profili

Daha kompakt, ağırlığı %50 düşürülmüş

Gelişmiş sabit mıknatıslı DC motor, düşük frekans
bandında performansı iyileştirir

EER COP

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

4.39 4.17 4.17 4.02 3.91 3.89
                                   

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

4.29
3.97 3.81 3.54 3.4 3.38

Yüksek performanslı ısı değiştiricisi 

0
0

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.2

0.4

0.6

0.8

Yeni tasarım

Orjinal tasarım

Buzlanma kontrastı

Göreceli buzlanma oranı
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Azalma
28%

Azalma 
30%

0
0
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Orjinal tasarım
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Yeni tasarım Orjinal tasarım

İçine diş açılmış verimliliği yüksek
borular, ısı transferini iyileştirir.                 
              

En az hava direnci.           

Hidrofilik film kanatçıklar + içine diş açılmış borul.

Yeni tasarım pencere kanatçıkları ısı-değişim alanını büyütür, hava direncini düşürür, daha fazla enerji tasarrufu 
sağlar ve ısı değişim performansını arttırır.
Hidrofilik film kanatçıklar ve içine diş açılmış bakır borular, ısı değişim verimliliğini optimum düzeye getirir.

Rüzgarlama ve hava akışı

Yenilikçi tasarıma sahip ısı değiştiricisi, 12°C alt-soğutma derecesine ulaşabilir, sistem direncini düşürür 
ve dayanıklılığı arttırır.
Dış ortam sıcaklığı 35°C olduğunda, soğutucu akışkan 37,1°C sıcaklığa kadar soğutulabilir, böylece 
sadece 2,1°C sıcaklık farkı ile yüksek ısı-değişim verimliliği sağlanır.

Gaz

Gaz

Gaz

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Gaz SıvıGaz-Sıvı 

Kondenser içindeki sıcak sıvı oranı artar
Isı-değiştiricisinin verimliliği iyileşir            

Orjinal tasarım

Yeni tasarım

Ortak
Tasarım

Alt-soğutma 
Teknolojisi
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Sistem basıncı

DC inverter kademesiz
ayarı

AC inverter
çok-kademeli ayarı
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Arttırılmış Konfor

Yüksek konforlu dış ünitelerde gece boyunca sessiz çalışma çoklu seçimi yapılabilir.
Süper sessiz çalışma modu, gürültü seviyesini daha da düşürerek 45dB(A) değerine kadar indirebilir.

Merkezi kontrol ünitesi (CCM02 veya CCM30), isteğe bağlı olarak, iç ünite tarafından veya dış ünite tarafından 
(XYE klemensleri) bağlanabilir. Hem iç ünite, hem de dış ünite ile iletişim sadece bir PQE iletişim kablosu ile 
sağlanabilir. İletişim kablo tesisatı için büyük bir kolaylıktır.

-Mode 1→X: 6 saat, Y: 10 saat
-Mode 2→X: 8 saat, Y: 10 saat
-Mode 3→X: 6 saat, Y: 12 saat
-Mode 4→X: 8 saat, Y: 8 saat

Akıllı buz çözme programı, sistemin gerçek 
gerekliliklerine göre buz çözme süresini 
değerlendirerek, gereksiz buz çözme işlemleri 
nedeniyle oluşan ısı kaybını azaltır ve iç ortamı daha 
konforlu yapar. 
Özelleştirilmiş buz çözme valfi sayesinde buz çözme 
süresi 4 dakikaya kadar kısaltılabilir.

Daha kolay Kurulum ve Servis
Basit sinyal hattı bağlantısı

Otomatik adresleme

Akıllı buz çözme teknolojisi

Gece sessiz çalışma modu

P Q EX Y E X Y E

P Q E P Q E P Q E P Q E

Gece sessiz çalışma modu, gün 

içindeki tepe sıcaklık değerinden 

X saat sonra aktifleştirilecek ve 

Y saat sonra normal çalışmaya 

geri dönülecektir.

Dış ünite, otomatik olarak iç üniteler için adres 
dağıtımı yapabilir.
Kablosuz ve kablolu kumandalar, her bir iç üniten-
in adresini sorgulayabilir ve düzenleyebilir.
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Gürültü

Notlar: 
Bu fonksiyon, yerinde ayarlanarak aktifleştirilebilir.        Grafikte gösterilen sıcaklık (yük) eğrisi sadece bir örnektir.
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V4+S
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğu 90m değerinin
üzerindedir, bağlantı boru tesisatı çapını seçmek için lütfen teknik kılavuza başvurun. Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m
yükseklikte ölçülmüştür.

MDV-252(8)W/D2RN1(B) MDV-280(10)W/D2RN1(B) MDV-335(12)W/D2RN1(B)Model

33.5

9.5

8.79

3.81

37.5

10.7

8.99 

4.17

50-130

20

59

Φ12.7

Φ25.4

Φ6

DC

2

13,000

560+380

2

31.59+11.80

27.6×4

FVC68D

500+500

R410A

12

4.4/2.6

1,250×1,615×765

1,305×1,790×820

288

308

28.0

8.0

7.05

3.97

31.5

9.0

7.55 

4.17

50-130

16

25.2

7.2

5.88

4.29

27

7.7

6.15 

4.39

50-130

13

Kapasite               

Güç girişi          

EER        

Kapasite              

Güç girişi         

COP       

Toplam kapasite

Maksimum miktar

Sıvı borusu

Gaz borusu

Yağ dengeleme borusu

Tip

Miktar

Hava akış hızı 

Motor çıkışı

ESP

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Fabrika dolumu

Soğutma

Isıtma

V/Ph/Hz

kW

RT

kW

kW/kW

kW

RT

kW

kW/kW

%

dB(A)

mm

mm

mm

m3/h

W

Pa

Pa

kW

W

ml

kg

MPa

mm

mm

kg

kg

°C

°C

-5~48

-20~24

 57

Φ9.53

Φ22.2

Φ6

DC

1

11,242

750

0-20 (default)

20-40 (customized)

1

31.59

27.6×2

FVC68D

500

R410A

10

4.4/2.6

960×1,615×765

 1,025×1,790×830

212

227

 0-20 (default)

20-60 (customized)

380-415/3/50

Brüt ağırlık

Bağlanabilir
iç ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı

DC inverter
kompresör

Soğutucu akışkan

Net ağırlık

Model

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Fan motoru

Soğutma
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V4+S
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğu 90m değerinin üzerindedir
bağlantı boru tesisatı çapını seçmek için lütfen teknik kılavuza başvurun.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.
*18HP özelleştirilebilir.

MDV-400(14)W/
D2RN1(B)

MDV-450(16)W/
D2RN1(B)

MDV-500(18)W/
D2RN1(B)*Model

50.0

14.2

14.79

3.38

56.0

15.9

14.40 

3.89

50-130

29

62

Φ15.9

Φ28.6

Φ6

17

310

330

45.0

12.8

13.25

3.40

50.0

14.2

12.79 

3.91

50-130

26

62

Φ12.7

Φ28.6

Φ6

DC

2

15,620

560+380

2

31.59+11.80

27.6×4

FVC68D

500+500

R410A

15

288

308

40.0

11.4

11.30

3.54

45.0

12.8

11.19 

4.02

50-130

23

61

Φ12.7

Φ25.4

Φ6

15

288

308

V/Ph/Hz

kW

RT

kW

kW/kW

kW

RT

kW

kW/kW

%

dB(A)

mm

mm

mm

m3/h

W

Pa

Pa

kW

W

ml

kg

MPa

mm

mm

kg

kg

°C

°C

-5~48

-20~24

 0-20 (default)

20-40 (customized)

 1,250×1,615×765

1,305×1,790×820

 4.4/2.6

380-415/3/50
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Kapasite               

Güç girişi          

EER        

Kapasite              

Güç girişi         

COP       

Toplam kapasite

Maksimum miktar

Sıvı borusu

Gaz borusu

Yağ dengeleme borusu

Tip

Miktar

Hava akış hızı 

Motor çıkışı

ESP

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Fabrika dolumu

Soğutma

Isıtma

Brüt ağırlık

Bağlanabilir
iç ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı

DC inverter
kompresör

Soğutucu akışkan

Net ağırlık

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Fan motoru

Soğutma

8/10 HP 

16
15

76
5

960

12/14/16 /18 HP 

1250

16
15

76
5

Unit: mm

Unit: mm

Dış Ünite Boyutları
Gövde boyutu

Montaj boyutu

8/10HP: 960
12/14/16/18HP: 1250

8/10HP: 830
12/14/16/18HP: 1120

73
6

76
5

200

Sabitleme vidası pozisyonu

15×23 uzunluğunda
U-şekilli delik

Beton
temel
h=200

Φ10 Genleşme vidası

Darbe önleyici
kauçuk döşeme

Dayanıklı zemin
ve çatı
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Tamamı DC inverterli V4 Plus ısı geri kazanımlı seri, tek bir sistemde eş zamanlı soğutma ve ısıtma 
sağlayabilmektedir. Soğutma veya ısıtmadan yan ürün olarak üretilen enerji, dengelenmiş ısı değiştiricisi 
fonksiyonu kullanılarak gerekli olduğu yere aktarılır, alışılagelmiş ısı pompası sistemi ile karşılaştırıldığında 
maliyetlerde %50 tasarruf sağlar.

V4 PLUS R Serisi
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Tek bir sistemde eş zamanlı olarak
soğutma ve ısıtma sağlar.

Tavsiye edilen kombinasyon tablosu

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Yukarıdaki kombinasyon modelleri, fabrika tarafından tavsiye edilen modellerdir.

Model

27

31.5

37.5

45

50

58.5

63

69

76.5

81.5

90

95

100

108

113

119

126.5

135

140

145

150

158.5

163

169

176.5

185

190

195

200

25.2

28

33.5

40

45

53.2

56

61.5

68

73

80

85

90

96

101

106.5

113

120

125

130

135

143.2

146

151.5

158

165

170

175

180

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

1

2

3

4

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

8HP

10HP

12HP

14HP

16HP

18HP

20HP

22HP

24HP

26HP

28HP

30HP

32HP

34HP

36HP

38HP

40HP

42HP

44HP

46HP

48HP

50HP

52HP

54HP

56HP

58HP

60HP

62HP

64HP

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

Kapasite
Kompresör

Sayısı

Dış Ünite Kombinasyonu

Soğutma Isıtma

Dış
Ünite
Sayısı

Bağlanabilir
Maksimum

İç Ünite Sayısı

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

6

6

6

7
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Geniş Uygulama Aralığı
Geniş dış ünite ürün gamı

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

8, 10, 12, 14, 16HP

34-48HP

18-32HP

50-64HP

Dış ünitelerin kapasiteleri, 2HP artışlarla, 8HP değerinden 64HP değerine kadar değişmektedir. Toplam dış 
ünitelerin %130 kapasitesine kadar, maksimum 64 iç ünite tek bir soğutma sistemine bağlanabilir.
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Bu çözüm, 1.000m ile inanılmaz bir boru tesisatı uzunluğunu ve 110m seviye farkını desteklemektedir, büyü
projeler için mükemmel bir seçimdir.

90
m

Fi
ili

 m
ak

si
m

um
 b

or
u 

te
si

sa
tı 

uz
un

lu
ğu

 1
75

m
.

İç
 ü

ni
te

 (I
D

U
) i

le
 d

ış
 ü

ni
te

 (O
D

U
) a

ra
sı

nd
ak

i s
ev

iy
e

 fa
rk

ı 7
0/

11
0m

*Toplam boru uzunluğu 2 x         boru uzunluğu +         boru uzunluğudur. 
*En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma bağlantısına eşdeğer
boru tesisatı uzunluğu  40m değerinin üzerinde olduğu zaman, teknik
kılavuzun kurulum bölümünde belirtilen özel şartlar karşılanarak 90m
değerine kadar ulaşılabilir. 

Soğutma Modu

Isıtma Modu

Eş Zamanlı Soğutma ve Isıtma Modu

48°C

24°C

24°C-5°C 

-20°C

-5°C

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı

Yüksek harici statik basınç

0 10 20 30 40 50-10-20

Yüksek EER

Yüksek Verimlilik

60 Pa

Dış sıcaklık (DB)

V4+R seri sistemler  -20°C ila 48°C arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde çalışır

Dış ünite için maksimum 60Pa harici statik basınç ayarlanabilir, 
ankastre kurulumlar için esnek bir çözümdür.

Tüm dış üniteler varsayılan olarak standart 0-20Pa harici statik 
basınç donanımına sahiptir. 20-40Pa harici statik basınç 14 ve 
16HP dış üniteler ve 20-60Pa 8, 10, 12HP dış üniteler için 
özelleştirilebilir.

Isı geri kazanımı, iç ünitelerden çıkan ısının ısıtma gereken yerlere saptırılması ile sağlanır, enerji verimliliği 
maksimum düzeye ulaşır, elektrik maliyeti düşer ve yüksek kısmi yük verimlilikleri sağlanır (8HP kategorisinde 
7,0 inç değerine kadar).

100% soğutma 75% soğutma
25% ısıtma

50% soğutma
50% ısıtma

25% soğutma
75% ısıtma 100% ısıtma

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

E
E

R

EER 7.0
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eries

8HP, 7,0 değerine kadar
10HP, 6.8 değerine kadar
12HP, 6.7 değerine kadar
14HP, 6.5  değerine kadar
16HP, 6.5  değerine kadar

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma modunda EER aşağıdaki koşullar temelindedir: 
Dış ortam sıcaklığı 7°CDB/6°CWB, iç ortam sıcaklığı 27°CDB/19°CWB soğutmada, 20°CDB ısıtmada.

İzin verilen değer

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru tesisatı
 (L)

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU) arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma
bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

70m

110m

30m

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

1000m

175m

200m

40m/90m*
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Tamamı DC inverter teknolojisi

Isı geri kazanımı, daha fazla verimlilik

Tamamı DC inverter kompresörler çıkış kapasitesinin daha iyi dağılmasını sağlar ve her zaman en
verimli aralık olan 60-140Hz değerinde çalışır. Verimliliği normalin %30 üstüne çıkarır.

Yeni yapı, orta-frekanslarda performansı iyileştirir
Özellikle R410A için tasarlanmış skrol profili

Daha kompakt, ağırlığı %50 düşürülmüş

Gelişmiş sabit mıknatıslı DC motor, düşük frekans
bandında performansı iyileştirir

Tamamı DC İnverter Kompresörler

Tamamı DC Fan Motorları

Çalışma yükü ve sistem basıncına göre, minimum enerji tüketimi ve en iyi performansı
sağlamak amacıyla, sistem DC fanın devrini kontrol eder.

Farklı bölgelerde eş zamanlı ısıtma ve soğutma ile bir bölgeden diğerine ısı geri kazanımı yapılarak daha fazla
enerji tasarrufu sağlanır, alışılagelmiş bir ısı pompası sistemi ile karşılaştırıldığında,
maliyette %50'ye varan tasarruf sağlanır.

2-borulu sistem 3-borulu sistem

Eş Zamanlı Soğutma ve Isıtma Çalışması 

Isı geri
kazanımı
için güç
tüketimi olmaz

Güç
tüketimi

Soğutma
Isıtma

Isıtma kapasitesinin otomatik ayarı
İki parçalı bağımsız kondenser tasarımında, kondenserin kullanım oranını iyileştirmek amacıyla, ısıtma yükü
gerekliliklerine göre, evaporatör parçasını yoğuşma alanı olarak üniteye katkı sağlayabilir.

Soğutma
14kW

(47.8kBtu/h)
14kW

(47.8kBtu/h)
14kW

(47.8kBtu/h)
14kW

(47.8kBtu/h)
14kW

(47.8kBtu/h)
14kW

(47.8kBtu/h)

Soğutma Soğutma Soğutma Isıtma Isıtma

Kısmi Kullanım

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma

Otomatik kontrol modu

Buz çözme çalışması sırasında sürekli ısıtma

Arttırılmış Konfor

Otomatik modda, iç ortam sıcaklığını istenilen sabit sıcaklıkta kontrol etmek üzere,
iç ünite çalışma modunu değiştirebilir.

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma, yeni tasarım MS (Mod Geçişli) ekipman için sağlanmaktadır.

Ünite gündüzleri iç ortam sıcaklığı 

ayarlanan sıcaklık değerinden yüksek 

olduğu zaman soğutma moduna ve 

geceleri iç ortam sıcaklığı ayarlanan 

sıcaklık değerinden soğuk olduğu zaman 

ısıtma moduna geçiş yapar.

Te
m

pe
ra

tu
re

Ayar sıcaklığı Ts İç ortam sıcaklığı Ti

Ti＞Ts
Soğutma modu

Ti＜Ts
Isıtma modu

Mod değişikliği otomatik olarak yapılır 

Her bir ısı değiştiricinin buz çözme işleminde, dış ünitede bir ısı değiştiriciden diğerine aktarılan ısı kullanılır.
Buz çözmenin, ısıtma modunda olan iç üniteye herhangi bir etkisi olmaz.

Isı Değiştirici 1

Isı Değiştirici 2 
Buz çözme işlemi yapan

ısı değiştirici 1

Isıtma

Isı Değiştirici 1

Isı Değiştirici 2 
Buz çözme işlemi yapan

ısı değiştirici 2

Isı Değiştirici 1

Isı Değiştirici 2 
Isıtma

Dış Ünite

Dış ünite, her bir iç ünite grubunun çalışma modunu bağımsız olarak
kontrol ederek, soğutucu akışkan akış hızının hassas bir şekilde kontrol edilmesi
için solenoid valf kullanan MS ekipmanı altında tek bir sistemde eş zamanlı
soğutma ve ısıtma sağlamaktadır.
Aynı MS ekipmanına bağlı iç üniteler, eş zamanlı soğutma ve
ısıtma çalışmasını gerçekleştirebilir.

Maks. 4 İç Ünite Maks. 4 İç Ünite
cooling heating heatingcooling

Maks. 4 İç Ünite
heating heatingcooling cooling cooling

Maks. 4 İç Ünite Maks. 4 İç Ünite
heating heating heatingheatingcooling cooling cooling cooling

M
ot

or
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ri 

(R
P

M
)

Sistem basıncı

DC inverter kademesiz
ayarı

AC inverter
çok-kademeli ayarı

Dış Ünite Dış Ünite

Isıtma
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Daha kolay Kurulum ve Servis
Uzaktan adresleme

Basit iletişim kablosu tesisatı

Kolay bakım için profesyonel yapıda tasarım

İç ünitelerin adreslenmesi, sadece kumandanın butonuna basılarak 
yapılabilir.
DIP anahtarların teker teker ayarlanmasına gerek kalmaz.
Kablolu kumanda ve kablosuz kumanda her bir iç ünitenin adresini 
sorgulayabilir ve düzenleyebilir. Uzaktan adresleme

Merkezi kontrol ünitesi (CCM03), isteğe bağlı olarak, iç ünite tarafından veya dış ünite tarafından
(XYE klemensleri) bağlanabilir. İç ünite, dış ünite ve ağ ile iletişim sadece bir PQE iletişim kablosu ile sağlanabilir. 
İletişim kablo tesisatı için büyük bir kolaylıktır.

P, Q, E P, Q, E P, Q, E P, Q, E

H1, H2, E

X, Y, E

P, Q, E P, Q, E

Kompresör dış tarafa yakındır ve bakımda kolaylık sağlaması amacıyla basit bir boru sistemi bulunmaktadır.
Yeni tasarlanmış olan döner kontrol paneli o kadar mükemmeldir ki geniş bir aralıkta dönebilir. 
Boru tesisatı sisteminin kontrolü ve bakımları için oldukça kullanışlıdır ve elektrik kontrol panelinin
sökülme süresi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Kullanışlı noktasal kontrol ve durum sorgulaması için kontrol penceresi elektrik kontrol panelinin üzerindedir. 
4 bit dijital tüp LED ekranı ile basınç, kompresör frekansı, hata kodu, deşarj sıcaklığı vb. gibi sistem verilerini
görüntülemek için son derece kullanışlıdır, böylece bakım, kurulum ve devreye alma işlemleri daha kolay olur.

P, Q, E P, Q, E

Dış tasarımlı kompresör
ve basit boru sistemi

Döner elektrik
kontrol paneli

V4+R
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğu
90m değerinin üzerindedir, bağlantı boru tesisatı çapını seçmek için lütfen teknik kılavuza başvurun.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.
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ml

kg

MPa

mm

mm

kg

kg

°C

°C

°C

Kapasite

Güç girişi

EER

Kapasite

Güç girişi

COP

Toplam Kapasite

Maksimum miktar

Sıvı boru

Düşük basınç gaz borusu

Yüksek basınç gaz borusu

Yağ dengeleme borusu

Tip

Miktar

Hava akış hızı

Motor çıkışı

ESP

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Fabrika dolumu

Soğutma 

Isıtma
Eşzamanlı
Isıtma ve Soğutma

Yüksek basınç gaz
denge borusu

0-20 (varsayılan)

20-60 (özelleştirilmiş)

0-20 (varsayılan)

20-40 (özelleştirilmiş)

1,250×1,615×765

1,305×1,790×820

-5-48

-20-24

-5~24

380-415/3/50

MDV-252(8)W/
D2RN1T(C)

MDV-280(10)W/
D2RN1T(C)

MDV-335(12)W/
D2RN1T(C)

MDV-400(14)W/
D2RN1T(C)

MDV-450(16)W/
D2RN1T(C)Model
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Brüt ağırlık

Bağlanabilir
iç ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı

DC inverter
kompresör

Soğutucu akışkan

Net ağırlık

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Fan motoru

Soğutma
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Boyutlar Unit: mm

-AGövde boyutu

R: Boru bağlantısı 

25
0

205
245

290

23
0

20
520

0

17
0

R kesit görünümü

Yağ dengeleme borusu

Sıvı borusu

Yüksek basınçlı
gaz borusu 

Düşük basınçlı
gaz borusu 

Yüksek basınçlı gaz
dengeleme borusu

Borulama
HP

14/168/10 12

Sıvı boru

Düşük basınç gaz borusu

Yüksek basınç gaz borusu

Yüksek basınç gaz dengeleme b.

Yağ dengeleme borusu

Φ12.7

Φ22.2

Φ19.1

Φ19.1

Φ6

Φ15.9

Φ25.4

Φ19.1

Φ19.1

Φ6

Φ15.9

Φ28.6

Φ22.2

Φ19.1

Φ6

16
15

1250

76
5

Montaj boyutu

1250

1120

73
6

76
5

200

MS Teknik Özellikleri

Sadece bir iç ünite bağlanabilecek MS ekipmanı

Çok sayıda iç ünite bağlanabilecek MS ekipmanı

MS02/N1-C

2

4

4×2=8

16

≤28

Φ12.7

Φ19.1

Φ25.4

Φ9.53

Φ15.9

33

630×225×600

725×325×685

19.5

27

MS01/N1-C

1

4

4×1=4

16

≤16

Φ9.53

Φ15.9

Φ19.1

Φ9.53

Φ15.9

33

630×225×600

725×325×685

18

25

MS04/N1-C

4

4

4×4=16

16

≤45

Φ15.9

Φ22.2

Φ31.8

Φ9.53

Φ15.9

33

960×225×600

1055×325×685

31

40

MS06/N1-C

6

4

4×6=24

16

≤45

Φ15.9

Φ22.2

Φ31.8

Φ9.53

Φ15.9

40

960×225×600

1055×325×685

35

44.5

Model 

Maksimum iç ünite grubu

Her bir grupta maksimum iç ünite sayısı

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

 

Ses basıncı seviyesi

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağırlık 

Brüt ağırlık

Sıvı borusu

Yüksek basınçlı
gaz borusu

Düşük basınçlı
gaz borusu

Sıvı borusu

Gaz borusu

kW

kW

mm

mm

mm

mm

mm

dB(A)

mm

mm

kg

kg

Max. capacity of each group indoor units

Toplam Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

Boru tesisatı
bağlantıları

Dış üniteye
bağlanır

İç üniteye
bağlanır

MS02E/N1-C

1

20~28

Φ12.7

Φ19.1

Φ25.4

Φ9.53

Φ15.9

33

630×225×600

725×325×685

19.5

27

MS04E/N1-C

1

40~56

Φ15.9

Φ22.2

Φ31.8

Φ9.53

Φ15.9

33

960×225×600

1055×325×685

31

40

Model

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

 

Ses basıncı seviyesi

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağırlık 

Brüt ağırlık

kW

mm

mm

mm

mm

mm

dB(A)

mm

mm

kg

kg

Capacity of downstream indoor unit

Not:
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, mod geçiş durumunda çalışan MS ekipmanının 1m altında ölçülmüştür. 
Yüksek gürültü performansı gereken yerlere kurulum yapılması tavsiye edilmez.
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Sıvı borusu

Yüksek basınçlı
gaz borusu

Düşük basınçlı
gaz borusu

Sıvı borusu

Gaz borusu

Boru tesisatı
bağlantıları

Dış üniteye
bağlanır

İç üniteye
bağlanır

Sabitleme vidası pozisyonu

15×23 uzunluğunda
U-şekilli delik

Beton
temel
h=200

Φ10 Genleşme vidası

Darbe önleyici
kauçuk döşeme

Dayanıklı zemin
ve çatı



Midea V4 Plus W serisi, su ve soğutucu akışkan sistemlerinin mükemmel bir kombinasyonudur. Ana ünite 
36HP ile dünyanın en yüksek kapasitesine ulaşmaktadır ve soğutma ile ısıtma için en yüksek enerji 
verimliliğini sağlamaktadır. Bu seride, mükemmel enerji tasarruf özellikleri, esnek sistem tasarımı ve 
maksimum düzeye getirilmiş konfor öne çıkmaktadır. Alışılagelmiş soğutma kuleleri / kazanlara ilaveten, 
aralarında nehir suyu, toprak, güneş enerjisi, deniz suyu, göl suyu, yeraltı suyu, üretimden arta kalan ısı, 
kanalizasyon veya atık su olan daha fazla su kaynağı seçenekleri bulunmaktadır.

V4 PLUS W Serisi

Su gönderme borusu 

(Soğutma kulesi/kazana bağlanır)

V4+W Serisi kl ima sistemi

Soğutucu akışkan
boru tesisatı

İç üniteye bağlanır

Soğutma kulesi

Yeraltı suyu

43 44

Tavsiye edilen kombinasyon tablosu

Model

8HP 10HP 12HP

27

31.5

37.5

54

58.5

63

69

75

85.5

90

94.5

100.5

106.5

112.5

25.2

28

33.5

50.4

53.2

56

61.5

67

78.4

81.2

84

89.5

95

100.5

13

16

20

26

29

33

36

39

43

46

50

53

56

59

1

1

2

1

2

3

1

1

2

1

1

2

3

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

8HP

10HP

12HP

16HP

18HP

20HP

22HP

24HP

26HP

28HP

30HP

32HP

34HP

36HP

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Ana ünite ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB; Su giriş sıcaklığı 30°C.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Ana ünite ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB; Su giriş sıcaklığı 20°C.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 5m, seviye farkı sıfırdır.
Yukarıdaki kombinasyon modelleri, fabrika tarafından tavsiye edilen modellerdir.
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Kapasite
Kompresör

Sayısı

Dış Ünite Kombinasyonu

Soğutma Isıtma

Dış
Ünite
Sayısı

Bağlanabilir
Maksimum

İç Ünite Sayısı



V
4 P

lus W
 S

eries

V
4 P

lus W
 S

eries

Özellikler
Ana ünitelerin kapasiteleri, 8HP değerinden 36HP değerine kadar değişmektedir. Toplam ana ünitelerin 
%130 kapasitesine kadar, maksimum 59 iç ünite tek bir soğutma sistemine bağlanabilir.

26, 28, 30, 32, 34, 36HP8, 10,12HP 16, 18, 20, 22, 24HP

Ana ünite ortam sıcaklığı: 0°C~40°C

Ana ünite su giriş sıcaklığı: 7°C~45°C

Soğutma modunda iç ünite sıcaklığı: 17°C~32°C

Isıtma modunda iç ünite sıcaklığı: 15°C~30°C

Ana ünite su giriş debisi: 8HP: 2.7~8.1m³/h; 10HP: 3~9m³/h; 12HP: 3.6~10.8m³/h.

Yüksek Dayanıklılık

Yüksek Verimlilik

İklim koşullarına dayanıklı üniteler

Sistemin soğutma/ısıtma kaynağı olarak kararlı bir su kaynağı 
kullanılması dolayısıyla, klima kapasitesi ortam sıcaklığından 
etkilenmez.
Kış aylarında ısıtma yapılırken, ünite buzlanma/buz çözme 
işlemleri yapmaz, böylece ısıtma etkisi kararlı hale gelir ve 
daha da güçlü olur.

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

* Belirli koşullar altında, izin verilen uzunluk 90m değerine çıkabilir. 
Detaylar için, lütfen servis kılavuzuna başvurunuz.

120

150

300

（
3）

（
2）

Soğutucu akışkan boru tesisatı sisteminde, toplam boru tesisatı uzunluğu 300m değerine kadar çıkabilir, en 
uzaktaki boru tesisatının fiili uzunluğu 120m ve iç ünite ile ana ünite arasındaki seviye farkı 50m olabilir. u 
tarafındaki maksimum basınç 1,96MPa değerine ulaşabilir, yüksek binalar için esnek bir tasarıma olanak 
sağlar.

（1）
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120En fazla boru tesisat uzunluğu              m

45 46

Geniş Uygulama Aralığı
Geniş dış ünite ürün gamı

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı Su sızıntısı olmaz
İç ortamda su borusu bulunmaz, su sızıntısı riski olmaz.

Soğutucu akışkan boru
tesisatı sistemi

Su borus
tesisatı
sistemi

Midea V4 Plus W Serisi Sistemler, su sistemi ile soğutucu akışkan sistemini mükemmel bir şekilde birleştirir. 
IPLV(C), 5,9 gibi yüksek bir değere ulaşır. Hava-soğutmalı VRF ile karşılaştırıldığında, çok daha fazla enerji 
tasarrufu sağlar.

Yüksek IPLV

 8HP 10HP 12HP

5.9 5.8 5.8

İzin verilen değer

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru tesisatı
 (L)

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU) arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma
bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

50

40

30

40*
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Arttırılmış Konfor 
Düşük gürültü
Dış ünitelerin fan gürültüsü olmadan ve tamamen kapalı tasarımıyla, daha düşük gürültü sağlanır.

Dış ünite ısı
değiştiricisi değişir

4-yollu valf 4-yollu valf

Air-cooled

Su-soğutmalıFan

A’A

Modüler tasarım
Üç temel model, 8, 10 ve 12HP aynı boyutta ve ağırlıktadır.
Modüler tasarımı sayesinde, bir ana ünitenin kurulumu bir diğerinin üzerine yapılabilir, böylece büyük ölçüde alan 
tasarrufu sağlanır.
Aralarında depolar, bodrumlar, kapalı balkonlar, koridorlar ve fabrikalar olan çeşitli kurulum ortamları. 

10
00

m
m

550mm780mm

su

Soğutucu sıvı

Yenilikçi tasarıma sahip çift-borulu ısı değiştiricisi ile gerekli su miktarı daha düşüktür. Su tarafında büyük bir sirkülasyon alanı 
bulunur ve tıkanması çok zordur, dayanıklılığı yüksektir, temizlemesi ve bakımı kolaydır.

Verimliliği yüksek çift-borulu ısı değiştiricisi

Su tarafı ısı geri kazanım fonksiyonu

Isı

Soğutma

Isıtma

Konferans odası
Tesis odası

Ofis Ofis Resepsiyon odası

Modern büyük-ölçekli binalarda, iç ve dış alanlar arasındaki yükler farklıdır. Hem soğutma, hem de ısıtma 
gereken durumlar olabilir. V4 PLUS W serisi modüler tasarıma sahiptir, sadece farklı alanlarda özenli bir 
sistem bölünmesini gerçekleştirmez, aynı zamanda ısı geri kazanımı da sağlayarak enerji verimliliğini önemli 
ölçüde iyileştirir.

Çeşitli modlar ile kullanıcıların farklı ihtiyaçları karşılanabilir. 

DAHA AKILLI
Çeşitli kilitleme modları

   

Kolay erişim

Kullanışlı noktasal kontrol 
ve durum sorgulaması 
için kontrol penceresi 
elektrik kontrol panelinin 
üzerindedir.

Kompresör kapağın yanına 
yerleştirilmiştir, kontrolleri 
kolaylaştırır ve valf ile 
kompresör parçalarının 
kolaylıkla değiştirebilmesine 
olanak sağlar.

DAHA KOLAY KURULUM VE SERVİS 

47 48

Isıtma öncelikli
mod

(varsayılan) 
Soğutma

öncelikli mod 
İlk iç ünite

çalışır öncelik
modu

Sadece Isıtma
moduna
yanıt ver

Sadece 
Soğutma moduna

yanıt ver
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Unit: mmDış Ünite Boyutları
Gövde boyutu

Montaj boyutu

Ana ünite

200

V4+W
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Ana ünite ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB; Su giriş sıcaklığı 30°C.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Ana ünite ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB; Su giriş sıcaklığı 20°C.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden
fazla olması durumunda, bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.

33.5

9.5

8.00

4.19

37.5

10.7

7.80

4.81

5.80

50-130

20

52

Ф12.7

Ф25.4

Ф6.35

7.2

48

28.0

8.0

6.10

4.59

31.5

8.9

5.83

5.40

5.80

50-130

16

52

Ф9.53

Ф22.2

Ф6.35

6

40

25.2

7.2

4.8

5.25

27.0

7.7

4.45

6.07

5.90

50-130

13

51

Ф9.53

Ф22.2

Ф6.35

5.4

35

V/Ph/Hz

kW

RT

kW

kW/kW

kW

RT

kW

kW/kW

%

dB(A)

mm

mm

mm

mm

mm

kW

W

ml

m3/h

kPa

MPa

kg

MPa

mm

mm

kg

kg

°C

°C

Güç kaynaği

Soğutma

Isıtma

IPLV©

Ses basınç seviyesi

Dranaj borusu dış çapı

Su tarafı bağlantı borusu

Isı değiştirici

Soğutucu akışkan

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağırlık

Brüt ağırlık

Su çıkış sıcaklığı

Ortam sıcaklık aralığı

Ortam rutubet aralığı

Kapasite               

Güç girişi          

EER        

Kapasite               

Güç girişi          

COP       

Toplam kapasite

Maksimum miktar

Sıvı boru

Gaz boru

Yağ dengeleme borusu

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Basınç düşüşü

Tip

Fabrika dolumu

Soğutucu akışkan
boru bağlantısı

Bağlanabilir
iç ünite

DC inverter 
komperesör

Ölçülebilen su akış
hacmi

Maks. su borusu
basıncı

380-415/3/50

1.98

R410A

2

4.4/2.6

780×1,000×550

845×1,170×600

146

155

7-45

0-40

80% altında 

Ф10

Ф31.8

1

31.59

40-80

FVC68D

500

Çift-borulu ısı değiştirici

MDVS-252(8)W/DRN1 MDVS-280(10)W/DRN1 MDVS-335(12)W/DRN1Model

146

155

147

156

15×23 uzunluğunda
U-şekilli delik

Beton
temel
h=200

Φ10 Genleşme vidası

Darbe önleyici
kauçuk döşeme
Dayanıklı zemin
ve çatı
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Özellikler
Geniş Uygulama Aralığı

Kapasite aralığı 20kW ila 90kW değerleri arasında on iki model ve iki hava-deşarj tipine sahip dış üniteler. 
20kW ila 45kW arasındaki kapasiteler yandan hava-deşarjlı ve 56kW ila 90kW arasındaki kapasiteler üstten 
hava-deşarjlıdır. Toplam dış ünitelerin %130 kapasitesine kadar, maksimum 53 iç ünite tek bir soğutma 
sistemine bağlanabilir.

Akıllı kontrollü V4 Plus Bağımsız Serisi, maksimum esneklik ile bağımsız bölge kontrolüne olanak sağlar. 

Tek bir dış ünite, 53 adede kadar iç üniteyi desteklemektedir, önemli ölçüde alan tasarrufu sağlanır. Daha az 
sayıda iç ünite ile arka bahçenizde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz daha fazla alan kalır.

61.5/67kW

20/22.4/26kW 40/45kW 56kW

Esnek iç ünite bağlantısı

Geniş dış ünite ürün gamı

73/78.5/85/90kW

90,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 53 iç ünite

85,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 50 iç ünite

78,5kW dış ünite kurulumu için maksimum 46 iç ünite

73,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 43 iç ünite

67,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 39 iç ünite

61,5kW dış ünite kurulumu için maksimum 36 iç ünite

56,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 33 iç ünite

45,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 15 iç ünite

40,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 14 iç ünite

26,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 12 iç ünite

22,4kW dış ünite kurulumu için maksimum 11 iç ünite

20,0kW dış ünite kurulumu için maksimum 10 iç ünite

Küçük ve orta-ölçekli binalar için mükemmeldir
V4 Plus Bağımsız Serisi
Güçlü AR-GE yapımız, ticari klima sektöründe uzun yılların getirdiği deneyimiz ve aynı zamanda çevreye ve 
küresel ısınmaya sürekli duyarlı yaklaşımımızla, performansı optimum düzeye getirmek üzere tasarlanmış ve 
çeşitli uygulama gereklilikleriyle daha iyi eşleyen V4 Plus VRF ürününü Midea gururla sunmaktadır. 
V4 Plus Bağımsız Tip tümleşik tasarımında, küresel pazarda küçük ve orta ölçekli binalar için daha iyi bir klima 
çözümü sağlamak üzerine özellikle odaklanılmıştır.
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Yeni hava çıkış ızgarası ile optimum 
hale getirilmiş fan kanatları hava akış 
hacmini arttırır, bunun sonucunda fan 
performansı önemli ölçüde iyileşir ve 
gürültü azalır.

Optimum fan şekli ve fan ızgarası

DC motor

Yüksek verimli DC fan motoru
Çalışma yükü ve sistem basıncına göre, minimum enerji tüketimi ve en iyi performansı sağlamak amacıyla,
sistem DC fanın devrini kontrol eder.

Midea V4 Plus Bağımsız Seride, iki tip verimliliği yüksek DC inverter kompresör kullanılmaktadır. Yandan 
hava-deşarjlı tipte verimliliği yüksek DC ikiz döner kompresör, üstten hava-deşarjlı tipte verimliliği yüksek DC 
skrol kompresör bulunmaktadır. 

Yüksek Verimlilik
Verimliliği yüksek DC inverter kompresör

Verimliliği yüksek DC inverter ikiz döner kompresör (20-45kW)

Verimliliği Yüksek DC motor:   
- Yaratıcı motor çekirdeği tasarımı
- Yoğunluğu yüksek neodim mıknatıs
- Yoğunlaştırılmış tip stator
- Daha geniş çalışma frekansı aralığı
Daha iyi denge ve Son Derece Düşük Titreşim:
- İkiz eksantrik kam
- 2 dengeleme ağırlığı
Yüksek İstikrarlı Hareketli Parçalar:
- Malzemeleri optimum düzeyde eşleşen silindirler ve vanalar
- Optimum kompresör sürücü teknolojisi
- Son derece dayanıklı rulmanlar
- Kompakt yapı

Verimliliği yüksek DC inverter skrol kompresör (56-90kW)

Yeni yapı, orta-frekanslarda performansı iyileştirir
Özellikle R410A için tasarlanmış skrol profili

Daha kompakt, ağırlığı %50 düşürülmüş

Gelişmiş sabit mıknatıslı DC motor, düşük frekans
bandında performansı iyileştirir

Güçlü mıknatıslar yüksek tork ve verimlilik sağlar, hacimde %70 düşüş elde edilir.

Yeni fan

Hava yansıtıcı

Yeni ızgara

Yandan hava deşarjlı tip Üstten hava deşarjlı tip

M
ot

or
 d

ev
ri 

(R
P

M
)

Sistem basıncı

DC inverter kademesiz
ayarı

AC inverter
çok-kademeli ayarı

Dış sıcaklık

0 1 0 2 0 3 0 4 0 50-1 0-2 0

SOĞUTMA MODU

ISITMA MODU*

Dış sıcaklık (DB)

48°C

24°C-15°C

-5°C Dış sıcaklık

V4 Plus Bağımsız seri sistemler  -15°C ila 48°C arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde çalışır.

40Pa

Geniş çalışma aralığı

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

Yüksek harici statik basınç

Üstten hava-deşarjlı dış ünite tipinde maksimum 40Pa harici 
statik basınç ayarlanabilir.

Üstten hava-deşarjlı dış ünite tipleri, varsayılan olarak standart 
0-20Pa harici statik basınç donanımına sahiptir. 20-40Pa harici 
statik basınç özelleştirilebilir.
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*1: Toplam boru uzunluğu 2 x         boru uzunluğu +         boru uzunluğudur. 
*2: En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu 40m 
değerinden fazladır, 90m değerine ulaşmak için teknik kılavuzun kurulum bölümüne göre özel koşulların
karşılanması gereklidir. 
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Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru
tesisatı

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU)
arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara
ayrıma bağlantısına eşdeğer boru
tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

İzin verilen değer
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Daha kolay Kurulum ve Servis

Kombinasyon üniteleri ile karşılaştırıldığında, bağımsız ünitelerde montaj yerinde karmaşık boru tesisatı ve 
kablo tesisatı işlemlerine gerek kalmaz. Üniteler arasında iletişim kablosu, güç kablosu, yağ dengeleme borusu 
ve soğutucu akışkan dağıtıcıları bulunması gerekmemektedir.

Etkin alan kullanımı için kompakt tasarım

Tümleşik tasarım kurulum verimliliğini ve kalitesini arttırır

Kompakt ölçüleri ve tasarım ağırlığının hafif olması 
kapladığı kurulum alanını en aza indirir, kurulum yapılan 
yere uygulanan yükü azaltır ve taşıması kolaydır. Bazı 
projelerde, üniteler asansör veya forklift ile dahi 
taşınabilir, bu şekilde montaj yerinde erişim sorunları da 
azalır.

Taşınması kolay

1
2

3
7

5
6

4

1

3 4

2

Kombinasyon üniteler Bağımsız üniteler

Ana gaz borusu 3

Güç kablosu ve topraklama kablosu 1

Güç kablosu ve topraklama kablosu5

Ana sıvı borusu4

İletişim kablosu2

Yağ dengeleme borusu7

İletişim kablosu 6

Kombinasyon sistemde daha fazla lehimli bağlantı bulunmaktadır, bu yüzden sisteme buhar ve rutubet girmesi 
daha kolaydır. Bağımsız sistemde daha az birleşim yeri olması nedeniyle, sisteme rutubet girmesi olasılığı en 
aza indirilmiştir.

Sisteme buhar ve rutubet girme olasılığı daha düşüktür

Kombinasyon üniteler Bağımsız üniteler

0855

Yüksek performanslı ısı değiştiricisi  

İçine diş açılmış verimliliği yüksek borular,
ısı transferini iyileştirir.

Hidrofilik film kanatçıklar +
içine diş açılmış borular

Yeni tasarım
kanatçık

Orijinal tasarım
kanatçık

En az hava direnci          

Yeni tasarım pencere kanatçıkları ısı-değişim alanını büyütür, hava direncini düşürür, daha fazla enerji tasarrufu 
sağlar ve ısı değişim performansını arttırır.
Hidrofilik film kanatçıklar ve içine diş açılmış bakır borular, ısı değişim verimliliğini optimum düzeye getirir.

Arttırılmış Konfor

Yüksek konforlu dış ünitelerde gece boyunca sessiz çalışma çoklu seçimi yapılabilir.
Gece sessiz çalışma modu, gürültü seviyesini daha da düşürerek 46,8dB(A) değerine kadar indirebilir.

-Mode 1→X: 6 saat, Y: 10 saat
-Mode 2→X: 8 saat, Y: 10 saat
-Mode 3→X: 6 saat, Y: 12 saat
-Mode 4→X: 8 saat, Y: 8 saat

Akıllı buz çözme programı, sistemin gerçek 
gerekliliklerine göre buz çözme süresini 
değerlendirerek, gereksiz buz çözme işlemleri 
nedeniyle oluşan ısı kaybını azaltır ve iç ortamı daha 
konforlu yapar. 
Özelleştirilmiş buz çözme valfi sayesinde buz çözme 
süresi 4 dakikaya kadar kısaltılabilir.

Akıllı buz çözme teknolojisi

Gece sessiz çalışma modu

Gece sessiz çalışma modu, gün

içindeki tepe sıcaklık değerinden

X saat sonra aktifleştirilecek ve

Y saat sonra normal çalışmaya

geri dönülecektir.

İnverter kompresörün avantajlarından faydalanan 
s istem, hemen ve konfor lu b i r  hava çözümü 
sağlamak amacıyla tam yüke hızla ulaşabilir ve 
ısıtma veya soğutma sürelerini kısaltır.
Daha az sıcaklık dalgalanması, daha iyi bir yaşam 
ortamı sağlayacaktır.

Hızlı ısıtma ve soğutma tasarımı ve daha az sıcaklık dalgalanması

Gürültü

Notlar: 
Bu fonksiyon, yerinde ayarlanarak aktifleştirilebilir.        Grafikte gösterilen sıcaklık (yük) eğrisi sadece bir örnektir.
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Soğutma çalışması

1
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Merkezi kontrol ünitesi (CCM02 veya CCM30), isteğe bağlı olarak, iç ünite tarafından veya dış ünite tarafından 
(XYE klemensleri) bağlanabilir. Hem iç ünite, hem de dış ünite ile iletişim sadece bir PQE iletişim kablosu ile 
sağlanabilir. İletişim kablo tesisatı için büyük bir kolaylıktır.

Yandan hava deşarjlı tipte, çeşitli kurulum gerekliliklerini karşılamak üzere, dört yönden boru ve kablo 
bağlantıları yapılabilir.

Basit sinyal hattı bağlantısı

P Q EX Y E X Y E

P Q E P Q E P Q EP Q E

Otomatik adresleme

Dış ünite, otomatik olarak iç üniteler için adres 
dağıtımı yapabilir.
Kablosuz ve kablolu kumandalar, her bir iç üniten-
in adresini sorgulayabilir ve düzenleyebilir.

Kolay boru tesisatı bağlantıları

Kolay erişim

Ön taraf Arka tarafSağ taraf Alt taraf

Ön taraf
Alt taraf

Arka taraf

Sağ taraf

Kullanışlı noktasal kontrol 
ve durum sorgulaması için 
ayrılmış kontrol penceresi 
elektrik kontrol panelinin 
üzerindedir.

Kompresörler kapağa 
yakın olarak yerleştir-
ilmiştir, valflerin ve 
kompresör 
parçalarının kontrolü 
veya değiştirilmesi için 
elverişlidir.

V4+I
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.

MDV-V200W/DRN1 MDV-V224W/DRN1 MDV-V260W/DRN1 MDV-V400W/DRN1 MDV-V450W/DRN1Model
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Güç Kaynağı

Soğutma

Isıtma

Bağlanabilir iç ünite

Ses basınç seviyesi

Boru bağlantısı

Fan motoru

Döner kompresör

Soğutucu akışkan

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağırlık 

Brüt ağırlık

Kapasite

Güç girişi

EER

Kapasite

Güç girişi

COP

Toplam kapasite

Maksimum miktar

Sıvı Boru

Gaz boru

Tip

Miktar

Hava akış hızı

Motor çıkışı

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Fabrika dolumu

Soğutma

Isıtma

V/Ph/Hz

kW

RT

kW

kW/kW

kW
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kW

kW/kW

%

dB(A)

mm
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W
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kg

MPa
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kg

kg

°C
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Çalışma sıcaklık
aralığı
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16.86

25

FV50S

1700

R410A

6.2

380-415/3/50

40.0 

11.4 

11.9

3.35

45.0 

12.8 

11.1

4.05

50-130

14

62

Ф12.7

Ф22.2

16,575

560+320

2

13.98×2

25×2

FV50S

1400×2

R410A

9

1360×1650×540

1450×1785×560

240

260

45.0 

12.8 

13.6

3.32

50.0 

14.2 

12.7

3.93

50-130

15

62

Ф12.7

Ф25.4

16,575

560+320

2

16.86×2

25×2

FV50S

1700×2

R410A

12

1460×1650×540

1550×1785×560

275

290

DC+AC

2

4.4/2.6

-5~48

-15~24

V
4 P

lus I S
eies

V
4 P

lus I S
eies



59 60

V4+I
Outdoor Unit Specifications

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m, seviye farkı sıfırdır.
Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden
fazla olması durumunda, bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.
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Dış Ünite Boyutları  Unit: mm

668 205.8

41
4

40
0 

52
8

49
4

15
58

1120

16
15

2540 765

800

73/78.5/85/90kW

16
15

76
5

1390

56kW

16
15

76
5

1585

61.5/67kW

40/45kW20/22.4/26kW

4.4/2.6

73.0 

20.7

22.3

3.27

81.5 

23.1

20.6

3.96

50-130

43

64

3

17.1×3

30×2+33

FVC68D

500×3

R410A

27

555

590

78.5 

22.3

24.2

3.24

87.5

24.9

22.4

3.91

50-130

46

64

3

17.1×3

30×2+33

FVC68D

500×3

R410A

27

555

590

85

24.1

28.3

3.00

95.0

27.0

26.0

3.65

50-130

50

65

4

17.1×4

27.6×2+33+30

FVC68D

500×4

R410A

27

600

635

90

25.6

28.5

3.16

100.0

28.4

26.5

3.77

50-130

53

65

4

17.1×4

27.6×2+33+30

FVC68D

500×4

R410A

27

600

635

2,540×1,615×765

2,600×1,800×825

Φ22.2

Φ38.1

AC

4

27,900

520×2+380×2

16
50

C

54
0

50
0

505

47
5

45
0 

A B

225

175

555

505

1460

136040kW

A B C

45kW

Model
Size

V
4 P

lus I S
eies

V
4 P

lus I S
eies

Brüt ağırlık

Bağlanabilir iç
ünite sayısı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Çalışma sıcaklık
aralığı
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Soğutucu akışkan

Net ağırlık

Model

Güç kaynağı

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Ses basıncı seviyesi

Boru bağlantıları

Fan motoru

Soğutma
Güç girişi

EER        

Güç girişi

COP       

Toplam kapasite

Sıvı borusu

Gaz borusu

Hava akış hızı

Motor çıkışı
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Yağ tipi
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Miktar
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Kapasite
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Özellikler

Mini VRF sistemi eksi 15°C ila 43°C arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde çalışır.

Tamamen DC İnverter Mini VRF

NEW
Fashion
Design

DC inverter kompresör ve DC fan motoru ile tamamen DC İnverter Mini VRF, küçük ticari binalar için son 
derece verimli bir çözüm sunmaktadır.  Dört ila dokuz oda için sadece bir dış ünite yeterlidir ve her bir oda 
bağımsız bir şekilde kontrol edilebilir.

Geniş Uygulama Aralığı
Geniş dış ünite ürün gamı

Esnek iç ünite bağlantısı

8kW ila 18kW arasındaki kapasitelerdeki dış üniteler küçük ofisler, villalar, apartmanlar ve mağazalar için 
idealdir, ticari ve konut uygulamalarında mükemmel bir seçimdir.

Akıllı kontrollü Mini VRF, maksimum esneklik ile bağımsız bölge kontrolüne olanak sağlar.
Tek bir dış ünite, dokuz adede kadar iç üniteyi desteklemektedir, önemli ölçüde alan tasarrufu sağlanır. Daha az 
sayıda iç ünite ile arka bahçenizde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz daha fazla alan kalır.

8/10.5kW 12/14/16/18kW

18kW dış ünite kurulumu için maksimum 9 iç ünite
16kW dış ünite kurulumu için maksimum 7 iç ünite
14kW dış ünite kurulumu için maksimum 6 iç ünite
12kW dış ünite kurulumu için maksimum 6 iç ünite
10,5kW dış ünite kurulumu için maksimum 5 iç ünite
8kW dış ünite kurulumu için maksimum 4 iç ünite 

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı

SOĞUTMA MODU

ISITMA MODU

Dış Sıcaklık 

43°C

27°C

-15°C

-15°C
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İç ünitelerin adresleri, dış üniteler tarafından otomatik olarak yapılabilir.
Kablosuz kumanda her bir iç ünitenin adresini sorgulayabilir ve düzenleyebilir.

Alan tasarrufu sağlayan tasarım

Kolay montaj

Mini VRF üniteler daha ince ve daha kompakttır, bunun sonucunda kurulum yerine önemli ölçüde tasarruf 
sağlanır.           
Villalar, restoranlar gibi bazı büyük konut amaçlı alanlarda ve hafif ticari binalarda genellikle bir iç üniteden 
fazlası gerekir, bu durumda birden fazla dış ünite gerekliliği ortaya çıkar.
Midea'nın Mini VRF sistemi bu sorunu ortadan kaldırmakta ve binanızın orijinal estetiğini korumaktadır.

Mini VRF, toplamda 100m boru tesisatı uzunluğuna ve dış ünite ile iç üniteler arasında 30m maksimum 
yükseklik farkına olanak sağlar.  İç üniteler arasındaki yükseklik farkı 8m değerine kadar çıkabilir. Bu genel 
avantajlar, çok gelişmiş sistem tasarılarına olanak sağlar.

Easy to transport

Ekranlı sinyal kablosu

Dış ünite, iç üniteler için
adres dağıtımı yapabilir

KJR-29B RM05

Esnek boru tesisatı tasarımı

Yüksek performanslı ısı değiştiricisi

Yüksek COP ve EER değerleri
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*1: Toplam boru uzunluğu, tüm sıvı borularının veya tüm gaz borularının
uzunluğuna eşittir.     
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Yüksek Verimlilik

Yeni tasarım Orjinal tasarım İçine diş açılmış verimliliği yüksek borular,
ısı transferini iyileştirir.             

Düşük hava direnci

Hidrofilik film kanatçıklar +
içine diş açılmış borular

Yeni tasarım pencere kanatçıkları ısı-değişim alanını büyütür, hava direncini düşürür, daha fazla enerji 
tasarrufu sağlar ve ısı değişim performansını arttırır.
Hidrofilik film kanatçıklar ve içine diş açılmış bakır borular, ısı değişim verimliliğini optimum düzeye getirir.
Özel olarak kaplanmış mavi kanatçıklar dayanıklılığı arttırır ve havadan, sudan veya diğer aşındırıcı 
maddelerden kaynaklanan aşınmaya karşı koruma sağlar, bataryanın kullanım ömrünü uzatır.

Daha kolay Kurulum ve Servis

Otomatik adresleme

3.9
EER

8kW 10.5kW 12kW 14kW 16kW 18kW

3.92 3.78
3.54 3.43 3.3

COP

8kW 10.5kW 12kW 14kW 16kW 18kW

4.02 3.97 3.8 3.7 3.56
3.8

Kolay montaj: Dış üniteler için özel bir alana gerek yoktur. 
Kolay taşıma: Tüm dış üniteler asansörle taşınabilir, 
böylece kurulum büyük ölçüde basitleşir ve işçilik ile 
zaman tasarrufu sağlanır.
Mini VRF iç ve dış ünitelerin kurulumu, neredeyse konut 
amaçlı klima üniteleri kadar kolaydır, bu özellikleri ile 
küçük ofisler ve mağazalar için ideal bir çözüm sunarlar.

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru tesisatı
 (L)

Boru tesisatı

uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU) arasındaki
seviye farkı

En uzak iç üniteden birinci iç ünite kollara ayrıma
bağlantısına eşdeğer boru tesisatı uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

İzin verilen değer
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Kompresör 
(İkiz Döner) yapı

Verimliliği Yüksek DC motor:

- Yaratıcı motor çekirdeği tasarımı

- Yoğunluğu yüksek neodim mıknatıs

- Yoğunlaştırılmış tip stator

- Daha geniş çalışma frekansı aralığı

Daha iyi denge ve Son Derece Düşük Titreşim:

- İkiz eksantrik kam

- 2 dengeleme ağırlığı

Yüksek İstikrarlı Hareketli Parçalar:

- Malzemeleri optimum düzeyde eşleşen silindirler ve vanalar

- Optimum kompresör sürücü teknolojisi

- Son derece dayanıklı rulmanlar

- Kompakt yapı

Optimum şekilde tasarlanmış fan kanatları ve hava deşarj ızgarası, hava hacmini arttırır ve çalışma 
gürültüsünü azaltır.

Gürültüyü azaltan tasarım

Yeni Tasarlanan Fan Koruması Büyük Güçlü Pervaneler

Yeni fan

Hava yansıtıcı

Yeni ızgara

Kurulum sırasında daha elverişlidir

Çeşitli kurulum yerlerinde, bağlantı boruları ve elektrik tesisatı için 
dört-yönden bağlantı yapılabilir.

Ön taraf Arka tarafSağ taraf Alt taraf

Ön taraf
Alt taraf

Arka taraf

Sağ taraf

Sistemimizin kalbinde, son derece akıllı inverter tarafından sürülen kompresör bulunmaktadır. Bu gelişmiş 
teknoloji, dış ünitenin çıkışının kontrolü altında olan bölgenin soğutma veya ısıtma taleplerine göre 
düzenlemesine olanak sağlar. Bu gelişmiş sistem, hassas sıcaklık regülasyonuna ve enerjinin son derece 
verimli kullanılmasına olanak sağlar, çevreye etkisinin sınırlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlar.

Verimliliği yüksek DC fan motoru %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar. 

Daha kullanışlı boru tesisatı konektörü - kollara ayırma kutusu

Yeni boru tesisatı bağlantı tasarımı

Kollara ayırma borusu doğrusal uzayan tasarıma sahiptir, soğutucu 
akışkan akışını düzenler ve gürültüyü azaltır. Kollara ayırma kutusu 
tavana veya bina dışına yerleştirildiğinde, kollara ayırma kutusunun 
oluşturduğu gürültü yaşam alanlarından uzakta tutulabilir, böylece 
gürültü seviyesi en aza indirilebilir.

Kollara ayırma kutusuna giren ve çıkan tüm boru tesisatı vidalı bağlantılar kullanılarak bağlanır, 
böylece hızlı ve kolay bir şekilde kurulum yapılabilir.

Lehim gerekmeden hızlı kurulum 

İç ünite kurulumu
Kollara ayırma kutusu bina dışı yerine tavana monte edilebilir. Yan ve alt kapakların açılmasıyla, 
devre kartları gibi içeride bulunan bileşenlere bakım için kolaylıkla ulaşılabilir.

Düşük gürültü 

Tamamı DC inverter teknolojisi
Gelişmiş Teknolojiler

Boru tesisatı işlemlerini kolaylaştıran ve vidalı bağlantıya uygun kollara ayırma kutusu sayesinde daha kolay ve 
daha güvenli kurulum. 
Dış üniteden kollara ayırma kutusuna hem soldan, hem de sağdan havşa bağlantısı ayrılmıştır, montaj yerinde 
kurulum büyük ölçüde basitleşir.
İki takım boru ölçüsü dönüştürücüsü kollara ayırma kutusu içerisinde paketlenmiştir, boru ölçüsü Φ6.35mm 
değerinden Φ9.53mm değerine ve Φ12.7mm değerinden Φ15.9mm değerine dönüştürülebilir.

M
ot

or
 d

ev
ri 

(R
P

M
)

Sistem basıncı

DC inverter kademesiz
ayarı

AC inverter
çok-kademeli ayarı
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Mini VRF
Dış Ünite Teknik Özellikleri

Notlar:
Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C DB/19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C DB/15°C WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C DB/60°C WB.
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 5m, seviye farkı sıfırdır.
Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.
*: * olmadığı zaman, model 220-240V/1faz/50Hz ünitedir.
    * yerinde R olduğu zaman, model 380-415V/3faz/50Hz ünitedir.

MDV-V80W/
DN1

MDV-V105W/
DN1

MDV-V120W/
D*N1

MDV-V140W/
D*N1

MDV-V160W/
D*N1

MDV-V180W/
D*N1

Model

17.5

5.0 

5.30 

3.30 

19.0 

5.4

5.00 

3.80 

45-130

9

59

Ф9.53

Ф19.1

DC

2

6,800

85x2

1

14

25

FV50S

1400+250

R410A

4.5

4.4/2.6

107

118

15.5

4.3 

4.52

3.43 

17.0 

4.8 

4.77

3.56 

45-130

7

57

Ф9.53

Ф19.1

DC

2

6,000

85x2

1

14

25

FV50S

1400+250

R410A

3.9

4.4/2.6

100/102

111/113

14

3.9 

3.95

3.54 

15.4

4.3 

4.16

3.70 

45-130

6

57

Ф9.53

Ф15.9

DC

2

6,000

85x2

1

10

25

FV50S

870+630

R410A

3.9

4.4/2.6

95

106

12.3

3.4 

3.25

3.78 

13.2

3.7 

3.47

3.80 

45-130

6

57

Ф9.53

Ф15.9

DC

2

6,000

85x2

1

10

25

FV50S

870+630

R410A

3.3

4.4/2.6

95

106

10.5

2.9 

2.68

3.92 

11.5

3.2 

2.90 

3.97 

45-130

5

57

Ф9.53

Ф15.9

DC

1

5,500

170

1

7

25

FV50S

670+200

R410A

2.95

4.4/2.6

75.5

85.5

8

2.3

2.05

3.90 

9

2.6

2.24

4.02

45-130

4

56

Ф9.53

Ф15.9

DC

1

5,500

170

1

7

25

FV50S

670+200

R410A

2.8

4.4/2.6

75.5

85.5

V/Ph/Hz

kW

RT

kW

kW/kW

kW

RT

kW

kW/kW

%

dB(A)

mm

mm

m3/h

W

kW

W

ml

kg

MPa

mm

mm

kg

kg

°C

°C

-15~43

-15~27

1,075×966×396

1,120×1,100×435

900×1,327×400

1,030×1,456×435

220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50

Dış Ünite Ölçüleri Unit: mm

96
6

1075

990

624

35
4

33
6

39
6

36
6

13
27

900

600

34
8

32
0

40
0

36
0

8/10.5kW

12/14/16/18kW

Güç Kaynağı

Soğutma

Isıtma

Bağlanabilir iç ünite

Ses basınç seviyesi

Boru bağlantısı

Fan motoru

Döner kompresör

Soğutucu akışkan

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağırlık 

Brüt ağırlık

Kapasite

Güç girişi

EER

Kapasite

Güç girişi

COP

Toplam kapasite

Maksimum miktar

Sıvı Boru

Gaz boru

Tip

Miktar

Hava akış hızı

Motor çıkışı

Miktar

Kapasite

Karter ısıtıcı

Yağ tipi

Yağ miktarı

Tip

Fabrika dolumu

Soğutma

Isıtma
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Tek-yollu Kaset

İki-yollu Kaset

Kompakt 4-yollu Kaset

Dört-yollu Kaset

Düşük Statik Basınçlı Kanallı Tip

Gizli Kanallı Tip (A5)

Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip

Tavan ve Salon Tipi 

Duvar Tipi

Salon Tipi

Konsol

Taze Hava İşleme Ünitesi

İç Ünite Ürün Gamı

İç Ünite Ürün Gamı

Indoor U
nits

 Lineup
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Indoor U
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 Lineup

Her türden müşteri gerekliliklerini karşılamak için 12 tip ve 100 üzerinde model, 1,5kW modeli sadece V4 Plus ve MINI RF sisteminde bulunmaktadır.

1815 22

Tek-yollu Kaset

İki-yollu Kaset

Kompakt 4-yollu Kaset

Dört-yollu Kaset

Gizli Kanallı Tip (A5)

Düşük Statik Basınçlı Kanallı Tip

Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip

Salon Tipi

Konsol

MDV-D XX Q1/N1-C

MDV-D XX Q1/N1-D

MDV-D XX Q2/N1

MDV-D XX Q4/N1-A3

MDV-D XX Q4/N1-D

MDV-D XX T3/N1-C

MDV-D XX T2/N1-BA5

MDV-D XX T2/N1-DA5

MDV-D XX T1/N1-B

MDV-D XX G/N1YB
MDV-D XX G/DN1YB

Duvar Tipi

MDV-D XX Z/N1-F3B

MDV-D XX G-R3/N1Y 

MDV-D XX G/N1Y-11D5

MDV-D XX Z/N1-F4(F5)

MDV-D XX Z/DN1-B

Taze Hava İşleme Ünitesi MDV-D XX T1/N1-FA

Tavan ve Salon Tipi MDV-D XX DL/N1-C

MDV-D XX G/N1-S
MDV-D XX G/DN1-S

Model

kW

Tip 36 45 56 71 80 90 100 112 125 140 160 200 250 280 400 450 56028

1.81.5 2.2 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 20.0 25.0 28.0 40.0 45.0 56.02.8
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Tek-yollu Kaset

Kompakt tasarım, 18-36 modelleri için 153mm ile minimum 
kalınlıkta gövde, özellikle lobiler ve küçük toplantı odaları gibi 
dar tavanlı yerler için uygundur.

Otomatik salınım mekanizması hava 
akışının düzgün dağılmasını ve odanın 
sıcaklık dengesinin daha iyi olmasını 
sağlar.

750mm pompa başlığı ile standart tümleşik drenaj pompası.

Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş 
bağlantı ucu, konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratır. 

Özel enzim temizleme ve filtreleme teknolojileri ile 
bakteriler, duman ve polenler filtrelenir. Temiz, sağlıklı 
ve doğal bir hava sağlanır.

153mm
UItra İnce

Tek-akış tasarımı
köşeye montaja
uygundur

750mm

 Acetic acid Formol

 Acetaldehyde

NH3

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB, dış ortam sıcaklığı: 35°CDB, eşdeğer referans 
boru tesisatı: 8m (yatay)   
2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB, eşdeğer referans boru 
tesisatı: 8m (yatay)
3. Ünitenin 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

Otomatik
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Taze Hava

Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Beni İzle
Fonksiyonu

Sadece 153mm kalınlık Otomatik salınım

Taze hava, arttırılmış hava kalitesi

MDV-D18Q1
/N1-D

MDV-D22Q1
/N1-D

MDV-D28Q1
/N1-D

MDV-D36Q1
/N1-D

MDV-D45Q1
/N1-C

MDV-D56Q1
/N1-C

kW 1.8 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

kcal/h 1500 1900 2400 3100 3900 4800

Btu/h 6100 7500 9600 12300 15400 19100

kW 2.2 2.6 3.2 4 5 6.3

kcal/h 1900 2200 2800 3400 4300 5400

Btu/h 7500 8900 10900 13600 17100 21500

Soğutma 41 41 41 41 80 85

Isıtma 41 41 41 41 80 85

Soğutma 0.24 0.24 0.25 0.25 0.37 0.39

Isıtma 0.24 0.24 0.25 0.25 0.37 0.39

m3/h 523/404/275 523/404/275 573/456/315 573/456/315 704/630/503 860/810/702

CFM 308/238/162 308/238/162 337/268/185 337/268/185 414/370/296 506/476/413

dB(A) 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34 41/39/35 42/40/36

Tip

Kontrol
yöntemi

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt kg

Net dim.(W×H×D)

Gross dim.(W×H×D)

Net/Brüt kg

L (havşa) mm Ф6.35 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф15.9

Drenaj boru tesisatı mm

9/12

OD Ф25

Kablosuz uzaktan kumanda RM05/BG(T)E-A/E)

1-faz,220-240V,50Hz

1147×200×640

1380×265×775

31.5/37.2

1425×10×755

1500×110×870

3.5/5.2 3.5/5.2

Standart Kumanda

R410A

EXV

Boru tesisatı
bağlantıları

Φ6.35 Ф6.35

Φ12.7 Ф12.7

OD Ф25 OD Ф25

Panel
mm

1180×36.5×465 1180×36.5×465

1232×107×517 1232×107×517

İç Ünite
mm

1054×169×425

1155×245×490

12.5/16 13/16.5

Anma akımı A

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Model

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Anma girişi W

Tümleşik Drenaj Pompası

Isıtma

Soğutma
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Düşük direnci ile optimum hale getirilmiş hava akış 
kanalı gürültüyü önemli ölçüde düşürür, minimum 
olarak 24dB(A) değerine ulaşılır.

Şık görünümü ve ince gövdesi sayesinde, ünite her 
türden oda dekorasyonuna ve atmosferine uygundur. 
Sadece 300mm yükseklikte olan ünite çok az derinlik-
te bir asma tavan gerektirir. Montaj için herhangi bir 
yükseklik sınırlaması bulunmamaktadır, genel 
tasarım özelliklerini çok daha esnek hale getirir.

750mm pompa başlığı ile standart tümleşik drenaj
pompası (daha büyük pompa başlığı özelleştirilebilir).

Düz-tip emme ızgarası tasarımı, bakım işlemlerini 
büyük ölçüde basitleştirir.

Yüksek tavan uygulamalarında yüksek hava 
akışı, geniş bir alanda konforu garanti eder. 
Odanın içindeki tüm kişilerin hava akışından ve 
sıcaklıktan düzenli bir şekilde faydalanmasına 
olanak sağlar.

İki-yollu Kaset

300mm 305mm

750mm

Model MDV-D22Q2/N1 MDV-D28Q2/N1 MDV-D36Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D56Q2/N1 MDV-D71Q2/N1

1-phase, 220-240V, 50Hz

Güç girişi

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Gövde

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrolyöntemi

kg

kg

mm

mm

mm

-

2.2

1,900

7,500

2.6

2,200

8,900

57

57

0.35

0.35

654/530/410

385/312/241

33/29/24

2.8

2,400

9,600

3.2

2,800

10,900

57

57

0.45

0.45

654/530/410

385/312/241

36/32/29

3.6

3,100

12,300

4.0

3,400

13,600

60

60

0.45

0.45

725/591/458

427/348/270

36/32/29

4.5

3,900

15,400

5.0

4,300

17,100

92

92

0.55

0.55

850/670/550

500/394/324

39/35/30

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

108

108

0.55

0.55

980/800/670

577/471/394

39/35/30

7.1

6,100

24,200

8.0

6,900

27,300

154

154

0.75

0.75

1,200/1,000/770

706/589/453

44/40/34

1,172×299×591

1,355×400×675

34/42.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

1,172×299×591

1,355×400×675

34/42.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

1,172×299×591

1,355×400×675

34/42.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

1,172×299×591

1,355×400×675

36/44.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

1,172×299×591

1,355×400×675

36/44.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

1,172×299×591

1,355×400×675

36/44.5

1,430×53×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

W

A

mm

mm

R410A

EXV

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB, dış ortam sıcaklığı: 35°CDB, eşdeğer referans 
boru tesisatı: 8m (yatay)   
2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB, eşdeğer referans boru 
tesisatı: 8m (yatay)
3. Ünitenin 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

Otomatik
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir
Panel

Taze Hava

Beni İzle
Fonksiyonu

Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Sessiz çalışma Yüksek hava akışı

Şık tasarım ve ince gövde
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Tümleşik Drenaj 
Pompası

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net dim.(W×H×D)

Gross dim.(W×H×D)

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Boru tesisatı
bağlantıları

Panel

Anma akımı

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Standart Kumanda



Süper Yüksek Hava Akışı

LED EkranLED
DISPLAY

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup

Son derece kompakt gövde, her türden odanın 
dekoruna uygundur ve alçak tavanlı yerlere montaj için 
çok küçük bir alan gerektirir. Kompakt gövdeleri ve hafif 
olmaları sayesinde, tüm modeller bir vinç gerekmeden 
monte edilebilir.

Akış hattı plakası, sessiz çalışmayı temin eder
Gelişmiş 3-D spiral fan tasarımı hava direncini ve 
çalışma gürültüsünü düşürür.

Dört hava deşarj bağlantı ucu, odanın her bir köşesini 
soğutmak veya ısıtmak için güçlü bir hava sirkülasyonu 
ve sıcaklığın eşit düzeyde dağılmasını sağlar.   Yüksek 
hava akış modu, 3m değerinden daha yüksek odalar 
için klima etkisini maksimum düzeye çıkarır.

360° hava çıkışı, odanın her 
bir köşesini soğutmak veya 
ısıtmak için güçlü bir hava 
sirkülasyonu ve sıcaklığın 
eşit düzeyde dağılmasını 
sağlar.

500mm pompa başlıklı drenaj pompası standart olarak 
takılmaktadır; maksimum 600mm pompa başlığı 
kullanılabilir.

Kompakt 4-yollu Kaset

500mm

Difüzör

3-D spiral fan kanadı

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB, dış ortam sıcaklığı: 35°CDB, eşdeğer referans 
boru tesisatı: 8m (yatay)   
2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB, eşdeğer referans boru 
tesisatı: 8m (yatay)
3. Ünitenin 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

Tümleşik Drenaj
Pompası

Otomatik
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Taze Hava

Beni İzle
Fonksiyonu

Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Kompakt tasarım, kolay kurulum ve bakım

Sessiz çalışma, düzenli hava beslemesi Dört-yollu eşit düzeyde hava akışı

360° Hava akış çıkışı Kaldırma pompası

 570mm 

 570mm 
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MDV-D15Q4/N1-A3 MDV-D22Q4/N1-A3 MDV-D28Q4/N1-A3 MDV-D36Q4/N1-A3 MDV-D45Q4/N1-A3

kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5

kcal/h 1300 1900 2400 3100 3900

Btu/h 5100 7500 9600 12300 15400

kW 1.7 2.4 3.2 4 5

kcal/h 1500 2100 2700 3400 4300

Btu/h 5800 8200 10900 13600 17100

36 50 50 56 56

36 50 50 56 56

0.22 0.22 0.22 0.25 0.25

0.22 0.22 0.22 0.25 0.25

m3/h 501/435/283/208 522/414/313/238 610/521/409/314

CFM 295/256/167/98 307/244/184/140

522/414/313/238

307/244/184/140 359/307/241/185

610/521/409/314

359/307/241/185

dB(A) 34.9/32.5/22.5 35.8/33.4/23.4 35.8/33.4/23.4 41.5/35.6/28.8 41.5/35.6/28.8

570x260x570 570x260x570 570x260x570 570x260x570 570x260x570

675x285x675 675x285x675 675x285x675 675x285x675 675x285x675

kg 16/19.5 16/20 16/20 18/22 18/22

647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647

715x123x715 715x123x715 715x123x715 715x123x715 715x123x715

kg 2.4/4.5 2.4/4.5 2.4/4.5 2.4/4.5 2.4/4.5

mm Φ6.35 Φ6.35 Ф6.35 Φ6.35 Ф6.35

mm Φ12.7 Φ12.7 Ф12.7 Φ12.7 Ф12.7

mm OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25

R410A

EXV

Model

1-phase,220-240V,50Hz

W

mm

A

mm

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Tip

Kontrol
yöntemi

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Kablosuz uzaktan kumanda RM05/BG(T)E-A/E)Standart Kumanda

Boru tesisatı
bağlantıları

Panel

İç Ünite

Anma akımı

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Anma girişi

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net ölçüler (GxYxD)



Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup

Dört-yollu Kaset

■  Akış hattı plakası, sessiz çalışmayı temin eder.
■  Gelişmiş 3-D spiral fan tasarımı hava direncini ve
    çalışma gürültüsünü düşürür.

Gösterge kartına dijital bir ekran eklenerek, sorun 
giderme için Hata Kodları doğrudan görüntülenebilir.

Drenaj pompası kondenser suyunu 750mm 
yüksekliğe kadar çıkarabilir, böylece drenaj boru 
tesisatı sisteminin montajı kolaylaşır.

Ultra-ince ünite gövdesi (minimum yükseklik 
230mm) kurulum ve bakımları basitleştirir.

Difüzör

3-D spiral fan kanadı

Notlar:

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı. : 27°C DB, 19°C WB, dış ortam sıcaklığı: 35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)   

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Ünitenin 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

Model MDV-D28Q4/N1-D MDV-D36Q4/N1-D MDV-D45Q4/N1-D MDV-D56Q4/N1-D MDV-D71Q4/N1-D

Güç kaynağı 1-phase, 220-240V, 50Hz

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç girişi

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Gövde

Panel

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrol yönetimi

kg

kg

mm

mm

mm

-

2.8

2,400

9,600

3.2

2,800

10,900

65

65

0.4

0.4

1,187/847/766/640

699/498/450/376

42/38/35

3.6

3,100

12,300

4.0

3,400

13,600

65

65

0.4

0.4

1,187/847/766/640

699/498/450/376

42/38/35

4.5

3,900

15,400

5.0

4,300

17,100

75

75

0.4

0.4

1,121/864/755/658

660/508/444/387

42/38/35

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

75

75

0.4

0.4

1,121/864/755/658

660/508/444/387

42/38/35

7.1

6,100

24,200

8.0

6,900

27,300

82

82

0.5

0.5

1,385/1,157/955/749

815/680/562/440

45/42/39

904×230×840

955×260×955

24/28

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

904×230×840

955×260×955

24/28

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

904×230×840

955×260×955

26/30

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф32

904×230×840

955×260×955

26/30

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

904×230×840

955×260×955

26/30

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

Boru tesisatı
bağlantıları

W

A

mm

mm

R410A

EXV

Model MDV-D80Q4/N1-D MDV-D90Q4/N1-D MDV-D100Q4/N1-D MDV-D112Q4/N1-D MDV-D140Q4/N1-D

1-phase, 220-240V, 50Hz

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrol yönetimi

kg

kg

mm

mm

mm

-

8.0

6,900

27,300

9.0

7,700

30,700

97

97

0.5

0.5

1,431/1,236/973/729

842/727/572/429

45/42/39

9.0

7,700

30,700

10.0

8,600

34,100

160

160

0.7

0.7

1,758/1,540/1,300/1,120

1,035/906/765/659

48/45/43

10.0

8,600

34,100

11.1

9,500

37,900

160

160

0.7

0.7

1,758/1,540/1,300/1,120

1,035/906/765/659

48/45/43

11.2

9,600

38,200

12.5

10,800

42,700

160

160

0.7

0.7

1,758/1,540/1,300/1,120

1,035/906/765/659

48/45/43

14.0

12,000

47,800

15.0

12,900

51,200

170

170

0.8

0.8

1,843/1,800/1,500/1,280

1,085/1,059/883/753

50/47/44

904×230×840

955×260×955

26/30

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

904×300×840

955×330×955

32/37

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

904×300×840

955×330×955

32/37

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

904×300×840

955×330×955

32/37

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

904×300×840

955×330×955

32/37

950×54.5×950

1035x90x1035

6/9

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

W

A

mm

mm

R410A

EXV

 

Başka bir odaya
Taze Hava Girişi

Dört hava deşarj bağlantı ucu, odanın her bir 
köşesini soğutmak veya ısıtmak için güçlü bir hava 
sirkülasyonu ve sıcaklığın eşit düzeyde 
dağılmasını sağlar.  Yüksek hava akış modu, 3m 
değerinden daha yüksek odalar için klima etkisini 
maksimum düzeye çıkarır.

230mm750mm

360° hava çıkışı, odanın her 
bir köşesini soğutmak veya 
ısıtmak için güçlü bir hava 
sirkülasyonu ve sıcaklığın eşit 
düzeyde dağılmasını sağlar.

Tümleşik
Drenaj Pompası

Otomatik
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Taze Hava

Beni İzle
Fonksiyonu

Sessiz çalışma, düzenli hava beslemesi Dört-kademeli fan hızı

Kolay sorun giderme Dört-yollu eşit düzenli hava akışı

Ayrılmış çok-fonksiyonlu bağlantı uçları360° Hava akış çıkışı

Yükseğe kaldırma pompası
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Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Süper Yüksek Hava Akışı

LED EkranLED

Ultra-ince
ünite gövdesi

Net ölçüler (GxYxD)
Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Kablosuz uzaktan kumanda RM05/BG(T)E-A/E)Standart Kumanda

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç girişi

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Gövde

Panel

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Boru tesisatı
bağlantıları

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Kablosuz uzaktan kumanda RM05/BG(T)E-A/E)Standart Kumanda

Net ölçüler (GxYxD)



Dört-yollu Kaset
       - Sessiz Tip

Yeni tasarım rüzgar çarkı, çember ve tümleşik ayar parçası, gürültünün önemli ölçüde düşürülmesini sağlar.

■  Drenaj tavasının bağlantısında köpük teknolojisi kullanılmıştır, bağlantıların sızdırmazlığı daha da
    arttırılmıştır.
■  Kondansatör, sac metal bir kutu ile ayrılmıştır, daha güvenli ve daha dayanıklıdır. 

■  Güçlü ve zayıf akım elektrik kabloları elektronik kontrol kutusunda ayrılmıştır, parazit etkileri büyük
    ölçüde düşürülmüştür.

■  Montaj yerinin gerekliliklerine veya odanın şekline 
uygunluk sağlamak açısından, 2 ila 4 yönde 7 hava 
basma düzeni seçilebilir.

■  Kanal bağlantısı yapılabilir.

Eski rüzgar çarkı Optimum hale getirilmiş rüzgar çarkı

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı. : 27°C DB, 19°C WB, dış ortam sıcaklığı: 35°CDB, eşdeğer referans 
boru tesisatı: 8m (yatay)   
2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB, eşdeğer referans boru 
tesisatı: 8m (yatay)
3. Ünitenin 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

Tümleşik Drenaj
Pompası

Otomatik
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Taze Hava

Beni İzle
Fonksiyonu

Daha az çalışma gürültüsü

Daha dayanıklı

Esnek hava dağıtım tipi
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Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Süper Yüksek Hava Akışı

LED EkranLED

MDV-D28Q4/N1-E MDV-D36Q4/N1-E MDV-D45Q4/N1-E MDV-D56Q4/N1-E MDV-D71Q4/N1-E

kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

kcal/h 2,400 3,100 3,900 4,800 6,100

Btu/h 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200

kW 3.2 4 5 6.3 8

kcal/h 2,800 3,400 4,300 5,400 6,900

Btu/h 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300

W 80 80 88 88 88

W 80 80 88 88 88

A 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41

A 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41

m³/h 920/764/638//554 920/764/638//554 1090/905/740//651 1090/905/740//651 1140/950/767//663

CFM 541/450/375/326 541/450/375/326 641/532/435/383 641/532/435/383 670/560/451/390

dB(A) 32/31/30 32/31/30 36/34/33 36/34/33 38/36/35

mm

mm

kg 21.5/26.7 21.5/26.7 23.7/28.9 23.7/28.9 23.7/28.9

mm

mm

kg

mm

mm

mm

1035×90×1035

Φ32

Kablosuz uzaktan kumanda  (RM05/BG(T)E-A)

Model 

1-phase, 220-240V, 50Hz

Φ6.35

Φ12.7

Panel

6/9

Φ9.53

Φ15.9

R410A

EXV

840×230×840

955×260×955

950×54.5×950

MDV-D80Q4/N1-E MDV-D90Q4/N1-E MDV-D100Q4/N1-E MDV-D112Q4/N1-E MDV-D140Q4/N1-E

kW 8.0 9.0 10.0 11.2 14.0

kcal/h 6,900 7,700 8,600 9,600 12,000

Btu/h 27,300 30,700 34,100 38,200 47,800

kW 9.0 10.0 11.1 12.5 16.0

kcal/h 7,700 8,600 9,500 10,800 13,800

Btu/h 30,700 34,100 37,900 42,700 54,600

W 110 140 165 165 176

W 110 140 165 165 176

A 0.48 0.67 0.72 0.72 0.75

A 0.48 0.67 0.72 0.72 0.75

m³/h 1380/1200/1021/789 1598/1332/1129/908 1750/1651/1304/1127 1750/1651/1304/1127 1774/1658/1335/1130

CFM 812/706/600/464 940/784/664/534 1029/971/767/663 1029/971/767/663 1044/975/785/665

dB(A) 42/39/37 43/39/38 45/42/40 45/42/40 46/41/39

mm 840×230×840

mm 955×260×955

kg 23.7/28.9 28.7/34.1 28.7/34.1 28.7/34.1 30.9/36.3

mm

mm

kg

mm

mm

mm

Model 

840×300×840

955×330×955

6/9

Φ9.53

Φ15.9

Φ32

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

1-phase, 220-240V, 50Hz

R410A

EXV

950×54.5×950

1035×90×1035

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç girişi

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Gövde

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Boru tesisatı
bağlantıları

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Standart Kumanda

Net ölçüler (GxYxD)

Tip
kontrol yönetimi

Panel

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç girişi

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Gövde

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Boru tesisatı
bağlantıları

Brüt ölçüler (GxYxD)

Net/Brüt

Net/Brüt

L (havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Net ölçüler (GxYxD)

Brüt ölçüler (GxYxD)

Standart Kumanda

Net ölçüler (GxYxD)

Tip
kontrol yönetimi



750mm pompa başlıklı drenaj pompası opsiy-
onel bir aksesuardır.

V şeklinde evaporatör tasarımı ısı değişimi verimliliğini 
yaklaşık %22 arttırır.

Kullanılan santrifüj tipi üfleç, 

24dB(A) değeri ile minimum 

gürültü oluşturmaktadır, oteller 

ve ses duyarlı diğer ortamlar için 

mükemmel bir seçimdir.

Sadece 210mm yükseklik ile kompakt tasarım, 
tavan yüksekliğinin alçak olduğu yerlere montaj için 
kolaylık sağlar, 
Gövdenin tamamında yangına dayanıklı plastik 
malzeme kullanılmıştır, minimum ağırlık 14kg 
değerindedir.

210mm

Min.5mm

tavan

Düşük Statik Basınçlı Kanallı Tip

Genleşme valfi (EXV) iç ünitenin içinde 
bulunmaktadır.

Notlar:     
1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans 
boru tesisatı: 8m (yatay)    
2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru 
tesisatı: 8m (yatay)  
3. Hava çıkışının 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.
*  Harici statik basınç, yüksek devirli iç ünite hava akışı temelindedir.  

tavan

Otomatik 
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Beni İzle
Fonksiyonu

Kablosuz uzaktan
kumanda 

83 84

750mm

Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

Süper Yüksek
Hava Akışı

Compact design Options

Low sound level

More Smooth airflow with less turbulence Convenient installation

Kompakt tasarım Opsiyonlar

Düşük gürültü seviyesi

V şeklinde evaporatör --
ısı değişimi için avantajlıdır 

Montaj ve bakım için
kullanışlı  

MDV-D18T3/N1-CMDV-D22T3/N1-C MDV-D28T3/N1-CMDV-D36T3/N1-C MDV-D45T3/N1-C MDV-D56T3/N1-C MDV-D71T3/N1-C

220-240V~1Ph~50Hz

kW 1.8 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

kcal/h 1500 1900 2400 3100 3900 4800 6100

Btu/h 6100 7500 9600 12300 15400 19100 24200

kW 2.2 2.6 3.2 4 5 6.3 8

kcal/h 1900 2200 2800 3400 3900 5400 6900

Btu/h 7500 8900 10900 13600 17100 21500 27300

Soğutma 59 59 59 65 105 105 130

Isıtma 59 59 59 65 105 105 130

Soğutma 0.31 0.31 0.31 0.36 0.36 0.36 0.5

Isıtma 0.31 0.31 0.31 0.36 0.36 0.36 0.5

m³/h 606(30pa)/578/512/409
646(30pa)
/617/551/441 803(pa)/824/690/609

1207(30pa)
/1060/970/811

CFM 357/340/301/241 380/363/324/260 473/485/406/358 710/624/571/477

Pa 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30)

dB(A) 35/27/24 35/27/24 35/27/24 38/32/28 39/32/29 39/32/29 41/33/30

Tip R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kontrol
Tipi EXV EXV EXV EXV EXV EXV EXV

Ölçüler
(G×Y×D) mm 740×210×470 740×210×470 740×210×470 740×210×470 960×210×470 960×210×470 1180×210×470
Paketleme 
(G×Y×D) mm 910×230×510 910×230×510 910×230×510 910×230×510 1130×230×510 1130×230×510 1350×230×510
Net(Brüt) 
ağarlık kg 14/17.5 14/17.5 14/17.5 14/17.5 17.5/22 17.5/22 21/26.5

L(havşa) mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9
Drenaj boru
tesisatı mm Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Boru tesisatı
bağlantıları

Standart Kumanda

Harici Statik Basınç

Soğutucu akşkan tipi

İç ünite

Ses basıncı seviyesi
(Y/O/D)

Model

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Hava akış hızı (Y/O/D)

Anma girişi W

Anma 
akımı A

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Harici statik basınç

Elverişli montaj

Esnek kontrol ve kolay bakım

Genleşme valfi (EXV) iç ünitenin içinde bulunmaktadır.
Standart filtre alüminyum bir çerçevenin içine yerleştirilmiştir, ünitenin alt kısmından aşağı çekilerek çıkarılabilir.
Emme haznesi, standart bir ekipman olarak bulunmaktadır.
Kolay kanal bağlantısı için taze hava deliği, hava giriş/çıkış flanşı standarttır.
Arkadan hava girişi standarttır ve alttan hava girişi opsiyoneldir. Her iki girişte de aynı bağlantı kanalı kullanılır.

Standart kablolu uzaktan kumanda KJR-29B1/BK-E.
Bakımda kolaylık sağlaması için, elektrik kontrol kutusu üniteden 1m uzaklığa çekilebilir. Midea CAC fabrikasın-
da yapılabilmesi için, müşterilerin bu hizmeti önceden talep etmeleri gereklidir.
Standart işlevsel bağlantı uçları arasında Uzaktan Açma/Kapama, Nem Alma kontak anahtarı ve Alarm sinyal 
çıkışı (220V) bulunmaktadır.

Dört devirli fan motoru (Süper yüksek devirli fan 

motoru opsiyoneldir)

Harici statik basınç (ESP) değişikliği için kablo 

tesisatı bağlantısını ‘SH’ yerine ‘H’ klemensine 

yapın. 

Gizli Kanallı Tip (A5)

Alt taraftan hava girişiArka taraftan hava girişi standart olarak drenaj pompası

tavan

Model

 220～240V-1Ph-50Hz

R410A

EXV

Kablolu kumanda KJR-29B1/BK-E (6 metre bağlantılı kablo)

Güç kaynağı

Kapasite

ESP(harici durağan basınç)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler

Paketleme ölçüleri

Net/Brüt ağarlık

Standard Kumanda

Güçlü (Soğutma)

Güçlü (Isıtma)

İç ünite hava akımı (Y/O/D)

Soğutu akışkan

Boru tesisatı bağlantıları

Soğutma

Isıtma

Giriş

Anma akımı

Giriş

Anma akımı

Tip

Kontrol Yöntemi

G×Y×D

G×Y×D

1127(30pa)/1029/934/781

663/606/550/460

10(10~30)

41.4/39/35

1388(50pa)/1345/1165/1013

817/792/686/596

20(10~50)

45.4/39.8/37

1388(50pa)/1345/1165/1013

817/792/686/596

20(10~50)

45.4/39.8/37

1851(80pa)/1800/1556/1400

1,089/1,059/916/824

40(10~80)

48.0 /41.9/38

1745(100pa)/1905/1636/1400

1,027/1121/963/824

40(10~100)

47.7/43.2/39.0

1,180x210x500

1,335x285x525

28/31.5

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1180×270×775

1,355×350×795

38/46.5

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1180×270×775

1,355×350×795

40/48

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1180×270×775

1,355×350×795

40/48

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1240×300×865

1,400×375×925

49/58

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

W

A

W

A

m3/h

CFM

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

-

7.1

6,100

24,200

8

6,900

27,300

105

0.47

105

0.47

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

198

1.0

198

1.0

9

7,700

30,700

10

8,600

34,100

200

1.0

200

1.0

11.2

9,600

38,200

12.5

10,800

42,700

313

1.8

313

1.8

14

12,000

47,800

15.5

13,300

52,900

274

1.55

274

1.55

MDV-D71T2/N1-DA5 MDV-D90T2/N1-BA5 MDV-D112T2/N1-BA5 MDV-D140T2/N1-BA5MDV-D80T2/N1-BA5

Notlar:     

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)    

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Hava çıkışının 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.   

*  Harici statik basınç, yüksek devirli iç ünite hava akışı temelindedir.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.  

Otomatik Adresleme

Otomatik Yeniden 
Başlatma

Taze Hava

Soğuk Hava Koruması
 Fonksiyonu

Beni İzle Fonksiyonu

Tümleşik Drenaj 
Pompası

Kablolu Kumanda 
Ünitesi

85 86

750mm

Kanala Bağlanabilir

Süper Yüksek 
Hava Akışı

210mm
or270mm
or300mm

Tavan

Min.5mm

Kompakt boyut

Yüksekliği sadece 210mm (15~71 modelleri) 
veya 270mm (80 ila 112 modelleri) veya 300mm 
(140 modeli)1

MDV-D15T2
/N1-DA5

MDV-D22T2
/N1-DA5

MDV-D28T2
/N1-DA5

MDV-D36T2
/N1-DA5

MDV-D45T2
/N1-DA5

MDV-D56T2
/N1-DA5

kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

kcal/h 1290 1900 2400 3100 3900 4800

Btu/h 5100 7500 9600 12300 15400 19100

kW 1.7 2.6 3.2 4 5 6.3

kcal/h 1500 2200 2800 3400 4300 5400

Btu/h 5800 8900 10900 13600 17100 21500

Soğutma 56 57 57 61 98 103

Isıtma 56 57 57 61 98 103

Soğutma 0.31 0.31 0.31 0.33 0.36 0.36

Isıtma 0.31 0.31 0.31 0.33 0.36 0.36

m3/h 588(30pa)/538/456/375
614(30pa)/597

/514/429
763(30pa)/811

/684/575
763(30pa)/811

/684/575

CFM

Pa

346/317/268/221 361/351/303/253 449/477/403/338 449/477/403/338

dB(A) 35.8/34.6/31.4

10(10-30) 10(10-30) 10(10-30) 10(10-30) 10(10-30) 10(10-30)

36/35/32 37/35/32 38.6/37.5/33.8 39/37.9/34 39/37.9/34

Tip
Kontrol
yönetimi

Net Ölçüler (G×Y×D) 740x210x500 740x210x500 740x210x500 740x210x500 960x210x500 960x210x500

Brüt Ölçüler (G×Y×D) 870×285×525 870×285×525 870×285×525 870×285×525 1,115x285x525 1,115x285x525

Net/Brüt kg 17.5/20.5 17.5/20 17.5/20 17.5/20 22.5/26 22.5/26

L(havşa) mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9

Drenaj boru tesisatı mm OD Ф25OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25

R410A

EXV

Model

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Anma girişi W

Anma akımı A

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

ESP(harici durağan basınç)

Soğutucu akışkan

1-phase,220-240V,50Hz

İç ünite
mm

Boru tesisatı
bağlantıları

Standard kumanda Kablolu kumanda KJR-29B1/BK-E (6 metre bağlantılı kablo)

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip 

Dört-devirli fan ile daha fazla esneklik

Elverişli montaj     

Esnek kontrol ve bakım için elverişli  

Opsiyon

Dört devirli fan motoru (71 ila 160 modelleri)

Harici statik basınç 196Pa (71 ila 160 modelleri) veya 280Pa (200 ila 560 modelleri) değerlerine kadar çıkabilir.

Genleşme valfi (EXV) iç ünitenin içine sabitlenmiştir (70-160 modelleri), ekstra bağlantı gerektirmez.
Standart filtre alüminyum bir çerçevenin içine yerleştirilmiştir, ünitenin alt kısmından aşağı çekilerek çıkarılabilir.
Hava giriş/çıkış kanal bağlantısı için flanş standarttır.

420mm 450mm

Min.

İÇ ÜNİTE

Standart olarak kablolu uzaktan kumanda KJR-29B1/BK-E ve opsiyonel olarak kablosuz uzaktan kumanda 
RM05/BG(T)E-A.
Ekran kartı elektrik kutusuna fabrikada monte edilmiştir, LED ekranı ile sorun giderme çalışmalarında kolaylık 
sağlar.
Hem arkadan, hem de alttan filtrelere kolaylıkla erişilebilir
Uzaktan açma/kapatma kuru kontağı gibi kullanılabilecek standart fonksiyon bağlantı ucu.

Hava beslemesi için maksimum mesafe, 6,5m yükseklikte yaklaşık 14m değerindedir.
420mm (71 ila 160 modelleri) kalın gövdede, tavanın üzerinde gereken minimum yükseklik 450mm 
değerindedir.

750mm pompa başlıklı drenaj pompası opsiyoneldir
(71 ila 160 modelleri)

en uzun hava besleme mesafesi
14m değerindedir.

Hava besleme yüksekliği
 6,5m değerindedir

İÇ ÜNİTE

Taze hava girişi

Hava
beslemesi

Hava dönüşü

Notlar:     

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)    

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Hava çıkışının 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.  

*  Harici statik basınç, yüksek devirli iç ünite hava akışı temelindedir.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.  

Model MDV-D71T1/N1-B MDV-D80T1/N1-B MDV-D90T1/N1-B MDV-D112T1/N1-B

 220～240V-1Ph-50Hz

Kablolu kumanda  KJR-29B1/BK-E (6 metre bağlantılı kablo)

 MDV-D140T1/N1-B MDV-D160T1/N1-B

Güç Kaynağı

Kapasite

ESP(harici durağan basınç)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net Ölçüler 

Ambalaj ölçüleri

Net/Brüt ağarlık

Standard Kumanda

Güç (Soğutma)

Güç (Isıtma)

İç ünite hava akışı (Y/O/D) 

Soğutucu akışkan

Boru tesisatı bağlantıları

Soğutma

Isıtma

Giriş

Anlık Çıkış

Giriş

Anlık Çıkış

Tip

Kontrol yönetimi

Y×G×D

Y×G×D

1,443/1,361/1,218

849/801/717

25(25~ 196)

48/46/44

952×420×690

1,090×440×768

45/50

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

952×420×690

1,090×440×768

45/50

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

952×420×690

1,090×440×768

46.5/52.4

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

952×420×690

1,090×440×768

50.6/56

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

1,300×420×691

1,436×450×768

68/70

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

1,300×420×691

1,436×450×768

70/77.5

Φ9.53

Φ15.9

ODФ32

1,416/1,338/1,220

883/788/718

37(37~ 196)

48/46/44.5

1,951/1,741/1,518

1,148/1,025/893

37(37~ 196)

52/49/47

2,116/1,936/1,520

1,246/1,140/895

50(50~ 196)

52/49/47

3,000/2,618/2,226

1,766/1,541/1,310

50(50~ 196)

53/50/48

3,620/3,044/2,744

2,131/1,792/1,615

50(50~ 196)

54/52/50

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

W

A

W

A

m3/h

CFM

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

-

7.1

6,100

24,200

8

6,900

27,300

263

1.23

263

1.23

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

263

1.23

263

1.23

9

7,700

30,700

10

8,600

34,100

423

1.87

423

1.87

11.2

9,600

38,200

12.5

10,800

42,700

524

2.3

524

2.3

14

12,000

47,800

16

13,800

54,600

724

2.85

724

2.85

16

13,800

54,600

17

14,600

58,000

940

4.77

940

4.77

R410A

EXV

Model MDV-D200T1/N1-B MDV-D250T1/N1-B MDV-D280T1/N1-B MDV-D400T1/N1 MDV-D450T1/N1 MDV-D560T1/N1

 220～240V-1Ph-50Hz

Kablolu kumanda  KJR-29B1/BK-E (6 metre bağlantılı kablo)

Güç Kaynağı

Kapasite

ESP(harici durağan basınç)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net Ölçüler 

Ambalaj ölçüleri

Net/Brüt ağarlık

Standard Kumanda

Güç (Soğutma)

Güç (Isıtma)

İç ünite hava akışı (Y/O/D) 

Soğutucu akışkan

Boru tesisatı bağlantıları

4,700/4,100/3,599

2,766/2,413/2,118

200(50~280)

59/55/52

1,443×470×810

1,509×550×990

115/129

Φ9.53×2

Φ15.9×2

ODФ32

1,443×470×810

1,509×550×990

115/129

Φ9.53×2

Φ15.9×2

ODФ32

1,443×470×810

1,509×550×990

115/129

Φ9.53×2

Φ15.9×2

ODФ32

1,970×668×902.5

2,095×800×964

232/245

Ф9.53×2

Ф22.2x2

ODФ32

1,970×668×902.5

2,095×800×964

232/245

Ф9.53×2

Ф22.2x2

ODФ32

1,970×668×902.5

2,095×800×964

235/250

Ф9.53×2

Ф22.2×2

ODФ32

4,700/4,100/3,599

2,766/2,413/2,118

200(50~280)

59/55/52

4,700/4,100/3,599

2,766/2,413/2,118

200(50~280)

59/55/52

Soğutma

Isıtma

Giriş

Anlık Çıkış

Giriş

Anlık Çıkış

Tip

Kontrol yönetimi

Y×G×D

Y×G×D

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

W

A

W

A

m3/h

CFM

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

-

20

17,200

68,200

22.5

19,400

76,800

1516

8.6

1516

8.6

25

21,500

85,300

26

22,400

88,700

1516

8.6

1516

8.6

28

24,100

95,500

31.5

27,100

107,500

1516

8.6

1516

8.6

R410A

EXV

MDV-D250T1/N1-B MDV-D280T1/N1-B

40

 34,400

 136,500 

45

 38,700

 153,500 

2700

12.5

2700

12.5

7,472/6,072/4,995

4,398/3,574/2,940

200(50~280)

61/59/56

45

 38,700 

 153,500 

50

 43,000

 170,600 

2700

12.5

2700

12.5

7,472/6,072/4,995

4,398/3,574/2,940

200(50~280)

61/59/56

56

 48,200 

 191,100 

63

 54,200

 214,960 

3400

15.5

3400

15.5

9,550/7,950/6,600

5,621/4,679/3,884

200(50~280)

63/60/57
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Otomatik 
Adresleme

Otomatik
Yeniden Başlatma

Beni İzle
Fonksiyonu

Kablolu Kumanda Ünitesi

Soğuk Hava
Koruması Fonksiyonu

Kanala Bağlanabilir

Esnek kanal tasarımı      

tavan

750mm

Çift katlı drenaj tavası

Çift katlı drenaj tavası tavanlar için çift koruma sağlar 
(71 ila 160 modelleri ve 400 ila 560 modelleri)

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Tavan ve Salon Tipi    

LED ekranlı panel  

Elverişli montaj

Sessiz ve konforlu ortam

Otomatik salınım ve geniş açıda hava akışı

Ön panel ve ekran panelinde seçin yapılabilecek farklı renkler bulunmaktadır: büyük panel için beyaz ve 
kahverengi, küçük panel için mavi veya kahverengi. Eğer gerekirse, düğer renkler de kullanılabilir.

1.Daha düzenli ve rahatlık verici hava akışı için otomatik yatay salınım 
ve otomatik dikey salınım fonksiyonları.

2.Üç hava akış devri: düşük, orta ve yüksek; çift hava yönlendirme 
ızgarası.

3.Elektrikli genleşme valfi hassas akış kontrolü sağlar, genleşme valfi 
çalışıyorken dahi daha düşük modülasyon gürültüsüne neden olur.

4Çok-kanatlı fan ve hava yönlendirme ızgarası tasarımı ile aha düzenli 
hava akışı ve daha az türbülans.

Ünite dar tavanların bir köşesine dahi monte 
edilebilir.
Özellikle lambalar gibi aksesuarlar dolayısıyla 
ortaya montajın mümkün olmadığı durumlar için 
uygundur.

Sadece 30kg ağırlıktan başlayan şık ve parlak tasarımlar, hızlı, kolay ve muntazam montaja olanak sağlar.
Düşük gürültüyle çalışma; minimum 36 dB(A)

Otomatik salınım ve geniş açıda hava akışı

>20

198mm

tavan

Hava Çıkışı

Ünite hem tavana yatay olarak, hem de duvara dikey 
olarak monte edilebilir.

Notlar:          

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)   

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)   

3. Salon tipi: Gürültü seviyesi yatay olarak hava-çıkışından 1m mesafede ve dikey olarak zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.

Tavan tipi: Gürültü seviyesi yatay olarak hava-çıkışından 1m mesafede ve dikey olarak zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.       

Soğutma kapasitesi

Güç kaynağı

Isıtma kapasitesi

Anma girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüler (G×Y×D) 

Net ağarlık 

Brüt ağarlık

Boru tesisatı

bağlantılarıs

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrol yöntemi 

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D36DL/N1-C MDV-D45DL/N1-C MDV-D56DL/N1-C

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D71DL/N1-C

990×203×660

1,089×296×744

26

32

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

3.6

3,100

12,300

4

3,400

13,600

49

49

0.23

0.23

650/570/500

383/335/294

40/38/36

4.5

3,900

15,400

5

4300

17,100

120

120

0.67

0.67

800/600/500

471/353/294

43/41/38

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

122

122

0.67

0.67

800/600/500

471/353/294

43/41/38

7.1

6,100

24,200

8

6,800

27,300

125

125

0.67

0.67

800/600/500

471/353/294

43/41/38

990×203×660

1,089×296×744

28

34

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

990×203×660

1,089×296×744

28

34

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф16

990×203×660

1,089×296×744

28

34

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф16

R410A

EXV

Kablosuz kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model

Soğutma kapasitesi

Güç kaynağı

Isıtma kapasitesi

Anma girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüler (G×Y×D) 

Net ağarlık 

Brüt ağarlık

Boru tesisatı

bağlantıları

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrol yöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D80DL/N1-C

MDV-D90DL/N1-C MDV-D112DL/N1-C MDV-D140DL/N1-CModel MDV-D160DL/N1-C

1-phase, 220-240V, 50Hz

1,280×203×660

1,379×296×744

34.5

41

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

130

130

0.83

0.83

1,200/900/700

706/530/412

45/43/40

9

7,700

30,700

10

8,600

34,100

130

130

0.83

0.83

1,200/900/700

706/530/412

45/43/40

11.2

9,600

38,200

12.5

10,800

42,700

182

182

1.11

1.11

1,980/1,860/1,730

1,165/1,095/1,018

47/45/42

14

13,300

47,800

15

12,900

51,200

182

182

1.11

1.11

1,980/1,860/1,730

1,165/1,095/1,018

47/45/42

1,280×203×660

1,379×296×744

34.5

41

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

1,670×244×680

1,764×329×760

54

59

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

1,670×244×680

1,764×329×760

54

59

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

16

13,800

54,600

18

15,500

61,400

300

300

1.41

1.41

1,980/1,860/1,730

1,165/1,095/1,018

47/45/42

1,670×285×680

1,775×377×760

57.5

63.5

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

R410A

EXV

Kablosuz kumandar(RM05/BG(T)E-A)
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Otomatik 
Adresleme

Otomatik 
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Beni İzle 
Fonksiyonu

Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

LED EkranLED

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Otomatik Adresleme

Otomatik 
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Beni İzle Fonksiyonu

S tipi panel

S tipi panel

C tipi panel

R tipi panel

Duvar Tipi

Otomatik salınım panjuru Kolay bakım

Sessiz ve konforlu bir ortam yaratmak üzere, hassas akış 
kontrolü ve genleşme valfi çalıştığı zaman daha az 
modülasyon gürültüsü için mekanik genleşme valfi 
2.000-kademe eleman pozisyonu sağlamaktadır.  Üç hava 
akış devri: düşük, orta ve yüksek; çift hava yönlendirme 
ızgarası. Çok-kanatlı fan ve hava yönlendirme ızgarası 
tasarımı ile aha düzenli hava akışı ve daha az türbülans.

Bakımda kolaylık sağlaması amacıyla ön 
panel yerinden çıkarılabilir.

Ön panel ve ekran panelinde seçin yapılabilecek farklı renkler bulunmaktadır: büyük panel için beyaz ve 
kahverengi, küçük panel için mavi veya kahverengi.  

Açık panel

Otomatik Salınım Panjuru, 
hava yönünün seçilen 
moda karşılık gelmesini 
sağlar.

 
Arka  

Sol Sağ  

1

2

3

4

Adım

Salınım
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Soğuk Hava Koruması
Fonksiyonu

LED EkranLED
DISPLAY

LED ekranlı panel 

Elverişli montaj 

Daha iyi akış kontrolü ve sessiz çalışma ile optimum konfor.

Çok sayıda soğutucu akışkan borusu bağlantı yöntemi: 
soldan\sağdan\arkadan ve montaj için çok daha esnek.
S panel, R panel ve C panel için, genleşme valfi (EXV) iç 
üniteye tümleşiktir, kompakt boyutlar, daha uzun bağlantı 
borusu; gaz borusu: 468mm; sıvı borusu: 550 m, montaj için 
çok daha esnek. D panel için, genleşme valfi (EXV) iç üniteden 
5m uzaklıkta olabilir, böylece gürültü seviyesi azalır.
Yeni tip sabitleme plakası ile montajı kolaydır ve sabit 
durur..

Notlar:          

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)  

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Hava çıkışının 1m altında yatay ve dikey olarak ölçülen gürültü seviyesi.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Soğutma Kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç Kaynağı

Güç girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj Ölçüleri (GxY×D) 

Net ağarlık 

Brüt ağarlık 

Boru 
tesisatı
bağlantıları

L(flare)

G(flare)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrol yöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/DN1-S MDV-D28G/DN1-S

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/DN1-S

915×230×290

1,020×315×390

13.3

17.1

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4+0.75

2,100+600

8,200+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,600

3.2+0.75

2,800+600

10,900+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,300

4+0.75

3,400+600

13,600+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

590/520/480

347/306/283

35/32/29

915×230×290

1,020×315×390

13.3

17.1

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915×230×290

1,020×315×390

13.3

17.1

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

EXV

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model MDV-D45G/DN1-S MDV-D56G/DN1-S

4.5

3,900

15,400

5+0.9

4,300+800

17,100+3,100

45

45

0.2

0.20+4.05

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3+0.9

5,400+800

21,500+3,100

45

45

0.2

0.20+4.05

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,072×230×315

1,180×315×415

15.5

19.9

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,072×230×315

1,180×315×415

15.5

19.9

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16.5

D tipi panel

MDV-D15G/N1-S MDV-D22G/N1-S MDV-D28G/N1-S MDV-D36G/N1-S MDV-D45G/N1-S MDV-D56G/N1-S

kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

kcal/h 1290 1900 2400 3100 3900 4800

Btu/h 5100 7500 9600 12300 15400 19100

kW 1.7 2.4 3.2 4 5 6.3

kcal/h 1470 2100 2800 3400 4300 5400

Btu/h 5800 8200 10900 13600 17100 21500

Soğutma 28 28 28 28 45 45

Isıtma 28 28 28 28 45 45

Soğutma 0.12 0.14 0.14 0.14 0.2 0.2

Isıtma 0.12 0.14 0.14 0.14 0.2 0.2

m3/h 427/389/336 525/480/430 525/480/430 590/520/480 860/755/630 925/860/755

CFM 251/229/198 309/283/253 309/283/253 347/306/283 506/444/371 544/506/444

dB(A) 33/31/28 35/32/29 35/32/29 35/32/29 40/38/34 40/38/34

Tip

Kontrol yöntemi

Net ölçüler (GxYxD) 915×230×290 915×230×290 915×230×290 915×230×290 1072×230×315 1072×230×315

Brüt ölçüler (GxYxD) 1,020×315×390 1,020×315×390 1,020×315×390 1,020×315×390 1,180×315×415 1,180×315×415

Net/Brüt kg 　12.4/15.9 13/16.8 13/16.8 13/16.8 15.1/19.5 15.1/19.5

L(havşa) mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9

Drenaj boru tesisatı mm ODФ16.5 ODФ16.5 ODФ16.5 ODФ16.5 ODФ16.5 ODФ16.5

İç Ünite
mm

Boru tesisatı
bağlantıları

Standart Kumanda Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A) 

R410A

EXV

Model

Güç Kaynağı 1-phase,220-240V,50Hz

Soğutma Kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç girişi W

Anma akımı A

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Notlar:          

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru 

tesisatı: 8m (yatay)    2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 

6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Hava çıkışının 1m altında yatay ve dikey olarak ölçülen gürültü seviyesi.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç kaynağı

Güç girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD) 

Ambalaj ölçüleri (GxYxD) 

Net ağırlık

Brüt ağırlık 

Boru 
tesisatı
bağlantıları

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrolyöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/N1YB MDV-D28G/N1YB

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/N1YB

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4

2,100

8,200

28

28

0.14

0.14

520/480/430

306/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,600

3.2

2,800

10,900

28

28

0.14

0.14

520/480/430

306/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,300

4

3,400

13,600

28

28

0.14

0.14

520/480/430

306/283/253

35/32/29

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

EXV

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model MDV-D45G/N1YB MDV-D56G/N1YB

4.5

3,900

15,400

5

4,300

17,000

45

45

0.2

0.2

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

45

45

0.2

0.2

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,070×210×315

1,180×300×410

15

19

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,070×210×315

1,180×300×410

15

18

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16.5

W

A

MDV-D22G/DN1YB MDV-D28G/DN1YB

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/DN1YB

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4+0.75

2,100+600

8,200+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

520/480/430

306/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,600

3.2+0.75

2,800+600

10,900+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

520/480/430

306/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,300

4+0.75

3,400+600

13,600+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

520/480/430

306/283/253

35/32/29

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915×210×290

1,020×300×385

12

17.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

EXV

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model MDV-D45G/DN1YB MDV-D56G/DN1YB

4.5

3,900

15,400

5+0.9

4,300+800

17,100+3,100

45

45

0.2

0.2+4.05

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3+0.9

5,400+800

21,500+3,100

45

45

0.2

0.2+4.25

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,070×210×315

1,180×300×410

15

19

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,070×210×315

1,180×300×410

15

19

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16.5

C tipi panel R tipi panel

D tipi panel

W

A

MDV-D71G-R3/N1Y

1-phase, 220-240V, 50Hz

R410A

EXV

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model

1,250×245×325

1,345×335×430

19.9

25

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф16.5

7.1

6,100

24,200

8

6,900

27,300

75

75

0.33

0.33

1190/780/580

700/459/341

47/43/42

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

86

86

0.39

0.39

1,320/840/640

776/494/376

48/43/38

1,250×245×325

1,345×335×430

19.9

25

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф16.5

MDV-D80G-R3/N1Y MDV-D90G-R3/N1Y

9

7,700

30,700

10

8,600

34,100

86

86

0.39

0.39

1,320/840/640

776/494/376

49/43/38

1,250×245×325

1,345×335×430

19.9

25

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф16.5

Notlar:          

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru 

tesisatı: 8m (yatay)    2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 

6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Hava çıkışının 1m altında yatay ve dikey olarak ölçülen gürültü seviyesi.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
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MDV-D22G
/N1Y-11D5

MDV-D28G
/N1Y-11D5

MDV-D36G
/N1Y-11D5

MDV-D45G
/N1Y-11D5

MDV-D56G
/N1Y-11D5

MDV-D71G
/N1Y-11D5

kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

kcal/h 1900 2400 3100 3900 4800 6100

Btu/h 7500 9600 12300 15400 19100 24200

kW 2.4 3.2 4 5 6.3 8

kcal/h 2100 2800 3400 4300 5400 6900

Btu/h 8200 10900 13600 17100 21500 27300

Soğutma 25 29.9 38.7 42.1 61.7 79

Isıtma 25 29.9 38.7 42.1 0.3 0.35

Soğutma 0.13 0.15 0.18 0.21 61.7 79

Isıtma 0.13 0.15 0.18 0.21 0.3 0.35

m3/h 367/295/263 491/403/341 576/419/360 724/511/436 1,056/883/741 1,182/842/702

CFM 216/174/155 289/237/201 339/247/212 426/301/257 622/520/436 696/496/413

dB(A) 33/31/28 33/31/28 33/31/28 38/36/32 38/36/32 43/41/38

Tip
Kontrol
yöntemi

Net ölçüler (GxYxD) 680×180×255 770×190×255 770×190×255 905×205×275 1,030×220×315 1,030×220×315

Brüt ölçüler (GxYxD) 885×310×395 975×310×395 975×310×395 1,110×310×395 1,240×310×415 1,240×310×415

Net/Brüt kg 6.5/11.9 7.4/12.8 7.4/12.8 9.1/14.7 12.9/19.2 12.9/19.2

L(havşa) mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9

Drenaj boru tesisatı mm ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A) 

İç Ünite
mm

Boru tesisatı
bağlantıları

Standart Kumanda

Güç girişi W

R410A

EXV

Anma akımı A

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

Model

Güç Kaynağı 1-phase,220-240V,50Hz

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç kaynağı

Güç girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD) 

Ambalaj ölçüleri (GxYxD) 

Net ağırlık

Brüt ağırlık 

Boru 
tesisatı
bağlantıları

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrolyöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç kaynağı

Güç girişi

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD) 

Ambalaj ölçüleri (GxYxD) 

Net ağırlık

Brüt ağırlık 

Boru 
tesisatı
bağlantıları

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontrolyöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-



Kolay montaj

Kolay bakım

Montaj alanından tasarruf

Estetik görünümün iyileştirilmesi için gövde bir etek levhasının 
altına gizlenmiştir. Gövde sadece 212mm derinliğe sahiptir ve 
odanın yan duvarlarına monte edilebilir. Odada gürültü olmaması 
için özel montaj yöntemleri kullanılmaktadır.

Filtre, standart bir aksesuar olarak sağlanmaktadır. Midea'nin entelektüel tasarımı ve ünitenin sökülebilir 
kanatları sayesinde kolaylıkla sökülebilir ve temizlenebilir.

Modern görünümü, ünitenin odanın iç dekoruna uyumlu olmasını sağlar. Korozyona karşı maksimum koruma 
için tüm metal parçalar üstün kalite galvanizli çelikten imal edilmiştir.

Salon tipi üniteler duvara asılabilir veya zemine yerleştirilebilir. Ünitenin zemin tipi, temizlik ve bakım 
işlemlerini çok daha kolay hale getirmektedir. Boru tesisatının arkadan çekilmesi, ünitenin duvara 
asılabilmesine olanak sağlar. Ünitenin altında toz birikecek bölümlerin temizlenmesi çok daha kolaydır.

F3B serisi gizlenmiş tip

Gizlenmiş salon tipi

Salon Tipi

Önden hava girişi (F4 serisi) Alttan hava girişi (F5 serisi)
Notlar:

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Gürültü seviyesi yatay olarak hava çıkışından 1m mesafede ve dikey olarak zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.        

MDV-D22Z/N1-F4

MDV-D22Z/N1-F5

MDV-D28Z/N1-F4

MDV-D28Z/N1-F5

MDV-D36Z/N1-F4

MDV-D36Z/N1-F5

MDV-D45Z/N1-F4

MDV-D45Z/N1-F5

MDV-D56Z/N1-F4

MDV-D56Z/N1-F5

MDV-D71Z/N1-F4

MDV-D71Z/N1-F5

MDV-D80Z/N1-F4

MDV-D80Z/N1-F5
Model

Güç Kaynağı

Soğutma 
Kapasitesi

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

2.2

1,900

7,500

2.4

2,100

8,200

2.8

2,400

9,500

3.2

2,800

10,900

3.6

3,100

12,300

4

3,400

13,600

4.5

3,900

15,400

5

4,300

17,100  

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

7.1

6,100

242,00

8

6,900

27,300

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

Isıtma kapasitesi

Anma girişi 

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

W

A

40

40

0.18

0.18

530/456/400

312/268/235

36/33/29

36/33/29

46

46

0.19

0.19

569/485/421

335/285/248

36/33/29

36/33/29

46

46

0.22

0.22

624/522/375

367/307/221

37/34/30

37/34/30

49

49

0.22

0.22

660/542/440

388/319/259

37/34/30

37/34/30

88

88

0.43

0.43

1,150/970/830

677/571/489

41/35/31

41/35/31

130

130

0.63

0.63

1,380/1,100/870

812/647/512

44/39/33

44/39/33

130

130

0.63

0.63

1,380/1,100/870

812/647/512

44/39/33

44/39/33

m3/h

CFM

Ses basıncı 
seviyesi 
(Y/O/D)

F4

F5

Hava akış hızı (Y/O/D)

dB（A）

Soğutucu 
akışkan

Tip

Kontrol yönetimi
R410A

EXV
F4

F5

F4

F5

F4

F5

mm

mm

kg

mm

mm

mm

1,000×596×225

1,000×677×220

1,089×683×312

1,182×683×312

30/35

30/38

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,000×596×225

1,000×677×220

1,089×683×312

1,182×683×312

30/35

30/38

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,200×596×225

1,200×677×220

1,289×683×312

1,382×683×312

36/44

35.5/41

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,200×596×225

1,200×677×220

1,289×683×312

1,382×683×312

36/44

35.5/41

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,500×596×225

1,500×677×220

1,589×683×312

1,682×683×312

41/46.5

42/51

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

1,500×596×225

1,500×677×220

1,589×683×312

1,682×683×312

41/46.5

42/51

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

1,500×596×225

1,500×677×220

1,589×683×312

1,682×683×312

42.5/48.5

44/53

Φ9.53

Φ15.9

ODФ16

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Boru 
tesisatı
bağlantıları

Net ölçüler 
(GxYxD)

Ambalaj ölçüler 
(GxYxD)

1-phase, 220-240V, 50Hz

Net/Brüt 
ağarlık

Standart Kumanda Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Otomatik 
Adresleme

Otomatik 
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Beni İzle 
Fonksiyonu
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Soğuk Hava 
Koruması Fonksiyonu

LED EkranLED
DISPLAY

MDV-D22Z/
N1-F3B

MDV-D28Z/
N1-F3B

MDV-D36Z/
N1-F3B

MDV-D45Z/
N1-F3B

MDV-D56Z/
N1-F3B

MDV-D71Z/
N1-F3B

MDV-D80Z/
N1-F3B

kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8

kcal/h 1900 2400 3100 3900 4800 6100 6900

Btu/h 7500 9600 12300 15400 19100 24200 27300

kW 2.4 3.2 4 5 6.3 8 9

kcal/h 2100 2800 3400 4300 5400 6900 7700

Btu/h 8200 10900 13600 17100 21500 27300 30700

Soğutma 40 46 46 49 88 130 130

Isıtma 40 46 46 49 88 130 130

Soğutma 0.18 0.21 0.22 0.22 0.4 0.56 0.59

Isıtma 0.18 0.21 0.22 0.22 0.4 0.56 0.59

m³/h 530/456/400 569/485/421 624/522/375 660/542/440 1150/970/830 1380/1100/870 1380/1100/870

CFM 312/268/235 335/285/248 367/307/221 388/319/259 677/571/489 812/647/512 812/647/512

dB(A) 36/33/29 36/33/29 37/34/30 37/34/30 41/35/31 44/39/33 44/39/33
Tip

Kontrol
yöntemi

Net ölçüler (GxYxD) 840×545×212 840×545×212 1040×545×212 1040×545×212 1440×545×212 1440×545×212 1440×545×212

Brüt ölçüler (GxYxD) 939×639×305 939×639×305 1139×639×305 1139×639×305 1425×639×305 1425×639×305 1425×639×305

Net/Brüt kg 25/27 25/27 29.5/34 29.5/34 33/39 33/39 36/40

L(havşa) mm Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53

G(havşa) mm Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9

Drenaj boru tesisatı mm ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16 ODФ16

R410A

EXV

Model

Güç Kaynağı

Soğutma Kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Anma girişi W

Anma akımı A

Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Soğutucu akışkan

1-phase,220-240V,50Hz

İç Ünite
mm

Boru tesisatı
bağlantıları

Standart Kumanda Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A) 

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Konsol 

Kompakt boyut ve şık görünüm

Montaj esnekliği

Yüksek Konfor 

Hızlı soğutma veya ısıtma için güçlü mod seçilebilir

Zarif ve ince gövde, mevcut dekorasyona uyumludur ve alan tasarrufu sağlar.
Daha fazla kompaktlık için genleşme valfi (EXV) iç ünitenin içinde bulunmaktadır.

Zemine veya duvarın alt kısmına monte edilebilir 
Salon tipi olarak, kapasitesinde herhangi bir kayıp 
olmadan yarı veya tam erişim sağlanabilir. 

Hava üflemede esneklik: dikey otomatik salınım ve geniş açılı panjurlar, sıcak havanın odanın her köşesine 
ulaşmasına olanak sağlar ve hava akışının kapsama alanını genişletir.
İç ünitede kullanılan beş fan kademeli DC motor, farklı gereklilikleri karşılayabilir.
Hassas akış kontrolü ve genleşme valfi çalıştığı zaman daha az modülasyon gürültüsü için Fujikoki mekanik 
genleşme valfi 2.000-kademe eleman pozisyonu sağlamaktadır.

SOĞUTMA MODU

Hızlı soğutma Sıcaklığı korumak için Soğuk havayı önleme Normal çalışma

ISITMA MODU

İki hava çıkışı ve dört hava girişi Düşük gürültülü tasarım

Yüksek verimli filtre
Tümleşik formaldehit nemesis filtre
Aktif-karbon ve biyolojik anti-virüs filtreler opsiyoneldir.

Dört yönden hava girişi;
Hava çıkışı için iki seçenek:  Yukarı veya Aşağı; 
veya sadece Yukarı.

Beş-kademe iç ünite; düşük gürültü; daha düşük 
enerji tüketimi.

Hava Çıkışı

Hava Girişi

Düşük gürültü çalışma, en düşük 26dB(A)Daha iyi havalandırma için, alttan, üstten ve sağ/sol yandan.

Soğutma Kapasitesi

Güç Kaynağı

Isıtma kapasitesi

Güç giriş

Anma akımı

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

Soğutucu akışkan

    Hava akış hızı (Y/O/D)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Net ağarlık

Brüt  ağarlık

Boru tesisatı

bağlantıları

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

Standart Kumanda

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Tip

Kontol yöntemi

mm

mm

kg

kg

mm

mm

-

W

A

MDV-D22Z/DN1-B MDV-D28Z/DN1-B MDV-D36Z/DN1-B

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D45Z/DN1-B

700×210×600

810×305×710

14

19

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

2.2

1,900

7,500

2.6

2,200

8,900

20

20

0.09

0.09

430/345/229

253/203/135

38/32/26

2.8

2,400

9,600

3.2

2,800

10,900

25

25

0.11

0.11

510/430/229

300/253/135

39/33/27

3.6

3,100

12,300

4.0 

3,400

13,600

25

25

0.15

0.15

510/430/229

300/253/135

39/33/27

4.5

3,900

15,400

5.0 

4,300

17,100

45

45

0.2

0.2

660/512/400

388/300/235

42/39/36

700×210×600

810×305×710

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

700×210×600

810×305×710

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

700×210×600

810×305×710

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

R410A

EXV

Kablosuz uzaktan kumanda (RM05/BG(T)E-A)

Model

Notlar: 

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 27°CDB, 19°CWB ve dış ortam sıcaklığı:35°CDB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış ortam sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3. Gürültü seviyesi yatay olarak hava çıkışından 1m mesafede ve dikey olarak zeminden 1m yükseklikte ölçülmüştür.

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.        

Otomatik
Adresleme

Otomatik 
Yeniden Başlatma

Temizlenebilir Panel

Beni İzle 
Fonksiyonu

97 98

Soğuk Hava 
Koruması Fonksiyonu

LED EkranLED
DISPLAY

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı yaratmak için taze hava alınmaktadır.
Dört devirli fan motoru (125 ila 140 modelleri)  

Tek bir sistemde hem taze hava filtreleme, hem de 
ısıtma/soğutma yapılabilir.
İç üniteler ve taze hava işleme ünitesi aynı soğutucu 
akışkan sistemine bağlanabilir, tasarım esnekliği artar ve 
toplam sistem maliyeti büyük ölçüde düşer.

Sağlıklı ve konforlu

%100 Taze hava işleme ünitesi

Harici statik basınç 196Pa (125 ila 140 modelleri) veya 280Pa (200 ila 280 modelleri) değerlerine kadar çıkabilir. 
Maksimum hava besleme mesafesi yaklaşık 14m ve maksimum hava besleme yüksekliği yaklaşık 6,5m değer-
lerindedir.

Yüksek harici statik basınç

Oda sıcaklığının mükemmel kontrolü için, yenilikçi hava besleme teknolojisi

Taze Hava İşleme Ünitesi
Model

1-phase, 220-240V, 50Hz

R410A
EXV

Kablolu kumanda KJR-29B1/BK-E (6 metre bağlantılı kablo )

Güç kaynağı

Kapasite

ESP (external static pressure)

Ses basıncı seviyesi (Y/O/D)

Net ölçüler 

Ambalaj ölçüleri 

Net/Brüt Ağarlık

Standart Kumanda

Güç (Soğutma )

Güç (Soğutma )

Hava akış hızı (Y/O/D) 

Soğutucu akışkan

Boru tesisatı
bağlantıları

Soğutma

Isıtma

Giriş

Anma Akımı

Giriş

Anma Akımı

Tip

Kontrol yöntemi

GxYxD

GxYxD

2,142/1,870/1,611

1,261/1,101/948

50(50~196)

54/52/50

2,142/1,870/1,611

1,261/1,101/948

50(50~196)

54/52/50

2,870/2,620/2,150

1,689/1,542/1,265

200(50~280)

54/53/51

3,005/2,700/2,250

1,766/1,589/1,324

200(50~280)

55/54/52

3,005/2,700/2,250

 1,766/1,589/1,324

200(50~280)

55/54/52

1,300×420×690

1,436×450×768

69.5/76

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1,300×420×690

1,436×450×768

69.5/76

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф25

1,443×470×810

1,509×550×990

115/125

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

1,443×470×810

1,509×550×990

115/125

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

1,443×470×810

1,509×550×990

115/125

Φ9.53

Φ15.9

OD Ф32

L(havşa)

G(havşa)

Drenaj boru tesisatı

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

W

A

W

A

m3/h

CFM

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

-

12.5

10,800

42,700

10.5

9,000

35,800

430

2.4

461

2.4

14

12,000

47,800

12

10,300

41,000

430

2.4

430

2.4

20

17,200

68,200

18

15,550

61,400

1063

5.3

1063

5.3

25

21,500

85,300

20

17,200

68,200

1,063

5.6

1,063

5.6

28

24,100

95,500

22

18,900

75,100

1063

5.6

1,063

5.6

MDV-D125T1/N1-FA MDV-D200T1/N1-FA MDV-D250T1/N1-FA MDV-D280T1/N1-FAMDV-D140T1/N1-FA

Notlar:      

1. Nominal soğutma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dış ortam hava sıcaklığı: 33ºC DB, 24ºC WB, eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)   

2. Nominal ısıtma kapasiteleri için aşağıdaki koşullar temel alınmıştır: dış ortam hava sıcaklığı: 0°C DB, -1°C WB ve eşdeğer referans boru tesisatı: 8m (yatay)

3.   Hava çıkışının 1,4m altında ölçülen gürültü seviyesi.

*  Harici statik basınç, yüksek devirli iç ünite hava akışı temelindedir. 

*  Ürün geliştirmesi amacıyla, teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Bağlantı Koşulları:

İç ünitelerin aynı sisteme bağlanabilmesi için aşağıdaki kısıtlamaların dikkate alınması gereklidir.      

*   Dış ünite-hava işleme üniteleri bağlandığı zaman, toplam bağlantı kapasitesi, bu dış ünitelerin %50 ila %100 oranında olmalıdır.

*   Dış ünite-hava işleme üniteleri ve standart iç üniteler bağlandığı zaman, dış ünite-hava işleme ünitelerinin bağlantı kapasitesi, bu dış ünitelerin %30 oranını aşmamalıdır.

*   Dış ünite-hava işleme üniteleri, iç üniteler olmadan kullanılabilir.

*   Taze hava işleme üniteleri V4+R sistemi için kullanılamaz

       

en uzun hava besleme mesafesi 
14m değerindedir.

Hava besleme yüksekliği
6,5m değerindedir

İÇ ÜNİTE

Taze hava girişi

Hava 
beslemesi

Hava dönüş

Düzenleme Örneği: 

İç Ünite İç Ünite

Dış Üniteler

Dış Hava İşleme Ünitesi

Klima Taze hava beslemesi

99 100

Indoor U
nits

 Lineup

Indoor U
nits

 Lineup



Not: Şemadaki kablolar sadece sinyal akışlarını
göstermektedir, gerçek bağlantı şekillerini temsil etmemektedir.

Bağımsız kontrolMerkezi Kontrol

Aksesuarlar

KJR-10B
KJR-12B
KJR-90A
KJR-29B

RM02
RM05
R05
R06
R51
R71

Kart-anahtar Arayüzü  MD-NIM05  

Uzaktan kumanda

Kablolu kumanda

Dış üniteler

Kontrol Ağı

Kumanda Sistemleri

Kart-anahtar

Kablolu kumanda

Kablolu kumanda

İç Ünite Merkezi Kumanda
(Dokunmatik tuşlu)

MD-CCM08

Veri dönüştürücü
CCM15

CCM-18A

Modbus ağ geçidi

Çeşitli boyutlarda
Ağ Geçitlerine bağlanabilir

BACnet BMS

Ağdan izleme sistemi”

Modbus BMS

M-ARAYÜZ Ağ GeçidiIMM Yazılımı

iPad Laptop

MD-LonGW64Lonworks BMS

Dış Ünite Merkezi
İzleyici

K1,K2,E

İç Ünite Merkezi 
Kumanda

X,Y,E

X,Y,E

F1,F2,E

MD-CCM02

MD-CCM03

CCM30

101 102

Kızılötesi Sensör MD-NIM09

Kızılötesi kontrol paneli 

Kızılötesi sensör modülü

MD-NIM05

KJR-86C
KJR-120B
KJR-90C
KJR-120C

C
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Kumandaların Karşılaştırması

Portatif cihaz

Arka aydınlatma

Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü

Tümleşik zaman ayarı

Adres ayarı

Fonksiyonlar

Kablosuz Uzaktan Kumanda Ünitesi

Model RM02

150×60×15

R51

140×60×15

R71

125×42×27

1.5V(LR03/AAA)×2

R05

150×65×20

R06

100×55×20

RM05

150×65×20

Temp 

ON/OFF

Time ON/OFF

Fan speed

Transmitting display

Lock 

Running mode

Economic operation

1

2

4

7

8

3

6

9

Time5

ON      OFF

0 3 6 9 12 15 18 21

24°C

Süre

R51 R71R05 R06RM05

AÇ KAPAT

İç ünite 8:00 ila 20:00 saatleri arasında çalışması için ayarlanmıştır

RM02

: Kullanılabilir kumanda fonksiyonları
: Kullanılamayan kumanda fonksiyonları

Specifications

Kullanıcılar klimanın parametrelerini, kablosuz kumanda 
üzerindeki gösterge paneli ile senkron ayarlayarak odanın 
sıcaklığını daha hassas bir şekilde kontrol edebilir.

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

Kablosuz uzaktan kumanda, portatif bir kumanda
cihazıdır, kullanıcıların klimayı 11m mesafe dahilinde 
diledikleri yerden kumanda etmelerine olanak sağlar

Arka aydınlatma, kullanıcıların karanlık bir odada ku-
mandayı kullanabilmelerine olanak sağlar. Herhangi 
bir tuşa basıldığı zaman arka aydınlatma çalışır ve 
verilen işlem tamamlandıktan sonra aydınlatma 
kapanır.

Tümleşik günlük zaman ayarı sistemin ayarlanan 
saatlerde otomatik olarak çalıştırılması ve durdurul-
ması için kullanışlıdır.

Makinenin otomatik adresleme fonksiyonunun yanı 
sıra, kullanıcılar iç ünitenin adresini RM05/RM02 
kablosuz uzaktan kumandadan da ayarlayabilir.

1 1 1 1 64 64 16

Açma/Kapama

Kontrol edilebilir maksimum iç ünite sayısı

Çalışma modu ayarı

Fan devri ayarı

Oda sıcaklığı ayarı

Dikey salınım

Yatay salınım

Hava yönü

Ekonomik mod

Merkezi ayar

Tuş kilidi

Mod kilidi

26°C kısayol ayarı

Uzaktan kumanda alıcısı

Sessiz mod

Arka Işık

Mevcut zaman

Uzaktan Kumanda engelleme

Adres

Hata kodu

Oda sıcaklığı

Süre Hafta

Günlük Açma/Kapatma 4

Haftalık Açma/Kapatma 28

Açma/Kapatma Zaman Ayarı

BENİ İZLE

Acil durdurma

Acil başlatma

Adres ayarı

BMS erişimi

İnternet üzerinden kontrol

Hava filtresi temizleme
hatırlatması

Kontrol

/

Ekran

Zaman
Ayarı

Klima
kontrol
fonksiyonul

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● -

● ● ● ● ● ● ● ● ● -

● ●/- ●/- - - - - - - -

● ● ● ● ● ●/- ● ● ● -

●/- -/● ● - - - - - - -

● ● ●/- ● ● - - - - -

- - - - - - - ● ● ●

● ●/- ● ● ● - ● ● ● -

- - - - - - - ● ● -

- - - - - - ● - - -

-/● - - - - -/● - - - -

- - - - ● - ● - - -

● ●/- ● -/● ● -/● ● ● ● ●

●/- - ● ●/- ● ●/- - - ● -

- - - - - - - ● ● -

- - - - - - - ● ● -

- - - - ● - - ● ● -

- - - - - -

- - - - -

-

- - -

● ●

-

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

● ● ● ● ● ●/- ● ● ● -

-/● - - -/● - - ● - - -

- - - - - - - ● - -

- - - - - - - ● - -

● - - ●/- - - ● - - -

- - - - - - - ● - -

- - - - - - - ● - -

- - - ●/- ● - ● ●/- - -

RM05/
RM02

R51/
R71

R05/
R06

KJR-10B
/KJR-12B KJR-120B KJR-90A

/KJR-86C KJR-29B
KJR-90C

CCM30/MD-
CCM03 MD-CCM09 KJR-

90B

Merkezi KumandaItem

Model adı

Uzaktan kumanda Kablolu Kumanda Ünitesi

-/●

AUTO

Auto mode COOL modeDRY mode HEAT mode FAN mode

Eco modeLock Address setting Follow MeTimer

* Beni izle fonksiyonu RM02 ile kullanılabilir

Teknik özellikler

C
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Fonksiyonlar

Kablolu Kumanda Ünitesi

90C 

86×86×16.5Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

Model 29B 

120×120×20

DC 5V

Teknik özellikler

Soğutma, ısıtma ve otomatik modda çalışırken, sessiz 
mod devreye alınırsa, fan devre düşürülerek çalışma 
gürültüsü azaltılabilir. Böylece, ünite daha sessiz bir 
ortamın yaratılmasına yardımcı olur. 

Sessiz mod

Hava filtresi
temizleme
hatırlatıcı simgesi

Uzaktan kumanda
alıcısı

Sessiz Tuşu
KJR-29B

(Dokunmatik tuş)

Uzaktan sinyal alma fonksiyonu 
KJR-29B ve KJR-90C ünitelerde, uzaktan kumanda için bir sinyal alıcı 
bulunmaktadır. Uzaktan kumandadan gelen sinyal kablolu bir kumanda 
tarafından alınır ve daha sonra iç üniteye gönderilir, daha kullanışlı 
kontrol sağlanır.

KJR-29B KJR-90C

Hava filtresi temizleme hatırlatması 

Kablolu kumanda, iç ünitenin toplam çalışma süresini 
kaydeder. Toplam çalışma saati önceden ayarlanmış 
değere ulaştığı zaman, kullanıcılara iç ünitenin hava 
filtresinin temizlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 
İç ünitenin havasının taze ve temiz olması açısından 
ve sağlığınız için, filtreyi düzenli aralıklarla temizleyin..

* KJR-10B/KJR-29B/KJR-90C modellerinde kullanılabilir.

Kolay bağlantı

Kablolu kumanda, iç ünitenin ekran panelinin bir 
bağlantı kablosu aracılığıyla kolaylıkla bağla-
nabilmesine olanak sağlar.

Kablolu kumanda

İç ünite ana kartı

Gösterge paneli

Fonksiyonlar

Adres ayarı

Adres ayarı fonksiyonu kurulumda ve ileride yapıla-
cak servislerde kolaylık sağlar. Servis yetkil isi 
KJR-10B, KJR-29B ve KJR-90C ile iç ünitenin adresi-
ni ayarlayabilir.

Kablolu Kumanda Ünitesi

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

Model 10B 

120×120×15

DC 5V

12B

120×120×15

Teknik özellikler

Beni izle

BENİ İZLE fonksiyonu ile kablolu kumanda tavan 
veya zeminden ölçüm yapmak yerine kullanıcının 
yüksekliğinden odanın hava sıcaklığını tespit eder. 
Bu fonksiyon, odanın ortamının daha konforlu ve 
sıcaklığın daha doğru ayarlanmasına yardımcı olur.

* Beni izle fonksiyonu KJR-12B/KJR-29B modelleri ile kullanılabilir.

Sensör parçası

BENİ İZLE Tuşu

KJR-10B KJR-12B 

Tümleşik zaman ayarı

0 3 6 9 12 15 18 21

24°C

Süre

AÇ KAPAT

İç ünite 8:00 ila 20:00 saatleri arasında çalışması için ayarlanmıştır

Tümleşik günlük zaman ayarı sistemin ayarlanan 
saatlerde otomatik olarak çalıştırılması ve durdurul-
ması için kullanışlıdır.

AUTO

Otomatik mod SOĞUTMA
modu

NEM ALMA 
modu

ISITMA modu FAN modu Sessiz mod

Kilit Adres AyarıBeni İzle 
Fonksiyonu

Zaman Ayarı Filter cleaning 
remind

Kilitleme fonksiyonu, başka kişilerin kumandayı kullanmasını engellemek 
için kullanılabilir.

Kablolu kumanda kilitleme fonksiyonu 

Kablolu kumanda

C
ontrol S

ystem
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AUTO

Otomatik mod SOĞUTMA
modu

NEM ALMA 
modu

ISITMA modu FAN modu

Kilit Adres AyarıBeni İzle 
Fonksiyonu

Zaman Ayarı Filter cleaning 
remind



Model

DC 5V

86C

86×86×18

120B

120×120×20

Teknik özellikler

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

90A

90×86×13

Kablolu Kumanda Ünitesi

Fonksiyonlar

Özellikler

KJR-90A KJR-86C KJR-120B

Tümleşik zaman ayarı

Otomatik mod

• Küçük ve montajı kolay
• Her türden iç üniteler için uygun
• Montaj panosunda saklanabilir

Mod ayarı
Mod-tuşu gizlenmiş kumanda : çalışma modunu seçmek için 
"▲" ve "▼" sıcaklık tuşlarına aynı anda 3 saniyeden uzun 
süreyle basın: SOĞUTMA ve ISITMA. Bu tasarım, oteller, has-
taneler, okullar ve benzeri diğer binalar için uygundur.

Sadece V4 plus R serisi için kullanılır. V4 plus R sistemi 
otomatik modda çalışıyorken, Tf (iç ortam sıcaklığı) ile Ts 
(ayarlanmış sıcaklık) arasındaki değer farkına göre, otomatik 
olarak SOĞUTMA veya ISITMA modlarına geçiş yapabilir  

KJR-90A

Kombinasyon tuşu Seçme modu

26°C Kısayol ayarı

KJR-86C

Tümleşik günlük zaman ayarı sistemin ayarlanan saatlerde 
otomatik olarak çalıştırılması ve durdurulması için kul-
lanışlıdır.

KJR-120B

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

120×120×15

198-242V(50/60Hz)

Model KJR-27B

Fonksiyonlar
HRV kumanda
KJR-27B sadece HRV—Isı Geri Kazanım 
Havalandırması için özel olarak tasarlanmıştır. 
HRV şu modlarda çalışabilir: dışarı basma, hava 
besleme, baypas, ısı değişimi ve otomatik

Tümleşik zaman ayarıt
Tümleşik günlük zaman ayarı HRV ünitesinin 
ayarlanan saatlerde otomatik olarak 
çalıştırılması ve durdurulması için kullanışlıdır.t

KJR-27B

0 3 6 9 12 15 18 21

24°C

Süre

AÇ KAPAT

Ayar ekranı örneği
Çarşamba gününe ayarlanmış: 8:00 ila 20:00

OTOMATİK->ISI DEĞİŞİMİ->
DIŞARI BASMA->BAYPAS->HAVA BESLEME

Kablolu Kumanda

HRV Kablolu Kumanda

Functions

MD-CCM04
KJR-120C

Haftalık Zaman Programı Kumandası

120×120×15

                                                 DC 5V

Model MD-CCM04

120×120×20

                                                 DC 12V

KJR-120C

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

Fonksiyonlar

Haftalık zaman programı Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

22°C

22°C

off

8:00                  16:00              23:59
28°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

28°C

22°C

22°C

22°C

17°C

17°C

17°C

23°C

23°C

23°C

26°C

26°C

24°C

22°C 24°C

Kullanıcılar her gün için en fazla 4 zaman dilimi
ayarlayabilir ve istenilen çalışma modu ile oda s
ıcaklığını seçebilir. 

MD-CCM04, haftalık zaman programlama kumandası ya da genel bir kablolu kumanda olarak kullanılabilir. İç
ortam sıcaklığını ve haftalık zaman programı ayar parametrelerini sorgulayabilir. Hata kodlarını ve iç ünitenin
çalışma durumunu görüntüleyebilir. LCD arka aydınlatma ile kullanıcıların karanlık bir odada kumandayı
kullanabilmelerine olanak sağlar.

Geciktirme fonksiyonu

Basit tasarım

Bu fonksiyon, özellikle mesaiye kalan kişiler için tasarlanmıştır. Haftalık zaman programı çalışıyorken, geciktirme
tuşuna basıldığı zaman, klimanın kapanması 1 saat veya 2 saat geciktirilecektir..

Teknik özellikler

Teknik özellikler

107 108
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Fonksiyonlar

Merkezi kontrol Üç kilitleme modu:

Merkezi kumanda, maksimum bağlantı uzunluğu 1.200m olan 
en fazla 64 iç üniteyi kontrol edebilen çok fonksiyonlu bir ku-
mandadır.
Bu cihaz, kablo tesisatı konfigürasyonunu basitleştirmek ve 
merkezileştirmek için Midea'nın yeni tasarım ürünlerinin master 
dış ünitelerini bağlar. 2 bağlantı yöntemi aşağıda verilmiştir:

Merkezi kumanda, iç ünitelerin yönetimi 
için üstün özellikli bir yöntem sağlar. Kul-
lanıcılar, diledikleri gibi kablosu kumandayı 
kilitleyerek, çalışma modunu kilitleyerek 
veya merkezi kumandanın tuş takımını 
kilitleyerek kendi seçimlerini yapabilir..

Hava filtresi temizleme hatırlatma fonksiyonu

Hava filtresi temizleme hatırlatma fonksiyonu, 
sadece CCM30 merkezi dokunmatik kumanda ile 
kullanılabilir. "FL" simgesi, belirtilen iç ünitenin 
haca filtresinin temizlenmesi gerektiğini gösterir.

İç ünite çalışma durumu ekranı
Merkezi kumanda iç ünitenin çalışma durumunu ve hata 
kodlarını gösterir, böylece kullanıcılar yetkili servise baş-
vurmadan kullanım kılavuzunda bulunan hata kodları 
tablosunu inceleyerek hataları tespit edebilir.

ISITMA modu

Tuş kilidi

İç Ünite Merkezi Kumanda 
Merkezi Kumanda 

MD-CCM03 CCM30

(1
.6)

Hata kodu ve koruma kodu Bağlantı 
durumu matrisi

GROUP QUERY RUN SET

SET.TEMPROOM.TEMP

#GROUPALL
INLINE ON OFF

Hr HrON

T3 OFF
T2A
T2B

ERROR
PROTECT

MODE

FAN

AUTO

OPR.UNSUCCESS

00+

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

16+

32+

48+

#
Hava filtresi 
temizleme 
hatırlatma
simgesi

CCM30

Şık tasarım

Kolay montaj

Model

Fonksiyonlar
Tek/birleştirilmiş kumanda

CCM'nin şık tasarımı lüks ortamlara uyumludur. Tuş 
takımı kilitleme fonksiyonu, yanlışlıkla çalışmayı 
önlemek için kullanılır.

Merkezi kumanda, montaj yerine uygunluk açısından iki farklı görünüme sahiptir. A yapısının 
duvara gömülü olması gerekirken, B yapısını gömülmesi gerekmez. Her ikisinin de kullanımı kolaydır.

Kumanda cihazı tek bir ünite için ya da tüm üniteler 
için kullanılabilir, böylece kontrol işlemleri basitleşir. 
Çalışma sinyali geri beslemesi, tüm ünitelerin doğru 
modda çalışmasını temin eder

B yapısı çıkış modu çizimi

 

 

 

Arka taraftan çıkış

Alt taraftan çıkış

Üst taraftan çıkış

A

B

* A, B yapıları CCM30 için kullanılabilir,
MD-CCM03 sadece B yapısına sahiptir

Ağdan izleme erişimi
Merkezi kumanda, en fazla 64 iç üniteyi bir ağ izlemesi veya bina yönetim sisteminde birleştirebilir.

Model MD-CCM03

Teknik özellikler
Indoor CCM

MAX.64

198-242V(50/60Hz)

179×119×74 180×122×78 and 180×122×68

CCM30

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

X,Y,E F1,F2,E

OPR.UNSUCCESS

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Uzaktan 
kumanda kilidi

SOĞUTMA 
modu

Salınım Filtre temizleme
hatırlatması

Zaman Ayarı Fan modu

Soğutma kilidi Isıtma kilidi Ağ bağlantısı

Net

Notlar: Dış ünite (ODU) XYE bağlantı uçları aracılığıyla bağlantı yaparken, 
dış ünite (ODU) otomatik adres arama moduna ayarlanmalıdır..
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Tuş 
Takımını 
Kilitleme

 

 

Çalışma 
Modunu 
Kilitleme

Uzaktan
Kumandayı 

Kilitleme



Tek/birleştirilmiş kumanda modu

Fonksiyonlar

Haftalık zaman programı

Üç kilitleme modu

İç ünite çalışma durumu ekranı

Haftalık Zaman Programı
Merkezi Kumandası 

Merkezi Kumanda

MD-CCM09

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

22°C

22°C

off

8:00                  16:00              23:59
28°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

28°C

22°C

22°C

22°C

17°C

17°C

17°C

23°C

23°C

23°C

26°C

26°C

24°C

22°C 24°C

(1
.6)

Hata kodu ve koruma kodu
Bağlantı 
durumu matrisi

GROUP QUERY RUN SET

SET.TEMPROOM.TEMP

#GROUPALL
INLINE ON OFF

Hr HrON

T3 OFF
T2A
T2B

ERROR
PROTECT

MODE

FAN

AUTO

OPR.UNSUCCESS

00+

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

16+

32+

48+

#

AUTO

Otomatik modt SOĞUTMA modu ISITMA modu  Fan modu

Salınım Tuş kilidi

Uzaktan kumanda kilidiIsıtma kilidi

Soğutma kilidiNEM ALMA modu

Tuş 
Takımını 
Kilitleme

 

 

Çalışma 
Modunu 
Kilitleme

Uzaktan
Kumandayı 

Kilitleme

179×119×74

198-242V(50/60Hz)

Model MD-CCM09

Teknik özellikler

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

MD-CCM09 haftalık zaman programında en fazla 64 
iç ünite bulunabilir. Kullanıcılar her gün için en fazla 
4 zaman dilimi ayarlayabilir ve istenilen çalışma 
modu ile oda sıcaklığını seçebilir. Sadece tek bir iç 
ünite veya tüm iç üniteler çalıştırılabilir.

MD-CCM09 merkezi kumanda, iç ünitelerin yönetimi 
için üstün özellikli bir yöntem sağlar. Kullanıcılar, 
diledikleri gibi kablosu kumandayı kilitleyerek, 
çalışma modunu kilitleyerek veya MD-CCM09 tuş 
takımını kilitleyerek kendi seçimlerini yapabilir.  

MD-CCM09 iç ünitenin çalışma durumunu ve hata 
kodlarını gösterir, böylece kullanıcılar yetkili servise 
başvurmadan kullanım kılavuzunda bulunan hata 
kodları tablosunu inceleyerek hataları tespit edebilir.

Kumanda cihazı tek bir ünite için ya da tüm üniteler 
için kullanılabilir, böylece kontrol işlemleri basitleşir. 
Çalışma sinyali geri beslemesi, tüm ünitelerin doğru 
modda çalışmasını temin eder.

Haftalık zaman
programı

Birleştirilmiş Açma/Kapama Kumandası 

Fonksiyonlar
Birleştirilmiş kumanda

Merkezi kontrol
KJR-90B, 16 iç ünitenin merkezi kontrolü için kullanılabilir.

Işıklı gösterge

Kolay montaj
KJR-90B, tümleşik pano üzerine kolaylıkla monte edilebilir:

Zarif görünümü ve kullanışlı paneliyle birleştirilmiş kumanda tasarımı. 
Tek bir üniteyi veya çok sayıda üniteyi kontrol edebilir.

Merkezi Kumanda

Tekli Açma/Kapatma tuşu

Birleştirilmiş Açma/Kapatma tuşu

Işıklar Mavi

Soğutma/Fan

Kırmızı

Isıtma

Yanıp Söer

IDU hatası

EEPROM hatası

90×86×8

DC 5V

Model KJR-90B

Teknik özellikler

KJR-90B

20°C
soğutma

28°C
ısıtma

Max.16

Ölçüler (Y×G×D) (mm)

Güç (V)

KJR-90B, kolay yönetim için iç ünitelerde açma/kapa-
ma ve önceden ayarlanmış sıcaklıklar temelinde ısıt-
ma/soğutma fonksiyonları sağlamaktadır.

Kolay hata tespiti için KJR-90B üzerindeki LED'ler, iç ünitelerin çalışma durumlarını gösterir. İstenilen çalış-
ma sona erdiğinde, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, ışıklar otomatik olarak söner. Aşağıdaki göstergeler 
bulunmaktadır:

Notlar: master dış ünitenin (ODU) XYE bağlantı uçlarına bağlantı
yapılırken, dış ünitenin otomatik adres arama modunda olması gerekir.

OPR.UNSUCCESS
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Merkezi Kontrol Yazılımı

PC SMS modem

Laptop Router

M-arayüz ağ geçidi

Güç ampermetresi

Dış üniteler İç üniteler

IMM Yazılımı

Ağ Erişimi

IMM Ağ-geçidi

Klima Sistemleri

Pad

Fonksiyonlar

Ağdan izleme erişimi

MD-CCM02
Dış Ünite Merkezi İzleyici
Merkezi kontrol

Dış ünite 
ile iletişimi 

PC  ile 
iletişimi 

Forced 
Cooling

Cebri 
Soğutma 

Grafik 2 LCD Ekran

Forced 
Cooling

MD-CCM02 ile 8 soğutucu akışkan sistemi ve 32 dış ünite tek bir ağ sisteminde birleştirilebilir.

Max.4

Max.4

Max.4

Max.32 K1,K2,E

K1,K2,E

K1,K2,E

system 1

system 2

system 8

120×120×15

198-242V(50/60Hz)

Model MD-CCM02

Teknik özellikler

Ölçüler(Y×G×D)(mm)

Güç (V)

MD-CCM02, aralarında frekans, sıcaklık, akım, basınç, koruma kodları ve hata kodlarının da olduğu dış ünitenin 
çalışma durumunu kullanıcıların kontrol etmesine olanak sağlar.

Dış ünite parametreleri ekranı

Sorgu 
parametreleri

Koruma / Hata 
odları

4-yollu/Genleşme
valfi

Güç tüketimi
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Önemli noktalar

Çeşitli Yönetimler

Ağ Erişimi fonksiyonu
Ağ erişimi fonksiyonu ile bir PC, dizüstü bilgisayar 
veya akı l l ı  te lefon uzaktan kumanda olarak 
kullanılabilir..

Enerji Tasarruf Yönetimi
Önceden belirlenmiş bir zaman programı temelinde, 
yüksek konfor endeksini korumak için, Akıllı Yöneti-
ci tüm klima ünitelerinde kapasite kontrolü ve ara 
işlemleri çalıştırır.

Zaman Programı Kontrolü
Ayarlanmış zaman programına göre, otomatik 
olarak açma/kapama kontrolü yapar, çalışma 
modunu değiştirir, sıcaklıkları ayarlar ve uzaktan 
kumandaları etkinleştirir/devre dışı bırakır. Her bir 
bağımsız ünite veya grup için günlük 4 zaman 
dönemi ve 20 işlem yapılabilir.

Görsel Navigasyon
Atlama tuşuna tıklandığında, kullanılabilir ekranların 
listesi görüntülenir. Geri tuşuna basıldığında, önceki 
ekrana geri dönülür.

Uyarı Mesajı

Veri Yedekleme

Çoklu Dil Desteği

Elektrik Maliyet Dağıtımı
Sistem normal telefon hatları üzerinden birden fazla 
binada veya yapıda bulunan klima ünitelerinden 
hata mesajlarını alabilir. 
* Belirlenen telefon numaralarına otomatik uyarı 
mesajları gönderebilmek Midea "SMS Modem" 
olması gereklidir.

Elektrik kesintisi veya sistemin çökmesi gibi bir sistem 
hatası olduğu zaman, M-arayüz otomatik olarak verileri 
takılmış olan SD karta (2 GB) yedekleyecektir. IMM 
yazılımı, geçmiş 3 ayın çalışma verilerini de HDD 
üzerine kaydeder.

İngilizce

Rusça

Fransızca

Almanca

İtalyanca

İspanyolca

Yedi dil seçeneği bulunmaktadır:

Elektr ik mal iyet ler i ,  k l ima enerj i  ücret i  olarak 
kullanıcılar arasında kolaylıkla bölünebilir; örneğin, 
ticari bir binada bulunan kullanıcılar, kiralık bir binada-
ki ofisler veya otellerdeki odalar için maliyet dağıtımı 
yapılabilir.

Basitleştirilmiş Çince

Basit Çalıştırma ve Yönetim 
Tıkla ve Çalıştır, kullanıcı dostu arayüz uzman olmayan kişilerin dahi bina 
yönetim sistemlerini kolaylıkla kullanabilmesine olanak sağlar.

Veri Yönetimi
Her bir iç ünitenin çalışma bilgileri izlenerek, güç tüketiminin dış ünitelere 
dağıtılmasına olanak sağlanır.
Çoklu sistemlerin çalışma verilerini kaydeder ve görsel yönetim için bunları 
grafik biçiminde görüntüler.
Kullanım raporları üretebilen ve bina sahiplerinin enerji kullanım maliyetlerini 
fatura edebilmelerine olanak sağlayan IMM yazılımını kullanır.

Elektrik Maliyet Dağıtımı (Patentli)
Elektrik tüketimi yönetimini optimum düzeye getirmek için, oransal elektrik 
enerjisi dağılımı hakkında bilgiler sağlar

Elektrik enerjisinin oransal dağılımı için yazılım kullanır, akıllı yöneticiye bağlanmış olan her bir iç ünitenin (veya grubun) elektrik tüketim 
değerlerini verir ve tasarruf sağlar.
Tüketim değerlerini çeşitli parametreler temel alınmış kapasite talebine göre hesaplamak için patentli Midea Hesaplama Yöntemini 
kullanır, bu parametreler arasında: ayar sıcaklığı, oda sıcaklığı, çalışma modu, anma HP, açık alanlar, kullanılmayan odalar ve gece 
boyunca kullanım yer alır; bu verileri bir ücret hesaplama tablosuna dökerek kullanıcılar arasında enerji tüketim maliyetlerinin adil bir 
şekilde dağıtılmasına olanak sağlar.

IMM (Midea Akıllı Yöneticisi)
4. Nesil Ağ Kontrol Sistemi 

Merkezi Kontrol Yazılımı

Fonksiyonlar
Midea'nın Akıllı Yönetim Sistemi özellikle VRF sistemlerinin kontrolü için tasarlanmıştır, merkezi bir düzen 
çerçevesinde eksiksiz bir kontrol ve tüm sistem fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Esnek bir 
çok-amaçlı sistem olarak kullanılabilir ve her bir binanın ölçeğine, kullanım amacına ve kontrol yöntemine bağlı 
olarak çeşitli ihtiyaçlara uyarlanabilir.

Yıllık zaman programı kontrolü
En fazla 4-M arayüz, 64 soğutucu akışkan 
sistemi, 1.024 iç ünite ve 256 dış ünite bir PC ile 
kontrol edilebilir.
Ağ Erişimi

Kullanıcı dostu çalıştırma

Merkezi bina izleme ve kontrolü

Enerji tasarruf yönetimi

SMS modem (opsiyonel)

Elektrik maliyet dağıtımı

Düşük-yükte çalışma gösterimi

Çalışma geçmişi raporlarının üretilmesi 
(günlük, haftalık, aylık)
Arıza gösterimi ve Uyarı mesajı

Filtre değiştirme hatırlatması

Acil durdurma ve Alarm sinyali çıkışı

Ağ Kontrol Uygulaması

Windows 7_64 bit ve Windows XP_32 
bit işletim sistemlerinde çalışabilir.
Klimayı PC, iPhone, iPad veya dizüstü 
bilgisayar aracılığıyla dilediğimiz yerde 
izleyebilir ve kontrol edebilir.
AĞ erişimini destekler: IE, Firefox, 
Safari ve Chrome.
DSL, VPN ve benzeri uygulamalar 
aracılığıyla uzaktan erişime olanak 
sağlar.   

Max.IDU:1024

Uzaktan Kumanda Yerel
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Aksesuarlar Haftalık zaman programı kontrolü

Ağ özellikleri

Akıllı kontrol

Ağ örneği

Basit kontrol arayüzü

Veri dönüştürücü 
CCM15

TCP/IP protokolü ile 484 protokolü arasında dönüşüm yapabilir.

AĞ fonksiyonu VRF sistemin İnternet erişimini gerçekleştirir.

LAN üzerinden klimalar uzaktan sorgulanabilir ve kontrol edilebilir.  

Midea VRF sisteminde AĞ/HTTP/TCP/IP erişimi için TCP/IP bağlantı ucu bulunmaktadır.

Bilgisayar, iPhone, iPad veya diğer akıllı terminaller üzerinden klima sistemleri kontrol edilebilir ve sorgulanabilir.

İç/dış ünitelerin XYE bağlantı uçlarına doğrudan bağlanabilir.

En fazla 64 iç ünite. 

CCM03/CCM30 opsiyoneldir ve F1F2E bağlantı uçları aracılığıyla CCM15 bağlantısı sağlanabilir.

Sistem klimalar, CCM15 dönüştürücü, yönlendirici, bulut sunucusu ve kontrol terminalinden oluşur.

Yazılım kontrolü/Bulut sunucu kontrolü (AĞ erişimi)

Tıkla ve çalıştır, kullanıcı dostu arayüz. 

Tek ünite veya grup kontrolüne olanak sağlar.

Basitleştirilmiş kullanıcı kontrol arayüzü.

Renkli göstergeler ve simgeler, ünitenin durumunu belirlemek için kolaylık sağlar. 

Tam ekran gösterge ve sıcaklık ayarı parmağınızı kaydırarak ayarlanabilir..

iPad ve Ağ fonksiyonu için haftalık zaman programı tablosu.

Her bir gün tek bir ünite veya grup için çok sayıda bölüm.

Ayarlanmış zaman programına göre, otomatik olarak açma/kapama kontrolü yapar, çalışma modunu değiştirir,

sıcaklıkları ayarlar.

Tek bir ünite veya grubu sorgular ve kontrol eder.

Haftalık zaman programı ile her bir gün tek bir ünite veya grup için çok sayıda bölüm ayarlanabilir.

Grup kullanıcı kontrolü: oturum açma sayfasında "As group user - Grup kullanıcısı olarak" tuşu seçildiği zaman, 

bir kullanıcı yüzlerce CCM15 yönetimi için aynı ID'yi kullanabilir.

Arıza geçmişi: arıza geçmişi fonksiyonu ile kolay servis ve yönetim

Klima mobil telefon veya tablet bilgisayar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir. 

Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden klimanızın çalışma durumunu sorgulayabilir ve çalışma durumunu 

kontrol edebilir ve hatta önceden bir çalıştırabilirsiniz.

Aceleyle dışarı çıkmanız gerektiğinde, boşa enerji harcamamak için klimanızı uzaktan kapatabilirsiniz..

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Iphone

Router Indoor units

CCM15
PC

X Y E

Max.64
LAN

Cloud Servers

F1 F2  E

Optional

CCM30

Notlar: master dış ünitenin (ODU) XYE bağlantı uçlarına bağlantı yapılırken, dış ünitenin otomatik adres arama modunda olması gerekir.
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Ağ aracılığıyla klima sistemi konfigürasyonu

Modbus protokolü ağlarını destekler
Midea merkezi klima sistemi ile BMS'yi birleştirir
Bir sisteme en fazla 64 iç ünite ve 4 dış ünite bağlanabilir
Tümleşik AĞ sunucusu fonksiyonu
RTU modunda veri aktarır

Modbus BMS Ağ Geçidi

Modbus ağı ayarlandığı zaman, kullanıcılar çeşitli TCP/IP 
tarayıcılar kullanarak, elverişli bir şekilde klima sistemlerini İnternet 
üzerinden kontrol edebilir.

Aksesuarlar

Ünitelerin çevrim içi izlenmesi

4 grup RS485 iletişim bağlantı ucuna sahiptir ve BMS'ye en fazla 
256 iç ünite veya 128 dış ünite bağlantısı yapabilir.
Dilediğiniz gibi BMS bağlantısı yapabilir ya da yapmayabilirsiniz.

MD-CCM08 kullanıcıların ünitelerin çalışma durumlarını takip etmelerine ve maksimum memnuniyet için 
Internet Explorer üzerinden çalışma parametrelerini değiştirebilmelerine olanak sağlar.

BACnet® BMS Ağ Geçidi 
Aksesuarlar

MD-CCM08

Geniş uyumluluk
CCM08, BMS'ye mükemmel bir uyumluluğa sahiptir.

Şirket BMS yazılımı

1

2

3

4

5

SIMENS

TRANE

Honeywell

Schneider

Johnson

Marka

APOGEE

Tracer Summit

Alerton

Andover

METASYS

APOGEE
A   N   Y   W    H   E   R  E

TM

TRACER SUMMT

BMS

BACnet/IP protocol

CCM30MD-CCM08

TCP/IP

Web monitoring 
system

 HUB Outdoor units Indoor units

P Q E       

X Y E

F1 F2 E X Y E

Indoor units

Outdoor units Indoor unitsK1 K2 E

P Q E       

X Y E

Ağ örneğiAğ örneği
Her bir bağlantı ucu iç ünite/dış ünite (IDU/ODU) XYE bağlantı uçlarına veya dış ünitelerin K1K2E bağlantı 
uçlarına doğrudan bağlanabilir. Her bir bağlantı ucu, F1F2E bağlantı uçları aracılığıyla, aynı zamanda bir 
CCM03 veya bir CCM02 üniteye bağlanabilir.

Notlar: master dış ünitenin (ODU) XYE bağlantı uçlarına bağlantı yapılırken, dış ünitenin otomatik adres arama modunda olması gerekir.

CCM-18A

K1 K2 E

Dış üniteler

Max.4

P Q E

İç üniteler Max.64

Modbus system

M
odbus TC

P
/IP

K1K2E/
XYE bus

CCM-18A

2) RTU bağlantı yöntemi

1) TCP bağlantı yöntemi

CCM-18A

K1 K2 E

Dış Üniteler

Max.4

P Q E

İç üniteler Max.64

Modbus sistemi

K1K2E/
XYE bus

Modbus RTU
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Teknik özellikler

Göstergeler ve kurulumDüşük enerji tüketimi

Dijital Güç Ampermetresi
DTS634/DTS636

15mm long crack

20
1

23
0

131145

A phase
B phase
C phase

LCD

72

Impulse

Koruma ünitesi sistemin tamamını güç kaynağı sorunlarına karşı korur ve enerji normale döndükten sonra
otomatik olarak sistemi yeniden çalıştırır.

Mükemmel dayanıklılık

3-Faz Koruması 
HWUA/DPB71CM48

AksesuarlarAksesuarlar

LonMark protokolüne uyumludur ve klimanızın yönetimini ve kontrolünü sağlar.
BMS'ye en fazla 64 iç ünite bağlanabilir.
Kutupsuz iletişim gerçekleştirir ve uygulama çevrim içi indirilebilir.

LonWorks® BMS Ağ Geçidi

Ağ örneği  

MD-LonGW64

230×145×72

200V-500V(50/60Hz)

Model DTS634/DTS636

Teknik özellikler

Ölçüler (Y*G*D)(mm)

Güç (V)

319×251×61

177~265V AC(50Hz/60Hz)

Model MD-LonGW64

Teknik özellikler

Ölçüler (Y*G*D)(mm)

Güç (V)

HWUA DPB71CM48

Enerjinin durumunu tespit eder ve ilgili koruma işlemini yapar.
Kompresörün zarar görmesini önler. 
Anormal güç kaynağı durumlarını otomatik olarak ayırt eder ve otomatik olarak 
korumaya geçer.

Güç tüketimini hesaplar. 
Uzun süreli kullanımdan sonra yeniden ayarlanması gerekmez.
Bir dış üniteye bir dijital enerji sayacı karşılık gelir. 

Dijital enerji sayacı çok az enerji tüketir.
Gerilim devresi: 2W/10VA değerinden 
düşük
Akım devresi: 2,5VA değerinden düşük

Dijital enerji sayacı imalat 
sonrasında test edilmiştir, bu 
nedenle hemen sevk edilebilir ve 
montaj yerinde kullanılabilir. LED 
göstergeler ve montaj şeması 
soldaki şekilde gösterilmiştir.

Yüksek/düşük gerilim fonksiyonu olmadan

HWUA DPA53CM23 HWUA DPB71CM48 DPA51CM44

Güç kaynağı (V-N-Hz) 220~480V-3N 50/60Hz

-20 C~50 C
50Hz: -20     ~60
60Hz：-20     ~50 -20     ~50 -20    ~50 50Hz: -20    ~60 

60Hz：-20   ~50 

208~480V-3N 50/60Hz 220~480V-3N 50/60Hz 380~480V-3N 50/60Hz 208~480V-3N 50/60Hz

Sıcaklık aralığı °(C)  

Anma çalışma gücü (VA) 2.9 VA 7 VA 2.9 VA 13 VA 13 VA
Yüksek gerilim 12% 12% 18% 18%

Düşük gerilim -12% -12% -12% -12%

Faz dengesizliği 8% / 8% 8%

Ölçüler (G/Y/D) (mm) 90×69×35 81×67.2×17.5 90×69×35 81×67×35 81×67.2×17.5

Model
Yüksek/düşük gerilim fonksiyonu ile

/

C C
CC C C C C C

CC
C

Bağlantı yöntemi 1: Tüm klima sistemleri için uygundur ve en fazla 64 iç ünite bağlanabilir.

Bağlantı yöntemi 2: Sadece V4 plus sistemi için uygundur ve en fazla 64 iç ünite bağlanabilir.

MD-LonGW64/E

BMS system

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,EP,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

System 1

System 2

System N

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,ERS485

MD-LonGW64/E

BMS sistemi

Notlar: master dış ünitenin (ODU) XYE bağlantı uçlarına bağlantı yapılırken, dış ünitenin otomatik adres arama modunda olması gerekir.
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Kurulum örneği Elektrik kabloları

Otomatik kontrol için kablolu kumanda ile birlikte çalışır. 
Yüksek gerilim ihtiyacını ortadan kaldırır, cihazı daha güvenli ve dayanıklı 
yapar.
Tümleşik bir otomatik yeniden başlatma fonksiyonuna sahiptir.
İç ünite uzaktan kumanda veya kablolu kumanda ile kontrol edilebilir.

Otel Kart Anahtarı Arayüz Modülü 
MD-NIM05

Ölçüler (G/Y/D) (mm)

Güç (V)

86×72.8×15.5

DC 5V

Model MD-NIM05

Kurulum örneği

İç ünite uzaktan kumanda veya kablolu kumanda ile kontrol edilebilir.

Oda sıcaklığını otomatik ayarlar.
Sık aralıklarla açılıp kapanmayı önlemek için kapanma süresini otomatik 
olarak uzatır.
Zarif görünümü ile farklı bina tipleri için uygundur.

MD-NIM09
Kızılötesi sensörlü kumanda
Aksesuarlar

Card key

MD-NIM05
MD-NIM05

Wired controller

Wired controller

Wired controller Wired controller

MD-NIM09 MD-NIM09

Sistem kablo şeması

Fonksiyonlar

Basit tasarım

KJR-150A
İç Ünite Grup Kumandası

150×85×70

198-242V(50/60Hz)

Model KJR-150A

Ölçüler (G/Y/D) (mm)

Güç (V)

Fonksiyonlar
Basit tasarım

KJR-32B  
Uzaktan Alarm Kontrolü

Teknik özellikler

Teknik özellikler

150×85×70

198-242V(50/60Hz)

Model KJR-32B

Ölçüler (G/Y/D) (mm)

Güç (V)

KJR-32B, özellikle mühendislik uygulamaları için tasarlanmıştır. Dış ünitenin çalışma parametrelerini 
görüntülemez, ancak dış ünite anormal bir şekilde çalıştığı zaman alarm cihazına bağlantı kurar, 

KJR-150A, özellikle V4 plus iç üniteler için tasarlanmıştır. Bir grup kumandasına, XYE bağlantı uçları aracılığıyla, 
en fazla 16 V4 plus iç ünite bağlanabilir, ancak merkezi kumandaya doğrudan bağlanamaz. Eğer merkezi 
kumanda veya PC kullanmanız gerekirse, bir dış ünitenin XYE bağlantı uçlarına bağlamanız gerekir. Bir grup 
kumandası, eş-zamanlı olarak bir iç üniteler grubunu kontrol edebilir ve gösterge paneli aracılığıyla grup içindeki 
her bir iç ünitenin çalışma durumunu sorgulayabilir.

Centralized controller

XYE

NOT :
Maksimum İç Ünite
Sayısı 64.

V4+ Outdoor Unit
PQE

PQE

 X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E

 X    Y    E
 X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E  X    Y    E

V4+ indoor unit(1#)  V4+ indoor unit N#  (N≤16)V4+ indoor unit (2#) V4+ indoor unit (3#)

V4+ indoor unit(1#)  V4+ indoor unit N#  (N≤16)V4+ indoor unit (2#) V4+ indoor unit (3#)

KJR-150A
1#

KJR-150A
16# POWER

Elektrik kablo tesisatı

Wired controller

S1

Infrared sensor controller

Infrared 
sensor

Infrared inductive 
control box

Indoor main board

Display panel

CN3
CN2
CN1MD-NIM09/E

Network 
module port

Display panel port

Remote controller

   
 D

is
pl

ay
 p

an
el

 p
or

t

Check

Wired controller

Remote controller

   

Display panel 

Network module port

MD-NIM05

RUN

COM1    GND

CN1

CN25 meters

To hotel 
control system

Hotel Card-inserter

Indoor main board

Otel kart anahtarı arayüz modülü

Ölçüler (G/Y/D) (mm)

Güç

Senor part: 46×30×25.6, Control box: 86×72.8×15.5

DC 5V

Model MD-NIM09 

Teknik özellikler

Teknik özellikler
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K1,K2,E
485A-I

Elektrik şeması

CPU

HDD

Arayüz portu

Pentium 4 2G yada üstü

30G boş alan

RS-232 terminal

Operating system WIN XP SP4/WIN 7

Tavsiye edilen konfigürasyon

Giriş
AHUKZ-01A/AHUKZ-02A/AHUKZ-03A bağımsız bir kumanda kutusudur, V4 plus sistemi ile merkezi kontrolün gerçekleştirilmesi 
amacıyla bir AHU'nun V4 plus sistemine bağlanması için kullanılabilir. Kumanda kutusunun kablo tesisatı aşağıdaki gibidir:

AHUKZ-01A/AHUKZ-02A/AHUKZ-03A
V4+ fonksiyonları içindedir.
VRF dış üniteleri DX AHU veya başka marka iç ünitelere bağlamak için kullanılabilir.

Dış ünitenin gerek zamanlı çalışma durumunu görüntüler.
otomatik olarak çalışma durumu tabloları verir.
V3, V4, V4+, D3, D4, V4+S ve V4+R dış üniteleri destekler.

Arıza tespit yazılımı, dış ünitelerin K1, K2, 
E uçları için geçerlidir. İlgili kablo şeması 
sağdaki şekilde gösterilmiştir.

Midea Dış Ünite Arıza Tespiti 
Yazılım MCAC-DIAG/E

AHU Kumanda Kutusu
Aksesuarlar

T1/T2/T2B/T2C

Fan/pump

Centralized Controller

Wired Controller

P/Q/E X/Y/E

G/L pipe

güç kaynağı güç kaynağı

Power supply

DX AHU or other brand indoor units

x EXV

Seçim yazılımı

Windows Sürümü

CAD Sürümü

Danışmanların ve distribütörlerin gereksinimlerini karşılamak üzere, Midea AutoCad-tabanlı CAD sürümü veya 
Windows-tabanlı Satış sürümü olarak kullanılabilecek gelişmiş bir otomasyon yardımcı programı geliştirmiştir. 
Yazılım, kullanıcılar için hızlı ve kolaylıkla seçilebilir opsiyonlar sağlamaktadır, çoklu dil desteğine sahiptir ve seçim 
işleminde büyük kolaylık sağlar.

Yük hesabı: İki hesaplama yöntemi sağlar (detaylı oda yükü hesabı ve kaba yük hesabı).
İç ve dış ünite seçimi: Çok yönlü iç üniteler ve çeşitli dış üniteler arasından seçim yapılabilir.
Boru tesisatı çizimi: Bir klima sisteminin detaylı düzenini ve boru tesisatı parametreleri ile kollara ayırma dağıtıcılarını
görüntüler.
Kumanda seçimi: İç üniteler ve dış üniteler için kumanda seçimi yapılabilir, iç üniteler için kablosuz ve 
kablolu kumandalar seçilebilir.
Rapor çıktısı: Word veya PDF dokümanı olarak kapsamlı bir seçim raporu verir.

AutoCAD eklenti yazılımı
Otomatik Hesaplama: Soğutucu akışkan ve drenaj borusu ölçüleri
Otomatik Seçim: Dağıtıcı seti ve kollara ayırma birleşim noktası
Sistem Kontrolü: Kurulum düzeni ve soğutucu akışkan ekleme
Otomatik Rapor: Boru tesisatı kurulum şeması, ekipman listesi ve teklif

335×375×150

220-240V~ 50Hz      208-230V~ 60Hz

Model AHUKZ-01A/AHUKZ-02A/AHUKZ-03A

Ölçüler (G/Y/D) (mm)

Güç (V)

Teknik özellikler

C
ontrol S

ystem

C
ontrol S

ystem



127 128

Isı geri kazanım havalandırması (HRV) 
havalandırma aracılığıyla kaybolan ısı enerjisinin 
yeniden kazanılmasını sağlar ve havalandırma 
işleminin neden olduğu oda sıcaklığının 
dalgalanmasını en aza indirir. En gelişmiş 
teknolojiler ve teknikler kullanılan Midea HRV, 
çok üstün bir performansa sahiptir. Isı 
değiştiricisinin çekirdeği kimyasal işlem görmüş 
özel bir kağıttan imal edilmiştir, odanın 
sıcaklığının ve rutubetinin daha iyi kontrol 
edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Sıcaklık 
değişimi verimi %65 seviyesinin üzerinde ve 
entalpi değişimi %50-65 değerleri arasındadır.

Isı geri kazanım havalandırması
Daha fazla hava besleme hızı, 
arttırılmış ısı değiştirici verimi, 
arttırılmış enerji tasarrufu

HRV-200
HRV-300
HRV-400

HRV-500
HRV-800
HRV-1000

Model Adları

Minimum yüksekliği sadece 264mm ve ağırlığı 23kg olan 
ünite kısıtlı alanlara kurulum için en iyi olasılığı 
sağlamaktadır

Daha sessiz çalışma için ses geçirmeyen malzeme kullanılmıştır.

Düşük gürültü

Kompakt tasarım, esnek kurulum ve kolay bakım

HRV-1500         HRV-2000

SA
14。C

6。C

0

。C

EA

Isı değiştirici plaka

20°C
Sıcak havasıcaklık

0°C
Soğuk hava

Sıcaklık
Moisture

Moisture

(Dışarı 
basılan hava)

(Dışarıdan alınan taze hava)

(Odadan geri
dönen hava)

(Odaya verilen
 hava)

EA

OA

RA

SA

HRV

10-25/64in.(264mm)

Fanlar tarafından oluşturulan hava akışı ısı değiştiricisinin 
çekirdeğinden geçtiği zaman, çekirdeğin iki kanalı arasındaki ısı 
farkı dolayısıyla, doğal yollardan termal iletim oluşur.
Yaz günlerinde, dış ortamın sıcak havası iç üniteden dışarı 
basılan hava tarafından soğutulur; kış günlerinde, dış ortamın 
soğuk havası iç üniteden dışarı basılan hava tarafından ısıtılır. 
Böylece dışarı basılan havada bulunan enerji geri kazanılır ve 
enerji verimliliği artar.

Farklı durumlar için çoklu-mod
Isı değişim modu

Yumuşak iklime sahip bölgelerde veya sezonlarda, iç ortam ile 
dış ortam arasındaki sıcaklık ve rutubet seviyesi farkı az 
olduğunda, ünite alışılagelmiş bir havalandırma fanı gibi çalışır. 
Hem hava besleme fanı, hem de havayı dışarı atma fanı aynı 
devirde çalışır (Yüksek/orta/düşük/otomatik).

Hava besleme fanının havayı dışarı atma fanından daha yüksek devirde çalıştığı bir tür baypas 
modudur. Çok fazla miktarda taze hava gereken yumuşak iklimli bölgelerde kullanılabilir.

Havayı dışarı atma fanının hava besleme fanından daha 
yüksek devirde çalıştığı bir tür baypas modudur. Çok fazla 
miktarda havanın dışarı atılması gereken yumuşak iklimli 
bölgelerde kullanılabilir..

Kontrol ünitesi, dış ortam ile iç ortam arasındaki 
sıcaklık farkına göre, ısı değiştirici modu veya 
baypas modu arasında seçim yapar. Her iki fan da 
düşük devirde çalışır.

Kontrol ünitesi tarafından diğer iç ünitelerin çalışma modlarının kilitlenmesi mümkündür.

Esnek kontrol

Baypas modu

Hava besleme modu

Havayı dışarı atma modu Otomatik mod

EA

OA

RA

SA

Element

Sürgü

Element

EA

OA

RA

SA

Sürgü

Isı değişim modu

Bypass modu

Kanal (Yerel olarak temin edilir)

SASA

SASA

RARA

OA

IDUIDU

IDUIDU

EAEA

Merkezi kontrol

CCM03CCM03

H
R

V

H
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Kollara Ayırma Borusu

Teknik özellikler

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
55
55
60
27
26
20
28
27
22

866×655×264
930×730×445

23/40

200
200
150
75
58
35
20

Φ144

Güç Kaynağı
Sıcaklık değişimi verimi (%)

Entalpi değişimi 
verimi (%)

Ses basıncı seviyesi

Net ölçüler (GxYxD)
Ambalaj ölçüleri (GxYxD)
Net/brüt ağırlık  
Muhafaza
Isı değiştirici sistem
Isı değiştirici eleman malzemesi
Fan

Kanal çapı
Çalışma sıcaklık aralığı

Soğutmak için

Isıtmak için

Isı değişim
modu

Bypass 
modu

Tip
Hava akış hızı

ESP

Motor çıkışı

Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük

Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük

V/Ph/Hz
%
%
%
%
%
%
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg

m3/h
m3/h
m3/h
Pa
Pa
Pa
W

mm
°C

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
55
55
60
30
29
23
31
30
25

944×722×270
1010×800×450

26/44

300
300
225
75
60
40
40

Φ144

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
60
60
65
32
31
25
33
32
27

944×927×270
1010×1010×450

31/52

400
400
300
80
65
43
80

Φ144

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
60
60
65
35
34
28
36
35
30

1038×1026×270
1120×1120×452

41/64

500
500
375
80
68
45

120
Φ194

Galvanizli çelik sac
Havadan havaya çapraz akışta toplam ısı (hissedilebilir ısı + potansiyel ısı) değişimi

Özel işlem görmüş tutuşmayan kağıt
Santrifüjlü fan

-7~43 DB, 80% RH or less

Model HRV-200 HRV-300 HRV-400 HRV-500

V/Ph/Hz
%
%
%
%
%
%
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg

m3/h
m3/h
m3/h
Pa
Pa
Pa
W

mm
°C -7~43 DB, 80% RH or less

Model HRV-800 HRV-1000 HRV-1500 HRV-2000

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
60
60
65
39
38
32
40
39
34

1286×1006×388
1380×1100×573

62/88

800
800
600
100
82
54
360

Φ242

220-240/1/50
65
65
70
50
50
55
60
60
65
40
39
33
41
40
35

1286×1256×388
1390×1350×580

79/110

1000
1000
750
100
85
58

360
Φ242

380/3/50
65
/
/

50
/
/

60
/
/

51
/
/

52
/
/

1600×1270×540
1680×1350×720

163/224

1500
/
/

160
/
/

450
346×326

380/3/50
65
/
/

50
/
/

60
/
/

53
/
/

54
/
/

1650×1470×540
1760×1580×720

182/247

2000
/
/

170
/
/

450
346×326

Notlar:
1. HRV (200-1000) model üniteler için, ayarlanabilir üç hava hacmi hızı vardır (yüksek, orta, düşük), ancak HRV (1500-2000) model üniteler için sadece 1 hava hacmi hızı vardır ve ayar yapmak mümkün değildir.
2. Gürültü seviyesi, yankı yapmayan bir ortamda, gövdenin merkezinin 1,4m altında ölçülmüştür.
3. Sıcaklık Değişim Verimi, soğutma ile ısıtma arasındaki ortalama değerdir.
4. Verimlilik aşağıdaki koşullarda ölçülmüştür:
* Soğutma Koşulu: Hava Çıkış Sıcaklığı 27°C DB, 19,5°C WB., Taze Hava Sıcaklığı 35°C DB, 28°C WB.
* Isıtma Koşulu: Hava Çıkış Sıcaklığı 21°C DB, 13°C WB., Taze Hava Sıcaklığı 5°C DB, 2°C WB.
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Güç Kaynağı
Sıcaklık değişimi verimi (%)

Entalpi değişimi 
verimi (%)

Ses basıncı seviyesi

Net ölçüler (GxYxD)
Ambalaj ölçüleri (GxYxD)
Net/brüt ağırlık  
Muhafaza
Isı değiştirici sistem
Isı değiştirici eleman malzemesi
Fan

Kanal çapı
Çalışma sıcaklık aralığı

Soğutmak için

Isıtmak için

Isı değişim
modu

Bypass 

Tip
Hava akış hızı

ESP

Motor çıkışı

Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük

Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük

Galvanizli çelik sac
Havadan havaya çapraz akışta toplam ısı (hissedilebilir ısı + potansiyel ısı) değişimi

Özel işlem görmüş tutuşmayan kağıt
Santrifüjlü fan



Kollara Ayırma Borusu
Üç-borulu soğutucu akışkan sisteminin kollara ayırma birleşim yerleriİki-borulu soğutucu akışkan sisteminin kollara ayırma birleşim yerleri

Model Görünüm Model adı Ambalaj Ölçüsü (mm)
/Brüt Ağırlık (kg)

Açıklama

FQZHW-02N1D

FQZHW-03N1D

FQZHW-04N1D

FQZHN-01D

FQZHN-02D

FQZHN-03D

FQZHN-04D

FQZHN-05D

410A dış ünite için 
kollara ayırma 
birleşim yeri

410A iç ünite için 
kollara ayırma 
birleşim yeri

A*: Bu kollara ayırma birleşim yerine bağlanmış iç ünitelerin toplam kapasitesi A*: Bu kollara ayırma birleşim yerine bağlanmış iç ünitelerin toplam kapasitesi

255×150×185/1.5

345×160×285/3.4

475×165×300/4.8

290×105×100/0.4

290×105×100/0.6

310×130×125/0.9

350×180×170/1.5

365×195×215/1.9

A*<16.6kW

16.6≤A*<33kW

33kW≤A*<66kW

66kW≤A*<92kW

92kW≤A*

Dış üniteler 
arasındaki kollara 
ayırma birleşim yeri

İki dış ünite 
bağlantısı için

Üç dış ünite 
bağlantısı için

Dört dış ünite 
bağlantısı için

İki dış ünite 
bağlantısı için

Üç dış ünite 
bağlantısı için

Dört dış ünite 
bağlantısı için

MS ünitesi ile iç 
ünite arasındaki 
kollara ayırma 
birleşim yeri

272×167×232/2.2

MS ünitesi ile dış 
ünite arasındaki 
kollara ayırma 
birleşim yeri

Model Görünüm Model adı Açıklama

290×105×100/0.4 A*<16.6kW

FQZHW-03SB

FQZHW-02SB

FQZHN-01D

FQZHN-01SB

FQZHN-02SB

FQZHN-03SB

FQZHN-04SB

FQZHN-05SB

FQZHW-04SB

472×157×312/5.0

745×160×335/7.5

257×127×107/0.8

287×137×107/0.9

297×167×177/1.4

372×197×187/2.3

432×222×227/3.3

A*<16.6kW

16.6≤A*<33kW

33kW≤A*<66kW

66kW≤A*<92kW

92kW≤A*

Packing Size (mm)/
Gross Weight (kg)

B
ranch P

ipe

B
ranch P

ipe
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Sıvı tarafı birleşim yerleriGaz tarafı birleşim yerleriKollara ayırma modeli

FQZHN-04D

FQZHN-02D

FQZHN-01D

İç ünite kollara ayırma birleşim yerleri
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Description

Sıvı tarafı birleşim yerleriGaz tarafı birleşim yerleriKollara ayırma modeli

FQZHW-04N1D

FQZHW-03N1D

FQZHW-02N1D

Dış ünite kollara ayırma birleşim yerleri 
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