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Midea is proud to introduce its V5 X SERIES VRF. Designed to optimize the system 

and better meet market needs.

V5 X SERIES VRF offers a large capacity from 8HP up to 88HP in 2HP increments by 

combining 4 outdoor units. It also incorporates a range of outstanding features, 

wide-range outdoor and indoor units, high external static pressure, and energy 

saving technologies. It supports an incredible piping length of 1,000m and a level 

difference of 110m, making it perfect for large high-rise buildings.

V5 X Series
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Özellikler
Geniş Uygulama Aralığı

Dış ünitelerin kapasiteleri, maksimum 4 temel model kombinasyonunda, 2HP artışlarla, 8HP değerinden 88HP 
değerine kadar değişmektedir.

Toplam dış ünitelerin %130 kapasitesine kadar, maksimum 64 iç ünite tek bir soğutma sistemine bağlanabilir. 
Özellikle ofis binaları, oteller, apartmanlar, bekleme salonları, hastaneler ve benzeri yerler için uygundur.

24~44HP

68~88HP46~66HP

8,10,12HP 14,16,18,20,22HP

Dış Sıcaklık

0
(32°F)
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(50°F)

20
(68°F)
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(86°F)

40
(104°F)

50
(122°F)

-10
(14°F)

-20
(-4°F)

Soğutma Modu

Isıtma Modu

Dış Sıcaklık °C(D.B.)

48°C
(118.4°F)

24°C
(75.2°F)

-20°C
(-4°F)

-5°C
(23°F)

Dış Sıcaklık

V5X seri sistemler  -20°C (-4°F) ila 48°C (118.4°F) arasındaki aşırı sıcaklık değerlerinde kararlı bir şekilde çalışır.

Yüksek-statik basınç pervanesi ve optimum duruma getirilmiş fan 
muhafazası
ile çeşitli ortamlara kurulum için uygundur.
Midea artık özelleştirilmiş uygulamalar için 40Pa harici statik basınç 
sağlayabilmektedir. Standart bir 0-20Pa işlev, varsayılan olarak 
donatılmıştır.
*40Pa üzeri değerlere ihtiyaç duymanız halinde lütfen Midea'ya 
başvurunuz.

40Pa(0.16”W.G.)

Büyük binalar için büyük kapasite

Geniş yerleştirme seçenekleri

Geniş çalışma aralığı

Daha fazla boru tesisatı uzunluğu

Yüksek harici statik basınç

Ö
zellikler

Ö
zellikler

*Toplam boru uzunluğu 2 x         boru uzunluğu +         boru uzunluğudur. 
*En uzakta boru tesisatı 40m değerinden fazla olduğu zaman. Teknik servis kılavuzunun montaj 
kısmında bulunan özel koşulları karşılaması gereklidir.

Kabul edilen Değerler
m ft.

Toplam boru tesisatı uzunluğu* (Fiili)

Maksimum boru
tesisatı (L)Boru tesisatı

 uzunluğu

Seviye farkı

İki iç ünite arasındaki seviye farkı

İç ünite (IDU) ile dış
ünite (ODU)
arasındaki seviye farkı

Boru tesisatı (Birinci iç ünite kolundan
 en uzaktaki iç üniteye) eşdeğer uzunluğu

Dış ünite yüksekte

Dış ünite alçakta

90

110

30

Fiili uzunluk

Eşdeğer uzunluk

1000

175

200

40/90*

295.2

360.8

98.4

3280

574

656

131.2/295.2*
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m Bu çözüm, 1.000m ile inanılmaz bir boru tesisatı 
uzunluğunu ve 110m seviye farkını desteklemekte-
dir, büyük projeler için mükemmel bir seçimdir.

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı: 64 takım



Tüm ünitelerin kullanım ömürlerini dengelemek amacıyla, bir kombinasyonda bulunan herhangi bir dış ünite, ana dış 
ünite olarak çalışabilir.

Daha Yüksek Dayanıklılık

Çok üniteli bir sistemde ana ünite arızalandığı zaman, diğer herhangi bir ünite ana ünite olarak ayarlanabilir, 
sonra geriye kalan üniteler çalışmaya devam eder. Bu işlem, baskılı devre kartları (PCB) üzerinde bulunan DIP 
anahtarlar ile yerinde yapılır.
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Verimliliği yüksek yağ dengeleme ve yağ dönüş teknolojisi

Çalışma çevrimi

Yedekleme fonksiyonu

Ö
zellikler

Ö
zellikler

5 kademeli yağ kontrol teknolojisi her bir dış ünitenin ve kompresörlerin yağının her zaman güvenli bir seviyede 
kalmasını sağlar, böylece yap eksikliği sorunu tamamen çözülmüş olur.

1. kademe: kompresör içinde yağ ayrıştırma.
2. kademe: verimliliği yüksek santrifüj tipi yağ ayrıştırıcı
(%99'a varan yağ ayrıştırma verimliliği), yağın deşarj
gazından ayrışmasını ve yeniden kompresörlere
dönmesini sağlar.
3. kademe: kompresörler arasında bulunan yağ 
dengeleme boruları, kompresörlerin normal bir şekilde 
çalışmasını sağlamak amacıyla yağın dengeli bir 
şekilde dağılmasını sağlar.
4. kademe: modüller arasında bulunan yağ dengeleme 
boruları, yağın modüller arasında dengeli bir şekilde
dağılmasını sağlar.
5. kademe: çalışma süresini ve sistemin durumunu 
izleyen otomatik yağ dönüş programı, yağın güvenilir
bir şekilde geri dönmesini sağlar.

Verimliliği yüksek
yağ ayrıştırıcı

2. kademe 4. kademe

Dış üniteler arasında 
yağ dengeleme borusu

1. kademe

Kompresörde 
yağ ayrıştırma

Dış ünitenin kompresörleri 
arasında yağ dengeleme borusu

3. kademe
5. kademe

Akıllı bir prosedür ile 
kontrol edilen yap dengesi

Çalışma durumu

Öncelik

Öncelik

Öncelik

Öncelik

Bekleme durumu

Arıza veya durma durumu

1 2 3 4 4 1 2 3

3 4 1 2 2 3 4 1

Hassas kontrol teknolojisi

Gerçek-zamanlı basınç kontrol teknolojisi

Elektrikli cihazlar için sıcaklık koruması

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Solenoid vana

EXV

EXV

Maks. 64 İç Ünite

Basınç sensörü sistemin yüksek basıncını izler ve 
sürekli olarak ana kartı bilgi gönderir. 
Sistem DC fan motorunun devrini yükse ve yüksek 
basınca göre kontrol eder, böylece basınç hassas 
bir şekilde ayarlanabilir. 
Farklı çalışma ortamlarında sistem en iyi basınç 
durumunda çalışabilir, böylece sistemin güvenilirliği 
daha yüksek ve kullanım ömrü daha uzun olur.

Her bir sistemde çift genleşme valfi (EXV) ve sıvı tarafında baypas solenoid valf bulunmaktadır, akışın hassas 
bir şekilde ayarlanması için her bir genleşme valfi 480 darbe, toplamda 960 darbe üretir.  Ünitede bulunan tüm 
solenoid valfler sıcaklık-kontrolünün hassas bir
şekilde yapılmasını, sistemin kararlı ve ekonomik
bir şekilde çalışmasını temin eder.

Hassas soğutma kontrolü ve daha konforlu bir 
iç ortam yaratılması için daha az sıcaklık 
dalgalanmaları sağlamak amacıyla, bazı iç ünitelerde 
2000 darbeli genleşme valfler kullanılmaktadır.

Profesyonel tasarımlı hava çıkış ızgarası, kontrol panelini 8°C 
(14,4°F) civarında soğutur.

Baskılı devre kartı paneli için yüksek sıcaklık koruması, sıcaklık 
normale döndüğünde otomatik olarak yeniden çalışmasını sağlar.

DC fan motoru

Basınç sensörü

Çeşitli türlerde koruma fonksiyonları

Topraklama 
koruması

Yüksek-gerilim 
koruması

Kompresör 
sıcaklık koruması

Akım 
koruması

Düşük-gerilim 
koruması

Fan motoru
 sıcaklık koruması

Kompresör aşırı 
yüklenme koruması

Basınç
 koruması

Faz sırası
 koruması

Varsayılan 
faz koruması



Akıllı buz çözme teknolojisi

Arttırılmış Konfor

Dış ünite, gece sessiz çalışma modu

3+4 fan kanadı patentli tasarımı

İnverterle başlatma ile alışılagelmiş başlatma 
yöntemlerinin karşılaştırılması

İç ünite sessi çalışma modu

Akıllı soft-start teknolojisi

Gelişmiş sessizlik teknolojisi

Tamamı DC inverter kompresör ve soft-start fonksiyonu, 
elektrik şebekesinde darbeleri en aza indirir. Bu yüksek-per-
formanslı ve düşük gürültülü DC inverter kompresör, çalış-
maya başlama sırasında daha hızlı devirde çalışır, böylece 
çalışmaya başlama süresi kısalır. Aynı zamanda, ünitenin 
oda sıcaklığını hızla ayarlanan seviyeye getirmesine 
yardımcı olur.

Kullanıcının gerçek zamanlı ihtiyaçlarına veya oda sıcaklığına göre, kullanıcılar KJR-29B kablolu 
iç ünite kumandası (opsiyonel) aracılığıyla SESSİZ MOD ayarını yapabilir. Minimum gürültü 
seviyesi 22,5dB(A) değerindedir (1,5kW kompakt dört-yollu kaset için).

Tamamı DC inverter kompresörlerin avantajlarından faydala-
nan sistem, hemen ve konforlu bir hava çözümü sağlamak 
amacıyla tam yüke hızla ulaşabilir ve ısıtma veya soğutma 
sürelerini kısaltır. Daha az sıcaklık dalgalanması, daha iyi bir 
yaşam ortamı sağlayacaktır.

6 çalışma modu seçilebilir: 
Isıtma öncelikli mod (varsayılan)
Soğutma öncelikli mod
Sadece ısıtma modu
Sadece soğutma modu
VIP öncelik modu 
(63 numaralı adres VIP'tir)
Seçim öncelikli modu
(daha büyük kapasite gerekliliği seçimi kazanır)

Çabuk ısıtma ve soğutma tasarımı

1 2 3 4 5 6

600

500

400

300

200

100

Doğrudan başlatma
Y-△ başlatma
İnverterle başlatma

Başlangıç akımı
(%)

(Sn.)

2

Oda sıcaklığının dalgalanması

Soğutma çalışması

1

-Mode 1→X: 6 hours, Y: 10 hours                      -Mode 2→X: 8 hours, Y: 10 hours
-Mode 3→X: 6 hours, Y: 12 hours                      -Mode 4→X: 8 hours, Y: 12 hours

Notlar: 
Bu fonksiyon, yerinde ayarlanarak aktifleştirilebilir.     Grafikte gösterilen sıcaklık (yük) eğrisi sadece bir örnektir.

08:00

100%

50%

43dB(A)

14:00 22:00 08:00

Peak value of ambient temp.
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8hrs 10hrs

Night silent Mode
Min. 43dB(A)

8hrs 10hrs

Night silent Mode
Min. 43dB(A)

EndStart EndStart
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Akıllı buz çözme programı, sistemin gerçek 
gerekliliklerine göre buz çözme süresini 
değerlendirerek, gereksiz buz çözme işlemleri 
nedeniyle oluşan ısı kaybını azaltır ve iç ortamı daha 
konforlu yapar. 

Is
ıtm

a 
ka

pa
si

te
si

Normal buz çözme

Δt

Süre

t min

Akıllı buz çözme

İsteğe bağlı çalışma modu

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 

Baskılı devre kartı (PCB) üzerinden kolaylıkla ayarlanabilecek Midea'nin Gece Sessiz Çalışma Modu 
özelliği, ünitenin yaydığı gürültüyü optimum duruma getirmek üzere, Yoğun-olmayan ve Yoğun talep 
dönemleri sırasında çeşitli çalışma sürelerinin ayarlanabilmesine olanak sağlar. Ekstra sessiz çalışma 
modu, gürültü seviyesini daha da düşürerek 45dB(A) değerine kadar indirebilir.
Gece sessiz çalışma modu, gün içindeki tepe sıcaklık değerinden X saat sonra aktifleştirilecek ve Y saat 
sonra normal çalışmaya geri dönülecektir. 

■ 

■ 

İyileştirilmiş hava çıkış ızgarası
Anti-vibrasyon motor montaj iskeleti

■ 
■ 

CFD tasarımlı yeni şekilli fan kanatları
3+4 fan kanadı tasarımı

■ 
■ 

Tamamı DC inverter fan motoru
Gece sessiz çalışma modu

■ 
■ Tamamı DC inverter kompresör

Kompresör gürültü-önleyici kabini
■ 
■ 

Isıtma önceliği (varsayılan)

Soğutma önceliği Sadece ısıtma

Sadece soğutma

VIP önceliği

Seçim önceliği

Yeni tasarım (3+4 fan kanadı)Alışılagelmiş tasarım (3+3 fan kanadı)

Patent 1: 200910115857.7;      Patent 2: 200910040449.X

3+4 spektrogram3+4 spektrogram
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İçbükey yüzeyli yeni CFD tasarımlı kanatlar, yüzey 
basıncının dağılımını değiştirir. 
İkincil akımların gelişmesinin kısıtlanması aracılığıyla, 
duvar hava akımının düşme kayıpları en aza indirilir.
Keskin kenarları ve hafif eğimleri ile yeni kanatlar hava akış 
hızını attırır ve vibrasyon ile hava akış direncini düşürür.

Yeni profil fan kanatları 

DC motor

DC fan motoru
Çalışma yükü ve basıncına göre, minimum enerji tüketimini sağlamak amacıyla DC fanın devrini kontrol eder.

Ürün gamının tamamında kullanılır (8 ila 64HP).

Özellikle düşük devirlerde, verimlilikte %45'e varan iyileştirme 

sağlanmaktadır.

18 kademeli vektör kontrolü ile geniş devir ayar aralığı.

Increased by

20

40

60

80

100

200 1000

45%

Motor hızı (RPM)

Ve
rim

 (%
)

Ö
zellikler

Ö
zellikler

4.35
3.99

3.85 3.70
3.51 3.46 3.36 3.28

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP

4.66
4.38

4.25 4.10
4.01 3.96 3.94 3.86

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP

DC kompresörlü kontrol, DC fan motoru ve arttırılmış ısı değiştiricisi performansı ile V5X Serisi, soğutmada ve 
ısıtmada sektörün en üst sınıf enerji verimliliğine sahiptir 

Sistem Basıncı

200

400

600

800

1000

DC inverter stepless 
adjustment

AC inverter 
multistep adjustment

 M
ot

or
 h
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ı(R

P
M
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Yeni tasarım Orijinal tasarım

İçine diş açılmış verimliliği 
yüksek borular, ısı transferini iyileştirir.                   

En az hava direnci.

Hidrofilik film kanatçıklar + içine diş açılmış borular

Yüksek performanslı ısı değiştiricisi 

Yeni tasarım pencere kanatçıkları ısı-değişim alanını büyütür, hava direncini düşürür, daha fazla enerji tasarrufu 
sağlar ve ısı değişim performansını arttırır.
Hidrofilik film kanatçıklar ve içine diş açılmış bakır borular, ısı değişim verimliliğini optimum düzeye getirir.

75°C
(167°F)

43°C
(109.4°F)

75°C
(167°F)

37.1°C
(98.8°F)

Ortak Tasarım Alt-soğutma 
Teknolojisi

Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) olduğunda, soğutucu akışkan 37,1°C (98,8°F) sıcaklığa kadar soğutulabilir, 
böylece sadece 2,1°C (3,8°F) sıcaklık farkı ile yüksek ısı-değişim verimliliği sağlanır.

Tamamı DC inverter kompresör teknolojisi sayesinde, 
çalışan ünitenin çıkışı otomatik olarak, gerçek zamanlı 
yük taleplerine göre ayarlanacaktır. Üniteler her zaman, 
en verimli aralık olan 40-70Hz değerinde çalışacaktır. 
Böylece ünitelerin daha az enerji tüketmeleri ve iyi 
duruda kalmaları sağlanır.

Tamamı DC inverter kompresör, otomatik enerji tahsisi 

Verimliliği yüksek DC inverter kompresör

Yüksek Verimlilik

Düzgün 180° sinüs dalga DC inverter

Ortak Testere Dişi Dalga 180° Sinüs Dalga DC İnverter

180° 180°

Kompresör motorunun düzgün dönüşü, kompresörün çalışma verimliliğini büyük ölçüde arttırır.
Harmonik akım ve elektromanyetik gürültüler etkin bir şekilde kontrol edilir ve uluslararası EMC testinden tam 
notla geçmiştir.
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Merkezileştirme sargılı motor

Dağıtıcı sargılı motor

200 40 60 80 100
Rotor devri (s-1)

Merkezileştirme sargısı Dağıtıcı sargı

Özellikle R410A için 
tasarlanmış skrol profili

Düşük sızıntılı, dayanıklılığı 
yüksek asimetrik skrol

Gelişmiş sabit mıknatıslı 
DC motor

Yağ dengeleme borusu

Yüksek EER ve COP değerleri

DC1

30Hz

Fix1

ON

Fix2

OFF

DC+FIX VRF

DC1

80Hz

Fix1

ON

Fix2

OFF

DC+FIX VRF

DC2

60Hz

DC2

58Hz

DC+DC VRF

DC2

50Hz

DC2

48Hz

DC+DC VRF

EER COP



Teknik Ö
zellikler

Notlar:
1. Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F) DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB/24°C (75,2°F) WB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (68°F) DB/15°C (59°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (44,6°F) DB/6°C (42,8°F) WB
2. Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m seviye farlı sıfırdır.
3. Yukarıdaki kombinasyon modelleri, fabrika tarafından tavsiye edilen modellerdir.

Dış ünite ürün gamı
Teknik özelliklerDaha kolay Kurulum ve Servis

Basit iletişim kablosu tesisatı

Kompakt boyutlu tasarım, kurulum için alan 
gereksinimini minimuma indirir ve nakliye için kolaylık 
sağlar. Üniteler bir asansör veya forklift ile bile 
taşınabilir.

Merkezi kontrol ünitesi (CCM30), isteğe bağlı 
olarak, iç ünite tarafından veya dış ünite tarafından 
(XYE klemensleri) bağlanabilir. Bir kablo grubu ile 
ağ iletişimi ve sistem iletişimini sağlayabilmekteyiz. 
Bu kadar basit kablo tesisatı, yerinde yapılacak 
kurulum işlemleri için çok daha kullanışlıdır.

Sadece test çalışması butonuna bastığınızda, ünite otomatik bir sistem kontrolü yapacaktır, bu 
kontrole kablo tesisatı, kapatma valfler ve sensörler dahildir. Kontrol tamamlandıktan sonra, 
sonuçlar otomatik olarak verilecektir.

P Q E

P Q E P Q E P Q E P Q E

X Y E X Y E

Otomatik-test çalışması ve otomatik-adresleme fonksiyonu

Dış ünite, otomatik olarak iç üniteler için adres dağıtımı 
yapabilir. Kablosuz ve kablolu kumandalar, her bir iç ünitenin 
adresini sorgulayabilir ve düzenleyebilir.

Döndürülebilen elektrik kontrol paneli

360° boru bağlantısı

Yeni tasarlanmış olan döner kontrol paneli o kadar 
mükemmeldir ki 150 dereceye kadar dönebilir. Boru 
tesisatı sisteminin kontrolü ve bakımları için oldukça 
kullanışlıdır ve elektrik kontrol panelinin sökülme 
süresi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Sistem durumunun hızlı kontrolü için kontrol 
penceresi.

Borular birçok yönden bağlanabilir: önden, 
soldan, sağdan ve arkadan.

Alan tasarrufu sağlayan kompakt boyut

Ö
zellikler
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MV5-X252W/V2GN1
MV5-X280W/V2GN1
MV5-X335W/V2GN1
MV5-X400W/V2GN1
MV5-X450W/V2GN1
MV5-X500W/V2GN1
MV5-X560W/V2GN1
MV5-X615W/V2GN1
MV5-X670W/V2GN1
MV5-X730W/V2GN1
MV5-X780W/V2GN1
MV5-X840W/V2GN1
MV5-X895W/V2GN1
MV5-X950W/V2GN1
MV5-X1000W/V2GN1
MV5-X1065W/V2GN1
MV5-X1115W/V2GN1
MV5-X1175W/V2GN1
MV5-X1230W/V2GN1
MV5-X1285W/V2GN1
MV5-X1345W/V2GN1
MV5-X1395W/V2GN1
MV5-X1455W/V2GN1
MV5-X1510W/V2GN1
MV5-X1565W/V2GN1
MV5-X1615W/V2GN1
MV5-X1680W/V2GN1
MV5-X1730W/V2GN1
MV5-X1790W/V2GN1
MV5-X1845W/V2GN1
MV5-X1900W/V2GN1
MV5-X1960W/V2GN1
MV5-X2010W/V2GN1
MV5-X2070W/V2GN1
MV5-X2125W/V2GN1
MV5-X2180W/V2GN1
MV5-X2230W/V2GN1
MV5-X2295W/V2GN1
MV5-X2345W/V2GN1
MV5-X2405W/V2GN1
MV5-X2460W/V2GN1

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

Kompresör 
sayısı

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

8HP
1

10HP

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12HP

1

2

1

2

1

2

1

14HP

1

16HP

1

1

1

1

1

1

1

18HP

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

20HP

1

1

1

1

1

1

1

22HP

1

1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
4

Maksimum iç
 ünite sayısı

13
16
20
23
26
29
33
36
39
43
46
50
53
56
59
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Soğutma
25.2
28

33.5
40
45
50
56

61.5
67
73
78
84

89.5
95

100
106.5
111.5
117.5
123

128.5
134.5
139.5
145.5
151

156.5
161.5
168
173
179

184.5
190
196
201
207

212.5
218
223

229.5
234.5
240.5
246

Isıtma
27

31.5
37.5
45
50
56
63
69
75

81.5
87.5
94.5
100.5
106.5
112
119
125
132
138
144

150.5
156.5
163.5
169.5
175.5
181
188
194
201
207
213

219.5
225.5
232.5
238.5
244.5
250
257
263
270
276

Dış ünite kombinasyonu
Model

Kapasite kW
HP
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Dış ünite teknik özellikleri Dış ünite teknik özellikleri

Notlar: 
1. Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F) DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB/24°C (75,2°F) WB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (80,6°F) DB/15°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (95°F) DB/6°C (75,2°F) WB
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m seviye farlı sıfırdır.
2. Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. 
Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden fazla olması durumunda,
bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
3. Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.
4. Kalite ve performans iyileştirmeleri kapsamında, yukarıdaki veriler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Notlar: 
1. Kapasiteler için aşağıdaki koşullar esas alınmıştır:
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C (80,6°F) DB/19°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C (95°F) DB/24°C (75,2°F) WB
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C (80,6°F) DB/15°C (66,2°F) WB; Dış ortam sıcaklığı 7°C (95°F) DB/6°C (75,2°F) WB
Boru tesisatı uzunluğu: Ara bağlantı borusunun uzunluğu 7,5m seviye farlı sıfırdır.
2. Bağlantı borusunun çapında, toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden az olması koşulu esas alınmıştır. 
Toplam eşdeğer sıvı borusu uzunluğunun 90m değerinden fazla olması durumunda,
bağlantı borusu çapının seçilmesi için, lütfen teknik kılavuza başvurunuz.
3. Gürültü değerleri yarı-yankı yapmayan bir odada, üniteden 1m uzaklıkta ve zeminden 1,3m yükseklikte ölçülmüştür.
4. Kalite ve performans iyileştirmeleri kapsamında, yukarıdaki veriler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

25.2 
7.2 

86.0 
21,672 

5.79
4.35 
27.0 
7.7 

92.1 
23,220 

5.79
4.66 

50-130
13

43～58
Φ3/8(Φ9.53)
Φ7/8(Φ22.2)

Φ1/4(Φ6)
DC motor

1
12,000
6,360 

465

1
21.06 
71.9

27.6×2
FVC68D

0.132(500)
R410A
20(9)

640/380
4.4/2.6

483(219)
516(234)

28.0 
8.0 

95.5 
24,080 

7.02
3.99 
31.5 
8.9 

107.5 
27,090 

7.19
4.38 

50-130
16

43～59
Φ3/8(Φ9.53)
Φ7/8(Φ22.2)

Φ1/4(Φ6)
DC motor

1
12,000
6,360 

465

1
21.06
71.9

27.6×2
FVC68D

0.132(500)
R410A
20(9)

640/380
4.4/2.6

39×64-3/8×31-1/8
990×1635×790

41-1/2×71-1/16×33-5/8
1055×1805×855

483(219)
516(234)

33.5 
9.5 

114.3 
28,810 

8.71
3.85 
37.5 
10.7 

128.0 
32,250 

8.82
4.25 

50-130
20

43～60
Φ1/2(Φ12.7)
Φ1(Φ25.4)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

1
12,000
6,360 

465

1
23.25
79.3

27.6×2
FVC68D

0.132(500)
R410A
24(11)

640/380
4.4/2.6

523(237)
556(252)

40.0 
11.4 

136.5 
34,400 
10.81
3.70 
45.0 
12.8 

153.5 
38,700 
10.98
4.10 

50-130
23

43～62
Φ1/2(Φ12.7)
Φ1(Φ25.4)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

2
14,000 
8,240 

290+230

2
13.8×2
47.1×2
27.6×4

FVC68D
0.132（500）×2

R410A
29(13)

640/380
4.4/2.6

52-3/4×64-3/8×31-1/8
1340×1635×790

55-3/8×71-1/16×33-5/8
1405×1805×855

655(297)
695(315)

Model MV5-X280W/V2GN1 MV5-X335W/V2GN1 MV5-X400W/V2GN1MV5-X252W/V2GN1 MV5-X500W/V2GN1 MV5-X560W/V2GN1 MV5-X615W/V2GN1MV5-X450W/V2GN1

V-Ph-Hz
kW
RT

kBtu/h
kcal/h

kW
kW/kW

kW
RT

kBtu/h
kcal/h

kW
kW/kW

%

dB(A)
in.(mm)
in.(mm)
in.(mm)

m3/h
CFM

W
in.WG(Pa)
in.WG(Pa)

kW
kBtu/h

W

gal.(ml)

lbs.(kg)
psi

MPa
inch
mm
inch
mm

lbs.(kg)
lbs.(kg)
°F(°C)
°F(°C)

380～415V 3N 50Hz/60Hz

0～0.08(0~20) (varsayılan) 
0.08~0.16(20~40) (özelleştirilmiş)

23~118.4(-5~48)
-4~75.2(-20~24)

Model

V-Ph-Hz
kW
RT

kBtu/h
kcal/h

kW
kW/kW

kW
RT

kBtu/h
kcal/h

kW
kW/kW

%

dB(A)
in.(mm)
in.(mm)
in.(mm)

m3/h
CFM

W
in.WG(Pa)
in.WG(Pa)

kW
kBtu/h

W

gal.(ml)

lbs.(kg)
psi

MPa
inch
mm
inch
mm

lbs.(kg)
lbs.(kg)
°F(°C)
°F(°C)

380～415V 3N 50Hz/60Hz

0～0.08(0~20) (varsayılan) 
0.08~0.16(20~40) (özelleştirilmiş)

52-3/4×64-3/8×31-1/8
1340×1635×790

55-3/8×71-1/16×33-5/8
1405×1805×855

23~118.4(-5~48)
-4~75.2(-20~24)

45.0 
12.8 

153.5 
38,700 
12.83
3.51 
50.0 
14.2 

170.6 
43,000 
12.47
4.01 

50-130
26

43～62
Φ1/2(Φ12.7)

Ф1-1/8(Ф28.6)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

2
14,000 
8,240 

290+230

2
13.8×2
47.1×2
27.6×4

FVC68D
0.132（500）×2

R410A
29(13)

640/380
4.4/2.6

655(297)
695(315)

50.0 
14.3 

170.6 
43,000 
14.47
3.46 
56.0 
16.0 

191.1 
48,160 
14.15
3.96 

50-130
29

43～63
Ф5/8(Ф15.9)

Ф1-1/8(Ф28.6)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

2
16,000
9,120 

420+350

2
11.8+23.25
40.3+79.3

27.6×4
FVC68D

0.132(500)×2
R410A
29(13)

640/380
4.4/2.6

673(305)
712(323)

56.0 
16.0 
191.1 

48,160 
16.67
3.36 
63.0 
18.0 
214.9 

54,180 
15.98
3.94 

50-130
33

43～63
Ф5/8(Ф15.9)

Ф1-1/8(Ф28.6)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

2
16,000
9,120 

440+350

2
23.25×2
79.3×2
27.6×4

FVC68D
0.132(500)×2

R410A
35(16)

640/380
4.4/2.6

750(340)
790(358)

61.5 
17.6 
209.8 
52,890 
18.77
3.28 
69.0 
19.7 
235.4 
59,340 
17.86
3.86 

50-130
36

43～63
Ф5/8(Ф15.9)

Ф1-1/8(Ф28.6)
Φ1/4(Φ6)
DC motor

2
16,000
9,120 

440+350

2
23.25×2
79.3×2
27.6×4

FVC68D
0.132(500)×2

R410A
35(16)

640/380
4.4/2.6

750(340)
790(358)

Teknik Ö
zellikler

Teknik Ö
zellikler

Motor çıkışı

Karter ısıtıcısı

Yağ miktarı

Fabrika dolumu

Soğutma
Isıtma

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutucu akışkan

Brüt ağırlık
Net ağırlık

Güç kaynağı

DC inverter 
kompresör

Yağ tipi

Bağlanabilir iç 
ünite sayısı Maksimum miktar

Toplam kapasite

Boru bağlantıları

ESP

Fan motoru

Miktar

Soğutma

Isıtma

Kapasite

EER
Güç girişi

COP

Yağ dengeleme b.
Gaz borusu
Sıvı borusu

Ses basıncı seviyesi

Tip

Hava akış hızı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Kapasite

Güç girişi

Kapasite

Miktar

Tip

Motor çıkışı

Karter ısıtıcısı

Yağ miktarı

Fabrika dolumu

Soğutma
Isıtma

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutucu akışkan

Brüt ağırlık
Net ağırlık

Güç kaynağı

DC inverter 
kompresör

Yağ tipi

Bağlanabilir iç 
ünite sayısı Maksimum miktar

Toplam kapasite

Boru bağlantıları

ESP

Fan motoru

Miktar

Soğutma

Isıtma

Kapasite

EER
Güç girişi

COP

Yağ dengeleme b.
Gaz borusu
Sıvı borusu

Ses basıncı seviyesi

Tip

Hava akış hızı

Tasarım basıncı (Yüksek/Düşük)

Net ölçüler (GxYxD)

Ambalaj ölçüleri (GxYxD)

Kapasite

Güç girişi

Kapasite

Miktar

Tip


