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1965 yilinda kurulan Form Sirketler Grubu,
iklimlendirme ve endistriyel uygulamalar CALISAN
alaninda Turkiye'nin lider firmalari arasindadir. : 3
Bugline kadar AVM, otel, is merkezi, fabrika,
hastane, egitim kurumu gibi pek cok blytik
hacimli yapinin iklimlendirme sistemlerine
imzasini atan FORM, Tirkiye capinda
6 bolge mudurlugd ve 160 teknik servisiyle
hizmet vermektedir. 30,000°den fazla projenin
iklimlendirme sistemlerini basariyla hayata
geciren FORM, bu alanda Tirkiye'nin en genis
kapsamli referanslara sahip firmasidir.
Japon devi Mitsubishi Heavy Industries
VRF klimalarinin diinya capindaki en basarili
# distribUtord konumunda olan FORM, Mitsubishi
i 0 000 , Heavy Industries markali split, multi split ve
] den fazla - | ticari klimalari FORM tecriibesi ve
| tamamlanan propf
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hizmet kalitesiyle tuketici ile bulusturuyor.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Kokeni 1884 yilina uzanan
Mitsubishi Heavy Industries
firmasinin gemicilik sektorinde
baslayan sertveni bugiin 80.000'den
fazla calisaniyla, otomotiv
sanayiinden enerji santrallerine,
iklimlendirme sektorinden roket
motorlarina, altyapi makinelerinden
sivil ucak sanayiine genisleyerek
devam etmektedir.




Inverter Multi Split Klimalar

Mitsubishi Heavy Industries Multi Split Klimalar cesitli ortamlarda klima konforu icin mikemmel coziimler
sunan son derece sik ve yenilikci sistemlerdir.

Yiksek teknolojili Mitsubishi Heavy klimalar sayesinde tek bir dis Unite ile 6 farkli odaya kadar
iklimlendirmek mimkindur. Boylece optimum ortam kosullari olusturulurken yerden tasarruf da
saglanmis olur.

Tdm modeller esneklik, yliksek enerji verimliligi ve son derece diistk ses seviyelerine sahiptir.
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Duvar Tipi Kanal Tipi 4 Yone Kaset Tipi

SRK SRR FDTC
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Gucld, verimli ve sessiz dis Uniteler 8 kapasitede mevcuttur ve 6 ic Uniteye kadar baglanabilir.

SCM 40ZS-S SCM 71ZM-S1
SCM 45ZS-S SCM 80ZM-S1
SCM 50Z5-S1 | SCM 100ZM-S
SCM 60ZM-S1 SCM 125ZM-S




Enerji Tasarrufu

Tidm modeller her mevsim olaganisti isitma ve
sogutma performansi sunar. Istenilen iklimlendirme
degerlerine kisa slirede ulasilir ve bu deger
korunurken diger sabit hizli klimalara gore

%30 enerji tasarrufu saglanir.
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 Yukaridaki degerler sadece SRK-ZSX-S ile i¢c tUnite kombinasyonuna aittir.

Uzun Borulama Mesafesi

Mitsubishi Heavy Industries multi sistemlere ait dis Uniteler uzun borulama mesafesine sahiptirler.
Dis Uniteler icin sogutucu borularinin maksimum boru uzunlugu ve dis Uniteler icin maksimum yikseklik
farki asagida gosterilmistir.

Dis Unite SCM 40/45ZS-S  SCM 50ZS-S/SCM 60ZM-S SCM 71/80ZM-S1 SCM 100/125ZM-S
Bir I¢ Unite Icin Maks. Uzunluk 25m 25m 25m 25m
Tiim Odalar Icin Maks. Toplam Uzunluk 30m 40 m 70 m 90m
Maksimum ic Unite Asagida Ise (A) 15m 15m 20m 20m
Yiikseklik | Ic Unite Yukarida Ise (B) 15m 15m 20m 20m
Fark ic Unitelerin Maks. Kot Farki (C) 25m 25m 25m 25m
Ekstra Sarjsiz Montaj Uzunlugu 30m 40m 40m 50 m
SCM40/4575-S SCM50ZS-S SCM71/80ZM-S1 SCM100ZM-S SCM125ZM-S
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Baglanti Uniteleri

ic Uniteler Dis Uniteler
407S-S  4575-S  50Z5-S1  60ZM-S1  71ZM-S1 80ZM-S1 100ZM-S  125ZM-S
SRK 2025 ([ ] o o o o o o (]
: SRK 2525 ([ ) o o ([ ] o o o o
SRK 3525 ([ ) o o o o o o (]
SRK 5025 — — ([ ] ([ ([ ] o (] o
- SRK 60ZSX = = = o o o ) )
SRK 71ZR — — — — — ) )
FDTC 25VF o o ([ o o o o o
FDTC 35VF ([ ] o o ([ J o o @ o
FDTC 50VF — — o o o o o (
FDTC 60VF = — — ([ ([ ] o o o
SRR 25ZM ([ ) ([ o ([ o o o o
g SRR 35ZM ° ° ° ° ° ° ° °
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SRR 60ZM = — — () ([ ] o (] o
Opsiyonel
Kablolu uzaktan kumanda Kablosuz kumanda
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RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-TC-24W-E2 RCN-KIT4-E2

Dis Unite Teknik Ozellikler

50da 6 0da

Modeller SCM 40ZS-S | SCM 45ZS-S | SCM 50ZS-S1 | SCM 60ZM-S1 | SCM 71ZM-S1 | SCM 80ZM-S1 | SCM 100ZM-S | SCM 125ZM-S
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz
quinal Sogutma Kapasitesi KW 4.0 4.5 5.0 6.0 71 8.0 10.0 12.5
(Min / Maks) (1.5~5.9) (1.5~6.4) (1.8~7.1) (1.8~7.5) (1.8~8.8) (1.8~9.2) (1.8~12.0) (1.8~14.0)
quinal Isitma Kapasitesi KW 2.8 4.5 53 6.8 8.6 9.3 12.0 13.5
(Min / Maks) (0.8~3.9) (1.3~6.3) (1.3~6.5) (1.5~7.8) (1.5~9.4) (1.5~9.8) (1.5~13.5) (1.5~14.0)
i Tiketimi Sogutma w 0.84 (0.59~2.13) | 1.04 (0.59~2.30) | 1.05 (0.60~2.15) | 1.43 (0.50~2.39) | 1.58 (0.48~2.75) | 1.95 (0.48~2.83)| 2.86 (0.65~4.03) | 3.90 (0.65~4.80)
’ Isitma 0.90 (0.54~1.70){ 1.15 (0.54~1.92) | 1.24 (0.55~2.58) | 1.51 (0.60~3.00} | 2.00 (0.60~3.35)| 2.26 (0.60~3.43) | 2.93 (0.70~3.40) |3.25 (0.70~3.42)
EER/ COP Sogutma / Isitma 4.76/5.00 | 433/4.61 | 476/496 | 4.20/4.69 | 449/430 | 410/412 | 350/4.10 | 3.21/4.15
Maks. Akim A 14 14 14 17 20 20 29 29
Ses Basing Sogutma - 48 49 48 50 50 54 56 57
Seviyesi Isitma 50 50 50 52 54 54 59 60
Sogutma 32,5 41,0 42,0 50,0 56,0 75,0 75,0
Hava Debisi m*/min
Isitma 325 41,0 42,0 56,0 56,0 75,0 82,0
Olciiler (YiikseklikxGenislikxDerinlik) mm 595x780 (+90)x290 640x850 (+65)x290 750x880 (+73)x340 945x970 (+73)x370
Net Agirlik kg 42 48,5 49 62 92
S Tip/ GWP R410A /2088
Akiskan Sarj kg /TCO,Eq 1.9/3.967 2.5/5.22 3.15/6.577 6.0/12.528
Sogutucu Akiskan| Likid 6.35 (1/4")x2 6.35 (1/4")x3 6.35 (1/4")x4 6.35(1/4")x5 | 6.35 (1/4")x6
Boru Capi Gaz emm 9.52 (3/8")x2 9.52 (3/8")x3 9.52 (3/8" 9.52 (3/8")x5 | 9.52 (3/8")x6
Dis Sicaklik Sogutma °c -15-43
Calisma Araligi | | tma -15~24
Baglanabilir i¢ Unite Sayisi 1-2 1-2 2-3 2-3 2-4 2-4 4*-5 4*-6
r:::;i?:gti\rmbilir Ic Unite 60 7.0 85 110 125 135 160 195

* Veriler asagidaki kosullar altinda dlciilir (ISO-T1). Sogutma: I¢ ortam sicakligi. 27°C DB, 19°C WB ve dis ortam sicakligi 35°C DB. Isitma: I ortam sicakligi 20°C DB ve 7°C DB, 6°C WB dis ortam sicaklit.
* Ses seviyesi yankisiz odadaki degeri gosterir. Calisma sirasinda bu degerler ortam kosullarindan dolayi biraz daha yiiksektir.
* CO, ton esdegeri, metrik tonlardaki sera gazlarinin agiriginin ve kiiresel isinma potansiyelinin triinii olarak ifade edilen bir miktar sera gazi anlamina gelir.
* SRK71ZR + SRK71ZR durumunda, 2 ¢ Unite baglanabilir. SRK-ZSX, SRK71ZR & FDESOVG ile kombinasyon halinde, sadece 3 ic tnite baglanabilir.
I Unitelerin toplam baglanti kapasitesi 100 ~ 160 arasinda olmalidir.



Duvar Tipi

SRK-ZS Teknik Ozellikler

Modeller SRK 20ZS-S SRK 25ZS-S SRK 35ZS-S SRK 50ZS-S
Nominal Sogutma Kapasitesi v 2,0 2,5 3,5 5,0
Nominal Isitma Kapasitesi 3,0 3,4 4,5 5,8
. Sogutma (Y/0/D/UD) 34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 45/36/28/22

Ses Basinc Seviyesi dB(A)

Isitma (Y/0/D/UD) 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/37/31/24

Sogutma (Y/0/D/UD) ) 93/7.0/5.9/5.0 9.9/8.0/5.9/5.0 11.3/8.7/7.0/5.0 | 121/9.9/7.4/5.9
Hava Debisi m¥/min

Isitma (Y/0/D/UD) 10.0/8.5/6.5/5.9 11.3/8.7/6.7/59 |123/11.0/7.0/5.9 |13.9/11.2/9.1/7.4
Olciiler (YiikseklikxGenislikxDerinlik) mm 290 x 870 x 230
Net Agirlik kg 9,5 10
Sogutucu Akiskan Boru Cap ‘ Likid / Gaz gmm 6.35(1/4")/9.52(3/8") 6.35(1/4")/12.7(1/27)

Filtre

Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yikanabilir koku dnleyici filtre x1
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SRK'ZSX/Z RTeknlk Ozellikler - [
Modeller SRK 60ZSX-S SRK 71ZR-S
Nominal Sogutma Kapasitesi v 6,0 7.1
Nominal Isitma Kapasitesi 6,8
e S Sogutma (Y/0/D/UD) dBIAl 46/41/33/22 44/ 41/37/25
es Basinc Seviyesi
- oev Isitma (Y/0/D/UD) 46/42/34/23 46/39/35/28
T D Sogutma (Y/0/D/UD) o 16.3/13.4/8.9/5.4 20.5/18.6/16.2/10.4
ava Debisi m?/min
Isitma (Y/0/D/UD) 17.8/13.7/10.9/ 6.2 25.5/19.8/17.3/133
Olgiiler (YiikseklikxGenislikxDerinlik) mm 305x920x220 339x1197x262
Net Agirlik kg 13 15.5
Sogutucu Akiskan Boru (}apl‘ Likid / Gaz gmm 6.35(1/4)/12.7 (1/27) 6.35(1/4")/12.7 (1/27)

Filtre

Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yikanabilir koku onleyici filtre x1

Q0D 0Q0DO@
0009000000000 000e

* SRK-ZR Urlninde olmayan fonksiyonlar
** SRK-ZSX de olmayan fonksiyonlar




Diisiik Statik Basin¢li Kanal Tipi

SRR-ZM rTeknik 6zellikler

Modeller SRR 25ZM-S SRR 35ZM-S SRR 50ZM-S SRR 60ZM-S
Nominal Sogutma Kapasitesi o 2,5 815 5,0 6,0
Nominal Isitma Kapasitesi 3,4 4,5 58 6,8
L. Sogutma (Y/0/D/UD) 37/33/30/24 38/34/31/25 41/37/34/29 44/38/35/30

Ses Basinc Seviyesi dB(A)

Isitma (Y/0/D/UD) 40/37/34/28 41/38/35/29 43/39/37/32 45/41/38/33

Sogutma (Y/0/D/UD) ) 9.5/85/6.5/45 10.0/85/7.0/50 [13.5/11.0/10.0/7.5/14.5/11.5/10.5/8.0
Hava Debisi me/min

Isitma (Y/0/D/UD) 10.0/9.0/8.0/6.0 105/9.5/85/65 [145/125/11.0/8.5/15.0/13.0/11.5/9.0
Olciiler (YiikseklikxGenislikxDerinlik) mm 200x750x500 200x950x500
Net Agirlik kg 20,5 24
Sogutucu Akiskan Boru Capl‘ Likid / Gaz gmm 6.35(1/4") / 9.52 (3/8") 6.35(1/47)/12.7 (1/27)
Drenaj Pompasi Standart Entegre Drenaj Pompasi (600mm)
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4 Ysne Uflemeli Kompakt Kaset Tipi

FDTC-VF teknik 6zettikter -

Modeller FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 50VF FDTC 60VF
Nominal Sogutma Kapasitesi - 2,5 3,5 5,0 6,0
Nominal Isitma Kapasitesi 3,4 45 58 6,8
L. Sogutma (Y/0/D/UD) 38/36/32/29 41/40/36/30 47/42/36/30 47/46/39/30
Ses Basinc Seviyesi dB(A)
Isitma (Y/0/D/UD) 39/38/33/29.5 43/42/35/32 47/42/36/32 47/46/39/32
Sogutma (Y/0/D/UD) | 100/9.0/80/65 | 11.0/95/9.0/7.0 13.5/11.5/9.0/7.0/13.5/13.5/10.0/7.0
Hava Debisi m?3/min
Isitma (Y/0/D/UD) 105/9.5/85/7.0 | 11.5/10.0/9.0/8.0 | 13.5/11.5/9.0/8.013.5/13.5/10.0/8.0
Olciiler ic Unite mm 248x570x570
(YukseklikxGenislikxDerinlik) Panel 35x700x700
Net Agirlik kg ic Unite:15 Panel:3.5
Sogutucu Akiskan Boru Capi ‘ Likid / Gaz gmm 6.35(1/4")/9.52 (3/8") ‘ 6.35(1/47) 1 12.7 (1/27)
Drenaj Pompasi Standart Entegre Drenaj Pompasi (600mm)
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B Fonksiyonlar

Enerji Tasarrufu

©0095

Akilli Otomatik Mod

ic ve dis ortam sicakliklarini kullanan bir
hesaplama yontemi ile cihaz bagimsiz olarak kendi
calisma modunu ve sicaklik ayarlarini belirler,
inverter frekansini otomatik olarak ayarlar.

Hareket Sensorii

insan hareketlerini algilayan sensér klimanin
gereksiz yere calismasini onler.

Eco Modu

0Oda sicakligini ve nemi okuyarak otomatik calisma
modunu belirler. Hareket senstrii ile birlikte
calistiginda enerji tasarrufu saglar.

Ekonomik Calistirma

Cihaz konforlu bir sogutma veya Isitma islemi
yaparken, ayni zamanda enerji tasarrufu
gerceklestirir.

Otomatik Kapanma

Odada insan olmadigi zamanlarda klima calismay!
otomatik olarak durdurur.

Konforlu Hava Akisi

0O 00 00O

JET Teknoloji

Klimanin hava akis sistemi ucak teknolojisi
gozetilerek tasarlanmistir.

3D Auto

Tek bir tusla en iyi sogutma veya isitma modelini
secebilirsiniz.

Otomatik Salinim

Cihaz, sogutma, I1sitma veya nem alma modlarinda
calisirken "Auto Flap” 6zellii ile otomatik olarak
en uygun kanat salinim acisini secer.

Kanat Hafizasi

Cihaz yeniden calistirildiginda kanat en son
konumuna geri dénerek calismaya devam eder.

Asagi/Yukari Kanat Salinimi

“UP/DOWN" [Asagi/Yukari Kanat Salinimi)
ozelligi ile salinim aci araligi dik veya yatay olarak
ayarlanabilir

Saga/Sola Yatay Salinim
“Saga/Sola Yatay Salinim” ile bulunulan ortamin
her késesine hava akisi saglanir. Kanat acilari
istenen acidan sabitlenebilir.

FORM

FORM MHI KLiMA SiSTEMLERI SAN. VE TiC. A.S.

Joint Venture Company of MITSUBUSHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

www.form-mhiklima.com

© 0850 203 76 44

Konfor ve Kolaylik

Nem Alma

Cihaz aralikli sogutma yaparak bulunulan
ortamdaki nemin alinmasini saglar.

“HI POWER” Modu

“HI POWER" (Yiksek Giic) modunda cihaz 15 dakika
kesintisiz calisarak ozellikle belli bir sicaklik ayarina
cabuk ulasilmak istendiginde performans saglar.

Sessiz Calisma

“Sessiz Calisma” fonksiyonu secildiginde dis Gnite
sesi maksimum 3dB/(A] ile standart nominal
degerin cok altinda ¢alisir:

Gece Korumasi

Soguk iklim ortaminda cihaziniz, evde
olmadiginizda bile konforlu bir ortam saglayabilir.

Haftalik Programlama

4 programli zaman ayarlayici haftanin her giinii
icin mevcuttur. (On-Timer / Off-Timer). Haftalik
maksimum 28 program yapilabilir

24 Saat ac/kapa

Zamanlayici

Glinde 2 kere acilis ve kapanis saatleri belirtilerek cihazin
gtin icinde 2 kez calismasi ve durmas saglanabilir:

Uyku Modu

“Uyku Modu" fonksiyonu secildiginde cihaz,
ortamin sicakligini otomatik olarak kontrol eder:

On/0ff Zamanlayici

ON/OFF zamanlayici istenilen saatte cihazin acilip
kapanmasini saglar.

Konfor icin On Calisma

ON/OFF Timer ile ayarlanan zamandan biraz 5nce devreye
girerek odanin tam zamaninda istenen sicaklikta olmasini
saglar.

On Ayar

Tek bir dokunusla 6n ayar calisma modu devreye
girer.

Cocuk Kilidi

Yanlslikla yapilan miidahaleleri bloke eder. Kiigiik
cocuklu aileler icin kullanislidir.

Ayarlanabilir LED Parlaklik
LED ekran parlakli ayarlanabilir.

Montaj Kurulum Kolayligi

Sol-Sag hava akisi yonleri ayarlanabilir.

Yedek On-Off

Uzaktan kumanda bozulursa, klima i¢ tinite
tzerindeki on/off anahtart ile calistirilabilir.

Temiz Calisma ve Filtre

Alerjensiz

Sistem nem ve sicakligr kontrol ederek filtre
tarafindan yakalanan alerjenlerin etkisini bertaraf
edecek sekilde tasarlanmistir.

Kendi Kendini Temizleme

Cihazda biriken nem giderilir ve biriken partikiller
uzaklastirilir

Alerijen Filtresi

Filtre polen, bit gibi ev hayvanlarinda olusabilecek
biitiin alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir.

Fotokatalitik Yikanabilir Koku
Onleyici Filtre

Yikanabilir filtre sayesinde kotl kokuya sebep olan
molekdilleri temizler ve odadaki havanin temiz
kalmasini saglar.

Sokiilebilen Panel

Sokiilebilen 6n panel sayesinde cihazinizin
temizlerne ve bakim islemleri kolayca yapilabilir

Mikrobilgisayar Kumandali Buz
Cozme

Mikrobilgisayar kumandali buz c6zme ozelligi
otomatik olarak buzlanmayi 6nler ve diger
modlarda olusabilecek olan asiri yiiklenmeye engel
olur.

Ariza Teshis

Cihaz -nadiren de olsa- ariza yaptiginda,
mikrobilgisayar otomatik olarak ariza teshisi
yapar. (Kontrol ve bakim yetkili servisler tarafindan
gerceklestirilmelidir)

Otomatik Yeniden Baslama
Elektrik kesintisinden dolay kapanan cihazin
elektrik devreye girdiginde otomatik olarak yeniden
baslatilmasini saglar:

Yetkili Satici




